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Projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Weglowicach

Opis techniczny projektu
Rysunki:

1. Mapa ewidencyjna

Stan istniejacy - inwentaryzacja:

3. Elewacja wschodnia i zachodnia

4. Elewacja potudniowa i potudniowo zachodnia
5. Elewacja potnocno-zachodnia

6. Elewacja zachodnia

7. Elewacja potnocna i potudniowa

Stan projektowany:

8. Elewacja wschodnia i zachodnia

9. Elewacja potudniowa i potudniowo-zachodnia
10. Elewacja pétnocno-zachodnia

11. Elewacja zachodnia

12. Elewacja po6tnocna i potudniowa

13. Zestawienie stolarki okiennej

14. Zestawienie stolarki drzwiowej

15. Rzut dachu
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Projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Weglowicach

1. Ustalenia ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa;

- umowa z inwestorem
- inwentaryzacja budynku wykonana przez firme ,Softproject”
- inwentaryzacja wtasna obiektu dla potrzeb projektowych
- audyt energetyczny opracowany przez Slaska Agencje Energetyczng w Chorzowie
- prawo budowlane, w tym w szczegolnoSci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz.U. nr 75/2002., poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- obowigzujgce normy, normatywy i przepisy obowigzujace w budownictwie

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocieplenie ostony cieplnej budynku Zespole Szkét w Weglowicach
obejmujace:
- wymiane drewnianej stolarki okiennej i drzwiowe;j
- ocieplenie $cian
- ocieplenie stropodachu

- ocieplenie dachu

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa parametrow termoizolacyjnosci przegréd budowlanych w obiekcie
zwigzanych z wymogami ochrony srodowiska i czynnikami ekonomicznymi.

1.4. Dane ewidencyjne

- obiekt: budynek Zespotu Szkdét w Weglowicach
- wtasnos¢ obiektu: Mienie Skarbu Panstwa, wtasnos¢ Gminy Wreczyca Wielka
- inwestor: Gmina Wreczyca Wielka

42-130 Wreczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1
- adres budowy: 42-133 Weglowice 3
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Projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Weglowicach

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy
2.1.1. Architektura

Jest to obiekt konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i
piwnice pod czeécig budynku. W skfad budynku wchodza:

- cze$¢ dydaktyczna stara (segmenty A i B)

- czesc lekecyjna nowa (segment C)

- sala gimnastyczna nowa (segment D)

- przybuddéwka z szatniami nowa (segment D)

Sciany zewnetrzne murowane z cegty o zréznicowanej grubosci. Stropy zelbetowe z ptyt kanato-
wych w czesci nowej oraz stropy ,kleina” w czeéci starszej. Stropodach w czesci lekcyjnej starej z
zamknietg przestrzenig miedzystropowa, kryty papa. Dach sali gimnastycznej ptaski stalowy ocieplony
styropianem i kryty papa. Dach czesci lekcyjnej nowej skosny drewniany ocieplony styropianem i
kryty blachg stalowg. Dach przybudowki z szatniami skosny drewniany ocieplony styropianem i kryty
blachg stalowa.

Ogodlny stan techniczny budynku jest dobry, umozliwiajacy dalszg jego eksploatacje.

Podstawowe dane budynku:

Nr | Obiekt Pow. Pow. Kubatura Rok
zabudowy | uzytkowa catkowita | ogrzew. | budowy
m’ m’ m° m°
1 Budynek Zespotu Szkot 2119 4154 25220 15920 1930
- 1997

2.1.2. Kolorystyka

Okna drewniane skrzynkowe malowane na niebiesko
Drzwi wejsciowe drewniane malowane na niebiesko

Sciany z6tto-pomaranczowe

Stropodach zelbetowy pokryty papg koloru czarnego

Dach drewniany pokryty blachg koloru brgzowego

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Zakres prac

Przewiduje sie wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku obejmujace;j:
- ocieplenie scian i dachow
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j
- wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- wymiane instalacji odgromowej

Nie przewiduje sie ocieplenia $cian w gruncie oraz cokotu - ocieplenie zostato juz wykonane.
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Projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Weglowicach

2.2.2. Okna

Przewiduje sie wymiane okien starych drewnianych i starych okien PCV na okna zespolone PCV
dwukomorowe, tréjszybowe. Od zewnatrz foliowane na kolor koloru niebieski.

projektowany wspotczynnik przenikania ciepfa:
szyb U < 0,80 W/m’K, cate okno U < 1,00 W/m’K.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu grubosci 3 cm i szerokos$ci 40 i 52 cm. Parapety zewnetrzne
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym.

Uwaga:

Okna na elewacji frontowej (od ulicy) montowane w miejscu poprzednich okien z zachowaniem
istniejgcych osciezy. Okna na pozostatych elewacjach montowane w licach $cian - likwidacja mostkow
cieplnych.

Ostateczne wymiary okien na elewacji frontowej (od ulicy) ustalic na montazu z uwzglednieniem
projektowanego ocieplenia osciezy styropianem grubosci 3 cm.

Ostateczne wymiary okien na pozostatych elewacjach ustali¢ na montazu z uwzglednieniem projek-
towanego montazu w licach scian.

2.2.3. Fasada konstrukcji aluminiowej parter

Przewiduje sie wymiane fasady przeszklonej konstrukcji aluminiowej (hall) na fasade konstrukc;ji
aluminiowej nowej generacji przeszklong sktadajgcej sie z czesci okiennej i drzwi.

Przeszklenie okien dwukomorowe, tréjszybowe. Przeszklenie drzwi wg dostawcy. Szyby ze-
wnetrzne w kolorze Dark Blue (niebieska) o catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej nie wie-
cej niz 30 %. Kolor fasady niebieski.

projektowane wspétczynniki przenikania ciepfa:

Czesc stata (okna)

szyb U < 0,80 W/m’K, cate okna U < 1,00 W/m’K.

Czes¢ ruchoma (drzwi)

szyb U < 1,00 W/m’K, cate drzwi U < 1,50 W/m’K.

2.2.4. Fasada konstrukciji aluminiowej pietro | i pietro Il

Przewiduje sie wymiane fasady przeszklonej konstrukcji aluminiowej (gabinet dyrektora oraz pokd;j
nauczycielski) na fasade konstrukcji aluminiowej nowej generacji przeszklona.

Przeszklenie dwukomorowe, tréjszybowe. Szyba zewnetrzna niskoemisyjna np. typu Dark Blue
(niebieska) o catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej nie wiecej niz 30 %. Kolor fasady nie-
bieski

projektowany wspotczynnik przenikania ciepfa:

szyb U < 0,80 W/m?K, cata fasada U = 1,00 W/m?K.
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Projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Weglowicach

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym.
2.2.5. Drzwi zewnetrzne wejsciowe

Przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych wejsciowych
a/ drzwi Alu boczne awaryjne na elewacji pétnocnej (2 szt.) petne z dwoma zamkami atestowanymi
kolor drzwi niebieski
b/ drzwi Alu wejsciowe ocieplane z gérng kwaterg przeszklong - szyba
bezpieczna P2, 2 zamki bebenkowe atestowane - kolor drzwi niebieski
projektowany wspdtczynnik przenikania ciepta:
szyb U < 1,30 W/m’K, cate drzwi U < 1,70 W/m’K.
¢/ drzwi stalowe piwnic

projektowany wspoétczynnik przenikania ciepta: cate drzwi U < 1,70 W/m?K.

Uwaga: Drzwi zewnetrzne ppoz. wg projektu rozbudowy i przebudowy budynku szkoty.

2.2.6. Sciany zewnetrzne

Przewiduje sie ocieplenie scian zewnetrznych metodg lekka-mokrg wg systemu Caparol lub za-
miennego z zastosowaniem styropianu EPS grafitowego fasadowego grubosci 14 cm. Styropian po-
winien posiadac¢ wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK. Odpornos¢ ppoz. - NRO.
Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmywalny z dodatkiem preparatu biobdjczego.

Projektowane wspétczynniki przenikania ciepta:

- przybudéwka U = 0,20 W/m?K
- czesc¢ szkolna i sala gimnastyczna U =0,19 W/m?K

Kolory podstawowe:

- szary jasny
- szary ciemny
- bonia wisniowe

Kolory nalezy dobra¢ wg palety wybranego systemu docieplenia. Krawedzie wzmocnione katowni-
kiem alu.

Uwaga:

Ocieplenie scian nalezy wykona¢ wg systemu posiadajgcego aprobate techniczng i prace powinny
zosta¢ wykonane zgodnie z tg aprobatg techniczna.

2.2.7. Oscieza

Przewiduje sie ocieplenie osciezy metodg lekkg-mokrg wg systemu Caparol lub zamiennego z
zastosowaniem styropianu EPS grafitowego fasadowego grubosci 3 cm. Styropian powinien posiada¢
wspotczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK. Warstwa elewacyjna - tak jak sciany zewnetrz-
ne
Krawedzie wzmocnione katownikiem alu.
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Projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Weglowicach

Kolor - szary jasny

2.2.8. Bonia

Przewiduje sie wykonanie boni pionowych na fragmentach elewacji bez okien. Materiat styropian
EPS fasada grubosci 5 cm. Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmywalny z dodatkiem prepa-
ratu biobéjczego.

Krawedzie wzmocnione katownikiem alu. Kolor boni - wisniowy

2.2.9. Cokoly i $ciany w gruncie

Wykonano ocieplenie wg WT 2008 w uktadzie:
al izolacja przeciwwilgociowa
b polistyren ekstrudowany A = 0,032 W/mK grubosci 10 cm,
¢/ wyprawa mozaikowa koloru szarego

Wspotczynniki przenikania ciepta:

- przybudéwka U = 0,28 W/m?K
- czesc¢ szkolna i sala gimnastyczna U = 0,25 W/m?K

2.2.10. Stropodach czesci lekcyjnej starej segmenty A i B

Przewiduje sie ocieplenie stropodachu czesci lekcyjnej starej styropapa grubosci 25 cm. Styro-
papa powinna posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,040 W/mK. Odpornosc¢ ppoz. -
NRO. Warstwa zewnetrzna - papa podktadowa + papa termozgrzewalna zewnetrznego krycia 5,2
mm.

Ocieplenie powinno zosta¢ wg systemu posiadajgcego aprobate techniczna.

Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta U =0,14 W/m°K
W ramach ocieplenia stropodachu przewiduje sie wykonanie remontu kominéw w czesci starej

szkoty.

2.2.11. Dach czesci lekcyjnej nowej oraz dach przybudéwki segmenty Ci E

Przewiduje sie demontaz istniejgcego ocieplenia w postaci podbitek z ptyt drewnopodobnych ocie-
plonych styropianem i wykonanie nowych stropow podwieszonych w uktadzie:

- folia paroprzepuszczalna 2 000 g/mzdoba

- izolacja cieplna w wetny mineralnej w ptytach np. Rockmin Plus A < 0,037 W/mK
grubosci 25 cm

- folia paroszczelna 0,2 mm

- rusztach systemowy z profili stalowych zimnogietych

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 7



Projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Weglowicach

- ptyty GKF 2 x 15 mm
Catos$¢ odpornosé ogniowa REI 60

Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta U =0,14 W/m°K
2.2.12. Strop wiszacy w segmencie C

Przewiduje sie ocieplenie stropu wiszacego metodg lekkg-mokrg wg systemu Caparol lub zamien-
nego z zastosowaniem styropianu EPS grafitowego fasadowego grubosci 20 cm. Styropian powinien
posiadaé wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK. Odpornosé ppoz. - NRO. Warstwa
elewacyjna - tynk silikonowy wodozmywalny z dodatkiem preparatu biobdjczego.

Projektowany wspotczynnik przenikania ciepfa: U =0,14 W/m°K

2.2.13. Daszki nad drzwiami

Przewiduje sie zabudowe typowych daszkéw z poliweglanu nad drzwiami na parterze w segmen-
tach CiE.

2.2.14. Obroébki blacharskie

Przewiduje sie wykonanie obrobek blacharskich (parapety, rynny, rury spustowe) z blachy ocyn-
kowanej powlekanej w kolorze szarym. Rynny @ 150 mm, rury spustowe & 110.

2.2.14. Instalacja odgromowa

Przewiduje sie demontaz istniejagcych zwoddéw poziomych i pionowych instalacji odgromowej oraz
odtworzenie tych zwodoéw zgodnie z normg PN-EN/2009 62305 i podtaczenie do istniejgcego uziomu.

Na zwody nalezy zastosowaé drut ALMgSi0,5 50 mm?®. Po wykonaniu sprawdzenie skutecznosci

dziatania ochrony instalacji odgromowej. W przypadku negatywnych wynikéw nalezy wykonaé¢ dodat-
kowe uziomy szpilkowe.

2.2.15. Remont tynkéw przedsionka i komina wolnostojaceqo

Przewiduje remont tynkéw przedsionka w segmencie A oraz remont tynkéw komina wolnostojace-
go. Wyrdéwnanie warstwg styropianu gruboéci 2 cm. Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodo-
zmywalny z dodatkiem preparatu biobdjczego.

2.3. Wytyczne materiatowe

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce je stosowania na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej tj.:

- Swiadectwa ITB
- aprobaty techniczne

- certyfikaty bezpieczenstwa
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Projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Weglowicach

3. Wplyw inwestyciji na srodowisko

3.1. Doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekow

Nie przewiduje sie zmian w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenie sciekdw.

3.2. Zasilanie w energie elektryczna

Nie przewiduje sie zmian w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenie Sciekdw.

3.3. Zrodlo ciepta

Obiekt ogrzewany jest z kottowni olejowej. Nie przewiduje sie zmiany zrédta ciepta

3.4. Emisja zanieczyszczen gazowych

Termomodernizacja zmniejszy emisje zanieczyszczen gazowych z kottowni

3.5. Emisja hatasu oraz wibraciji a takze promieniowania

Projektowany zakres robét budowlanych nie ma wptywu na dotychczasowy poziom hatasu i wibra-

Cji.

3.6. Wptyw obiektu na drzewostan oraz powierzchnie ziemi

Zakres projektowanych prac nie obejmuje wycinki drzew. Prace ziemne prowadzone sg przy scia-

nach budynku

3.7. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Projektowany zakres robét nie powoduje zmian w ilosci i jakosci wytwarzanych odpadéw.
Odpady sktadowane sg w pojemnikach zbiorczych i okresowo oprézniane przez stuzby komunalne.

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Istniejacy budynek kwalifikuje sie ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania jako obiekt
uzyteczno$ci publicznej. Kategoria zagrozenia ludzi ZL | - budynki przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb, nie bedgcych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczonych do uzyt-
kowania przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Budynek zakwalifikowany jest do grupy
budynkéw niskich

Zastosowane materiaty izolacyjne tj.:
styropian - powinien posiadaé klase NRO (nierozprzetrzeniajacy ognia

polistyren ekstrudowany- powinien posiada¢ klase NRO (nierozprzetrzeniajacy ognia )
wetna mineralna - niepalna
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Projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Weglowicach

spetniajg wymagania w zakresie ppoz. dla budynkéw niskich

4. Informacja BiOZ

4.1. Nazwa i adres obiektu budowlaneqgo

Zespot Szkot w Weglowicach
42-133 Weglowice 3

4.2. Inwestor

Gmina Wreczyca Wielka
42-130 Wreczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1

4.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz. arch. Wojciech Feodoréw zamieszkaly w Zabrzu, ul. Czotgistow 19/2

4.4. Zakres robot

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2. Ocieplenie stropodachu

3. Ocieplenie dachéw

4. Odtworzenie obrébek blacharskich i odwodnienia dachu

5. Odtworzenie instalacji odgromowej

4.5. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

4.6. Zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.7. Przewidywane zaqgrozenia

Wystepuje zagrozenie upadku z wysokosci przy:
- demontazu i montazu okien
- ociepleniu $cian i stropodachu

- wykonywaniu obrébek blacharskich na dachu
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Projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Weglowicach

- transporcie poziomym i pionowym

4.8. Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy, przed przystgpieniem do robét, powinien przeprowadzi¢ instruktaz dla pracow-
nikdw o zakresie i warunkach wykonania robot stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia, a
w szczegoélnosci:

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen

- nakazanie stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenh
(kaski ochronne, indywidualne pasy bezpieczenstwa)

- wyznaczenie 0s6b prowadzacych nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

posiadajacych odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP,
odpowiadajgce charakterowi wykonywanych robét.

4.9. Srodki bezpieczenstwa

Teren wokot budynku, w strefach wymiany okien i prac na dachu , nalezy oznaczy¢ kolorowa ta-
$mag w odlegtosci minimum 3 m od budynku.

Na placu budowy winny sie znajdowac¢ srodki ochrony ppoz.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ teren sktadowania materiatow i elementéw konstrukcyjnych.

4.10. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowia:
- projekt budowlany,
- dziennik budowy (opcja)
- zgtoszenie prac budowlanych,

- inne dokumenty z prowadzonej kontroli stuzb budowlanych

4.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacego warunki prowadzenia robét wynikajace ze specyfiki zaprojekto-
wanych i przewidzianych do zrealizowania prac, a w szczegdlno$ci:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu, w ktérym sg prowadzone roboty
- srodki ochrony indywidualnej

- bezpieczny montaz elementéw na wysokosci

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
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