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Rzut blatu pomieszczenia 012

A
A

B B

Rzut podkonstrukcji blatu pomieszczenia 012

A

B
B

1. Konstrukcja - profil zamknięty 60x40x3 mm mocowany
    do ściany (do profili ościeżnicowych UA) co 60 cm
2. Blat z płyty corian gr. 12 mm klejony do podkonstrukcji stalowej
3. Płyta corian gr. 12 mm przykręcana do podkonstruckcji
stalowej
4. Osłona ze stali nierdzewnej (11,5x7x35cm) firmy Koło
5. Konstrukcja - ceownik 60x40x3 mm mocowany do ściany
    (do profili ościeżnicowych UA) co 60 cm
6. Kotwy montażowe mocowane do płyty corian co 60 cm

Zestawienie elementów:

profil zamknięty 60x40x3 mm 8,60mb/35,35kg

ceownik 60x40x3 mm 10,20mb/30,80kg

osony ze stali nierdzewnej
(11,5x7x35cm) firmy Koło 4 szt.

kotwy montażowe 20 szt.

Uwaga:
1. W miejscu montażu podkonstrukcji stalowej blatów do ściany, profile
    konstrukcyjne(CW) ścianki gipsowo-kartonowej zastąpić
    profilami ościeżnicowymi UA, w rozstawie co 60 cm .
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