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SST budynek Szkoty Podstawowej w Kulejach

Rozdziat| - Przedmiot i zakres prac

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne doty-
czace wykonania i odbioru robot w zakresie termomodernizacji i prac remontowych.

2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji powyzszych robét.

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
naniem termomodernizacji budynku.

Rozdziat Il - Zasady ogodlne

1. Okreslenia podstawowe zqgodne z PN i definicjami ST

1.1. Urzadzenia budowlane zwigzanych z obiektem budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, np.: urzgdzenia instalacyjne.

1.2. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu , ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

1.3. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4. Aprobata techniczna

Nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

1.5. Wyréb budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu zainsta-
lowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym.
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1.6. Nadzér budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci.

1.7. Dziennik budowy

Dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu, ktérych stwierdzenie po
zakonczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynikaé kolejnos¢
i sposéb wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu.

1.8. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.9. Kosztorys Slepy

Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.10. Kosztorys inwestorski

Wyceniony kosztorys Slepy przez projektanta lub inwestora

1.11. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys slepy przez podmiot sktadajacy oferte wykonania prac

1.12. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania i rozliczenia
wykonywanych prac budowlanych.

1.14. Ksiega obmiarow

Dokument akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. .Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1.15. Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacijg projektowsq i specyfika-
cjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. Ogoélne wymagania dotyczace robét

2.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontrak-
towe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden dokumentacji projektowej i jeden komplet
ST. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumenta-
Cjg projektowq i ST.

2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
téw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej lub w ST to nalezy przyja¢ prze-
cietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. Jezeli zostata okreslona war-
tos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ pro-
wadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowaé¢ odpo-
wiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

Zastosowanie materiatow innych niz wydanych w projekcie, ktére spowodujg zmiany w obliczeniach
projektowych, wymaga zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji przez Projektanta.
Ewentualne dodatkowe obliczenia wykonywane sg na koszt wnioskujgcego zmiane materiatéw.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptyneto to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang za-
akceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie roze-
brane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okre-
slonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich w

okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego roboét. Koszt zabezpiecze-
nia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojaz-
dach Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatébw do wad
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga byé stosowane.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci pu-
blicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan napra-
wionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia tere-
nu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zama-
wiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urza-
dzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnaé od ich witascicieli danych odno-
$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-
czonej Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia so-
cjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 5



SST budynek Szkoty Podstawowej w Kulejach

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

3. Prowadzenie robot

3.1. Zasady ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wia-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wy-
niki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczo-
ne wtasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.2. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozo-
ng jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.

Jezeli sg takie wymagania, to Wykonawca zapewni rowniez personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow. Wykonawca be-
dzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do po-
miarow lub badan.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po
zakonczeniu budowy.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszel-
ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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3.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

3.4. Dokumenty budowy

3.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ prze-
biegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspek-
tora do ustosunkowania sie. Zmiany, ktére powodujg koniecznos¢ wykonania nowych obliczen projek-
towych musza by¢ uzgodnione z Projektantem. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

3.4.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3.4.3. Dokumentacja jakosci zastosowanych materiatow
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3.5. Obmiar robét

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedag wpisane do rejestru obmiaréw.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét, ktory
jest jedynie materiatem pomocniczym do wyceny warto$ci zamowienia, lub gdzie indziej w niniejsze;j
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamowienia w
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedoéw lub przeoczeh nie bedzie skutkowaé domaganiem sie przez Wykonaw-

ce wzrostu wartosci zamowienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zosta-
ng poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Stosowane jednostki miarowe:

- dtugosé 1m

- powierzchnia 1m?
- kubatura (objeto$é) 1m’
- waga 1 Mg
- odlegtos¢ 1 km

3.6. Odbior robot

3.6.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiory robét zanikajacych i ulegajace zakryciu
- odbiory czesciowe

- odbiory ostateczne

- odbiory pogwarancyjne

3.6.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét doko-
nuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.

3.6.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

3.6.4. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komi-
sja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru osta-
tecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty: do-
kumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zosta-
ta sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z do-
kumentéw umowy ew. uzupetniajace lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i
rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badanh i pomiaréw zata-
czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie
robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;

3.6.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 3.6.4. ,0dbioér ostateczny robot".
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Rozdziatl lll Zakres prac czes¢ budowlana

0. Dane ogolne

0.1. Opis budynku

Szkota Podstawowa skfada sie z dwdch podstawowych czesci:

a/ czes¢ stara - budynek szkoty z tgcznikiem i salg gimnastyczng,
b/ cze$¢ nowa - kuchnia ze stotéwkag

Nr ~ |Obiekt Powierzchnia. Kubatura Rok
zabu- ogrze- catkowita ogrze- przekazania
dowy wana wana budynku

A Ay v Vogrz w
m? m2 m? m? uzytkowanie

1 |Budynek szkoty 756,0 1283,0 869,0 4 020,9 1965

1a |w tym piwnice 2493 548,5

1b |w tym nadziemie 1033,7 34724

2 |Kuchnia ze stotéwkg 174,7 143,7 869,0 469,9 2011

2a |w tym piwnice 0,0 0,0

2b |w tym nadziemie 143,7 469,9

Razem 930,7 1426,7 1738,0 4 490,8
w tym piwnice 249,3 548,5
w tym nadziemie 1177,4 39423

Zakresem niniejszego opracowania jest termomodernizacja oraz prace remontowe w czesci starej
oraz dodatkowo izolacja $cian w gruncie czesci nowe;.

0.2. Inwentaryzacja ostony cieplnej budynku

Okna piwnic
Nr Wymiary Powierzchnia| llos¢ Razem Parapety szer. 35 cm O$cieza
a h pow. diugosé pow. dtugos¢ |pow. * 0,27
m m szt m? mb m? mb m?
OKP1| 1,50 1,15 1,73 3 5,18 4,80 1,68 11,40 3,08
OKP2| 0,85 1,05 0,89 2 1,79 1,90 0,67 590 1,59
OKP3| 0,85 0,70 0,595 2 1,19 1,90 0,67 4,50 1,22
Razem 7 8,15 8,6 3,01 21,8 5,886

Autor opracowania:
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Nr Wymiary Powierzchnia| llos¢ Razem Parapety szer. 35 cm Oscieza
a h pow. diugosé¢ pow. diugos¢ |pow. * 0,27
m m m’ szt m’ mb m* mb m’
OKz1| 2,19 2,02 4,42 22 97,32 50,38 17,63 137,06 37,01
OKz2| 1,61 3,44 5,54 1 5,54 1,71 0,60 8,49 2,29
OKz3| 1,40 1,78 2,492 24 59,81 36,00 12,60 119,04 32,14
OKz4| 1,40 1,00 1,4 5 7,00 7,50 2,63 17,00 4,59
OKz5| 2,05 1,45 2,9725 3 8,92 6,45 2,26 14,85 4,01
OKze| 1,55 3,41 5,29 10 52,86 16,50 5,78 83,70 22,60
Razem 65 231,44 118,54 41,49 380,14 | 102,64
Drzwi
Nr Wymiary Powierzchnia| llos¢ Razem Parapety szer. 35 cm Oscieza
a h pow. dtugosc pow. diugos¢ |pow. * 0,27
m m m* szt m’ mb m* mb m*
D1 2,00 2,05 4,10 1 4,10 6,10 1,65
D2 1,40 2,05 2,87 1 2,87 550 1,49
Razem 2 6,97 0 0 11,6 3,132
Ogotem cokoty
EL: Sciany butto Okna stare Okna nowe Drzwi i bramy stare Drzwi i bramy nowe Sciany
netto
diug: o wys: POW: szer.|-wys: | ilos¢ | pow: szer. |- wys. | ilos¢| - pow: szer: | -wys:: filos¢] POW: szer: |- wys:: [ilos¢l: pow. POW:
m m m m m:| szt m’ m m | szt m m m:fszt: m m m | szt m’ m’
XX |157,7 94,6 7,0 8,2 0,0} 0,0 0,0 0,0 0,0] 0,0 86,5
Ogotem sciany fundamentowe
El Sciany butto Okna stare Okna nowe Drzwi i bramy stare Drzwi i bramy nowe || Sciany
netto
diug: | wys. pow: szer; | wys. | ilos¢ ] pow. szer. | wys: |ilos¢ | pow. szer. | ‘wys: filos¢] - pow: szer. | wys: Jilos¢] - pow. pow:
m m m’ m m| szt m’ m m | szt m’ m m ) szt m’ m m s ] 0 m’
¥ |211,2 285,1 0,0 0,0 0,0} 0,0 0,0 0,0 0,0] 0,0 285,1
Ogétem nadziemie
El. Sciany butto Okna stare Okna nowe Drzwi i bramy stare Drzwi i bramy nowe Sciany
netto
dtug: - wys: pow: szer:|-wys: | oS¢ | pow: szer. |:wys: |:ilosc | pow: szer: | -wys: filosg] pow: szer: | wys:: [ilosc| - pow: pow:
m m m’ m mo| szt m’ m m| szt m? m mfszt: m* m m | szt me m*
X |(190,8 998,5 0 0,0 65,0]231,4 0 0,0 3,0] 10,3 756,8
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1. Okna
Budynek posiada:

nadziemie - okna PCV

piwnice - stare drewniane

Zakres prac

1.1. Okna piwnic

1.1.1. Demontaz okien

Nr Wymiary Powierzchnia| llo$¢ Razem
a h pow.
m m m’ szt m’
OKP1| 1,50 1,15 1,73 3 5,18
OKP2| 0,85 1,05 0,89 2 1,79
OKP3| 0,85 0,70 0,595 2 1,19
Razem 7 8,15

1.1.2. Wywdz odpadow

1.2. Montaz

1.2.1. Montaz okien PCV. Okna uchylne,

Usyo = 0,90 Wm’K  Uggen = 1,10 W/m?K

Nr Wymiary Powierzchnia| llos¢ Razem
a h pow.
m m m’ szt m*
OKP1| 1,50 1,15 1,73 3 5,18
OKP2| 0,85 1,05 0,89 2 1,79
OKP3| 0,85 0,70 0,595 2 1,19
Razem 7 8,15

1.2.2. Montaz parapetdéw wewnetrznych PCV
| =8,6 mb

1.2. Okna nadziemia

Czes¢ okien wyposazona jest w nawiewniki higrosterowalne. Przewiduje sie zabudowe nawiewni-
kéw w pozostatych oknach

ilo$¢ nawiewnikow

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 12
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i = 38 szt.
2. Drzwi zewnetrzne

Nie przewiduje sie wymiany

3. Sciany fundamentowe i cokot

Przewiduje sie ocieplenie $cian w gruncie oraz cokotu metodg lekkg-mokrg wg systemu Caparol
lub zamiennego z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10 cm. Polistyren powinien
posiada¢ wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032.

Warstwy zewnetrzne:

a/ sciany fundamentowe - wyprawa polimerowa wodoszczelna
b/ cokot - wyprawa mozaikowa
Uwaga:

cokoty ocieplane sg tylko w czesci starej, sciany fundamentowe rowniez w czesci nowe;j

Zakres prac

3.1. Demontaz

3.1.1. Demontaz chodnika z kostki brukowe;j
na szerokos¢ 0,8 m

L=212,2-48,2+9,0 = 173,0mb

A= 173,0* 0,8 = 138,4 m?

3.1.2. Demontaz ptyt betonowych chodnikowych
L=482mb
A= 482*08 =38,6m’

V= 386*004 =1,54 m®

3.1.4. Wykop wokét budynku $rednio na gtebokos¢ 1,40 m i szerokos¢ 0,8 m
L=211,2mb
V =211,2*1,4*0,8 =236,5m°

3.1.5. Wywdz odpaddw

V=1,54m’

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 13



SST budynek Szkoty Podstawowej w Kulejach

3.2. Montaz
3.2.1. Oczyszczenie scian cokotu i $cian w gruncie 50 % powierzchni $cian

A=0,5*(285,1+ 86,5) = 185,8 m’

3.2.2. Skucie i wykonanie tynkéw cokotéw i w gruncie 50 % powierzchni $cian
A=0,5*(285,1+ 86,5) = 185,8 m*

3.2.3. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej
dwuwarstwowg powtoka bitumiczng w ptynie
grunt + warstwa zewnetrzna
A= 2851 m?
3.2.4. Ocieplenie scian metodg lekkg mokrg zgodnie z oferowanym systemem docieplenia
warstwa ocieplajgca - polistyren ekstrudowany frezowany grubosci 10 cm

o przewodnosci cieplnej A <0,032 W/mK

A=2851+865= 371,6 m*

3.2.5. Wyprawa z masy szpachlowej polimerowej wodoodpornej ponizej poziomu gruntu
A =285,1 m’
3.2.6. Wyprawa mozaikowa powyzej gruntu

A = 86,5 m?

3.2.7. Zasypanie wykopu w pkt. 8 ,Odwodnienie budynku”

4. Sciany nadziemia

Przewiduje sie ocieplenie scian zewnetrznych nadziemia metoda lekka-mokra wg systemu caparol
lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grafitowego fasadowego grubosci 15 cm. Styropian
powinien posiada¢ wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK. Odpornos¢ ppoz. - NRO.
Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmywalny.

Uwaga:

Kolory wg rysunkow - ostateczny dobdr po wytonieniu wykonawcy

Zakres prac:

4.1. Demontaz
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4.2. Montaz

4.2.1. Oczyszczenie powierzchni scian

A =756,8 m?

4.2.2. Ocieplenie zgodnie z zastosowanym systemem

A =756,8 m’

4.2.3. Listwa startowa

L =190,8 mb

4.3. Obrébki scian nadziemia

4.3.1. Ocieplenie osciezy 3 cm styropianu z wyprawg z tynku silikonowego
wodozmywalnego

A=59+102,6+3,1=111,6 m’
4.3.2. Ostona katownikiem Alu narozy budynku i narozy otwordw stolarki
L=21,8+380,1+11,6+9%4,0 =449,5mb
4.3.3. Wymiana parapetéw zewnetrznych na stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej koloru
szarego szerokosci 0,35 m
L=8,6+118,5=127,1 mb

A=445m?

5. Strop ostatniej kondygnacii

Przewiduje sie ocieplenie stropow ostatniej kondygnacji warstwa styropianu grubosci 25 cm z jed-
noczesnym demontazem istniejgcej wylewki betonowej. Styropian powinien posiada¢ wspétczynnik
przewodnosci cieplnej A < 0,038.

Zakres prac

5.1. Demontaz

5.1.1. Demontaz wylewki betonowej

A = 554,6 m?
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V =554,6 * 0,08 = 44,4 m®
5.1.2. Wywéz odpaddéw

V =554,6 *0,08 = 44,4 m*

5.2. Montaz
5.2.1. Ptyty styropianowe

A = 554,6 m?

5.2.2. Wylewka betonowa grubosci 5 cm

A = 554,6 m?
V =554,6*0,04 =222 m*

5.2.3. Siatka przeciwskurczowa & 6 mm

A = 554,6 m?

5.2.4. Zatarcie przeciw pyleniu preparatem akrylowym no. Unigruntem

A = 554,6 m?

6. Remont dachu

6.1. Demontaz
6.1.1. Demontaz rynien Dn 150

L= 2*(40,92 + 17,44 + 10,56) = 137,8 mb
6.1.2. Demontaz rur spustowych Dn 110

L=6*80+4"70+2*40 =84,0mb

6.1.3. Demontaz potaci dachowej krytej blachg trapezowg tacznie z obrébkami i opierzeniami
A =946,6 m’

V = 946,6 * 0,008 = 0,77 m*

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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6.1.4. Demontaz lat sosnowych 0,10 * 0,04 m
L =1,0 mb/m?=1,0 * 946,6 = 946,6 mb

V =946,6 *0,10 * 0,04 = 3,79 m®
6.1.5. Wywoz odpadow
V=077 + 3,79 =4,56 m’
6.2. Montaz
6.2.1. Folia paroprzepuszczalna 2 000 g/m2 *24 h

A = 946,6 m?

6.2.2. Laty sosnowe 0,05 * 0,04 m impregnowane zanurzeniowo w impregnacie np. Firestop
L =3,0 mb/m*=3,0 *946,6 = 2 839,8 mb
V =2839,8 *0,05*0,04 = 5,68 m°
A=2839,8 *2(0,05+0,04) = 511,2 m?

6.2.3. Deski krawedziowe dachu 0,10 * 0,025 m impregnowane zanurzeniowo w impregnacie
np. Firestop

Obwod dachu

m m mb

40,92 15,40 112,64
10,58] 9,80] 40,76
17,44]112,20] 59,28

Razem 212,68

L=212,7 mb
V =212,7 *0,10 * 0,025 = 0,53 m®

A=2127 *2(0,10 + 0,025) = 53,2 m*

6.2.3. Blachodachéwka stalowa powlekana poliestrem - typ dachéwki jak dla czesci nowe;j

A = 946,6 m?
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6.2.4. Wytaz dachowy 46 * 75 cm

Czes¢ gtowna

Sala gimnastyczna

6.2.5. Gasiory systemowe

L =40,92 + 10,58 + 17,44 = 68,94 mb

6.2.6. Obrébki blacharskie kominéw i wywietrznikow z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j

1 szt.

1 szt.

Lp a b L ilos¢ L Szerokos$¢ A
m m m szt. mb m m

1 1,84 0,54 4,76 1 4,76 0,25 1,19

2 1,90 0,42 4,64 7 32,48 0,25 8,12

3 1,45 0,42 3,74 2 7,48 0,25 1,87

4 0,90 0,42 2,64 2 5,28 0,25 1,32

5 0,25 0,25 1,00 8 8,00 0,25 2,00
Razem 16,78 20 58,00 - 14,5

A=14,5m’

6.2.7. Obrébki krawedzi dachu i paséw podrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

L=212,7 mb

6.2.8. Montaz rynien Dn 150 na systemowych rynhakach

L=2%(40,92 + 17,44 + 10,56) = 137,8 mb

6.2.9. Montaz nowych rynhakow

i =276 szt.

6.2.10. Montaz rur spustowych Dn 110

L=6*80+4*70+2*4,0 =84,0mb

6.2.11. Montaz nowych uchwytéw do rur spustowych

i = 84 szt.
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6.2.12. Podbitka okapéw dachu z paneli PCV koloru brgzowego - srednia szerokos¢ 0,60 m
L=2*(40,92 + 17,44 + 10,56) = 137,8 mb
A =137,8*0,60 = 82,68 m*

6.2.13. Konstrukcja wsporcza podbitki okapéw dachu z krawedziakéw sosnowych 0,05 * 0,04 m
impregnowanych zanurzeniowo w impregnacie np. Firestop

L = 4,0 mb/m?=4,0 * 82,68 = 330,7 mb
V =330,7 *0,05*0,04 = 0,66 m®

A =330,7 *2(0,05+ 0,04) = 59,5 m?

7. Odwodnienie budynku

Przewiduje sie wykonanie drenu opaskowego wokot czesci podpiwniczonej budynku
Zakres prac

7.1. Demontaz

Prace demontazowe w pkt. 3 ,Sciany w gruncie i cokot”

7.2. Montaz

7.21. Wykonanie drenu opaskowego z rur drenarskich PVC 126/113 z otworami 2,5 x 5,0 mm z
filtrem z tworzywa syntetycznego podtaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej
lub sanitarnej. Rury drenarskie PVC ukfadaé ze spadkiem 0,5 %.
L =40,32 + 40,32 + 5,92 + 5,35=91,9 mb
7.2.2. Podsypka piaskowa pod rury drenarskie - warstwa 15 cm
V=919 *0,50*0,15 = 6,89 m*

7.2.3. Warstwa 50 cm zwiru filtracyjnego granulacji 2 - 4 mm cm nad rurami drenazowymi

V=91,9*0,50*0,50 = 23,0 m’

7.2.4. Warstwa 30 cm piasku ptukanego nad warstwg zwiru filtracyjnego
V=91,9*0,50*0,30 =13,8 m’

7.2.5. Wykonanie chodnika wokét budynku z kostki brukowej 6 cm na podsypce
piaskowo-cementowej grubosci 5 cm. Szerokos$¢ chodnika srednio 0,8 m.
L=2122+9,0 = 211,9mb
A=2119* 0,8 = 169,5m’

podsypka
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V =169,5*0,05=8,5m’

7.2.6. Montaz obrzezy betonowych 1,00 *0,30 * 0,06 m na podsypce piaskowo cementowej
[=211,9 mb

7.2.7.Wyw6z nadmiaru gruntu z wykopow do 5 km

V=6,89+23,0+13,8=43,7m’

7.2.8. Zasypanie wykopu

V =236,5-43,7 =192,8 m®

8. Elementy drobne na elewacji

8.1. Demontaz i montaz drobnych elementéw

[ =10 szt.

9. Schody do stotowki

9.1. Demontaz

9.1.1. Skucie pochylni betonowej
A =480 *1,40=6,72 m?
V=6,72*0,50 = 3,36 m’

9.1.2. Wywoz odpadow

V=6,72*0,50 = 3,36 m°

9.2. Montaz
9.2.1. Pochylnia z piasku zageszczonego mechanicznie
A =480 *1,40=6,72 m’
V=6,72*0,50 = 3,36 m°
9.2.2. Nawierzchnia pochylni z kostki brukowej 6 cm, na podsypce piaskowej
dodatek do chodnika wg pkt 7.2.5.
A=(1,55-0,80)*7,5=5,63m’
podsypka piaskowo-cementowa 5 cm

A=(1,55-0,80)*7,5=5,63m’
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9.2.3. Palisada prostokatna np.: Nostalit 12 x 18 cm h = 60 cm ($rednio)

L=11,64 mb

i = 64 szt.

9.2.4. Plytki antyposlizgowe na kleju elestycznym z przygotowaniem podtoza betonowego

poziom

A=155%270+0,72*2,25= 5,81 m*

podstopnice

A=0,45*225=1,03 m?

9.2.5. Barierka ze stali konstrukcyjnej ocynkowana, malowana proszkowo

Konstrukcja barierki Dlugos¢ llosé Dlugos¢ |[Ciezar Ciezar
elementu taczna jednostk. [taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Pochwyt Rura kw. [50x50x2 2,60 1 2,6 3,02 7,85
Stupek Rura kw. |40x40 x2 1,25 3 3,75 2,39 8,96
Poprzeczka pozioma Rura kw. |30x30x2 2,10 2 4.2 1,76 7,39
Prety pionowe Rura kw. |20x20x2 0,74 6 11,84 1,12 13,26
Razem 37,47

10. Remont scian i sufitow
10.0 Obmiar
Lp Wymiary Sciany Sufit

a b h mozaika h tynk A mozaika A farba A farba

m m m m m m2
[0 Piwnica
0.1. 2,70 4,45 0 2,60 0 37,18 12,02
0.2. 5,00 5,59 0 2,60 0 55,07 27,95
0.3. 6,01 1,90 0 2,60 0 41,13 11,42
0.4. 4,63 3,10 0 2,60 0 40,20 14,35
0.5. 4,63 2,70 0 2,60 0 38,12 12,50
0.6. 5,91 5,61 0 2,60 0 59,90 33,16
0.7. 5,61 1,95 0 2,60 0 39,31 10,94
0.8. 5,69 5,4 0 3,10 0 68,76 30,73
0.9 4,35 3,23 0 2,60 0 39,42 14,05
0.10 11,6 1,22 0 2,60 0 66,66 14,15
Razem piwnice 0 485,75 181,26

Autor opracowania:
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Lp Wymiary Sciany Sufit

a b h mozaika h tynk A mozaika A farba A farba

m m m m m m m2
1 Parter
1.1. 5,89 2,73 1,60 1,50 27,58 25,86 16,08
1.2. 5,89 2,65 1,60 1,50 27,33 25,62 15,61
1.3. 5,89 8,71 1,60 1,50 46,72 43,80 51,30
1.4. 5,89 8,50 1,60 1,50 46,05 43,17 50,07
1.5. 8,59 5,74 1,60 1,50 45,86 42,99 49,31
1.6. 3,10 5,74 1,60 1,50 28,29 26,52 17,79
1.7. 11,18 5,65 1,60 1,50 53,86 50,49 63,17
1.8. 21,3 2,06 1,60 1,50 74,75 70,08 43,88
1.9. 8,87 3,50 1,60 1,50 39,58 37,11 31,05
1.10. 2,70 3,50 1,60 1,50 19,84 18,60 9,45
1.11. 2,94 3,5 1,60 1,50 20,61 19,32 10,29
1.12. 6,20 3,60 1,60 1,50 31,36 29,40 22,32
1.13. 9,27 5,86 1,60 1,50 48,42 45,39 54,32
1.14 10,57 3,40 1,60 1,50 44,70 41,91 35,94
1.15. 10,57 3,18 1,60 1,50 44,00 41,25 33,61
1.16. 16,00 8,03 0,00 4,58 0,00 220,11 128,48
Razem parter 598,94 781,62 632,66
ﬁi@tro
2.1. 5,89 2,73 1,60 1,60 27,58 27,58 16,08
2.2. 5,89 2,7 1,60 1,60 27,49 27,49 15,90
2.3. 5,89 8,63 1,60 1,60 46,46 46,46 50,83
2.4. 5,89 8,65 1,60 1,60 46,53 46,53 50,95
2.5. 8,70 5,82 1,60 1,60 46,46 46,46 50,63
2.6. 5,82 1,5 1,60 1,60 23,42 23,42 8,73
2.7. 11,3 5,83 1,60 1,60 54,82 54,82 65,88
2.8. 21,4 2,08 1,60 1,60 75,14 75,14 44,51
2.9. 8,8 3,60 1,60 1,60 39,68 39,68 31,68
2.10. 2,70 3,60 1,60 1,60 20,16 20,16 9,72
2.11. 3 3,6 1,60 1,60 21,12 21,12 10,80
1.12. 6,20 3,60 1,60 1,60 31,36 31,36 22,32
1.13. 9,31 5,89 1,60 1,60 48,64 48,64 54,84
Razem pietro 508,86 508,86 432,87
[Razem nadziemie | 11078 12905 10655
[Ogotem szkota [ 1107,8] 17762 1246,8|
10.1. Piwnica

10.1.1. Oczyszczenie i przetarcie tynkow sScian i sufitow

A = 485,8 +181,2 = 667,0 m?

10.1.2. Malowanie farbg emulsyjng x 2

A =485,8 +181,2 = 667,0 m?

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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10.2. Nadziemie

.10.2.1. tugowanie i przetarcie tynkéw scian malowanych farba olejng pod wyprawe mozaikowg
A=1107,8m’

10.2.2. Wyprawa mozaikowa

A=1107,8 m’

10.2.3 Oczyszczenie $cian i sufitow
A=1290,5+10655= =2 356,0m’
10.2.4. Malowanie farbg emulsyjng x 2

A=1290,5+10655= =2 356,0 m>

11. Usprawnienie wentylaciji sali gimnastycznej

11.1.  Wykucie i obrébka otworéw pod wentylatory wyciggowe $cienne
A=0,30*0,30 * 2= 0,27 m?
V =0,27*0,42=0,11m’
11.2. Wywoz odpadow
V =0,27*042=011m’
11.3. , Montaz wentylatorow wyciggowych sciennych np.: Dospel WOKS 200 o wydajnosci 850
m°/h
i =2 szt

Zasilanie i sterowanie w czesci elektrycznej

12. Usprawnienie wentylacji w taczniku

12.1. Przekucia stropu zelbetowego pod przewody wentylacyjne umieszczone w suficie
V=0,15*0,15*0,35*5= 0,039 m®

12.2. Wywoz odpadow

V=0,15*0,15*0,35*5= 0,039 m®
12.3. Montaz kratek wentylacyjnych

i =5 szt.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 23



SST budynek Szkoty Podstawowej w Kulejach

12.4. Montaz przewodow wentylacyjnych ze stali ocynkowanej @ 150 | = 2,00 mb

| =5 szt
L=5*2,00=10,0 mb

12.5. Montaz kominkéw wentylacyjnych ze stali kwasodpornej @ 150 |1 = 1,00 mb z daszkami
| =5 szt.

L=5%1,00=5,0mb

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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Rozdziatl IV Zakres prac - czes¢ elektryczna

1. Opis prac

1.1.  Zasilanie budynku - gtéwna linia zasilajaca glz, zestaw pomiarowy — ztacze kablowo
— pomiarowe (szafa 1)

Budynek Szkoty zasilany jest linig napowietrzng ze stupa linii napowietrznej, zlokalizowanego w grani-
cy dziakki od strony wejscia gtébwnego do budynku. Nalezy wymieni¢ Kabel przytaczeniowy, prowa-
dzony po elewacji zewnetrznej budynku, od miejsca potgczenia tzn. od zaciskow pradowych przy
uchwycie sciennym — haka Sciennego na kabel z przewodami YKXS 4x25mm?. Kabel typu YKXS
4x25mm? nalezy utozy¢ w rurze ochronnej, mocowanej za pomocg typowych uchwytéw do sciany
budynku. Potaczenia kabla z istniejacym kablem napowietrznym wykonaé za pomocg zaciskéw pra-
dowych przy wieszaku Sciennym.

Na elewacji zewnetrznej zaprojektowano zigcze kablowe, w ktérym zlokalizowany bedzie uktad
pomiarowy —szafa 1 (wyniesienie uktadu pomiarowego bezposredniego z wnetrzna na zewnatrz bu-
dynku), zabezpieczenie przelicznikowe (In=63A), roztacznik bezpiecznikowy oraz wytacznik taryfowy
bez cztony zwarciowego 63A. Obok ztagcza kablowo —pomiarowego (szafa 1) nalezy zabudowa¢ na
elewaciji ztagcze kablowe z rozigcznikiem izolacyjny z cewkg wybijakowg petnigcy funkcje przeciwpoza-
rowego wytacznika pradu (szafa 2). Drzwi szafki licznikowej nalezy wyposazyé z zamki ,Master Key”,
a tablice licznikowg i zabezpieczenie przelicznikowe przystosowac¢ do oplombowania. Przed przysta-
pieniem do prac na ukfadzie pomiarowym, nalezy sie zwrdci¢ do Zaktadu Energetycznego, w celu
petnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami. Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonaé¢ w ztgczu
kablowym z wytgcznikiem gtéwnym (uktad sieci w budynku TN-S). Szyne PE i N szafki nalezy pofa-
czy¢ za pomocg ptaskownika Fe/Zn 25x4 z uziemieniem otokowym budynku. Rezystancja uziemiani
musi wynosi¢ R;<10 Ohm. Rezystancja uziemieni musi wynosi¢ R ;<10 Ohm

Zakres prac obejmuje:

Utozenie kabla zasilajacego od zaciskow pradowych linii napowietrznej do szafki licznikowej -
zlacze kablowo-pomiarowe - (szafa 1)

Montaz zlacza kablowo —pomiarowego - skrzynki licznikowej (szafa 1)
Zastosowane materialy:

Kabel YKY 4x25mm?,
Ztgcze kablowo — pomiarowo (szafa 1) z wyposazeniem

1.2. Wykonanie instalacji przeciwpozarowego wylacznika pradu budynku pWG- ziacze
kablowe z wylacznikiem giéwnym przeciwpozarowym WG (szafa 2) oraz montaz
kabla z szafy WG do rozdzielnicy RG

Obok ztgcza kablowo —pomiarowego (szafa 1) nalezy zabudowaé na elewacji ztgcze kablowe z roz-
tacznikiem izolacyjny z cewka wybijakowg petnigcy funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu
(szafa 2). Drzwi szafki licznikowej nalezy wyposazy¢ z zamki ,Master Key.

Rozigcznik ten bedzie pehit funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu. W tym celu nalezy go

dodatkowo wyposazy¢é w wyzwalacz wzrostowy 230V, potaczony z przyciskiem przeciwpozarowym
umieszczonym przy drzwiach wejsciowych gtéwnych do budynku. Instalacje wykonac¢ przewodem
HDGs 2x1,5mm2 FE180/PH90. Dojscie do przycisku jest mozliwe tylko po celowym zbiciu szybki.
Przy wytaczniku i przyciskach nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjna z napisem ,Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu”.
Zza wytagcznika p.poz. budynku wyprowadzony zostanie kabel typu YKXSzZo 5x25mm?, ktéry nalezy
wprowadzi¢ do rozdzielni gtéwnej budynku szkoty RG, zlokalizowanej na poziomie parteru przy wej-
sciu gtébwnym. Kabel nalezy wprowadzi¢ do budynku za pomoca przepustu kablowego na poziom
piwnicy a nastepnie wykonac¢ przepust kablowy (przez strop) na poziom parteru do rozdzielnicy RG.
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Zakres prac obejmuje:
Wykucie bruzdy pod kabel GLZ oraz przewdd sterujacy wytacznik.
Utozenie kabla i przewodu sterujacego
Montaz i podtgczenie wytgcznika p.poz.
Montaz i podigczenie cewki wybijakowej
Montaz ztgcza ztgcza kablowego z wytgcznikiem p.poz. (szafa 2)

UtozZenie kabla zasilajgcego od szafki licznikowej (szafa 1) do ztgcza kablowego z wytgczni-
kiem gtownym WG (szafa 2)

Utozenie kabla zasilajgcego od ztgcza kablowego z WG (szafa 2) do gtdéwnej rozdzielnicy bu-
dynku RG.

Zastosowane materiaty:
Ztacze kablowo z wytgcznikiem gtéwnym (szafa 2) z wyposazeniem
Kabel bezhalogenowy HDGs 2x1,5 mm?
Wylacznik p.poz. oraz przyciski sterujgce
Cewka wybijakowa, wzrostowa 230V:AC
Kabel YKY 5x25mm?,

1.3. Rozdzielnia gtéwna budynku RG oraz wewnetrzne linie zasilajace

Rozdzielnice gtéwng budynku RG 400/230V projektuje sie jako metalowa, podtynkowa, zlokali-
zowang
na korytarzu przy wejsciu gtébwnym do budynku Szkoty, na parterze budynku. Rozdzielnica przysto-
sowana jest do zabudowy aparatury modutowe;.

W rozdzielnicy gtéwnej zabudowany zostanie ogranicznik przepie¢ kl. B, zabezpieczenie ta-

blic pietrowych (peryferyjnych) budynku. Do tablicy RG nalezy réwniez wprowadzi¢ kabel zasilajacy z
istniejacej rozdzielnicy REn czesci zmodernizowanej szkoty. W przypadku niewystarczajgcej dtugosci
wlz - dla kabla z rozdzielnicy REn nalezy zastosowac¢ tablice posredniczacg w ktoérej nalezy wykonaé
potaczenia kabli (z RG dla odptywu z do REn oraz kabla z REn).
Z rozdzielnicy gtdéwnej wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce do:
- do rozdzielnicy parteru R1- zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*16mm2 w rurze ochronnej PCV gietkiej
karbowanej 32
- do rozdzielnicy sali gimnastycznej RSG — zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*10mm2 w rurze ochron-
nej PCV gietkiej karbowanej 28
- do rozdzielnicy piwnicy RO — zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*10mm2 w rurze ochronnej PCV giet-
kiej karbowanej 28,
- do rozdzielnicy kottowni RK — zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*10mm2 w rurze ochronnej PCV giet-
kiej karbowanej 28
- do rozdzielnicy pietra 1 — R2 — zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*16mm2 w rurze ochronnej PCV
gietkiej karbowanej 32
- do rozdzielnicy sali komputerowej RK — zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*10mm2 w rurze ochronnej
PCYV gietkiej karbowanej 28
- do rozdzielnicy REn czesci zmodernizowanej szkoty — zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*16mm2 w
rurze ochronnej PCV gietkiej karbowanej 32

Rozmieszczenie i specyfikacje elementéw podano na rysunku.

Zakres prac obejmuje:

Montaz rozdzielnicy gtéwnej budynku RG wraz z wyposazeniem,
Doprowadzenie wewnetrznych linii zasilajacych wlz-téw z rozdzielnicy RG do rozdzielnic peryfe-
ryjnych

Zastosowane materialy:

Rozdzielnice RG wraz z wyposazeniem.
Kable wewnetrznych linii zasilajgcych
Ostona kabli — rury ochronne
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1.4. Rozdzielnice peryferyjne

Rozdzielnice peryferyjne: Na poziomie piwnicy rozdzielnice: piwnicy RO 400/230V oraz ko-
ttowni RK 400/230V, na poziomie parteru rozdzielnice: parteru R1 400/230V, Sali gimnastycznej RSG
400/230V, oraz na pietrze | rozdzielnice: pietra 1 R2 400/230 oraz rozdzielnice Sali komputerowej
RSK 400/230V projektuje jako metalowe, podtynkowe i przystosowane do zabudowy aparatury mo-
dutowej. W rozdzielnicach peryferyjnych zabudowany zostanie ogranicznik przepie¢ kl. C, zabezpie-
czenia poszczegolnych odptywow. Do rozdzielnic peryferyjnych nalezy wprowadzi¢ kabel wiz-tow.

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie podtoza do montazu rozdzielnic peryferyjnych

Montaz rozdzielnic peryferyjnych wraz z wyposazeniem,

Wprowadzenie wewnetrznych linii zasilajgcych wlz-téw do rozdzielnic peryferyjnych

Zastosowane materialy:
Rozdzielnice peryferyjne wraz z wyposazeniem.
Kable wewnetrznych linii zasilajacych

1.5. Oswietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach. Zataczanie o§wietlenia odbywac si¢ bedzie za
pomoca tacznikdéw montowanych przy wejsciach do danych pomieszczen. Na Sali gimnastycznej zamon-
towac kasete sterujaca oswietleniem Sali gimnastycznej z przyciskami zwiernymi S1-S4 Wszystkie kable
instalacji o§wietleniowej uktadac p/t. Osprzet w puszkach nalezy montowaé za pomoca wkretow. Nalezy
stosowac puszki p/t posiadajace taka mozliwosc.

Oprawy zewngtrzne naswietlacze (projektowy) LED nalezy zamontowac na elewacji, natomiast kabel
YKY 3x2,5mm?2 prowadzi¢ podtynkowo ( w warstwie ocieplenia) w rurze ochronnej sztywnej RL.

Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano na drogach ewakuacyjny tj: na klatce schodowej, korytarzach i
holu wejsciowych, sali gimnastycznej do budynku oraz w pomieszczeniach technicznych i kottowni. Role
oswietlenia awaryjnego spetnia¢ bgda oprawy indywidualne z wlasnym zrodtem zasilania czasem autono-
mii min. 1 godz. oprawy z autotestem. Nad drzwiami wej$ciowymi oraz na zmianach kierunku drogi ewa-
kuacji zastosowano znaki ewakuacyjne, kierunkowe — pod$wietlane (czas autonomii min. 1h) Lokalizacje
opraw podano na rysunkach. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musza posiadaé
certyfikat CNBOP.

Zakres prac obejmuje;

Wykucie slepych otworéw pod puszki osprzetowe ¢60.

Montaz na zaprawie gipsowej ww. puszek.

Wykucie bruzd w pod przewody zasilajace.

Utozenie przewodéw zasilajgcych wraz z potgczeniami w puszkach instalacyjnych.
Montaz tgcznikéw w puszkach osprzetowych.

Montaz kasety sterujgcej na Sali gimnastycznej z przyciskami zwiernymi

Montaz wszystkich kompletnych opraw oswietleniowych wraz z podtgczeniem.

Zastosowane materialy;

Przewéd YDY 3x1,5 mm®

Przewéd YDY 4x1,5 mm®

Przewdd YKY 3x2,5 mm?

Przewdd YKY 2x1,5 mm2

Puszki p/t osprzetowe $60

taczniki p/t, n/t

Kaseta sterujgca na Sali gimnastycznej z przyciskami zwiernymi
Oprawy oswietleniowe — kompletne

Rury ochronne RL
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1.6. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz zasilanie urzadzen odbiorczych: w sali
gimnastycznej , komputerowej oraz kottowni
Instalacje wewnetrzng gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDY utozonym p/t
lub n/t. Gniazda p/t montowaé do puszek za pomocag wkretow.

W Sali komputerowe;j

Do rozprowadzenia przewoddéw wewnatrz pracowni przewidziano kanat kablowy typu 130/6 z
przegroda separacyjng. Kanat ten nalezy umiesci¢ na scianie pracowni nad stanowiskami kompu-
terowymi. W jednej przegrodzie umiesci¢ przewody zasilajgce 230V, w drugiej przewody transmi-
sji danych (sieci komputerowej). Dla kazdego stanowiska komputerowego przewidziano po 2
gniazdka 230V z uziemieniem i 2x gniazdko sieciowe RJ 45-kat 6. Nalezy zastosowa¢ gniazdka
przystosowane do zabudowy w kanale.

W Sali gimnastycznej

W Sali gimnastycznej poza gniazdami wtyczkowymi 230V nalezy zasili¢ urzadzenia grzewczo
— wentylacyjne (dwa wentylatory oraz nagrzewnice wodng). Podigczeni wykona¢ zgodnie z do-
kumentacjg DTR.

W pomieszczeniu kottowni

Przy drzwiach wejsciowych do kottowni w miejscu tatwo dostgpnym nalezy umiesci¢ wytacznik glow-
ny zasilania i oznaczy¢ go typowa tabliczka. Wszystkie podtaczenia do regulatora pogodowego i sterowni-
kow kottéw wykona¢ zgodnie z ich dokumentacja techniczna — DTR. Wszystkie czujniki temperatury za-
budowac zgodnie z DTR. Czujniki temperatury zewngtrznej regulatora pogodowego oraz kotla nalezy za-
budowac¢ na pétnocnej Scianie zewngtrznej budynku na wysokosci min. 2,5 m tak, aby oddziatywaty na
niego bezposrednio czynniki atmosferyczne, jednakze bez narazania na oddziatywanie promieni stonecz-
nych i innych zrodet ciepta (okna, drzwi, wentylacja). Podlaczenie czujnikéw temperatury wykonaé prze-
wodami ekranowanymi LIYCY 2x1,5mm?, ekrany przewodéw nalezy na koncach potaczy¢ do zaciskow
PE. Po wykonaniu podiaczen regulatory nalezy uruchomic i zaprogramowaé w sposob opisany w ich DTR.
Przewody sygnatow niskonapigciowych prowadzi¢ oddzielnymi trasami w odleglosci min. 10 cm od pozo-
statych przewodow. Sposob potaczenia wg schematu na rysunku. W pomieszczeniach stosowaé osprzet
hermetyczny 1P44.

Zakres prac obejmuje:

Wykucie slepych otworéw pod puszki osprzetowe ¢60.

Montaz na zaprawie gipsowej w/w puszek.

Wykucie bruzd pod przewody zasilajgce.

Utozenie przewodow zasilajgcych wraz z potagczeniami w puszkach instalacyjnych.

Montaz korytka elektroinstalacyjnego w Sali komputerowej

Montaz i podigczenie gniazd 1f w puszkach osprzetowych

Montaz i podtaczenie zasilania do urzgadzen odbiorczych w Sali gimnastycznej oraz kottowni
Montaz gtéwnego wytgcznika zasilania kottowni WG-K

Zasilanie oraz potaczenia sygnalizacyjne urzgdzen kottlowni

Zastosowane materiaty:
Przewod YDY 3x2,5mm”.
Przewod YDY 3x1,5mm’.
Przewod YKSY 2x1mm?.
Puszki p/t osprzetowe ¢60.
Gniazda 1f p/tin/t

Rury ochronne RL

Korytko kablowe z przegrodq

1.7. Wykonanie instalacji odgromowej oraz uziomu otokowego

Ochrong odgromowg zostat objety caty budynek. W celu ochronny odgromowej nalezy wykonac
instalacje odgromowa niska, poziomg nieizolowang. Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z
drutu ALMgSi0,5 50 mm2 fi 8 mm na wspornikach dachowych. Wsporniki te nie moga dziurawic¢
dachu oraz powinny zapewni¢ odstep min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystajace ponad
pokrycie dachowe nalezy przytaczy¢ do najblizszego zwodu poziomego. Dodatkowo przy komi-
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nach nalezy zamontowac¢ zwody (iglice kominowe) pionowe o wysokosci 2m. Zwody pionowe
nalezy potaczy¢ z zachowaniem ciggtosci galwanicznej ze zwodami poziomymi. Wszystkie ele-
menty przewodzace takie jak: obrébka blacharska, wytazy dachowe, itp., nalezy przylaczy¢ z
zwodami poziomymi za pomocg uchwytéw montowanych na blache

Przewody odprowadzajace Fe/Zn fi @8 mm nalezy uktada¢ pod warstwa docieplenia budynku ru-
rach ostonowych z PVC o tacznej grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury nalezy mocowaé
w gotowych bruzdach pod warstwg styropianu i zakonczy¢ w typowej puszce na zigcze kontrol-
ne. Puszke nalezy osadzi¢ na réwno z elewacjg zewnetrzng. Do taczenia zwodoéw zastosowaé
zaciski krzyzowe ocynkowane ze srubami M8. Zigcze kontrolne, taczace przewody odprowadza-
jace z projektowanym uziomem otokowym budynku nalezy wykonaé na wysokosci 0,4+1,5 m nad
poziomem terenu.

W czesci podziemnej nalezy wykonac¢ uziemienie otokowe, wykonane z bednarki stalowej ocyn-
kowanej Fe/Zn 30x4 mm. Bednarke nalezy uktada¢ w odlegtosci ok. 1 m od Sciany zewnetrznej
budynku, na gtebokosci ok. 0,7m. Do uziomu otokowego nalezy potaczy¢ wszystkie przewody
odprowadzajgce poprzez ztacza kontrolne. Od zigcza kontrolnego do uziemienia otokowego na-
lezy prowadzi¢ przewody uziemiajgce wykonane z ptaskownika Fe/Zn 30x4. Potgczenie z uzio-
mem otokowym wykonac¢ poprzez spawanie. Miejsce spawu nalezy zabezpieczyé antykorozyijnie.
Wszystkie potgczenia spawane oraz wejscia do ziemi (0,3m nad ziemia, oraz na gtebokos¢ 0,2m)
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna. Przewdd uziemiajacy chroni¢ do wysokosci 1,5m na ziemig i
0,2 w ziemi rurg AROT. Warto$¢ uziemienia powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10 Ohm

Plan instalacji odgromowej oraz uziomu otokowego pokazano na rys. EQ7 .

Zakres prac obejmuje;

Wykonanie uziomu otokowego z bednarki Fe/Zn 30x4,

Wykonie instalacji odgromowej na dachu budynku,

Wykonanie zwoddw pionowych w bruzdach oraz na Scianie budynku

Potaczenia zwodéw pionowych z uziomem otokowym poprzez ztgcza kontrolne.

Zastosowane materialy;

Drut odgromowy ¢8

Bednarka Fe/Zn 30x4

Zigcza krzyzowe

Ztacza kontrolne

Uchwyty dachowe oraz elewacyjne do montazu instalacji odgromowej
Rura ochronna

1.8. Polaczenia wyréwnawcze

W celu wyeliminowania potencjatéw elektrycznych urzadzen dla obiektu projektuje sie gtéwng
szyng wyréwnawczg (GSW) na poziomie piwnicy. Potgczenia GSW z istniejagcym uziomem oto-
kowym budynku nalezy wykona¢ bednarkg Fe/Zn 25x4. Dodatkowo pomieszczenie kottowni na-
lezy wyposazy¢ w lokalng szyne uziemiajgca (LSU) wykonang z ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm.
Ptaskownik uktada¢ na wysokosci okoto 0,5 m od posadzki. Do szyny tej nalezy podtgczy¢ meta-
lowe obudowy, rurociagi, konstrukcje wsporcze i zacisk PE tablicy sterownicznej. Potaczenia te
wykonac¢ linkg LYZzo 10 mm2. Szyne uziemiajacag potaczy¢ z uziomem otokowym budynku. Gdzie
jest to mozliwe potgczenia wykonac¢ przez spawanie. Przy potgczeniach srubowych nalezy je za-
bezpieczy¢ przed obluzowaniem, a przekrdj sruby uziemiajgcej winien wynosi¢ co najmniej 50
mm2. Potaczenia instalacji zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Szyne pomalowac w zétto-zielone pasy.

Zakres prac obejmuje:

Montaz gtéwnej szyny wyréwnawcze;j
Montaz lokalnej szyny wyréwnawcze;j
Potaczenia wyréwnawcze

Zastosowane materialy:
Ptaskownik Fe/Zn 25x4
Linka miedziana LYZo
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1.9. Instalacja od porazen
Catos¢ instalacji w budynku wykonywac w uktadzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym PE).
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim (srodek ochrony dodatkowej) projektuje
si¢ Samoczynne Wylaczenie Zasilania. Ochrona ta polega na polaczeniu wszystkich czg$ci przewodzacych
dostgpnych, ktore powinny mie¢ zaciski ochronne PE (urzadzenia I klasy ochronnosci) z przewodem
ochronnym PE uktadu sieciowego. Urzadzeniami ochronnymi, ktére samoczynnie odtaczaja chronione
urzadzenie sa:
e w przypadku zwarcia — bezpieczniki topikowe oraz wylaczniki instalacyjne z wyzwalaczami
elektromagnetycznymi
e w przypadku nadmiernego uplywu pradu do ziemi (przez izolacj¢ lub ciato czlowieka) —
wylaczniki roznicowopradowe
Niezaleznym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim jest stosowanie urzadzen
IT klasy ochronnosci, ktorych nie przytacza si¢ do przewodu ochronnego (nie sa wyposazone w zacisk PE).

1.10. Instalacja przeciwprzepigciowa
W celu zapewnienia ochrony urzadzen przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi pro-
jektuje sie zastosowanie dwustopniowej ochrony przeciwprzepieciowej. W rozdzielni gtéwnej RG
nalezy zabudowa¢ ogranicznik przepie¢ kat. B. W tablicach pietrowych (peryferyjnych) nalezy
stosowac ogranicznik przepie¢ klasy C..

2. Prace odbiorowe

21. Wstepny odbidr instalacji — préby montazowe.

Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlega proba montazowym, ktdre polegaja na sprawdzeniu:

e Zgodnosci wykonania wszystkich instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmia-
nami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzag
techniczna.

e Jakosci wykonania instalacji
Skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen pradem elektrycz-
nym

e Spetnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczal-
nych opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatéw,

e Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen pradem elek-
trycznym,

o ktorej mowa wyzej nalezy dokonywaé dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji elek-
trycznej - od ztacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikéw.

Po wykonaniu prob montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujgce dokumenty:
- Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow
i okablowania, Protokoty z wykonywanych pomiardw rezystancji izolacji instalacji elek-
trycznej oraz ciggtosci przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejsco-
wych) potaczen wyréwnawczych,
- Protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu
zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowa wyzej powinna obejmowaé
przede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z doku-
mentacjq techniczng normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,
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¢) poprawnosci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalaciji i urzadzen,

d) prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz sprzetu i
osprzetu
w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainsta-
lowania,

e) prawidtowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikdw, facznikdw, zaciskdw itp.

f) prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

g) prawidtowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych,

h) prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywéw zewnetrz-
nych (warunkéw srodowiskowych w jakich pracuja)

h) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych
do dokumentaciji techniczne;.

2.2, Instalacje elektryczne.

W trakcie prob montazowych instalacji elektrycznych nalezy je podda¢ szczegdtowym ogledzinom i pré-
bom, obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia czy spetniajg wymagania doty-
czace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiadaé
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania
préb nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom oraz unikniecia
uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do
préb i po odtaczeniu zasilania urzadzenia. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia,
aparaty i $rodki zabezpieczeh i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow technicznych z wymaganiami norm), czy
zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych
uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

- Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- Doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia

urzadzen zabezpieczajacych,

- Zabudowania odpowiednich urzadzen odiaczajacych i taczacych,

- Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,

- Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji oraz oznacze-

nia obwoddw, bezpiecznikdw, tacznikow, zaciskéw, itp.,
- Potaczen przewoddw.

Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, kto-
rych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegélnych sprawdzen, podane sg ponizej;

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do odbioru wykonawca okredli, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowana oraz stwierdzi
prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem.

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniac:

1. Wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC60364-4-47. Instalacje elekiryczne w obiektach bu-
dowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

2. Wymagania szczegdtowe podane w normie PN-IEC60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Wykonawtca okresli czy;
a) instalacje i urzadzenia elekiryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub pod-
toza, na ktorych sg zainstalowane,
b)urzadzenia mogace powodowa¢ powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
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¢) dostepne czesci urzadzen i aparatdéw nie zagrazajg poparzeniem,
d) urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg wy-
stgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalerh dokonuije sie przez stwierdzenie spetienia wymagan norm PN-IEC60364-4-42. Instala-
cje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed skut-
kami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrz-
nych. Ochrona przeciwpozarowa.

Dobér przewodoéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobér i nastawienie
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
Wykonawca okresli:

a) prawidtowos¢ doboru parametréw technicznych, kompatybilnos¢ i dostosowac do warunkéw

pracy urzadzen:

- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

- roznicowopragdowym,

- zabezpieczajacych przed zanikiem napiecia

- do odtgczania izolacyjnego

b) takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wia-
sciwych miejscach instalacji elektrycznej

¢) prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybiorczosé (selektywnosc)
dziatania

d) czy przewody zostaty dobrane do przewidzianych obcigzen pradem elektrycznym i czy zabezpie-
czono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki
napiecia

Sprawdzenie prawidlowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajgcych o ktérych mowa wyzej,
dokonuje sie przez;

- stwierdzenie spetnienia warunkéw technicznych doboru przekroju przewoddw i kabli do obcigzen
pradem elektrycznym

- warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego - PN-IEC60364-5-51 Instalacje w obiektach bu-
dowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspoine.

- dla aparatury faczeniowej i sterowniczej PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza dla urzadzen do
odiaczenia izolacyjnego i taczenia. PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budow-
lanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym - PN - IEC603 64-4-43 Instalacie
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pra-
dem przetezeniowym i PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrong zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
Nalezy sprawdzaé, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) oditgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu

b) wynikajacym z potrzeb sterowania

¢) wynikajacych z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odlgczenia izolacyjnego i faczen roboczych

- wylgczania do celéw konserwacii

- wylaczania awaryjnego

d) wynikajacym z odtaczenia w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych
Wymagania dla urzadzen do odigczania izolacyjnego i taczenia podane sg w normach PN-IEC603
54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtacza-
nie i taczenie oraz PN-IEC60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego
i taczenia.

Oznaczenia przewodoéw neutralnych i ochronnych
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Sprawdzenie prawidlowosci oznaczania przewoddéw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddw ochronnych,
neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory zielono-z6tty i jasnoniebieski - nie zostaty
zastosowane do oznaczenia przewodoéw fazowych.

Oznaczenia przewoddw powinny spemiaé wymagania norm PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN - 90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami lub cyframi.

Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy;
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we
whasciwym miejscu
- obwody, bezpieczniki, faczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umoZzliwiajacy ich identyfikacje
zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych
- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajdujg sie
we wiasciwym miejscu
- umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg
na identyfikacje obwoddw i urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzer dokonuje sie w oparciu o wymagania nastepujacych norm:
- PN - IEC60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne.
- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach
- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi
- PN - 88/E -.08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
- PN -92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Polaczenia przewodéw
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodow a wiec to, czy s wykonane w sposdb zgodny z wymaga-
niami oraz przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk potgczenia nie jest wywierany przez
izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podigczone przewody.
Wymagania dotyczac potaczen przewoddéw podane sg w normach:
- PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe, roztaczalne do taczenia przewoddéw o przekrojach do 16 mm?
- PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego. Wymagania i
badania podstawowe. Potgczenia elektryczne i mechaniczne.

Odbidr instalacji powinien przebiega¢ z udziatem:
- przedstawiciela Inwestora,
- inzyniera budowy,
- projektanta instalacj,
- przedstawiciela wykonawcy,

Wykonawca powinien przygotowac¢ do odbioru nastepujgce dokumenty:
- powykonawczy projekt techniczny protokoty pomiaréw instalacji (j.w)
- dziennik budowy
- wazne Swiadectwa dopuszczenia urzadzen - atesty lub certyfikaty

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Po-
stanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdline.

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietlenio-
we.

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania doty-
czace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakon-
czen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z ma-
szyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domo-
wego i podobnego. Czes$é 1: Wymagania ogdline

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredni-
czace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezenio-
wych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpiecze prze-
tezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu prze-
miennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbu-
dowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine.

PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudo-
wanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wy-
tyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycz-
nych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na na-
pniecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odga-
tezne na napniecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(Zmiana Az1).
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PN-E-93210:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napniecie
robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw.

3.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Pdz.
Zmianami).

3.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegotowego zakre-
su i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z p6zniejszymi zmiana-
mi).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow Dekla-
rowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno-
$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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