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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 wust. 4 ustawy z dnia 07lipcal994 - Prawo budowlane
(tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano-wykonawczy modernizacji kottowni weglowej w budynku Szkoty

Podstawowej zlokalizowanym w Kulejach przy ul. Szkolnej 1 jest kompletny i zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: .....cccceceveeveveinreennns
(podpis i pieczec)
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji kottowni weglowej,
zaopatrujgcej w ciepto na cele c.o. w Szkole Podstawowej w Kulejach przy ul. Szkolnej 1
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- czes¢ technologiczng kottowni

- AKPiA w zakresie technologii kottowni

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowity:
- zlecenie i umowa z Inwestorem

- podkfady budowlane
- obowigzujgce normy i przepisy

3. Stan istniejgcy

Istniejgca kottownia weglowa jest zlokalizowana w pomieszczeniu piwniczym z kottem
weglowym o mocy 150kW.

Pomieszczenie kotfowni posiada wentylacje grawitacyjna i 2 przewody spalinowe
25cm*25cm .

4. Stan projektowany

Projektuje sie wymiane istniejgcego kotta weglowego na 2 kotty weglowe z podajnikiem,
ktére beda pracowac ze sprzegtem hydraulicznym w/g temperatury zewnetrzne;.
Zapotrzebowanie ciepta budynku na potrzeby c.o. wynoszg 130kW —zgodnie z audytem.
Parametry instalacji c.o. 80/60 °C

Dobrano 2szt kottéw weglowych z podajnikiem i regulatorem Master-500 o mocy 65kW
kazdy.

5. Wentylacja kottowni

Nawiew:
Przekréj nawiewu — 4.3 cm? na 1 kW
Fn = 4.3 x 130kW = 559 cm?

Przyjeto nawiew typu Z 20cm x 30 cm = 600 cm”?
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Wentylacja wywiewna:

Przekrdj powierzchnia otworéw wywiewnych
Fw=0.5x600
Fw =300 cm’

Przyjeto wywiew 25 x 25 cm /625 cm?/ - grawitacyjny

6. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kottow weglowych beda odprowadzane przewodem 250%250mm
dla kazdego kotta do istniejgcych komindw spalinowych .

7. Uktad technologiczny

Kotty weglowe beda pracowac ze sprzegtem hydraulicznym MH100.
Instalacja grzewcza posiada dwa obiegi grzewcze;

obiegu c.o. nr 1- nagrzewnice do sali gimnastycznej

obiegu c.o. nr 2-instalacja centralnego ogrzewania szkoty

Na obiegu nr 2 zastosowano zawér tréjdrogowy ESBE seria VTC531 dn 40mm z sitownikiem .

Do sterownika ECL 200 z kartg P30 ,bedg podtgczony sterownik zaworu tréjdrogowego ,
czujnik temperatury zasilania obiegu c.o.nr 2, czujnik temperatury zewnetrznej .
Sterownik ECL 200 z karta P30, bedzie sterowat praca pompy obiegowej PO2.

Obieg c.o. nr 1 bedzie wigczany recznie zaleznosci od potrzeb.

8. Pompy

Pompa kottowa :
H=0,6m,
Q=2,5m3/h
Dobrano pompe Grundfos UPS 25-25 230V -dla kazdego kotta

Pompa obiegu nr 1
H=2,1m
Q=1,6 m3/h .
Dobrano pompe Grundfos UPS 25-40 230V

Pompa obiegu nr 2:
H=3,8 m
Q=4,05m3/h
Dobrano pompe Grundfos Magna 3 25-60 230V
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9. Zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia w uktadzie kottowym

Kotty bedg zabezpieczone:

- zaworem bezpieczenstwa SYR 1915 dn 20 mm cis.otwarcia 2,5bar -
dla kazdego kottfa

- zaworem zabezpieczenia termicznego 5067 dn 20mm

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zabezpieczona przed wzrostem objetosci ztadu
naczyniem wzbiorczym Reflex N200, 3 bar

10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci wszelkie niezabezpieczone
fabrycznie elementy stalowe czarne oczysci¢ a nastepnie pomalowac.

- emalig podktadowg termoodporng

- lakierem nawierzchniowym termoodpornym
Sposdb naktadania powtok oraz czas schniecia poszczegdlnych warstw zastosowac zgodnie z
zaleceniami producenta.

11. Izolacje

Przewody instalacji grzewczej w piwnicy nalezy zaizolowac termicznie z pomoca otulin z
pianki polietylenowej PE o grubosci 30 mm.

12. Wytyczne elektryczne

- wykonaé uziemienia urzadzen kottowni
- wykona¢ potgczenia obwodow sterowania zgodnie ze schematem technologicznym i
DTR urzadzen
Wykonaé zasilanie urzadzen kottowni. Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi / korytka, rurki ostonowe/.
Podstawowe dane techniczne urzadzen wymagajgcych podigczen elektrycznych

DTR urzadzen.
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13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Pozycja Jedn. llosé
1| Kociot 65 kW weglowy z podajnikiem kpl. 2
i regulatorem Master-500
2 | Zawor trojdrogowyESBE seria szt. 1
VTC531 dn 40 mm
3| Naped zaworu tréjdrogowego,230V szt. 1
4| Sterownik ECL 200 z czujnikami Te, Tz kpl. 1
Karta P30
5| Naczynie przeponowe Reflex N200, kpl. 1
3 bar
6 | Zawor zabezpieczenia termicznego 1szt. 1
5067 dn 20mm
7 | Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 szt. 2
dn20mm 2,5bar
8| Pompa c.0. Magna 3 25-60 szt. 1
9| Pompa co.. UPS 25-40 szt. 1
10| Pompa kottowa UPS 25-25 szt. 2
11| Zawér zwrotny dn 50 mufowy szt. 1
12 | Zawor zwrotny dn 40 mufowy szt. 3
13| Zawér zwrotny dn 20 mufowy szt. 1
14 | Reduktor cienienia dn 20mm szt. 1
15| Filtr siatkowy kotnierzowy dn 65 szt. 1
16 | Filtr siatkowy mufowy dn 20 szt. 1
17 | Zawér kulowy kotnierzowy dn 65 szt. 5
18| Zawor kulowy mufowy dn 50 szt. 2
19| Zawor kulowy mufowy dn40 szt. 9
20| Zawor kulowy mufowy dn 25 szt. 1
21 | Zawér kulowy mufowy dn 20 szt. 5
22 | Zawor STAD dn 50mm szt. 1
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Lp. | Pozycja Jedn. llos¢
23| Zawor STAD dn 25 szt. 1
24 | Termometr 0-100°C Szt. 2
25| Manometr 0-1,0 MPa szt. 7
26 | Sprzegto hydrauliczne MH100 kpl. 1
27 | Szafka elektryczna z wyposazeniem kpl 1
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