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KLAUZULA

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z catoscig dostepnej
dokumentaciji i dokona¢ obliczeh dla poszczegdlnych zakreséw robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié¢
wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W 2zwigzku z powyzszym wykonane instalacie muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wilasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, po
akceptacji przez Inwestora i Biura Architektonicznego.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji muszg by¢ zamontowane i
dostarczone.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji, Wykonawca, przed ziozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Rysunki nalezy traktowaé jako dokumenty pomocnicze do opisu funkcjonalnego. W hierarchii
waznosci opis funkcjonalny jest wyzszej rangi od rysunku.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja, uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta.
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1. Rysunki

EN-01 Instalacje niskopragdowe Rzut piwnicy

EN-02 Instalacje niskoprgdowe Rzut parteru

EN-03 Instalacje niskopragdowe Rzut pietra

EN-04 Instalacje niskopradowe — Schemat szafy GPD
EN-05 Instalacje niskoprgdowe — Schemat szafy LPD
EN-06

Instalacje niskoprgdowe — Schemat instalacji CCTV
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2. Informacje ogodlne

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje niskoprgdowe dla ,Projekt wykonawczy
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Kulejach ul. Szkolna 1”.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowity:

Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowe;j,

projekt budowlany wykonany przez pracownie architektoniczng,
uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce normy i przepisy.

2.3. Wykaz podstawowych norm i przepiséw

PN - IEC 60364 Instalacje  elekiryczne ~w  obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Zatgcznik nr 23 do Rozporzadzenial Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo
Ministra £gcznosci z dn. 04.09.1997| tacznosci, Warszawa 1997 r.
r.

PN - |IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN — IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaZ
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-E-08390 POLSKA NORMA "SYSTEMY ALARMOWE".

Arkusz 11 Wymagania ogdlne.

Arkusz 14 Zasady stosowania.

Arkusz 12 Zasilacze.

Arkusz 20 CCTV.

Arkusz 30 Kontrola dostepu.

Arkusz 22-26 Czujki alarmowe.

POLSKA NORMA PN-EN-45014:1993 Kryteria dotyczace zgodnosci z PN.

PN-EN 50173 2nd Edition: 2004, ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i
PN-EN 50173 2007, ISO/IEC 11801 zapewnienie jakosci.”

2nd Edition: 2002 PN-EN 501744 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2: Planowanie i
1:2002, PN-EN 50174-2:2002, PN4{ wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

EN 50310:2002, PN-EN 50346:2002| ,Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach Z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”

»lechnika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanig
zainstalowanego okablowania”.

DIN 4102 rozdz.12 Badania tras kablowych dziatajgcych w czasie pozaru

PN - |IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN — IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw z pdzniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22
lipca 2002r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronig
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 120, poz.1133).

Systemy sygnalizacji pozarowej; Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
PKN-CEN/TS 54-14 ! L .
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie
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Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — zasady

PN-B-02887-4 projektowania

PN-93/E08390/11

PN-93/E08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Postanowienia ogdéine.

Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania

Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogoélne

PN-93/E08390/51 wymagania dotyczace systemow

Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
PN-EN 50132-7 dotyczacych zabezpieczenia.

Systemy  alarmowe  -Systemy dozorowe CCTV  stosowane
PN-E 50132-5 w zabezpieczeniach — Czes¢ 5: Teletransmisja.
PN - IEC 60364 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach budowlanych. Ochrona

przeciwporazeniowa.

Zatgcznik nr 23 do Rozporzadzenial Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo
Ministra £gcznosci z dn. 04.09.1997| tacznosci, Warszawa 1997 r.
r.

PN - |IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN — IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaZ
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-E-08390 POLSKA NORMA "SYSTEMY ALARMOWE".

Arkusz 11 Wymagania ogdlne.

Arkusz 14 Zasady stosowania.

Arkusz 12 Zasilacze.

Arkusz 20 CCTV.

Arkusz 30 Kontrola dostepu.

Arkusz 22-26 Czujki alarmowe.

POLSKA NORMA PN-EN-45014:1993 Kryteria dotyczace zgodnosci z PN.

PN-EN 50173 2nd Edition: 2004, ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i
PN-EN 50173 2007, ISO/IEC 11801 zapewnienie jakosci.”

2nd Edition: 2002 PN-EN 501744 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2: Planowanie i
1:2002, PN-EN 50174-2:2002, PN4{ wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

EN 50310:2002, PN-EN 50346:2002| ,Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach Z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”

»lechnika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania”.

2.4. Projekty powigzane

Projekt ten jest powigzany jest z projektami systemow:
* instalacji elektrycznej — do kazdego punktu lokalizacji urzgdzen instalacji niskoprgdowych
wymagajgcych zasilania nalezy doprowadzi¢ 230VAC, 50Hz.

2.5. Podstawowe zatozenia

O obiekcie bedacym przedmiotem opracowania przewidziano nastepujgce instalacje niskoprgdowe:
* Instalacja sieci strukturalnej;
* Instalacja monitoringu CCTV;

2.6. Instrukcja BIOZ

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
e Szkolenie pracownikow w zakresie bhp;
e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;
e Zasady stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego;
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNYCH ROBOT
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INSTALACYJNYCH.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z instalacjami niskoprgdowymi nalezy przestrzega¢ zasad
wiasciwego oraz bezpiecznego montazu.
Niebezpieczenstwa wynikajgce z prac:
e Porazenie napieciem 230;
e Kontuzje mechaniczne wynikajgce z nieprawidtowego montazu oraz zabezpieczenia miejsca
pracy;
o Niewlasciwe podtgczenie elementéw bateryjnych, akumulatorow moze powodowaé kontuzje w
przypadku peknieé lub wybuchow w/w elementéw;
Prace instalatorskie na wysokos$ciach.
W przypadku wykonywania prac wysokosciowych, pracownik powinien posiada¢ wazne badania
wysokoséciowe.
Aby zabezpieczy¢ miejsce pracy nalezy wyposazyé pracownika w odpowiednig odziez wraz z
szelkami bhp zapobiegajgcymi upadkowi. Szelki nalezy mocowaé do uchwytow tak aby rozcigg szelek
zapewniat bezpieczny upadek. Wszelkie prace wysokosciowe bez odpowiedniego wyposazenia sg
zabronione, osobg odpowiedzialng za wyposazenie pracownika jak i jego nadzor jest kierownik
budowy(robét).
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
o Organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;
o Dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;
¢ Organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy;
e Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
Na podstawie:
o Oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy;
Wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
Okreslenia podstawowych wymaganh bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych;
Wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;
Wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej;
Kierownik budowy(robét) powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
e Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;
e Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokos$ci, uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy(robét) obowigzany jest
informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

2.7. Réwnowaznos¢

Réwnowaznos¢ materiatdw i urzadzen musi by¢é zaakceptowana przez Inwestora oraz Pracownie
Architektoniczng. Proponujgc urzadzenia rownowazne nalezy poréwnawczo zestawi¢ parametry
techniczne  w postaci kart  katalogowych obu urzadzen (zamiennika oraz urzgdzenia
zaproponowanego). W przypadku zamiany urzadzen instalacji bezpieczenstwa pozarowego
wymagany jest projekt zamienny uzgodniony z rzeczoznawcg ds. pozarowych. Zamienniki powinny
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posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty aprobujgce do stosowania na terenie Polski, a proponowane
rozwigzania sg, co najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszyé wszelkie informacje konieczne dla
kompletnej oceny przez Inwestora i Projektanta tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi
szczegotami. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Projektu Wykonawczego wraz ze wszelkim
niezbednymi uzgodnieniami oraz przeprowadzong koordynacjg miedzybranzowg, uzyskujgc aprobate
tego Projektu Pracowni Architektonicznej oraz Inwestora.
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3. Instalacja sieci strukturalnej OS

3.1. Informacje ogdlne

3.1.1. Podstawa opracowania

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Cze$¢ 5: Centra danych,

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakoSci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published in 2005

PN-EN 50600-1.2012 — Technika Informatyczna, Wyposazenie i infrastruktura centréw przetwarzania
danych (EN 50600-2-1 do -2-6)

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. |Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes$¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego;

EN 50288-4-1 Norma komponentowa dotyczgca wydajnosci kabli symetrycznych (do 600MHz);

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, |IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania (wymagania ogdlne)

PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45,
PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51,
PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61,
PN-91/E-05009/704 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

Rekomendacja D - dotyczaca zarzadzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczenstwa
srodowiska teleinformatycznego w bankach — Komisja Nadzoru Finansowego

Wytyczne Uptime Institute oraz EN50600-X-X

Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w
dokumentacji projektowe;j.

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO MUSI ZOSTAC WYKONYWANA PRZEZ
INSTALATORA POSIADAJACEGO WAZNE UPRAWNIENIA | CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ
PRODUCENTA OKABLOWANIA (CERTYFIKOWANY INSTALATOR SYSTEMU). CERTYFIKAT
INSTALATORA, KTORY POSIADA WYKONAWCA INSTALACJI MUSI BYC DOKUMENTEM
TERMINOWYM WYDAWANYM NA OKRES DWOCH LAT. PO TYM CZASIE INSTALATOR MUSI GO
PRZEDLUZYC NA KOLEJNY OKRES, UCZESTNICZAC W SZKOLENIU REALIZOWANYM PRZEZ
PRODUCENTA. ZALECA SIE ABY WYKONAWCA POSIADAL ROWNIEZ WAZNY STATUS
CERTYFIKOWANEGO PROJEKTANTA SYSTEMU ZE WZGLEDU NA PROCEDURE
GWARANCYJNA — PROJEKT POWYKONAWCZY.

UPRAWNIENIA CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA SYTEMU MUSZA OBEJMOWAC
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WSZYSTKIE STOPNIE/POZIOMY KWALIFIKACJI: INSTALACJE, NADZOR, SERWIS |
KWALIFIKOWANIE DO OBJECIA GWARANCJA NIEZAWODNOSCI. CERTYFIKAT MUSI BYC
WYSTAWIONY PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU OKABLOWANIA, NIE DOPUSZCZA SIE
CERTYFIKATU WYSTAWIONEGO PRZEZ DYSTRYBUTORA, RESELERA, CZY INNEGO
PRZEDSTAWICIELA NIE BEDACEGO PRODUCENTEM. CERTYFIKAT POWINIEN BYC
WYSTAWIONY W JEZYKU POLSKIM; POSIADAC NAZWE INSTALATORA (FIRMY), NAZWISKO
INSTALATORA, ZAKRES UPRAWNIEN ORAZ DATE WYSTAWIENIA CERTYFIKATU.
WYKONAWCA AUTORYZUJACY SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO MUSI POSIADAC
UPRAWNIENIA DO OBJECIA ZAINSTALOWANEGO SYSTEMU CO NAJMNIEJ 25-LETNIA
SYSTEMOWA  GWARANCJA NIEZAWODNOSCI, UDZIELANA PRZEZ PRODUCENTA
OKABLOWANIA.

3.2. Zalecenia ogdlne

Projekt Instalacji okablowania strukturalnego zostat oparty o technologic DRAKOM firmy BKT
Elektronik jako wzorzec. Rozwigzania zamienne mogg by¢ zastosowane jezeli nie obnizg standardu,
parametrow technicznych, funkcjonalnosci oraz waloréw uzytkowych wraz opcjami migracji do
wyzszych czy nizszych klas okablowania; rozwigzania alternatywne muszg by¢ réwnowazne (nie
gorsze) lub lepsze w zakresie parametréw technicznych, mechanicznych, funkcjonalnych dla catego
petnego toru transmisji, poszczegdlnych komponentéw systemu oraz punktéw dystrybucji wraz z
wyposazeniem. Zastosowanie rozwigzan jednego producenta gwarantuje uzyskanie gwaranciji
wieloletniej oraz dopasowanie wszystkich elementow systemu okablowania strukturalnego. Instalacja
okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora posiadajgcego wazne
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania (Certyfikowany Instalator Systemu).
Certyfikat instalatora, ktéry posiada wykonawca instalacji musi by¢ dokumentem terminowym
wydawanym na okres dwoch lat. Po tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny okres,
uczestniczgc w szkoleniu realizowanym przez producenta. Wykonawca autoryzujgcy system
okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu co
najmniej 25-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci, udzielang przez producenta okablowania.
Okablowanie strukturalne powinno zapewniac¢ realizacje tgcza klasy min E. Lacze nalezy traktowag,
jako peten tor transmisyjny sktadajgcy sie z kabla instalacyjnego, paneli krosowych, gniazd
przytgczeniowych oraz kabli przytlgczeniowych. Wszystkie te elementy powinny by¢ w wers;ji
nieekranowanej. Wszystkie elementy toru transmisyjnego muszg spetnia¢ wymogi min. kategorii 6.
Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $srodowiskiem biurowym i zostato ono
sklasyfikowane, jako M1IM1C1E1 (fagodne) wg. specyfikacji Srodowiska instalacji okablowania (MICE) -
zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.
Okablowanie poziome nalezy prowadzi¢ w korytarzach w nowo projektowanych kanatach kablowych;
prowadzenie kabla w pomieszczeniach, do gniazda koncowego — w rurkach podtynkowych (gniazda
nalezy zastosowac z osprzetem typu Mosaic). Nalezy stosowac kable w powlokach trudnopalnych.
Przyprowadzeniu tras kablowych zachowaé¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. Odleglosci
miedzy instalacjami nalezy zachowa¢ zgodnie z wymogami normy EN 50174-2. Zdejmowanie
ptaszczal/izolacji kabla i rozplatanie par przewoddéw wykona¢ zgodnie z normg EN 50174 oraz
wymogami producenta. Oznakowanie komponentéw wykona¢ zgodne z normg EN 50174; kable
utozy¢, uporzadkowaé oraz wykonac¢ potgczenia uziemiajgce zgodnie z normg EN 50174 i z
wymogami producenta. Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak
od strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb
trwaty na gniazdach sygnatowych PL/PEL w punktach przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na
panelach
Kable U/UTP rozprowadzone bedg od przetgcznic w uktadzie gwiazdy.
W czasie instalacji nalezy przestrzega¢ promieni giecia kabli:
* dla kabla U/UTP jest to minimum 40mm,
* nie wolno dopusci¢ do powstania petli podczas uktadania kabla oraz do powstania uszkodzen
izolacji (spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisiji,
+ dla kabli $wiattowodowych nalezy zachowaé minimalny promien giecia podczas instalacji
wynoszgcy 20x Srednica kabla.
Przy wszystkich czynno$ciach zwigzanych z uktadaniem kabli logicznych na lezy zwraca¢ szczegolng
uwage aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych sit naciggu.
Nalezy zostawi¢ odpowiednie zapasy kabli w przetgcznicy (ok. 2 m).
Ze wzgledu na uzyskanie jednolitej gwarancji systemowej, jakosci dopasowania i pewnosci co do
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kompatybilnosci poszczegdlnych elementéw wszystkie elementy takie jak: modut RJ45, skretka
teleinformatyczna, zilgcza swiattowodowe, kabel Swiattowodowy, panele krosowe, kable krosowe,
szafa dystrybucyjna wraz z wyposazeniem, listwy zasilajgce zarzadzalne musza pochodzi¢ od
jednego producenta systemu i pochodzi¢ z jego standardowej oferty handlowej. Wszystkie elementu
systemu muszg posiadaé trwate oznakowanie logo producenta, logo systemu okablowania; Modut
RJ45 musi posiadac trwate oznakowanie — logo producenta, logo systemu okablowania, logo kategorii
dla jakiej jest dedykowany, musi posiada¢ charakterystyczny kolor dla kategorii dla ktérej jest
dedykowany; Skretka teleinformatyczna musi posiada¢é oznakowanie — logo producenta,
indeks/symbol jednoznaczny wskazujgcy na pochodzenie z oferty producenta systemu okablowania
(zgodny z kartg katalogowg), AWG, oraz NVP; panel krosowy modularny z portami wymuszajgcymi
wyprowadzenie kabli krosowych w boczne przestrzenie pomiedzy rakiem a $ciang szafy musi
posiada¢ logo producenta i logo systemu.

Uwagi:

Gdziekolwiek w dokumentacji powolywane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i
przepiséw o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3.3. Wymagania Szczegoétowe

- ilos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania
dokumentac;ji i projektu aranzacji wnetrz.

- w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢
ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacji;

- wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable
krosowe) sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem
firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim
zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta;

- maksymalna diugos$¢ kabla instalacyjnego w fgczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

- Doktadne rozmieszczenie punktoéw przedstawiono na rzutach instalacji niskoprgdowych

- Dla instalacji niskoprgdowych nalezy wykona¢ osobne trasy w postaci koryt metalowych lub
zastosowac przegrode metalowg celem oddzielenia instalacji elektrycznej od teletechnicznej przy tym
zapewniajgce odpowiednig ilos¢ miejsca na montaz kabli jak réwniez zapas na rozbudowe systeméw.
- Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodnoscig ze specyfikacjg dla minimum
kategorii 6;

- Zgodnos¢ parametréw modutdéw gniazd z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 6 musi
odpowiadaé wymaganiom norm europejskich i miedzynarodowej oraz by¢ na etapie oferty
potwierdzona poprzez przedstawienie -certyfikatdw wydanych przez akredytowane niezalezne
laboratoria (np. GHMT, 3P, Delta) potwierdzajgce zgodnos$¢ systemu/komponentu z wymaganiami
Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011. W przypadku dokumentéw wystawionych przez
inne niz wskazane akredytowane laboratoria certyfikujgce, wymagane jest posiadanie przez tg
instytucje akredytacje typu AC (lub rownowaznej) jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce
jednostka nadrzedna to Polskie Centrum Akredytaciji.

- Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN
50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi minimum dwa certyfikaty dwoch niezaleznych instytutow
badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN
50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatem
przynajmniej jednego niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty
muszg obejmowac wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-
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06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .

Wymaog posiadania powyzszych certyfikatéw jest uzasadniony z punktu widzenia gwaranciji jakosci i
powtarzalnosci najwyzszych parametrow komponentéw i catego systemu.

- System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowg wystawiang
przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

- Producent systemu okablowania musi posiadaé certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w zakresie
dziatalnosci handlowej i produkcyjne;.

3.4. Ogodlna struktura okablowania

Gtéwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011dla systemu okablowania sg wymienione
ponizej:

* Okablowanie poziome;

Okablowanie pionowe - budynkowe;

Roboczy obszar okablowania

Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);

Administracja

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:
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3.5. Gléwne elementy systemu, ich specyfikacja techniczna

3.5.1. Nieekranowany Modut RJ45 kategorii 6

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ co najmniej jeden certyfikat niezaleznego instytutu
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badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN
50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametréw.
Przynajmniej jeden z certyfikatow musi potwierdza¢ spetnianie nastepujgcych norm i standardow: IEC
60603-7-4, IEC 60512-27-100, ANSI/TIA 568-C.2, oraz potwierdzaé spetnienie procedury badawczej
RE-EMBEDDED.

Przyktadowy widok punktu logicznego 2M

Przyktadowy widok punktu elektryczno-logicznego 6M

Punkt logiczny PL oparty z wykorzystaniem adaptera skosnego.

3.5.2. Adapter katowy 2xRJ45 (45/45)

Punkt logiczny nalezy zbudowac¢ w oparciu o ptyte czotowg katowg. Plyta czotowa ma posiadac
klapki/ostonki przeciw kurzowe oraz (w celach opisowych) w goérnej czeéci, widocznej dla
Uzytkownika, pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu) —
przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed
zamazaniem lub zabrudzeniem). Ptyta czolowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic
(45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalno$ci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii
wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta. Nalezy wykorzysta¢ wspdlne ramki i
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pityty czotowe takie jak w osprzecie elektrycznym.

Przyktadowy widok adaptera katowego 2M

Zastosowanie adaptera kgtowego wymusza prawidiowe utozenie kabla skretkowego w puszce pod lub
natynkowej w postaci tagodnego wyprowadzenia skretki w gore bez koniecznos$ci nadmiernego
zatamania, ktére moze spowodowac pogorszenie lub utrate prawidtowych parametrow transmisyjnych.

3.5.3. Kabel instalacyjny kategorii 6 U/UTP

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym nieekranowanym kablem typu U/UTP kat.6
(wymagane oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii trudnopalnej (LSZH — Low Smog
Zero Halogen); FRNC (ang. Flame Retardant Non Corrosive), zgodnie z normg IEC 60754-2.

Kabel musi posiadac¢ trwate rozréznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.

Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dtugoséci) indeks producenta, doktadny opis kategorii oraz
sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN
50173-1:2011, IEC 61156-5 amd.1, EN 50288-6-1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1-2, IEC
61034-2.AMD1, IEC 61034-1, IEC 60754-2, EMC 6 dla potwierdzenia spetniania parametrow.
Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP z ostong zewnetrzng
trudnopalng (FRNC). Brak ekranu w kablu. Dla poprawniejszego rozdzialu par zastosowany
plastykowy krzyzak

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tji. pozytywne parametry
transmisyjne do min. 405MHz dla kabla kat.6.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO
Opis konstrukgciji:

Opis: Kabel U/UTP 405 MHz

Zgodnos$¢ z normami: EN 50173-1,ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC 61156-5:2002,
EN 50288-6-1, TIA/EIA 568-C.2 (parametry kategorii 6),
IEC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (9 0,56 mm)

Liczba par kabla 4 (8 przewodow)

Srednica zewnetrzna kabla 5,3 mm

Minimalny promien giecia 22mm

Waga 36,0 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +60°C

Temperatura podczas instalacji 0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna: LSHF, kolor niebieski

Ekranowanie par: brak

Ogdlny ekran: brak
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Charakterystyka elektryczna —

Rys. Przekrdj kabla U/UTP

wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 250MHz

Pasmo przenoszenia max. 405MHz

Impedancja 1-100 MHz: 100 £5 Ohm

NVP 67%

Opbznienie 535ns/100m
Ttumienie: 41,7dB przy 400MHz;
NEXT 39dB przy 400MHz
PSNEXT 36dB przy 400MHz,
PSELFEXT 28dB przy 400MHz;

Rezystancja izolacji

5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika

176 Ohm max. /km

Pojemnos¢ wzajemna

48 nF/km dla 800 Hz

Ttumienie sprzezeniowe

240 dB

3.5.4. Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 1U

LD D | | | | | | | | [

i .| v v s Lo | o not o oo R R

Kable nalezy zakonczy¢ na 19", modularnym na 24xRJ45, nieekranowanym, 1U, czarny, na moduty
Keystone, nieekranowane, Kat.6; Pozwalajg na montaz modutéw ekranowanych i nieekranowanych
od kategorii 5e do 7, oraz adapterow swiattowodowych lub gniazd/insertow typu F (rozwigzanie
otwarte niezalezne od kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aplikacji) co pozwala uzyskac¢ zwigkszone
upakowanie ztgcz w szafie RACK w szczegolnosci zastosowania pojedynczych potgczen
Swiattowodowych (producent musi posiadaé kable swiattowodowe z fabrycznie zarobionymi ztgczami
Swiattowodowymi o dowolnym interfejsie); Panele krosowe muszg posiada¢ trwate oznaczenie logo
producenta i logo systemu oraz pole opisowe. Panel musi posiadaé zintegrowana potke kablowg
umozliwiajgcg przymocowanie kabli za pomocg opasek; Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne
potgczenie z ekranami modutéw oraz posiadac przewdd uziemienia; Kolor czarny RAL 9005.

3.5.5. Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyzszonej

===

3.5.6. Uniwersalny kabel optyczny 12 wiéknowy jednomodowy, wtékno OS2, G652D

Okablowanie szkieletowe $Swiattowodowe tgczace punkty dystrybucyjne jest zrealizowane kablem
Swiattowodowym jednomodowym (12 widknowy kabel swiattowodowy w ostonie trudnopalnej typu
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LSZH z wtéknami jednomodowymi o rdzeniu 9/125um). Aby zapewni¢ mozliwos¢ przesytania nie tylko
aktualnie stosowanych protokotéw transmisyjnych, ale réwniez dlugi okres dziatania sieci z
odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne nalezy zastosowac kabel
Swiattowodowy jednomodowy 9/125um z widknami kategorii OS2 zalecanymi do transmisji od 10-100
Gigabitowych.
Wibkna swiattowodowe E9 OS2 z zerowym pikiem wodnym 652D:
Zgodnosé z normami
IEC 60793-2-50 Kategoria B.1.3;
ITU-T Zalecenie normg G.652.Di C, B, A
IEEE 802.3 — 2002 incl. 802.3ae
EN 50173-1:2007, kat. OS2; takze wymagania OS1 sg spetnione
ISO/IEC 11801:2002, kat. OS1
SO/IEC 24702: 2006, kat. OS2; takze wymagania OS1 sg spetnione
Thumiennoé¢ kabla z widknami
1310 - 1625 nm =<0,39 dB/km
1550 nm =<0,25 dB/km
Grupowy wspotczynnik refrakciji
1310 nm 1,467
1550 nm 1,468
1625 nm 1,468

3.5.7. Przetacznica swiattowodowa wysuwalna 1U/19"
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Panel krosowy Swiattowodowy musi sktada¢ sie z dwdch elementéw: szuflady montazowej i piyty
czotowej wymiennej 1U 12/24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 gwarantujgcej montaz adapteréw LC.
Zastosowanie wymiennej ptyty czotowej pozwala na migracje w przysztosci do réznych typéw oraz
ilosci ztgcz optycznych. Producent musi dysponowaé w swojej ofercie ptytami pozwalajgcymi na
zakonczenie od 12 widkien do 96 widkien na 1U. Kolor przetgcznicy musi by¢ zgodny i jednolity z
catoscig systemu okablowania w czesci miedziane;j.

Przetgcznica musi posiadac¢ dwie ptaszczyzny wysuwania, 5 wejs¢ kabla od tytu, mozliwosc¢ instalacji
dtawikéw kablowych oraz organizatorow przednich. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4 kaset
Swiattowodowych.

Producent musi posiada¢ w swojej standardowej ofercie kompletne rozwigzania sSwiattowodowe
obejmujgce caty tor transmisji tj. kabel krosowy o dowolnym interfejsie (w tym hybrydowe), adaptery i
pigtaile swiattowodowy (SC, LC, LCQUAD, ST, MTRJ, E2000, FC); tacki i ostonki spawdéw oraz
elementy zaslepiajgce porty przetgcznicy optycznej.

3.5.8. Szafy wiszace

Minimalne parametry szafy wiszgcej:

- Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura),

- Szafy spetniajg wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC
529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi),

- Szafy przeznaczone do zastosowan wewnatrz pomieszczen,

- Szeroki zakres asortymentu wyposazenia dodatkowego (pofki, panele wentylacyjne, oswietleniowe i
zasilajgce, elementy do prowadzenia i uktadania kabli),

- W dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montazu modutu wentylacyjnego 1-2
wentylatorowego do szaf wiszgcych,

- Mozliwos$¢ otwarcia tylnej czeéci szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich,

- W czesci gornej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wigzek kablowych (250 x 70 mm)
-1 x czes¢ gorna, 1 x czesc dolna, 2 x czesé tylna,

- Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr. 1,25 mm,
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- Sciana tylna z blachy stalowej gr . 1,5 mm, mocowana przy pomocy zawiaséw umozliwiajgcych
otwieranie szafy o 180 st,

- Drzwi przednie z wklejong szybg hartowang o gr . 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym,
zamontowane na zawiasach umozliwiajgcych otwieranie o 180 st (opcjonalnie petne drzwi stalowe),

- Drzwi otwierane prawo lub lewo stronnie - funkcja uzyskiwana przez mozliwo$¢é dowolnego
zawieszania (gora - dot) szafy na Scianie,

- W standardzie para pionowych profili 19” z blachy ocynkowanej mocowanych na poziomych
trawersach z rastrem 25 mm,

- Minimalna odlegtos¢ od drzwi przednich 31,5 mm (mozliwo$¢ dodawania kolejnych profili
montazowych). Maksymalny rozstaw profili montazowych w szafie na gtebokosc:

- szafy gtebokosci 500 mm - 435 mm,

- szafy gtebokosci 600 mm - 535 mm.
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Wymaga sie aby wszystkie szafy byly jednego producenta.

Produkcja szaf musi odbywaé sie zgodnie z systemami jakosci 1SO9001 oraz ISO 14001;
Producent szaf musi spetnia¢ wymagania dotyczgce normy jakosci w spawalnictwie DIN EN ISO 3834
poprzez posiadanie waznego certyfikatu potwierdzajacego petne wymagania (poziom drugi): DIN EN
ISO 3834-2.

Odpowiednie potwierdzenia muszg by¢ zatgczone do oferty.

W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejscowionych w pomieszczeniach
biurowych nalezy zachowa¢ wymagania normy PN-N-01307:1994. Dla pomieszczen gdzie jest
wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca umystowa nalezy nie przekracza¢ poziomu 40 dB,
a w standardowych pomieszczeniach biurowych poziomu 55dB do 65 dB.

3.6. Sekwencja i polaryzacja.
Ponizszy rysunek przedstawia przyporzadkowanie par kabla U/UTP do stykow gniazda 1xRJ45
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3 Nr pinu Nr zyly
gniazda kabla Kolor zyly
2 ! 4 RJ45 | 4UTP
I_I I_I I_I 5 1 biato-niebieski
112]|3|4]|5]6]|7]8 4 2 niebieski-biaty
1 3 bialo-pomaranczowy
2 4 pomaranczowo-bialy
—___ I 3 5 bialo-zielony
6 6 zielono-biaty
7 7 bialo-bragzowy
568B 8 8 brazowo-bialy

3.7. Okablowanie poziome

Kable nieekranowane typu skretka rozprowadzone bedg od Punktu Dystrybucyjnego LPD lub GPD do
punktow logicznych PL w uktadzie gwiazdy. W czasie instalacji nalezy przestrzega¢ minimalnych
promieni giecia kabli :

o dla kabla nieekranowanego warto$¢ ta wynosi r = 40mm, nie wolno réwniez dopusci¢ do
powstania ,petli” podczas instalacji oraz do powstania uszkodzen izolacji poniewaz moze to
spowodowac obnizenie kategorii toru transmisyjnego.

Przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z uktadaniem kabli logicznych nalezy zwraca¢ szczegding

uwage na nie przekraczanie maksymalnych dopuszczalnych sit naciggu poniewaz to rowniez moze

obnizy¢ kategorie toru transmisyjnego.

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ odcinka kabla wynosi 90 m, liczona jako odlegto$¢

pomiedzy modutem RJ 45 w PL i modutem RJ 45 w LPD lub GPD

B C
g~ [000000000000000000000000 je— @ ol -
S é
D=A+B+C Rys
Przedstawienie segmentéw kabli.
Maksymalna dtugosé
A nie wiecej niz 6 m
A+ C t3cznie 10 m
B 90 m
D 100 m
LPD oraz GPD llos¢ llos¢ RJ/PEL llosci kabli
PL1 (2RJ45) p/t (+opcja) 43(49 z opcja) 2 86 (98 z opcja)
PL2 (2RJ45) WIFI n/t 13 2 26
PL3 (1RJ45) AV n/t 20 1 20
PL4 CCTV(1RJ45) n/t 15 1 15
Razem 147 (159 z opcja)

Tabela. llosci PEL i kabli dla LPD oraz GPD.
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3.8. Okablowanie pionowe

Szafe LPD nalezy potagczy¢ kablami wieloparowymi 25 par oraz kablami s$wiattowodowymi
jednomodowymi 12E9/125 OS2 z punktem dystrybucyjnym GPD.

3.9. Urzadzenia aktywne

3.9.1. Urzadzenia aktywne dla LAN

Zaproponowano 4szt przetgcznika Przetgcznik zarzadzalny L2 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 SFP 1Gb.
Zarzadzanie ruchem

Autonegocjacja parametréw portu

801.2x Flow Control

Dynamic MAC address management

IEEE802.1Q-based VLAN

Auto Voice VLAN

Auto Video VLAN (wybrane modele)

VLAN routing (wybrane modele)

QoS WRR, strict priority

Port-based, IEEE801.2p QoS

TCP/UDP QoS

DiffServ

IPv4 oraz IPv6 QoS

DSCP

Rate Limiting (na wysciu)

Link Aggregation oraz LACP

Multicast

IGMP snooping, v1, v2 oraz v3

IGMP Snooping querier (nie dotyczy FS750T2)

blokowanie nieznanego ruchu multicast (nie dotyczy FS750T2)
MLD snooping

Spanning Tree, Routing oraz stos

IEEE802.1D, IEEE802.1w RSTP oraz MSTP

Mozliwo$¢ wytgczenia BPDU flooding przy wytaczonym STP
Statyczny routing 32 wpisy (wybrane modele)

Tablica ARP 1024 wpisow (wybrane modele)

Solidnos¢, wydajnosc, wykrywanie problemow

Port mirroring na wejsciu/wyjsciu

Ramki Jumbo

Kontrola burz Broadcast (nie dotyczy FS750T2)

Diagnostyka okablowania

Wykrywanie petli

Ochrona DoS

IEEE802.1ab LLDP

LLDP-MED

Dwa obrazy OS

SNTP

Mozliwo$¢ wytgczenia zalewania przez EAPOL przy wytgczonym 802.1x
Protected port

Klient DNS (nie dotyczy FS526T/FS728TLP/FS750T2)

Klient DHCP

DHCP snooping (nie dotyczy FS526T/FS728TLP/FS750T2)
Klient Ping oraz traceroute (nie dotyczy FS526T/FS728TLP/FS750T2)
Energy Efficient Ethernet (IEEE802.3az) (wybrane modele)
Oszczednosé energii w przypadku wykrycia krotkiego kabla (tylko GS752TXS)
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Zarzgdzanie

Konfiguracja przez WWW

Aplikacja Smart Control Center

IP Access List

IPv6 Management

Konfigurowalny VLAN do zarzgdzania

SNMP v1/v2c oraz v3

Standard MIBs (RFC1213, RFC1643, oraz RFC1493)

Porty Gigabit 48

Porty SFP minimum 2

Tablica MAC 8K

Wielkos¢ bufora N/A

llos¢ VLAN 256

VLAN routing Tak

Dynamic VLAN Tak

MLD Snooping Tak

Statyczne trasy 32

Tablica ARP 1024 tryb switch, 100 tryb router
EEE Tak

Ochrona DoS N/A

Zasilacz Wewnetrzny 100-240VAC 50-60Hz
Konsumpcja energii (Wat) maks 100W
Wentylatory 1

Emisja hatasu @25C (dBA) 44.9

Switche nalezy wyposazy¢ w 2szt wktadek SFP 1Gb dla $wiattowodu jednomodowego OS2.

3.9.2. Urzadzenia aktywne WIFl oraz CCTV

Zaproponowano 2szt przetgcznika Przetgcznik zarzadzalny L2 24 x RJ45 GE Base-TX PoE+ + 2 SFP
1Gb.

Zarzgdzanie ruchem

Autonegocjacja parametréw portu

801.2x Flow Control

Dynamic MAC address management
IEEE802.1Q-based VLAN

Auto Voice VLAN

Auto Video VLAN (wybrane modele)

VLAN routing (wybrane modele)

QoS WRR, strict priority

Port-based, IEEE801.2p QoS

TCP/UDP QoS

DiffServ

IPv4 oraz IPv6 QoS

DSCP

Rate Limiting (na wysciu)

Link Aggregation oraz LACP

Multicast

IGMP snooping, v1, v2 oraz v3

IGMP Snooping querier

blokowanie nieznanego ruchu multicast

MLD snooping

Spanning Tree, Routing oraz stos
IEEE802.1D, IEEE802.1w RSTP oraz MSTP
Mozliwos¢ wytgczenia BPDU flooding przy wytgczonym STP
Statyczny routing 32 wpisy (wybrane modele)
Tablica ARP 1024 wpisow (wybrane modele)
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Solidnos¢, wydajnos¢, wykrywanie problemow

Port mirroring na wejsciu/wyjsciu

Ramki Jumbo

Kontrola burz Broadcast

Diagnostyka okablowania

Wykrywanie petli

Ochrona DoS

IEEE802.1ab LLDP

LLDP-MED

Dwa obrazy OS

SNTP

Mozliwo$¢ wytgczenia zalewania przez EAPOL przy wytgczonym 802.1x
Protected port

Klient DNS

Klient DHCP

DHCP snooping

Klient Ping oraz traceroute

Energy Efficient Ethernet (IEEE802.3az) (wybrane modele)
Zarzgdzanie

Konfiguracja przez WWW

Aplikacja Smart Control Center

IP Access List

IPv6 Management

Konfigurowalny VLAN do zarzgdzania

SNMP v1/v2c oraz v3

Standard MIBs (RFC1213, RFC1643, oraz RFC1493)

Porty Gigabit 24

Porty SFP minimum 2

Porty PoE 24

PoE+ (802.3at) 8

Budzet PoE (Wat) 384W

Tablica MAC 8K

Wielkos¢ bufora N/A

llos¢ VLAN 256

VLAN routing Tak

Dynamic VLAN Tak

MLD Snooping Tak

Statyczne trasy 32

Tablica ARP 1024 tryb switch, 100 tryb router
EEE Tak

Ochrona DoS N/A

Zasilacz Wewnetrzny 100-240VAC 50-60Hz
Konsumpcija energii (Wat) 512.8W
Wentylatory 2

Emisja hatasu @25C (dBA) 44.9

Switche nalezy wyposazy¢ w 2szt wktadek SFP 1Gb dla $wiattowodu jednomodowego OS2.

3.9.3. Access pointy

Nalezy zastosowac 13szt access pointow UAP-AC-PRO lub réwnowaznych.

Urzadzenie rownowazne musi wykorzystywa¢ mozliwosci technologii 802.11ac i posiada¢ wzornictwo
przemystowe, montaz sufitowy. Proponowany punkt dostepu obstuguje dual band oraz technologie
3x3 MIMO w 5 i 2,4 GHz. Dzieki odpornosci na niesprzyjajgce warunki pogodowe moze by¢
wykorzystywany zarowno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkow. Pozwala na uzyskanie predkosci do
450 Mbps dla czestotliwosci 2,4 GHz i 1000 Mbps dla 5 GHz.

Do accesspointéw nalezy zastosowac kontroler na kluczu sprzetowym umozliwiajgcy wspolne
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zarzagdzanie wszystkimi urzgdzeniami za pomocg jednego oprogramowania.

UAP-AC-PRO
Srodowisko Wewn./Zewn.
Dwuzakresowy v
2.4 GHz Predkos$é 450 Mbps
2.4 GHz antenyMIMO 3x3
5 GHz Predkos¢ 1300 Mbps
5 GHz antenyMIMO 3x3

Zasieg

122 m (400 ft)

Drugi Ethernet Port

v

PoEMode 802.3af PoE
802.3at PoE+
Montaz sufitowy 4
v

Montaz Scienny

3.9.4. Router/firewall

Nalezy zastosowaé urzgdzenie klasy UTM np. SN200 firmy Stormshield lub réwnowazne. Urzadzenie
musi posiada¢ funkcjonalno$¢ firewalla, urzgdzenia IPS i IDS oraz posiadaé mozliwos¢ filtrowania
URL. Dodatkowo wymagany jest wbudowany antywirus.

Urzgdzenie musi posiadac licencje UTM Security Pack (FW+IPS, VPN, filtr URL, AV, AS) na 3 lata.
Parametry urzgdzenia i specyfikacja sieciowa

* 1+ 2x2 (dwuportowy switch) porty Ethernet 10/100/1000 Mbps;

* przepustowos¢ firewalla z wigczonym IPS (Mbps) 600;

* przepustowosé IPSec VPN (Mbps) 250;

* liczba réwnolegtych sesiji 75 000;

* nielimitowana liczba uzytkownikéw (rekomendowana do 30);

* dodatkowo modem 3G oraz pétka do szafy rackowej;

Firewall UTM umiesci¢ w GPD.

3.9.5. Kontroler WIFI lub réwnowazny

Cloud Key jest zamknietym w niewielkiej obudowie sprzetowym kontrolerem UniFi. Jest wyposazony
w jeden port Ethernet obstugujgcy predkosé¢ do 1 Gb/s i standard PoE. Posiada slot na karte pamieci,
port microUSB, ktéry moze stuzy¢ do zasilenia urzgdzenia oraz przycisk resetujgcy. Rozwigzanie
pozwala na zarzagdzanie i konfiguracje urzadzen z linii UniFi. Obstuga produktu - podobnie jak
wdrozenie - jest bardzo intuicyjna. Cloud Key zapewnia wysoki komfort i bezpieczenhstwo.

* wygodna kontrola

* fatwa instalacja plug&play

* bezpieczehstwo

* zdalna tgcznosé

+ kompaktowe wymiary (120x44x20 mm)

» architektura quad-core

* slot SD i micro USB (opcjonalnie)
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3.9.6. Zasilacz UPS

OPIS SKROCONY

Moc: 1500VA (1200W)

Rodzaj UPS: On-line

Rodzaj Obudowy: Rack/Tower

llos¢ gniazd: 8x wyjscie IEC C13

lloé¢ oraz rodzaj baterii: 3x 12V / 9Ah

Porty komunikacyjne: RS-232 oraz USB

Power Factor: 0.8

Baterie HOT-SWAP - Latwa wymiana

Ochrona przeciwprzeieciowa RJ-11/RJ-45
Skrécony czas tadowania

Ksztatt Fali: Pure Sine Wave (Czysta fala sinusoidalna)
Gwarancja 24 miesigce

Nalezy wyposazy¢: Szyny RACK 19", modut SNMP
Oprogramowanie w jezyku polskim

3.10. Telefonia

W budynku nie przewiduje sie wymiany oraz instalacji dodatkowej telefonii.
3.11. Wymagania dotyczgce wykonania roboét

3.11.1.Ukladanie kabli

Przewody nalezy uktada¢ na catej dtugosci /bez sztukowania/ nad sufitem podwieszanym w korytkach
kablowych dedykowanych instalacji staboprgdowej lub w $cianie rurkach instalacyjnych. Infrastrukture
kablowg nalezy wykona¢ w oparciu o kompletny system jednego producenta ze wzgledu na
bezpieczehstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zaktocen szczegdlnie
w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie réznych instalacji pradowych.
Spetnienie postulatéw kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wiec zwiekszenie odpornosci systemu
informatycznego na zaktdcenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie emisji zakiocen do srodowiska
zewnetrznego znaczaco zwigksza bezpieczenstwo transmisji danych. Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowaé¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable
sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie nalezy zachowa¢ odlegtos¢
(rozdziat) miedzy instalacjami (szczegodinie zasilajgcg i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowac
metalowe przegrody.

Nalezy wykona¢ tak doprowadzenie do osprzetu, aby okablowanie byto wykonane estetycznie.

Przy ukfadaniu kabli, zaréwno miedzianych, jak is$wiattowodowych nalezy stosowac sie
do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.) Kable nalezy
uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla
na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego
Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach
konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie
nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty
sie wezty ani supty.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem
wykonawczym. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ srednicy
zewnetrznej kabla.

Przy prowadzeniu kabli w kanatach kablowych nalezy r6zne rodzaje kabli uktada¢é w oddzielnych
przegrodach kanatu.
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3.11.2. Przebieg tras kablowych

Trasa instalacji systemdéw niskopradowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz remontéw.
W przypadku dlugich traktéw, gdzie kable niskopradowe instalacji bezpieczenstwa i zasilajgcej biegng
réwnolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowac¢ odlegtos¢ miedzy instalacjami,
co najmniej 50mm Ilub stosowaé metalowe przegrody. Minimalna odlegto$¢ miedzy kablami
niskoprgdowymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prozniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim
poziomie pradu roztadowania) powinna wynosi¢ 130mm. Kable stosowane w réznych celach (np.
zasilajgce energig elektryczng i informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych
wigzkach. Rézne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie.

3.11.3.Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji niskoprgdowych bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

3.11.4.Przejscia przez sciany i stropy

Trasa instalacji systemdéw niskopradowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz remontéw.
W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable niskopradowe instalacji bezpieczenstwa i zasilajgcej biegng
réwnolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowac¢ odlegtos¢ miedzy instalacjami,
co najmniej 50mm Ilub stosowaé metalowe przegrody. Minimalna odlegto§¢ miedzy kablami
niskoprgdowymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prozniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim
poziomie pradu roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w réznych celach (np.
zasilajgce energig elektryczng i informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych
wigzkach. Rézne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie.

3.11.5.Podejscia instalacji do urzadzen

Podejscia instalacji do urzadzeh nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaty muszg spetniaé odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podioge do wysokosci koniecznej dla danego urzadzenia.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na scianach podtynkowo, na stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze
na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

3.11.6.Budowa punktéw dystrybucyjnych

Elementy punktéw dystrybucyjnych powinny by¢é umieszczane w stojakach bgdz szafach
dystrybucyjnych stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzadzeh aktywnych,
kabli elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego w stelazu 19”. Z uwagi na fatwos¢ pozniejszego
administrowania systemem zaleca sie stosowanie szaf o szerokosci 800 mm, co pozwala na
wygospodarowanie miejsca na pionowe prowadzenie kabli elastycznych. Ma to znaczenie szczegdlnie
w sytuacjach, kiedy wypetnienie szafy osprzetem pasywnym i aktywnym jest duze.

Szafe dystrybucyjng nalezy ustawi¢ na state w pomieszczeniu, w ten sposob, aby zapewni¢ petny
dostep do przodu i tytu (min. 100 cm od krawedzi szafy) przy petnym otwarciu drzwi. Minimalna
odlegtosé pomiedzy $ciang boczng szafy a $ciang pomieszczenia powinna wynosié¢ 15 cm.

Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegdlnych paneli krosowych. Nalezy
stosowaC zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajacy umieszczenie panela w dowolnym miejscu
stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy
mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymailnej sity $ciskania kabla, zalezne;j
od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktow.

str. 25



3.11.7.Budowa gniazd uzytkownikow

Punkty dostepu do systemu mogg przybieraé roézne formy: gniazd podtynkowych, gniazd
natynkowych, gniazd instalowanych w kanatach kablowych, gniazd w puszkach podtogowych, gniazd
w stupkach instalacyjnych, gniazd instalowanych na meblach. Przy doborze typdéw osprzetu i serii
nalezy sie kierowa¢ warunkiem odpowiedniego dopasowania do ksztattu gniazd RJ45, warunkiem
zapewnienia odpowiednich promieni giecia kabli zakoriczonych w tych gniazdach oraz co najmniej
zblizonym wyglagdem (zaakceptowanym przez Inwestora) do gniazd instalacji elektryczne;j.

W kazdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w
obrebie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na
zorganizowanie zapasu. Przy montazu nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznakowaniu
gniazd zgodnym z oznakowaniem kabla oraz odpowiadajgcego mu gniazda w panelu zainstalowanym
w szafie dystrybucyjnej. Nalezy stosowac ramki i ptyty czotowe wspdlne z osprzetem elektrycznym na
obiekcie.

3.11.8.Terminowanie kabli w osprzecie przylaczeniowym.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢, jakie zlgcza zawiera osprzet przytgczeniowy i
ewentualnie dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwr6ci€é uwage na nastawe sprezyny
dociskajgcej. W wiekszosci przypadkdéw narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione w pozycji
LOW (mniejsza sita docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (wigksza sita docisku) moze
spowodowac zniszczenie ztgcza.

Nalezy przestrzega¢ zapiséw instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do
zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu elementéw ekranujgcych oraz rozkrecania
poszczegoélnych par. Dziatania te majg bezposredni wptyw na wydajnos¢ toru transmisyjnego.

3.11.9. Programowanie systemu

Nalezy oprogramowac wszystkie urzgdzenia aktywne: switche, rejestratory, urzgdzenia sieci itp.

3.11.10. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowaé Szybkie Wylgczanie Zasilania zgodnie
z PN-E-05009/41 i pézniejszg jej nowelizacjg.

Wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ sie pod napieciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy
potgczy¢ przewodem miedzianym z gtdwnym zaciskiem uziemiajgcym. Pomiary kontrolne powinien
wykonywac¢ niezalezny Wykonawca.

3.11.11. Prace wykonczeniowe

Przez prace wykohczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych
z listew z tworzywa, ksztattkami katow ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie taczenia
pokryw na prostych odcinkach fgcznikami, uzupetnienie koncéwek listew zaslepkami. Widoczne
nierowno$ci Scian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetnié silikonem lub inng masg uszczelniajgca.
Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywg), nalezy
je zamknagc.
Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.
Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzacg przez granice strefy pozarowej, swiatto jej otworu
nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujgca sie wlasciwosciami nie gorszymi
niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z
petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczeh, pozwalajgcy na
pozniejszg rozbudowe instalaciji.
Elementami, ktére nalezy oznaczac, sa:

o wszystkie elementy systemu CCTV;

o wszystkie elementy sieci strukturalnej, panele, gniazdka

o kable tgczgce poszczegdlne elementy systemow,
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pomieszczenia punktéw dystrybucyjnych,

szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,
poszczegdblne panele krosowe,

poszczegolne porty tych paneli,

a takze wszystkie gniazda uzytkownikdw.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowaé dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujgce
elementy:
e podstawa opracowania
¢ informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacji
e opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii
lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa
elementu / llos¢
¢ schemat potgczen elementéw instalaciji
¢ podkfady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji
Informacje zawarte w dokumentacji muszg odzwierciedlac¢ rzeczywisty stan instalacji.

3.11.12. Sposoéb oznaczen

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i
od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach 19 - calowych w
miejscach do tego przeznaczonych.

Oznaczenia gniazd na panelach w szafach dystrybucyjnych nawigzywato bedzie do numeracji
pomieszczehn w budynku.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego przedstawiona jest ponize;j:
X-Y-A/B, gdzie:

X — numer pomieszczenia
Y — numer gniazda w pomieszczeniu
A— numer panelu w szafie
B — numer portu w panelu

3.12. Pomiary

Warunkiem koniecznym dla odbioru korncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnosé
parametrow z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

Wykonaé komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowe;.

Wykonawstwo pomiarow powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.
Pomiary sieci $wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-
3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz
szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wediug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi
posiadac¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow musi charakteryzowac sie przynajmniej IV

klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX
1800, WireXpert).
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W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tgcza statego
(ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych
przez producenta sprzetu pomiarowego

Pomiary nalezy skonfrontowaé =z wydajnoscig klasy Ea specyfikowanej wg.

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé:
mape potgczen,
dtugosc potaczen i rezystancje par,
opoOznienie propagacji oraz réznice opdznieh propagacii,
ttumienie,
NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach,
ACR-F i PS ACR-F w dwodch kierunkach,
ACR-N i PS ACR-N w dwodch kierunkach,
RL w dwoch kierunkach,
o PSAACRF oraz PSANEXT
Tlumienie swiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyznaczone za pomocg miernika spadku
mocy optycznej lub reflektometru.

Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego kompletny pomiar tlumienia kazdego
dupleksowego toru transmisyjnego powinien byé przeprowadzony w dwie strony w dwéch oknach
transmisyjnych dla dwdch widkien (chyba ze typ zigcza uniemozliwia takg procedure):

od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)

od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)

Dla toréw singlemodowych pomiar transmisji powinien by¢é wykonany w obu kierunkach transmisji dla
dwdch dtugosci fali $wietlnej tj. 1310 nm i 1550 nm.

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielko§¢ marginesu (inaczej
zapasu, tj. rdznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

3.13. Wymagania gwarancyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci
elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej cato$¢ procedury jest
opisana w dokumencie ,Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego .
Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystgpi z wnioskiem do Producenta Okablowania o
certyfikacje instalacji kategorii 6 i po pozytywnie zakonczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat”
Uzytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuje:

A. Gwarancje produktowg Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego beda wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich prawidtowego
montazu i eksploataciji.

B. Gwarancje wydajnosci Parametry tgcza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego bedg spetnia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN
50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajnosci, dla ktorej tgcze byto zaprojektowane.

C. Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z goéry
poszczegoélnych protokotdow transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika. Certyfikowany
System Okablowania Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatéw w oparciu o protokoty i
aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne |IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum
i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-
1, TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwarancji

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do producenta
okablowania wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalacji.

Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczgce instalacji, Certyfikowanego
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Instalatora oraz termindw rozpoczecia i zakohczenia instalaciji.

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak rowniez po jej

zakonczeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajgcej schemat ideowy

instalacji oraz projekty punktéw dystrybucyjnych (szaf)

Liste zainstalowanych komponentow wraz z kopiami faktur zakupowych.

Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych tgczy statych lub kanatéw (Permanent Link) oraz

wyniki pomiarow tumienia toréw sSwiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujgcych norm

ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1; Pomiary $wiattowodowe muszg by¢ wykonane w dwdch oknach, w

dwdch kierunkach, Nalezy wykonac¢ przynajmniej pomiar ttumiennosci kanatu.

Pomiary muszg by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).

Zatgczy¢ nalezy aktualne swiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiarow.

W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci w wykonanej instalacji, Certyfikowany Instalator

wykonuje niezbedne poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin

kontroli sieci (kontrola ta moze by¢ odptfatna).

Po potwierdzeniu wiasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie

nieodptatnie Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci

certyfikatu.

Wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

* Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

* Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

* Oznaczenia poszczegoélnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

* Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

* Raporty pomiarowe wszystkich toréow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezpfatnej gwarancji.

3.14. Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia przewodéw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane z
istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogdlng instalacjg
elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig
zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢
wiasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w porozumieniu z Uzytkownikiem koncowym.
Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, tgczowki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej
muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakitdcen. Dedykowang dla okablowania instalacje
elektryczng nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzorow, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Ro6znice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszg
by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przediozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego W
przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo rownorzednego
dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowej.

3.15. Zestawienie podstawowych materiatéw pasywnych

Lp. | Typ Nazwa llos¢
1. | LPD
11047601.1V Szafa wiszgca dwuczesciowa, BKT TOP 18U, 1
2. 600/600/860 szer./gt./wys. mm., RAL 7035 (
konstrukcja spawana - nosnosé 50 kg )
11049501.1V Szafa wiszgca dwuczesciowa BKT TOP 21U 1
3. 600/500/997 szer./gt./wys. mm., RAL 7035 (
konstrukcja spawana - nosnos¢ 50 kg )
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4 24011100 Modut wentylacyjny BKT 1-wentylatorowy 2
' montowany w szafach wiszacych
11480784.2 Kabel zasilajgcy BKT - gniazdo IEC 320 C13, 2
5. wtyk DIN49441 (uniwersalny), 3 x 1mm2 czarny
2m
6 10352125 Termostat BKT TRT-10A230VAC-NO, - 2
' 10°C/+80°C (Fandis)
11140101.3 Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z 10
7. tworzywa sztucznego o podwyzszonej
elastycznosci
8 11090015 Komplet srub montazowych ( 20 x sruba M6 + 4
' podktadka + nakretka koszykowa )
9. | 11160032 Listwa uziemiajgca BKT 2
1134L016.06-1 Listwa zasilajgca BKT 19", 6xNF C61- 2
314(standard PL, FR), wtyk DIN
10. 49441 (unischuko), wytgcznik podswietlany
czerwony z zadlepkg + modut
przeciwprzepieciowy z filtrem
11 11111001.2V Przetgcznica swiattowodowa wysuwalna BKT 2
' 1U/19" RAL 7021 "Veni"
12 11122241.2V Ptyta czotowa BKT 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ 2
) E2000 RAL 7021 "Veni"
13, 104ASSEA Adap_ter BK_T E2000/APC SM Simplex R&M| 24
plastikowy zielony
14 11320029.2 KASETA swiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na| 4
' 6 ostonek termokurczliwych (czarna)
15 10500131 Blachowkret do adaptera SC ( przetgcznice Data| 48
) Plus, Veni - ptyty V2)
16. | 11320350 Ostonka spawdw (45mm) termokurczliwa 24
17.| 10490020 Przepust kablowy PG 13,5 2
18 10490012 Zaslepka otworu SC Simplex czarna z tworzywa,| 24
' prostokatna
19.| 22QP9900.2 sPtll'?Ft)al2|m BKT E2000/APC OS2 (9/125um) easy| 24
20. | 22QD9960.1 Patchcord BKT E2000-APC/LC-UPC (9/125um) 8
duplex 1m
21 11300041 Panel krosujgcy 19" BKT , ISDN, 25xRJ45, 1U, 2
' czarny, organizator kabli
22 11420010.1 Patchcord BKT U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 | 50
) zalewany 1m
23 11320303 Panel krosujgcy 19" BKT , modularny na 8
' 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny,
o4 11332011 Modut BKT RJ45 kat. 6, nieekranowany, 192
) keystone, beznarzedziowy
o5 11450012.1 Patchcord BKT U/UTP kat.6 LSOH niebieski 200
) RJ45 zalewany 1m
26. | Okablowanie
27 10150582.500 é%%el ;J/UTP LSHF kat. 6 BKT 405 drut niebieski 11100
m
10170001 Kabel U/UTP LSOH kat. 3 BKT MULTIPARA 25x2x0,5| 100
28 (J-2YH)
29 10250161.1 Kabel FO BKT U-DQ(ZN)BH 12E 9/125 LSOH 1000N| 100
) AE14a
30. | Gniazda
31 11332011 Modut BKT RJ45 kat. 6, nieekranowany, keystone, 147
) beznarzedziowy
32 11450012.3 Patchcord BKT U/UTP kat.6 LSOH niebieski RJ45 147
zalewany 3m
33.| 11330560 Adapter kgtowy BKT 2xRJ45 ( 45/45 ) 81
34.| 11331178.J Ramka z suportem BKT 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) 81
35.| 11330578.J Puszka natynkowa BKT 2 MOD (81 x 40 x 81) 38
36.| 11330579 Puszka podtynkowa BKT do $cian pustych 2MOD 43
37.| Urzadzenia aktywne iinne
38.| GS752TS lub Switch 48x1000Mb,zarzgdzanie L2 4
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rébwnowazny

39 G'S728TF? lub Switch 24x1000Mb,zarzgadzanie L2, PoE+ 2
réwnowazny
40 QX—31 19?—LRC lub Wkiadka SFP SM LC duplex 12
réwnowazny
41 Stormshield SN200 lub Router i firewall klasy UTM IPS/IDS wedtug 1
| réwnowazny specyfikacji w raz z licencjami na 3 lata
492 UBNT UAP-AC-PRO lub | Access pointy AC/BGN wedtug specyfikacji z 13
" | rébwnowazny zasilaczem
43 U'BNT—CLOUD KEY lub Kontroler WIFI wedtug specyfikacji 1
réwnowazny
Power Walker VFI Zasilacz UPS 1,2kW z kartg zarzadzajgcg SNMP oraz | 2
44.| 1500RM LCD lub szynami rack
réwnowazny
45. | Materialy instalacyjne
46. Koryto PCV 200x65 wraz z fgcznikami i pokrywa 200
47 Pozostate materiaty instalacyjne ramki, rurki RL40, 1
’ RL25, kotki, opaski kablowe itp.
48. Materiaty drobne wedtug KNR 1
Tab. Zestawienie materiatbw pasywnych i aktywnych
Specyfikacja urzadzen aktywnych i wifi w czesci opisowej projektu.
Lp.| Typ Nazwa llos¢
1 11320303 Panel krosujgcy 19" BKT , modularny na 1
' 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny,
2 11332011 Modut BKT RJ45 kat. 6, nieekranowany, 24
] keystone, beznarzedziowy
3 11450012.1 Patchcord BKT U/UTP kat.6 LSOH niebieski 12
) RJ45 zalewany 1m
4. | Okablowanie
5 10150582.500 é%%el )U/UTP LSHF kat. 6 BKT 405 drut niebieski 1000
m
6 11332011 Modut BKT RJ45 kat. 6, nieekranowany, keystone, 12
) beznarzedziowy
7 11450012.3 Patchcord BKT U/UTP kat.6 LSOH niebieski RJ45 12
) zalewany 3m
8. | 11330560 Adapter kgtowy BKT 2xRJ45 ( 45/45) 6
9. | 11331178.J Ramka z suportem BKT 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) 6
10.| 11330579 Puszka podtynkowa BKT do $cian pustych 2MOD 6
11.| Materialy instalacyjne
12. Koryto PCV 200x65 wraz z fgcznikami i pokrywa 30
13 Pozostate materiaty instalacyjne ramki, rurki RL40, 1
’ RL25, kotki, opaski kablowe itp.
14. Materiaty drobne wedtug KNR 1
15.] - - -

Tab. Zestawienie materiatdbw pasywnych i aktywnych dla gniazdek w piwnicy (opcja)
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4. Instalacja monitoringu CCTV

4.1. Opis dziatania

Zaprojektowano system CCTV w oparciu o kamery dziatajgce po sieci TCP/IP. Przewidziano system
kamer zewnetrznych do ochrony elewacji budynku oraz kamer wewnetrznych w miejscach
wskazanych przez inwestora tzn. na ciggach komunikacyjnych. System ma pracowaé¢ w klasie 2,
zaktada sie stopien 2 ryzyka (ryzyko niskie do sredniego), istnieje mate prawdopodobienstwo
wtargniecia intruza. System ma umozliwia¢ detekcje, obserwacje i rozpoznanie na terenie obiektu Nie
przewiduje sie dokfadnej identyfikacji za wyjgtkiem kamer przy wejsciach do obiektu.

Przewiduje sie rejestracje kamer w szafie GPD na dedykowanym sprzetowym rejestratorze z 2
dyskami 6TB kazdy.

Zaprojektowano jedno stanowiska podglagdu w pomieszczeniu dyrektora.

4.2. Parametry urzadzen

4.2.1. Kamera 5 Mpx zewnetrzna
DS-2CD2752F-|

» Zgodna z ONVIF

* Rozdzielczo$¢ do 5Mpix

+ do 20 kl./s dla 5Mpix

* Obiektyw f=2.8-12mm/F1.4 MZ

» Kompresja H.264 /| MJPEG \ H.264+

* Dwa strumienie wideo

* WDR 120dB, ANR, BLC, ROI, 3D DNR

* Obstuga kart uSD/SDHC / uSDXC (max. do 128 GB)

* Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR do 30m)
* Obstuga IE, Firefox, Safari, iPhone, Android

* Obstuga SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP

* Oprogramowanie rejestrujgce 64 kanaty w zestawie

* Obudowa o klasie szczelno$ci IP67. Wandatoodporno$¢ IK10
* Zasilanie PoE lub 12 VDC

Producent

HIKVISION

Gwarancja

36 miesiecy

Typ produktu

Kamera IP koputowa 5Mpix IR zewnetrzna

Przetwornik obrazu

1/3" CMOS

Rozdzielczos¢ (px)

5Mpix (2560 x 1920)

Kompresja wideo

H.264 / MJPEG / H.264+

llos$¢ strumieni wideo

2

Funkcja Dzier / Noc

Mechaniczny filtr podczerwieni

llos¢ Klatek

20 kl./s dla 5Mpix

Obiektyw

f=2.8~12mm/F1.4 Motorzoom

Czuto$¢ (Lux)

0,7 Lux (kolor)

Funkcje kamery

DWDR, BLC, 3DNR, IP66, IK10

Promiennik podczerwieni

IR zasieg do 30m

Ztacza kamery

RJ45, 12V, Micro SD/SDHC/SDXC, audio i alarm I/O

Kompatybilno$¢

ONVIF, PSIA, CGl, ISAPI

Zasilanie

12 VDC / PoE

Pobdr mocy (W)

55

Temperatura pracy (°C)

-30...60

Wymiar ($r. x wys.) (mm)

140x100

Obstuga zdarzen

Detekcja ruchu, detekcja audio, we / wy alarmowe, detekcja sabotazu,
inne

Obstugiwane protokoty

TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,

PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,|Pv6,Bonjour

Oprogramowanie

iVMS-4200, HIK-CONNECT

Mocowanie obiektywu

P14
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Akcesoria | Instrukcja obstugi, kotki montaz, klucz

Waga | 1kg

4.2.2. Kamera 2 Mpx wewnetrzna

DS-2CD1721FWD-I

» Zgodna z ONVIF

* Rozdzielczo$¢ do 2Mpix FullHD

+ do 30 kl./s dla 2Mpix

* Obiektyw f=2.8-12mm/F1.4

» Kompresja H.264 /| MJPEG / H.264+
* Dwa strumienie wideo

* WDR 120dB, ANR, BLC, 3D DNR

* Obstuga kart uSD/SDHC / uSDXC (max. do 128 GB)

* Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR do 30m)

* Obstuga IE, iPhone, Android

* Obstuga EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP

» Oprogramowanie rejestrujgce iVMS-4200

* Obudowa o klasie szczelno$ci IP67. Wandatoodporno$¢ IK10
* Zasilanie PoE lub 12 VDC

4.2.3. Monitor profesjonalny

Przekatna monitora:
Rozdzielczo$¢:

Typ matrycy:

Czas reakcji matrycy:
Rozmiar piksela:
llo$¢ koloréw:
Kontrast:

Jasnosc¢:

Kat widzenia:
Wejscia wideo:
Wejscia audio:
Wbudowane gtosniki:

32"

1920 x 1080

TFT

maksymalnie 3 ms

0.264 x 0.264

16.7 miliona

minimum 700:1

minimum 300 cd/m?

minimum 170° (poziom) / 160° (pion)
minimum 2 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA
minimum 1 x Jack

minimum 2 gto$niki, minimum 3W kazdy

Menu ekranowe: wymagane

Pobdr mocy: maksymalnie 35W
Producent | HIKVISION
Gwarancja | 36 miesiecy

Typ produktu

Kamera IP koputowa 2Mpix IR zewnetrzna

Przetwornik obrazu

1/2.8" CMOS 2Mpix

Rozdzielczos¢ (px)

2Mpix (1920 x 1080)

llo$¢ strumieni wideo

2

Funkcja Dzier / Noc

Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

llos$¢ Klatek

30 Kkl./s dla 1080p

Obiektyw

2.8 ~12mm @F1.4

Czuto$¢ (Lux)

0.01

Funkcje kamery

trueWDR, BLC, 3DNR, IP67, IK10, ANR

Promiennik podczerwieni

IR zasieg do 30m

Ztacza kamery

RJ45, 12V in, Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB

Wi-Fi

NIE

Kompatybilno$¢

ONVIF, PSIA, CGl, ISAPI

Zasilanie

12 VDC / PoE

Pobdr mocy (W)

11

Temperatura pracy (°C)

-30...60

Wymiar (Sr. x wys.) (mm)

141x99.9

Obstuga zdarzen

Detekcja ruchu, detekcja sabotazu

Obstugiwane protokoty

TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,
RTP,RTSP,RTCP,
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,Q0S,|
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Pv6,Bonjour

Oprogramowanie | iVMS-4200, HIK-CONNECT

Mocowanie obiektywu | ®14

Waga | 0,5 kg

4.2.4. Netprotektor do kamery

BOX PTF-1-EXT/PoE to zewnetrzne zabezpieczenie przeciwprzepigeciowe IP z funkcja PoE o
najwyzszym stopniu zabezpieczenia stanowigce ochrone dla urzadzen sieciowych narazonych w
duzym stopniu na skutki wytadowan atmosferycznych itp.

Urzadzenie posiada ztgcza typu KRONE oraz gniazda RJ-45, dzieki czemu mozliwa jest dowolna
konfiguracja podtgczenia infrastruktury kablowej.

Seria Extreme posiada najnowsze rozwigzanie w postaci super-szybkich bezpiecznikéw
automatycznych, wykonywanych w technologii MOSFET. Zapewniajg one bardzo niskg opornosé
elektryczng podczas normalnej pracy, przez co w uktadzie LAN nie powodujg zadnych strat.

Podczas przeptywu pradu, kontrolowane jest jego natezenie, a wzrost powyzej ustalonej wartosci,
powoduje automatyczne odtgczenie obwodu wyjsciowego w czasie maksymalnym 1uS.

Zapewnia to catkowite odizolowanie warstwy fizycznej LAN od przewodu na czas zaistnienia ryzyka
oraz powoduje szybsze narastanie napiecia na elementach ochronnych, dzieki czemu szybcigj
odbywa sie reakcja na powstate przepiecie. Czas przepiecia moze trwaé nieprzerwanie przez
dowolnie dlugi czas, a po jego ustgpieniu potgczenie elektryczne przywracane jest automatycznie w
ciggu 1uS.

Konstrukcja taka wielokrotnie zwigksza skutecznos¢ i szybkos$C zadziatania zabezpieczenia i
przyczynia sie do jego bardzo wysokiej odpornosci na uszkodzenie.

Ochrona polega na dtawieniu impulséw udarowych duzej mocy, powstajgcych wzgledem ziemi
(iskrowniki gazowe) oraz impulséw indukowanych pomiedzy poszczegdinymi zytami par skretki UTP
podczas wytadowan. Impulsy te, majg destrukcyjne dzialanie na wzmacniacze interfejsow sieci
Ethernet, pomimo stosowania izolacji galwanicznej uzywanej na warstwie sprzetowe;.

4.2.5. Netprotektor do szafy

NETPRO-POE-R19-8P lub rownowazny.
Dane techniczne:
— typ gniazd: RJ45;
— ilos¢ portéw: 8;
— chronione pary przewodéw: 1-2, 3-6, 4-5, 6-7;
— poziom protekcji uktadu przeciwprzepigeciowego (linia-linia): 67 V;
— poziom protekcji uktadu przeciwprzepigeciowego (linia-uziemienie): 230 V;
— pojemno$¢ linia-linia: < 18 pF;
— wymiary modutu: 67x30x131 mm;
— wymiary obudowy: 110x431,5x43 mm.

4.2.6. Rejestrator

DS-7632NI-12 HIKVISION to rejestrator sieciowy, ktory wspotpracuje z 32 kamerami IP. Urzgdzenie
zapisuje obraz w rozdzielczosci do 12 MPx. Pasmo wejsciowe tzw. bitrate dla tego modelu wynosi az
256 Mbps. Do rejestratora mozna zmontowac dwa dyski HDD (SATA) o pojemnoscido 6TB
kazdy. Urzadzenie zostalo wyposazone w dwa wyjscia wideo: VGA (rozdzielczos¢ 1920x1080px)
oraz HDMI (rozdzielczos¢ 4K - 3840x2160px). Posiada funkcje bezptatnego serwera DDNS, ktory
pozwala na potgczenie z rejestratorem z zewnatrz, mimo dynamicznego adresu IP. Zastosowano
w nim réwniez funkcje wspomagajgce inteligentne wyszukiwanie nagran.

Rejestrator IP DS-7632NI-12 posiada wszystkie podstawowe interfejsy zewnetrzne, m.in. port RJ-45
(10/100/1000 Mbps), wejscia / wyjscia alarmowe, a takze dwa porty USB (z przodu obudowy USB 2.0,
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z tylu USB 3.0).

Parametry techniczne DS-7632NI-12 HIKVISION:

Model DS-7632NI-12

Wejscia video |/ Wejscia video IP: 32

audio Rozdzielczos¢ do 12 Mps
Dwukierunkowy tor audio: 1 kanat (RCA)

Sie¢ Bitrate:

Pasmo wejsciowe : 256 Mbps
Pasmo wyjsciowe: 256 Mbps
Zdalny dostep: 128

Wyjécia video |/ Rozdzielczos¢ nagrywania: 12 MP /8 MP /6 MP /5 MP /4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p
audio /' VGA [ 4CIF /| DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Rozdzielczos¢ wyjscia HDMI: 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 1920
x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Rozdzielczos¢ wyjscia VGA: 1920 x 1080p/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024

X 768/60Hz
Wyjscie audio: 1-ch, RCA (Linear, 1 KQ)
Dekodowanie Format dekodowania: H.265 / H.264 / H.264+ /| MPEG4

Podglad na zywo / rozdzielczo$¢ odtwarzania: 12 Mpx /8 Mpx /6 Mpx /5 Mpx /4 MP / 3 MP|
/1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Synchroniczne odtwarzanie: 16 kanatow

Zdolno$¢ dekodowania:

4 kanaty w rozdzielczo$¢ 4K

lub 16 kanatow w rozdzielczosci 1080p

Dysk twardy Interfejs: SATA
Max. ilos¢ dyskéw: 2
Pojemnos¢: do 6TB

Zewnetrzne Interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
interfejsy USB:

z przodu obudowy: 1x USB 2.0

z tytu obudowy: 1x USB 3.0

Alarm in/out: 4/1

Pozostate Napiecie zasilania: 12 VDC

Moc: ponizej 40 W

Pobd6r mocy bez dysku twardego: ponizej 15W
Temperatura pracy: -10 ~ +55°C

Wilgotnosé: 10 do 90%

Wymiary: 380x290x45 mm

Waga bez dysku twardego: okoto 3 kg

Wyposazenie: Nalezy zastosowa¢ 2szt. dyskoéw WD Purple 6TB kazdy

4.3. Prowadzenie instalacji

W budynku przewody zostang utozone w przestrzeni miedzystropowej korytkach PCV, w rurkach
RB30 lub podtynkowo w rurkach gietkich RL 30. Trasy prowadzenia przewodow zostaty pokazane na
zalgczonych rysunkach. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy stanowigce odrebng strefe
pozarowg nalezy uszczelni¢ piankg wzglednie masg uszczelniajgcg ognioodporng na poziomie
réwnym sSciany czy stropu. Na etapie wykonawczym, nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje urzadzenh.
Wszystkie urzadzenia i osprzet nalezy zainstalowa¢ zgodnie z dokumentacjg DTR ich producentow.
Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy wykonaé scisle
wedtug obowigzujgcych norm i zgodnie z przepisami BHP. Prace powinny by¢ zlecone firmie
posiadajgcej odpowiednig koncesje wydang przez MSW upowazniajgcg do wykonywania prac przy
instalacjach CCTV. Nalezy tak wykona¢ oprzewodowanie, aby wygladato estetycznie. Naszkicowane
trasy linii przewoddw sg jedynie sugestig schematyczng wyniktg z uwidocznienia wykonania potgczen.
Instalacja dla kamer CCTV bedzie w zakresie instalacji okablowania strukturalnego natomiast
zasilanie w zakresie projektu elektrycznego.

4.4. Zasilanie kamer

Kamery bedg zasilane poprzez PoE. Wykona¢ zabezpieczenie odgromowe kabli po stronie switcha,
tak aby wytadowania atmosferyczne nie uszkodzity urzgdzenia aktywnego.
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4.4.1. Stacja operatorska

Przewidziano 1 stacje operatorskg z 2szt. monitoréw 32” dla pomieszczenia dyrektora.

4.5. Spis podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa materiatu Typ llosé
Kamera |IP typu koputkowa do pracy na zewnatrz,
1 megapixelowa 5Mpx, kompresja H.264; obiektyw 2,8-12mm; 10
’ wbudowane diody IR; obudowa IP66, w DS-2CD2752F-I
komplecie uchwyt; zas. 12Vdc/PoE lub rbwnowazne
Kamera |IP typu koputkowa do pracy na zewnatrz,
5 megapixelowa 2Mpx, kompresja H.264; obiektyw 2,8-12mm; 5
: wbudowane diody IR; obudowa IP66, w DS-2CD1721FWD-I
komplecie uchwyt; zas. 12Vdc/PoE lub rbwnowazne
3. Uchwyt do $ciany 10
DS-12727J-110
4. Rejestrator IP 32 kamer wedtug specyfikacji DS-7632NI-12 1
lub rownowazne
Stacja podgladu systemu
5 2-monitorowa, procesor Intel i7 duzej 1
’ mocy, profesjonalna karta grafiki Nvidia
Quadro, obudowa Tower
6. Ogranicznik przepie¢ dla 8 kamer IP 2
7. Ogranicznik przepie¢ dla jednej kamery w puszce n/t 13
8 Dysk twardy 3.5", 6TB, SATA/600 do pracy ciagtej np. WL 2
Purple
9. Monitor profesjonalny 32" 2
10. Materiaty instalacyjne komplet 1
Tab. Spis urzadzen CCTV
Lp. Nazwa materiatu Typ llosé
1. Kabel HDMI 15m zakonczony wtykami HDMI Kol 10
pl.
2. Kabel VGA 15m zakoriczony wtykami VGA Kol 10
pl.
3. Beczka VGA-VGA dla Mosaic 45/45 Kpl. 20
4. Beczka HDMI-HDMI dla Mosaic 45/45 Kpl. 20
3. Kabel VGA 3m Kpl. 20
6. Kabel HDMI 3m Kpl. 20
7. Puszka natynkowa Mosaic Kpl. 20
8. Materiaty instalacyjne, puszki, ztgczki, rurki p/t komplet 1

Tab. Spis okablowania VGA i HDMI dla sal.
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