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Projekt termomodernizacji budynku szkoty Podstawowej w Kulejach

1. Ustalenia ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa;
- umowa z inwestorem
- inwentaryzacja wtasna obiektu dla potrzeb projektowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. nr 75/2002., poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- obowigzujace normy, normatywy i przepisy obowigzujagce w budownictwie

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Starej Szkoty w Dobieszowicach z przezna-
czeniem na Biblioteke Publiczng obejmujaca:
- wymiane drewnianej stolarki okiennej
- ocieplenie $cian
- remont dachu
- remont stropu ostatniej kondygnaciji
- remont pomieszczen wewnetrznych

- prace budowlane zwigzane z ociepleniem

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest termomodernizacja budynku

1.4. Dane ewidencyjne

- obiekt: Szkota Podstawowa w Kulejach
- wtasno$¢ obiektu: Gmina Wreczyca Wielka

42-130 Wreczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1
- inwestor: Gmina Wreczyca Wielka

42-130 Wreczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1
- adres budowy: Kuleje, ul. Szkolna 1 42-134 Truskolasy
- dziatka: 381/2 obreb ewidencyjny Kuleje
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Projekt termomodernizacji budynku szkoty Podstawowej w Kulejach

2. Opis techniczny

2.1. Stan aktualny

2.1.1. Dane oqgolne

Szkota Podstawowa sktada sie z dwoch podstawowych czesci:

al czes¢ stara - budynek szkoty z tgcznikiem i salg gimnastyczng
b/ cze$¢ nowa - kuchnia ze stotéwkag

Nr_ JObiekt Powierzchnia. Kubatura Rok
zabu- ogrze- catkowita ogrze- przekazania
dowy wana wana budynku

A Ay \ Vogrz w
m? m? m? m? uzytkowanie

1 |Budynek szkoty 756,0 1283,0 869,0 4 020,9 1965

1a |w tym piwnice 249,3 548,5

1b |w tym nadziemie 1033,7 34724

2 |Kuchnia ze stotéwkg 174,7 143,7 869,0 469,9 2011

2a |w tym piwnice 0,0 0,0

2b |w tym nadziemie 143,7 469,9

Razem 930,7 1426,7 1738,0 4490,8
w tym piwnice 249,3 548,5
w tym nadziemie 1177,4 3942,3

Budynek uzytkowany jest aktualnie jako szkota podstawowa i przedszkole

2.1.2. Kolorystyka

Okna biate

Drzwi wejsciowe brazowe

Sciany piaskowe z szarymi aplikacjami
Dach czerwony

2.1.3. Konstrukcja

Czesc¢ stara

Jest to obiekt konstrukcji murowanej dwukondygnacyijny, czesciowo podpiwniczony . Stropy zelbe-
towe, dach konstrukciji zelbetowej kryty blachg trapezowa. Sciany murowane z cegty petnej. Okna
nadziemia nowe PCV, okna piwnic stare drewniane, drzwi zewnetrzne nowe. Ogdlny stan techniczny
budynku jest dobry, za wyjatkiem pokrycia dachu, ktére jest skorodowane.

Autor opracowania:
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Projekt termomodernizacji budynku szkoty Podstawowej w Kulejach

Cieptochronnos$¢ przegrod budowlanych:

Opis Konstrukcja R U
(M’K)yw W/(m?K)
Okna stare w piwnicy Drewniane - 2,600
Okna nowe PCV - 1,300
Drzwi nowe - 2,600
Podtoga piwnic Betonowa 2,057 0,486
Podtoga na gruncie Betonowa 1,633 0,612
Sciany w gruncie Murowane 1,259 0,794
Sciany piwnic Murowane 1,077 0,929
Cokoty Murowane
Sciany nadziemia Murowane 0,700 1,429
Strop ostatniej kond. sala gimn. |Zelbetowy 5,087 0,197
Strop ostatniej kond. szkota Zelbetowy 1,003 0,997

Cieptochronnos$¢ przegrod budowlanych nie spetnia aktualnych wymagan technicznych
wg WT 2017.

Czes$¢é nowa

Jest to obiekt konstrukcji murowanej jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Strop gestozebro-
wany, ocieplony. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachodachdéwka. Sciany ocieplone. Stolarka
okienna i drzwiowa nowa.

Cieptochronnos$¢ przegrod budowlanych spetnia wymagania techniczne WT 2008.
Nie przewiduje sie docieplania, ze wzgledéw ekonomicznych, przegréd budowlanych w czesci no-

wej, aby spetniaty wymagania techniczne WT 2017, za wyjatkiem $cian fundamentowych, gdzie
stwierdzono zawilgocenie izolaciji cieplne;.
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Projekt termomodernizacji budynku szkoty Podstawowej w Kulejach

2.2. Stan projektowany
2.2.1. Okna

Przewiduje sie wymiane okien drewnianych piwnic na okna PCV

U =1,10 W/m’K
Okna wg zestawienia stolarki w ST

Nie przewiduje sie wymiany okien PCV ze wzgledéw ekonomicznych, aby spetni¢ wymagania
WT 2017.

We wszystkich oknach nadziemia nawiewniki higrosterowalne.

2.2.2. Drzwi

Nie przewiduje sie wymiany drzwi ze wzgledéw ekonomicznych, aby spetni¢ wymagania WT 2017.

2.2.3. Cokét i Sciany w gruncie

Przewiduje sie ocieplenie cokotu i Scian w gruncie do poziomu tawy metodg lekka-mokrg wg sys-
temu Caparol lub zamiennego z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10 cm. Polisty-
ren powinien posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK

Warstwa elewacyjna:

a/ &ciany ponizej gruntu - wyprawa polimerowa wodoszczelna
b/ Sciany ponad gruntem - wyprawa mozaikowa

Projektowany wspotczynnik przenikania ciepfa: U = 0,24 W/m°K

Przy ocieplaniu $cian w gruncie i cokotu nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa. Wokét bu-
dynku chodnik z kostki brukowej

Ocieplenie dotyczy czesci starej oraz $cian fundamentowych w czesci nowe;j.

2.2.4. Sciany nadziemia

Przewiduje sie ocieplenie $cian nadziemia metoda lekka-mokrg wg systemu Caparol lub zamien-
nego z zastosowaniem grubosci 15 cm. Styropian powinien posiada¢ wspotczynnik przewodnosci
cieplnej A < 0,032 W/mK. Odpornos¢ ppoz. - NRO. Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmy-
walny.

Ostona narozy zewnetrznych oraz narozy drzwi i bramy - katownik ALU, Listwa startowa od po-
ziomu cokotu.

Kolory wg rysunkow - ostateczny dobdr po wytonieniu wykonawcy
Projektowany wspdétczynniki przenikania ciepta:
U =0,19 W/m’K

2.2.5. Oscieza

Przewiduje sie ocieplenie osciezy metodg lekkg-mokrg wg systemu Caparol lub zamiennego z
zastosowaniem styropianu grubosci 3 cm. Styropian powinien posiada¢ wspoétczynnik przewodnosci
cieplnej A = 0,032 W/mK. Odpornos¢ ppoz. - NRO. Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmy-
walny

Kolory wg rysunkow - ostateczny dobér po wytonieniu wykonawcy

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 6
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2.2.6. Strop ostatniej kondygnacji

Przewiduje sie ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w budynku gtéwnym i tgczniku styropianem
grubosci 25 cm z betonowg warstwg dociskowa, po uprzednim zdemontowaniu istniejgcej wylewki
betonowej
Projektowany wspoétczynniki przenikania ciepta:

U =0,15 W/m*K

2.2.7. Remont dachu

Przewiduje sie demontaz istniejgcego pokrycia dachéw z blachy trapezowej w czeéci starej szkoty i
wykonanie nowego z blachodachoéwki, tacznie z obrébkami oraz podbitkg okapu. Kasztatt i kolor bla-
chodachéwki zgodny z blachodachéwkag w czesci nowej.

Montaz blachodachéwki zgodnie z technologig producenta..

2.2.8. Odwodnienie czesci starej budynku

Przewiduje sie zabudowe drenu opaskowego czesci podpiwniczonej budynku z rurami drenazo-
wymi PVC 126/113 i podtgczeniem do kanalizacji deszczowej lub sanitarne;.

2.2.9. Pomieszczenia wewnetrzne

Przewiduje sie wykonanie lamperii z wyprawy mozaikowej oraz pomalowanie $cian i sufitow.

2.2.10. Usprawnienie wentylaciji

Przewiduje sie:
tacznik:
Wykonanie 5 szt. kanatéw wentylacyjnych @150 z wyprowadzeniem przez strop ponad dach
Sala gimnastyczna:
Zabudowe dwdch wentylatoréw sciennych wywiewnych o tacznej wydajnosci
2x 850 =1700 m*h
co daje 3 wymiany powietrza/godzine

Wentylatory scienne wywiewne wspomagaé¢ beda wentylacje grawitacyjng poza sezonem grzew-
czym.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 7
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2.2.11. Wejscie do szkoly przy stotéwce

Przewiduje sie:
- demontaz istniejgcego podjazdu betonowego i wykonanie nowego z nawierzchnig

z kostki brukowej
- montaz ptytek ceramicznych na istniejacych schodach

- wykonanie barierki

2.2.12. Elementy zabudowane na scianach

Przewiduje sie demontaz i montaz drobnych elementéw zabudowanych na $cianach.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna



Projekt termomodernizacji budynku szkoty Podstawowej w Kulejach

3. Wplyw inwestycji na srodowisko

3.1. Doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekow

Nie przewiduje sie zmian w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenie sciekdw.

3.2. Zasilanie w energie elektryczna

Nie przewiduje sie zmian w zakresie doprowadzenia energii elektrycznej.

3.3. Zrodio ciepta

Obiekt ogrzewany jest z ogrzewaczy gazowych

3.4. Emisja zanieczyszczen gazowych

Emisja zanieczyszczen gazowych z projektowanego kotta weglowego nowej generacji jest mata.

3.5. Emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania

Projektowany zakres robot budowlanych nie ma wplywu na dotychczasowy poziom hatasu i wibra-

cji.

3.6. Wptyw obiektu na drzewostan oraz powierzchnie ziemi

Zakres projektowanych prac nie obejmuje wycinki drzew ani prac ziemnych.

3.7. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Projektowany zakres robét nie powoduje zmian w ilosci i jako$ci wytwarzanych odpadéw.
Odpady sktadowane sg w pojemnikach zbiorczych i okresowo oprézniane przez stuzby komunalne.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 9
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3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Istniejacy budynek kwalifikuje sie ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania jako obiekt
uzytecznosci publicznej.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - szkota i przedszkole. Budynek zakwalifikowany jest do grupy
budynkéw niskich ( wysoko$¢ budynku nie przekracza 12,0 m). Klasa odpornosci pozarowej budynku
B
Konstrukcja budynku spetnia w/w wymagania

Zastosowane materiaty tj.:

styropian - powinien posiadac klase NRO (nierozprzetrzeniajacy ognia)
blachodachéwka - niepalna

spetniajg wymagania w zakresie ppoz. dla budynkéw niskich

3.8.2. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z wymaganiami ppoz. W pracowni komputerowej dodatkowa gasnica ABC 4 kg do gasze-
nia elektroniki.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 10
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5. Informacja BiOZ

5.1. Nazwa i adres obiektu budowlaneqgo

Szkota Podstawowa w Kulejach
Kuleje, ul. Szkolna 1 42-134 Truskolasy

5.2. Inwestor

Gmina Wreczyca Wielka
42-130 Wreczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1

5.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz. Andrzej Trocha
41- 506 Chorzoéw, ul. Trzyniecka 18/22

5.4. Zakres robot

Dokumentacja obejmuje:

- wymiane stolarki otworowej

- ocieplenie $cian

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
- wymiane pokrycia dachu

- prace remontowe

5.5. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

5.6. Zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.7. Przewidywane zagrozenia

Wystepujg nastepujgce zagrozenia:

- upadek pracownikow, materiatéw lub narzedzi z wysokosci przy demontazu
i montazu pokrycia dachu, ocieplaniu $cian i wymianie okien

- upadek materiatéw lub narzedzi przy transporcie pionowym
- porazenie pradem elektrycznym przy pracy elektronarzedziami,
- wypadki i kolizje w transporcie poziomym.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 11
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5.8. Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy, przed przystgpieniem do robét, powinien przeprowadzi¢ instruktaz dla pracow-
nikdw o zakresie i warunkach wykonania robot stwarzajgacych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia, a
w szczegoblnosci:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen

- nakazanie stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenh
(kaski ochronne, indywidualne pasy bezpieczenstwa)

- wyznaczenie os6b prowadzacych nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

posiadajacych odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP,
odpowiadajgce charakterowi wykonywanych robét.

5.9. Srodki bezpieczenstwa

Teren wokot budynku, w strefach wymiany okien i prac na dachu , nalezy oznaczy¢ kolorowa ta-
$mag w odlegtosci minimum 3 m od budynku.

Na placu budowy winny sie znajdowac srodki ochrony ppoz.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ teren sktadowania materiatow i elementéw konstrukcyjnych.

5.10. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowia:
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie prac budowlanych,

- inne dokumenty z prowadzonej kontroli stuzb budowlanych

5.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacego warunki prowadzenia robét wynikajace ze specyfiki zaprojekto-
wanych i przewidzianych do zrealizowania prac, a w szczegdlno$ci:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu, w ktérym sg prowadzone roboty
- srodki ochrony indywidualnej

- bezpieczny montaz elementéw na wysokosci

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
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