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Cokollk betonowy 25x20x20 cm
Ptyta betonowa gr. 25 cm. B-15
Izolac jo 250 250
Chudy beton B-7,5 gr. S cm D1
Podsypka plaskowa gr. 10 cm. ! !
Lp. | WYSZCZEGALNIENIE RT. 81235 RT. 890 RT. ©75
10. |Ksztattka FFR HAWLE nr 8550 1350/125 150/80 150/80
1. |Ksztattka FF L = 600 mm HAWLE nr 8500 L-600,dn-1231 ~600,0dn—80 |L ~600,dn—-80
12, |Kotnierz specjolny dla rur PE HAWLE nr 3300 125/125 90/80 75/80

OZNACZENIA

—_

. Wtaz wg. PN - 87/H — 74031
- typ D, O 400 kN
2. Podbudowa pod wtaz z cegty klinkierowe j
no zaprawie cementoeej B = 0 + 28 cm
. Ptyta prefabrykowona PP-180/60
. Ptyta prefabrykowana PP-144/60 (wariantd

Pierscieh odciagza jocy

60 cm
. Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN — 64/H - 74088

. Tule jo. szczelna Wavin
. Ksztattka T 150/150 mm HAWLE
10, 11, 12 -

3
4
S
6. Kregi zelbetowe h = 30 +
7
8
S

nr 8510

wg zataczonej tabkeli

UWAGI !
1. Na Sciony zewnhetrzne i wewnetrzne po uszczelnieniu
stykdw kregdbw zaprawa z cementu szykkosprawnego noaniesc
- hydrostop lub ceresit
- bitizol 2R + 2 Pg
2. W przypadku wystopienia gruntéw nawodnionych
gr. podsypki powinna wynosic¢ 20 cm
3. Rzedne Nq i

4. Wymiary D, DI, M sa wymiarami zmiennymi

No wg. profilu podtuznego kolektora

S, Kinete murowono moznoa zastapic prefabrykowanym
kregiem zelbetowym z dnem
6. Wymiary bez miana podano w minimetrach

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BIO - PROJEKT Projekt budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bor Zapilski

Biuro Projektowo - Ustugowe s.c.

Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec - etap 1.
GMINA WRECZYCA WIELKA
45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39 Branza: sanitama Stadium dokumentagji : PW/PB

Przedmiot rysunku: Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
SCHEMAT Projektant mgr inz. WALDEMAR ZAMIEROWSKI | 205/94/0P | 2009r. <2 27es ot
studni rewizyjnej St. Asys. Projektanta | Mgr inz. M. OLSZEWSKA 2000r. |/ )/, :
21200 betonowej na Sprawdzajacy inz. BOGDAN GOLEC 160/94/0P | 2009r.
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