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1. Podstawa prawna. 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  zm. Dz.U.03.80.718 art. 20. 
ust.1. pkt. 1b, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Dz.U.02.151.1256 z dnia 
17.09.2002r. 

  
 

2. Zakres robót. 
 
Niniejszy projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla zadania            

„Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Bór Zapilski, Piła Druga – etap II” w tym: 
• kanalizacji sanitarnej  
- grawitacyjnej z rur PVC Dz 315mm   – 2 421,5 mb 
- grawitacyjnej z rur PVC Dz 200mm   –    728,5 mb 
- grawitacyjnej z rur PVC Dz 160mm   – 1 028,0 mb 
- ciśnieniowej z rur (PE100, SDR17) Dz 63mm  –      67,5 mb 
- ciśnieniowej z rur (PE100, SDR17) Dz 180mm  – 1 243,0 mb 

 
• przepompowni sieciowych z zasilaniem  

elektroenergetycznym     – 4 szt. 
 

• przepompowni przydomowych    – 2 szt. 
 

Realizację obiektu rozpocząć od wytyczenia geodezyjnego kanałów i ich 
obiektów. Wykonanie podzielić na odcinki: przewierty i wykopy otwarte. 
 

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzić po uprzednim zgłoszeniu            
i pisemnym uzgodnieniu terminów z ich właścicielami. 
 

Dla całości opracować harmonogram robót, którego integralną częścią jest 
plan BIOZ. Plan BIOZ opracować w oparciu i dokumentację z uwzględnieniem 
oferty wykonawcy i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. 

 
 

3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych podlegaj ących 
adaptacji i rozbiórce. 

 
Nie występują 
 
 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

 
Elementy stwarzające zagroŜenie to: 

- sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, kablowa i słupowa; 
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- sieci wodociągowe prowadzone wzdłuŜ dróg – w pasie 
drogowym i po działkach; 

- sieć telekomunikacyjna kablowa, słupowa prowadzona                     
w poboczach ulic lub po ogrodach posesji. 

 
 

5. Przewidywane zagro Ŝenia wyst ępujące podczas realizacji 
robót budowlanych, skala, rodzaje zagro Ŝeń, miejsce                
i czas ich wyst ąpienia. 

 
Realizowana inwestycja nie obejmuje robót wymienionych w wykazie 

zawartym w  par. 6. Rozporządzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126). 
Zagro Ŝenie mog ą stwarza ć: 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej. 

a/ roboty ziemne   
W trakcie robót ziemnych wzdłuŜ wykopów zagroŜenie moŜe powstać w wyniku: 

- cięcia powierzchni asfaltowych i usuwanie płyt drogowych 
- kolizji pracowników i ludzi z otoczenia ze sprzętem cięŜkim – koparkami, 

samochodami cięŜarowymi transportującymi nadmiar urobku, podsypkę i 
obsypkę piaskową   

- obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót 
prowadzonych ręcznie 

- upadków do wykopów pracowników i ludzi z otoczenia placu budowy 
- upadków pracowników w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopów 
- kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym 
b/ roboty montaŜowe  

W trakcie robót montaŜowych zagroŜenie moŜe powstać w wyniku: 
- obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót 

montaŜowych 
- wyładunku elementów montowanych rurociągów, studzienek i armatury 
- zgrzewanie czołowe rurociągów 
- cięcie rurociągów 
- zasypka i zagęszczanie gruntu   
- roboty w pobliŜu linii elektroenergetycznych, teletechnicznych - 

napowietrznych i doziemnych 
 
Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogące wpłynąć na zagroŜenia:  

- róŜnorodność wykonywanych prac na placu budowy  
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych                  

i terenowych  
- zły stan maszyn i urządzeń technicznych 
- niskie  kwalifikacje pracowników 
- brak koordynacji prac i prawidłowego nadzoru 
- pośpiech, w tym akordowy system płac  
- praca w nadgodzinach  
- koszty przetargów (oszczędność na zabezpieczeniach)  
- lekcewaŜenie zagroŜeń przez pracowników i nadzór  
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- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy  
- brak systemów zarządzania bhp. 

6. Sposoby prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót. 

 
Pracowników firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robót naleŜy: 

- przeszkolić w zakresie stosowania zasad BHP i p.poŜ na poszczególnych 
stanowiskach w tym zaznajomić z elementami ich dotyczącymi,  

- poinformować pracowników o moŜliwych do wystąpienia zagroŜeniach                   
i sposobach ich eliminacji, 

- przeszkolić pracowników zakresie udzielania pierwszej pomocy,  
- zapoznać pracowników ze statystyką i rodzajami najczęstszych wypadków 

charakterystycznych dla wykonywania tego typu robót 
Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie, a zasady BHP i p.poŜ powinny być stale 
przypominane przed przystąpieniem do realizacji i trakcie realizacji.  
Wykaz przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy wg których naleŜy 
wykonywać roboty i które naleŜy uwzględnić przy opracowaniu planu bioz 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).  

2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych           
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych  i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972 r. 
Nr 13, poz. 93). 

3. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych                            
i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 
poz. 844) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa          
i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811) 

6. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 
marca 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 
przenośników (Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51). 

7. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 
marca 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze Ŝurawi 
(Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58). 

8. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994r.                  
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę 
ochrony zdrowia i środowiska (Dz. U.  z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm). 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia                 
1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Dz.U. 1993 nr 96 
poz. 437 
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11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (Dz.U.01.79.849)  

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich 
dokumentowania, a takŜe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy pracy. (Dz.U.98.115.744) 

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.                 
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby (Dz.U.96.62.288) 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.                  
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa                      
i higieny pracy (Dz.U.96.62.285) 

15. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej                
i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji 
urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25, poz. 174) 

16. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960r. w sprawie 
przepisów o budowie urządzeń elektrycznych (M.P. Nr 38, poz.190) 

17. Rozporządzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje 
elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 
58) 

18. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa                      
i Materiałów Budowlanych  z dnia 15 października 1966 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne               
w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach zewnętrznych zagroŜonych 
wybuchem (Dz. Bud. Nr 17 poz. 71) 

19. Zarządzenie ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie 
dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją 
urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75) 

20. Rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie 
bhp w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach 
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,zm z 1974 r. Nr 12,poz 72) 

21. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie 
szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, 
poz.200 

22. Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 
1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek               
i zgrzewarek (M.P. Nr 8, poz. 70) 

23. Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 
1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń oświetlenia 
elektrycznego (M.P. Nr 29, poz. 230)  

 
 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
budowlanych.  

 
ZagroŜenie zdrowia ludzi moŜe wystąpić na skutek łamania zasad BHP, 
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niezgodności z dokumentacją techniczną oraz niestosowania się do norm                         
i przepisów budowlanych, przepisów o ruchu drogowym.. 

Wszelkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 
przestrzegać zawartych w w/w przepisach zasad BHP. 

Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie 
umocnień wykopów wąskoprzestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie 
zapisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972r. 
Nr 13, poz. 93).Rozdz. 5 –Roboty ziemne. Nie moŜna dopuścić do wykonywania 
robót ziemnych i montaŜowych bez umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia 
przed osobami postronnymi. 
Operatorzy cięŜkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 
uprawnienia. 
Na terenie budowy powinna być przenośna apteczka. 
Dopilnować stosowania kasków i odzieŜy ochronnej oraz sprawdzać stan 
podręcznego sprzętu i  sprzętu cięŜkiego. Teren robót sieciowych i drogowych 
naleŜy zabezpieczyć zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem 
organizacji robót, zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów                      
i montowanych studzienek kanalizacyjnych przed dostępem dzieci.   

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu poza placem 
budowy wynika z odpowiednich uwarunkowań prawnych i zaleŜy w duŜej mierze od 
stosowania się do nich wykonawcy robót, jego podwykonawców, dostawców. 
Istotną sprawą jest tutaj stan techniczny pojazdów transportowych i przyjęcie 
odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz właściwe ustalenie tras przewozu. 
Nie przewiduje się prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy 
przez tereny chronione tak ze względu na obecność ludzi jak i flory i fauny. 
Trasy przewozu powinny przebiegać w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli 
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji. 

Emisji spalin nie da się ograniczyć, jednak ze względu na niski poziom tła dla 
emisji zanieczyszczeń gazowych oraz odległość od miejsc przebywania ludzi i praca 
sprzętu na terenie bazy nie będzie miała niekorzystnego wpływu na ludzi i przyrodę.  
Emisja gazów i zapylenie będą miały jedynie niekorzystny wpływ na pracowników. 
Zapylenie moŜna ograniczyć poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych                      
i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po których poruszać się będą środki 
transportu i sprzęt cięŜki. 

Roboty prowadzone są w terenie otwartym a istniejące drogi dojazdowe 
umoŜliwiają natychmiastową ewakuację – nie zmienia się obecnej funkcji                         
i organizacji ruchu. 

W zakresie zabezpieczenia ppoŜ. naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
istniejące hydranty oraz zapewnić swobodny do nich dojazd na wypadek poŜaru. 
 
 


