I. OPIS TECHNICZINY

1. Dane podstawowe
1.1. Zakres dokumentacji

Niniejsze opracowanie uzgodnione 2z Inwestorem i zainteresowanymi
mieszkancami m. Bér Zapilski i Pita Druga, obejmuije:
- projekt budowlany sieci kanalizacji w uktadzie grawitacyjno -
cisnieniowym w pasie drog powiatowych (nr 2061S - Pita | i Il, nr 2064S
-Bor Zapiski) i drog gminnych w m. Bor Zapilski, w tym:

* projekt sieci kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem
i wyprowadzeniem przytgczy do poszczegdélnych posesiji,

» projekt przepompowni sieciowych $ciekdéw z instalacjg
elektryczng od skrzynek kablowo - pomiarowych,
instalowanych przez dostawce energii ZE ENION Rejon
Dystrybucji w Ktobucku,

e projekt przepompowni przydomowych, szt.2. dla
pojedynczych posesji w m. Bor Zapiski,

* uzgodnienia i decyzje dla celéw uzyskania pozwolenia na
budowe przedmiotowe] inwestyciji.

Projektowana kanalizacja ma by¢ wigczona do systemu sieci w m. Pita |,
Zamiynie i dalej do istniejgcej oczyszczalni sciekow.

1.2. Warunki uzgodnienia projektu

Na etapie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien
branzowych (o przebiegu urzadzen obcych), z administratorami drog i wiascicielami
gruntow.

Lokalizacja urzadzen obcych znajduje sie na zatgczonych mapach
zasadniczych (1: 1.000), a warunki prowadzenia robét w ich obrebie podane sg
w zatgczonych uzgodnieniach PZUD w Klobucku oraz wytycznych projektantow.

Stosownie do warunkéw uzgodnien, na 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot,
nalezy wypetni¢ wymogi uzgodnien z administratorami urzgdzen, ustalajgc:

* nadzor nad robotami,
» zabezpieczenia robdt, czynnosci w przypadkach szczegolnych.

1.3. Stan istniej acy zagospodarowania terenu, projektowane
zmiany

Projektowany zakres roboét jest zlokalizowany w obrebie gminy Wreczyca
Wielka w miejscowosciach Pita Druga i Bor Zapilski.

Teren charakteryzuje sie brakiem obiektéw budowlanych poza istniejgcg
zabudowg mieszkalng, gospodarczg i ustugowa. Przez teren objety projektem
przeptywa rzeka Pankdwka oraz rowy melioracyjne. Otoczenie stanowig uzytki rolne
i leSne. Dojazd istniejgcqg siecig drég powiatowych i gminnych.

Ponadto na terenie objetym projektem kanalizacji sanitarnej usytuowane sg
istniejace sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, stupy linii
napowietrznych energetycznych i telekomunikacyjnych.
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Projektowane urzadzenia kanalizacyjne sg zlokalizowane pod ziemig i nie
wprowadzajg zadnych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.

Tren objety projektem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej, nie jest
wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie uzgodnienia
z Woj. Urzedem Ochrony Zabytkéw w Katowicach.

Istniejgca sie¢ drog zapewnia dostep dla celow konserwacji i eksploatacji
projektowanych urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4. Wplyw projektowanej inwestycji na $rodowisko oraz zdrowie
i higien e ludzi

Projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej zadaniem jest
zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziatywania produkowanych s$ciekéw
bytowo - gospodarczych na srodowisko wod podziemnych | powietrza
atmosferycznego.

Scieki z budynkéw mieszkalnych, odbierane sg systemem szczelnych
rurociggow podziemnych i poprzez system kontenerowych przepompowni sieciowych
kierowane sg do oczyszczalni sciekdw w Truskolasach.

Rurociggi do transportu $ciekbw majg by¢é wykonane z rur PVC
i PEHD - dostosowanych do pracy w warunkach wod gruntowych i ciggow
komunikacyjnych.  Przepompownie sieciowe $ciekbw w formie  studni
kanalizacyjnych, wyposazone sg w pompy sciekowe i uktady wentylacyjne. Ze
wzgledu na gwarantowang szczelnosc¢ i niski poziom hatasu (40 dB), moga byé
instalowane w sagsiedztwie budynkéw mieszkalnych.

Teren budowy jest ogdinie ubogi w drzewostan. Wystepujg jedynie pojedyncze
drzewa wzdtuz drdg (ulic) oraz czesciowo na terenie lesSnym .

Prawidlowa eksploatacja urzadzen kanalizacji bedzie przeciwdziataé
powstawaniu odorow (zagniwanie $ciekow).

Zastosowane  systemy pompowe  zapewniajg hie  przekraczanie
dopuszczalnych poziomow hatasu (50/40 dB) i nie wystepowania zjawiska pola
elektromagnetycznego.

2. Charakterystyka danych wyj s$ciowych
2.1. Ocena przydatno s$ci gruntéw dla celow budowy

Dla celow dokonania charakterystyki podtoza gruntowego, w ktorych bedg
prowadzone projektowane roboty, wykonano ,Dokumentacje geotechniczng”
obejmujgcg badaniami caty projektowany teren.

Whnioski wynikajgce z w/w dokumentacji sg nastepujace:

m. Bor Zapilski, Pita Druga

Podtoze stanowig gliny zwatowe z wkiadkami piaskéw wodnolodowcowych,
zalegajacych pod warstwg gleby lub nasypow.

W poziomie projektowanej kanalizacji wystepuja:

» piaski drobne i Srednie z wktadkami gliny piaszczystej oraz pylastej,

* poziom wody gruntowej waha sie od 2,0m do 4,0m p.t., wyzszy poziom
wod gruntowych jest mozliwy w okresach wiosennych i diugotrwatych
opadach atmosferycznych. W obnizeniach terenu woda wystepuje na
gtebokosci 1,2 +2,0 m p.t.
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Warunki posadowienia obiektéw budowlanych ocenia sie jako dobre.

Kategoria urabialnosci gruntow wg KNR 11 + V.

Zaklada sie zastosowanie odwodnienia wykopow systemem igtofiltrow
(rozstaw co 1,0m) i petnego umocnienia scian wykopow.

2.2. Obliczenia elementow sieci kanalizacyjnych

Okreslenia parametrow kanalizacji wykonano na podstawie schematu
kanalizacji sanitarnej, przyjmujac:

« sptyw jednostkowy $ciekéw na 1 RLM = 0,100 m®d; (gdzie RLM —
Réwnowazna Liczba Mieszkahcow);

* przeptywy maksymalne do wymiarowania urzadzen (osiedla i pojedyncze
zabudowania)

Q maxh = Qsrd/24 x 3,2 (m®/h);

* RLM - okreslono na podstawie zabudowan istniejgcych 1 dzialek
budowlanych przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego
do zabudowy z uwzglednieniem okresu perspektywy (do 2020r.);

e cztery zlewnie czastkowe, z ktorych Scieki bedg przetlaczane przez
przepompownie sieciowe.

Na etapie opracowania niniejszego projektu wykonano obliczenia hydrauliczne
sprawdzajace w oparciu o program komputerowy p.n. ,SIECK”.
Obliczenia hydrauliczne przepompowni sieciowych wspoétpracujgcych z rurociggami
ttocznymi  wykonano w oparciu o programy komputerowe producentéw
przepompowni ,Jung Pumpen — Polska”.

3. Projektowane rozwi gzania techniczne
3.1. Uktad, parametry i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Projektowany uktad sieci kanalizacji dostosowano do istniejacych ciggéw
komunikacyjnych, uksztattowania terenu i warunkami uzgodnien z wiascicielami
gruntow.

Kolektory - zaprojektowano w ukiladzie grawitacyjno - tlocznym,
a mianowicie:

* rurociggi grawitacyjne z PVC — U typu ciezkiego ,S” z kielichem tgczonym
na uszczelke gumowa o srednicach: 160, 200. 315mm ze $cianka litg;

e rurociaggi cisnieniowe z rur PE100 SDR 17 o srednicach — 63 i 180mm,
lgczenie rurociggdw poprzez zgrzewanie metodg elektrooporowa;

» odcinki wykonywane metodg przewiertu zaprojektowano rur PEHD;

* rury stalowe przeciskowe stanowigce rury ochronne zastosowano przy
przewiercie pod rzekg Weglowiczanka.

Przykanaliki kanalizacji do poszczegolnych posesji zaprojektowano z rur
160mm wyprowadzonych poza ogrodzenie i zakonczone studnig podigczeniowg
przykryta wtazem zeliwnym. Przykanaliki pomiedzy pierwszg studnig na terenie
posesji, a kolektorem usytuowanym po przeciwnej stronie drogi zaprojektowano do
wykonania w wykopach otwartych umocnionych.

Podsypki i zasypki rurociggdéw, zgodnie 2z zalgczonymi schematami
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konstrukcyjnymi.

Uzbrojenie sieci stanowig:

» studnie kanalizacyjne zelbetowe DN 1200mm na kolektorach
gidbwnych z wilazem ulicznym typu ciezkiego 1 pierscieniem
odcigzajgcym;

* studnie rozprezne PE — 800, 1000mm.

» studnie PE 415mm na terenie posesji z wlazem przejazdowym typu
ciezkiego i pierscieniem odcigzajgcym we wjazdach i placach
manewrowych oraz typu lekkiego w ogrodach.

W ulicach zastosowano wiazy kanatowe typu ciezkiego z wypetnieniem
betonowym. Piyta denna i dolna czes¢ komory powinny by¢ monolityczne z gotowg
kineta.

Na rurociggach tlocznych dla celéw rewizyjno — kontrolnych zastosowano
studnie zelbetowe DN-1200mm, wyposazone w zawor odpowietrzajacy i rewizyjny.

Wiazy kanatowe :

« kanalowe kl. D/600mm - PN-87/H-74051/02 bez otworéw
wentylacyjnych;
e kanalowe kl. C/600 mm - PN-87/H-74051/02 z otworami

wentylacyjnymi na terenie posesiji.

Trasy kanatéw i uzbrojenia sieciowego, przedstawiono w czesci graficznej
dokumentaciji.

Z uwagi na duze deniwelacje terenu oraz potozenie czesci zabudowan
w obnizeniu w stosunku do projektowanej niwelety kanatu zbiorczego, projektuje sie
sieciowe przepompownie $ciekébw  zlokalizowane poza pasem drogowym drég
powiatowych z wyjagtkiem przepompowni Pd-1 zlokalizowanej w pasie drogi
powiatowej.

Generalnie projektuje sie kolektory zbiorcze grawitacyjne w przedziale
gtebokosci 2,0 + 4,0m, natomiast rurociggi ttoczne ca 1,5 + 1,8m.

W przypadku naruszenia w trakcie wykonawstwa rob6t istniejgcej
infrastruktury drogowej (rowy przydrozne, przepusty, przejazdy, nawierzchnia)
projektuje sie jej odtworzenie.

Nieliczne zadrzewienia wystepujgce w trasie kanalizacji przewiduje sie do
usuniecia.

Trasy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dréog powiatowych
lokalizowano z zalozeniem odsuniecia krawedzi wykopu od krawedzi jezdni
1,5+2,0m.

Odstepstwa od tych zatozen wynikajg z istniejgcego zagospodarowania terenu
— stupy i kable linii energetycznych, telefonicznych, wodocigag, ogrodzenia.

3.2. Przepompownie $ciekow z zasilaniem elektroenergetycznym

Uksztattowanie terenu, objetego projektem kanalizacji, uniemozliwia
zastosowanie wytgcznie grawitacyjnego systemu odprowadzania sciekow, stad dla
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zrealizowania zasadniczego celu kanalizacji, zaprojektowano system grawitacyjno —
ttoczny z czterema przepompowniami sieciowymi (P-5, P-6, P-7 iPd-1) i dwoma
przepompowniami przydomowymi (Pd-2, Pd-3).

Konstrukcje [ parametry poszczegolnych przepompowni wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz zakresem robot dotyczacych zasilania
elektroenergetycznego przepompowni zawarto w projekcie budowlanym ,, Tom 3 —
Przepompownie sieciowe sciekéw ”

3.3. Roboty towarzysz qce zwigzane z realizacjq  sieci
kanalizacyjnych
3.3.1. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Skrzyzowanie przewodow kanalizacji sanitarnej z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem nalezy stosownie do uzgodnien z administratorami tego uzbrojenia
zabezpieczy¢ wg projektu. Nadmienia sie, ze posadowienie wysokosciowe
istniejacego uzbrojenia podziemnego przyjeto na podstawie ogélnych zasad
projektowania sieci energetycznych, wodociggowych i telekomunikacyjnych oraz
opisbw na mapach zasadniczych w skali 1:1000. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy zgtosi ¢ roboty administratorom uzbrojenia oraz zlokalizowa ¢
istniej ace  uzbrojenie wykonuj gac przekopy kontrolne pod nadzorem
administratorow tego uzbrojenia . Wszelkie prace w obrebie skrzyzowan z innymi
sieciami wykonac recznie.

3.3.2. Odbudowa nawierzchni drogowych

W obrebie terenu objetego projektem kanalizacji, wystepujg drogi
o utwardzonej nawierzchni ( nawierzchnia bitumiczna ).

Prace zwigzane z budowg kanalizacji projektuje sie wykona¢ w umocnionych
wykopach otwartych, w poboczach i cze$ciowo w pasie drog powiatowych.

Zgodnie z warunkami uzgodnienia z Powiatowym Zarzadem Drog w Ktobucku,
po wykonaniu projektowanej kanalizacji, nalezy odbudowa¢ nawierzchnie do potowy
jezdni.

Generalng zasadg jest przywrocenie drog i ulic do stanu pierwotnego.

Bioragc pod uwage warunki geotechniczne podtoza gruntowego, grunty
z wykopu (gtownie piaski) nalezy wywies¢ i nastepnie wykorzysta¢ do zasypania
wykopdw ze stopniem zageszczenia zasypki w = 0,98.

Wiazy studni w projekcie umieszczono na rzednych wynikajgcych z niwelety
drogi. Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z administratorem drég.

3.3.3. Roboty rekultywacyjne

W ramach robot rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym ulic
nalezy doktadnie zagesci¢ zasypke, utozy¢ ewentualnie rozebrane utwardzenie na
dojazdach do posesiji tak, by przywroci¢ stan zagospodarowania terenu jaki byt przed
rozpoczeciem robot.

Istniejagce rowy przydrozne uszkodzone w trakcie wykonawstwa nalezy
odbudowac.

Na terenach rolnych zdjg¢ warstwe humusu, a po zakonczeniu robét rozécieli¢
ponownie humus. W przypadku uzytkéw zielonych dokona¢ obsiewu humusu
mieszankg nasion traw.
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W przypadku przeciecia istniejgcych urzadzen drenarskich lub innych sieci
odwadniajgcych nie ujetych w niniejszym projekcie, nalezy je przywréci¢ do
funkcjonalnosci w ramach robo6t dodatkowych.

4. Wytyczne do wykonawstwa robot
4.1. Realizacja sieci kanalizacyjnych
4.1.1. Wykopy, zabezpieczenia

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02
( Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.).

Wykopy projektuje sie jako:

- otwarte, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi,
- metodg bezwykopowg jako przewierty (pod rzekg Weglowiczanka)

Urobek z wykopow nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora.

Podsypke, obsypke i zasypke kolektoréw do wysokosci podbudowy w ulicach
nalezy wykona¢ z materiatow sypkich (piasek). Wskaznik zageszczenia zasypki
=0,98. Granulacja piasku 0,05 mm <d <2 mm.

Istniejgcg nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Wykopy wykonywane w ulicach powinny by¢ zabezpieczone barierka,
a w nocy oswietlone swiattem ostrzegawczym.

Zaleca sie prowadzenie rob6t metodg wykopow otwartych krotkimi odcinkami
w taki sposéb, by w ciggu dniowki roboczej dokonac¢ zasypania wykopu. Widzi sie
celowos¢ prowadzenia robot w systemie wydtuzonej dnidwki robocze;.

Roboty w ulicach prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

4.1.2. Odwodnienie wykopow

Wg przeprowadzonych badan gruntowych podioza gruntowego, wystepowanie
wody w poziomach zabudowy rurociggow kanalizacyjnych i uzbrojenia sieci, moze
wystepowac przy stabym naptywie.

Zaleca sie prowadzenie robot w okresie letnim i jesiennym. Wykopy prowadzié
odcinakami krotkimi, umozliwiajgcymi ich zasyp po kazdym dniu roboczym, co
sprowadzi do minimum problem odwodnienia wykopdéw lub go w ogdle wyeliminuje.

W projekcie przewidziano odwodnienie dna wykopow zestawem igtofiltrow,
w przypadku wystgpienia wody w wykopach.

4.1.3. Montaz elementdw sieci

Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PCV przeprowadzaé nalezy zgodnie
z ,Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC-
zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC grawitacyjne ” wydang przez producenta
tych rur .

Do budowy przewodow kanalizacyjnych mogg by¢ uzyte rury i ksztattki nie
wykazujgce uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na powierzchniach.
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Przewody PVC uktada¢ mozna w przedziale temperatur powietrza +5 do +30 C.
Rurociagi ttoczne z rur PE-HD (SDR 17, PE100).

Wiazy studni kanalizacyjnych w ulicach, we wjazdach do posesji, placach
manewrowych montowac z zastosowaniem pierscieni odcigzajacych i dystansowych.
W pozostatych przypadkach (ogrody, trakty piesze i rowerowe, tereny zielone) wtazy
mogq by¢é montowane bezposrednio na studnie. Wtazy na przykanalikach z otworami
wentylacyjnymi.

4.1.4. Zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych

W celu umozliwienia przejscia nad wykopami, na czas trwania robo6t ziemnych
i montazu kolektorow, projektuje sie mostki przenosne wielokrotnego uzytku, ktore
nalezy przenosi¢ na nowe odcinki w miare przesuwania sie frontu robét.

4.2. Odbior robot

Niezaleznie od biezgcej kontroli tzw. robét zanikowych. Wykonane odcinki
kanalizacji, nalezy wykonac¢ proby szczelno$ci rurociggu.

Szczelnos¢ wykonanych kolektorow kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzié
przez wykonanie préb na eksfiltracje z przewodu do gruntu. Proby na infiltracje wody
z gruntu do przewodu wykonuje sie w przypadku wystepowania wody gruntowe;.
Prébe wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735. Zaleca sie
przeprowadzenie kamerowania kolektoréw po ich utozeniu.

4.3. Warunki bezpiecze nstwa i higieny pracy

a) w okresie wykonawstwa robot
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Normg Branzowg — BN-83/8836-02 ,Roboty
ziemne — wymagania i badania przy odbiorze”

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektow i z montazem sieci
winny by¢é przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdllnymi
zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych,
transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Dotyczy to w szczegdlnosci robét przy uzyciu dzwigébw do montazu rur i studni
(oznaczy¢ rejon gdzie nie wolno przebywac¢ podczas pracy dzwigu). Ponadto na
odcinkach, gdzie bedg wystepowac zblizenia robét mniejsze od 3,0m od istniejgcych
linii elektrycznych przewidziano dokonywanie okresowych wylgczen linii lub
wykonywanie robot recznie.

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja sieci ma by¢ prowadzona przez obstuge ktora, winna byé
przeszkolona pod wzgledem ogodlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa
I udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgc do pracy winni
posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. Wszystkie czynnosci zwigzane
z wejsciem do studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢ wykonywane co najmniej
w zespotach trzyosobowych z udzialem mistrza (1 osoba pracujgca i 2 osoby
asekurujgce). Przed zejsciem do zbiornika — studni nalezy oprézni¢ go ze sciekow
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I przewietrzy¢ za pomocg przewoznego agregatu wentylacyjnego, zapewniajgcego
10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzony zbiornik nalezy sprawdzié
na zawarto$¢ szkodliwych gazéw, za pomoca wykrywacza gazow lub lampki
Daryego. Schodzacy pracownik musi by¢ wyposazony w szelki z linkg i asekurowany
z zewnatrz. Powinien posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania
I sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampke oswietleniowg. Dodatkowo
powinien posiada¢ zapasowg latarke kieszonkowg. Do oswietlenia kanatow uzywac
hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych o napieciu do 24 V lub latarek
kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione. Wejscie do zbiornika
pompowni i studzienek winno spetnia¢ formalne wymogi okreslone w § 57.2.3. Dz. U.
96, poz. 437 i w art. 226 KP dotyczace oceny ryzyka przy wykonywaniu zlecenia.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac
pogotowie lekarskie.

Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:
* Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01-10-1993 r. w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz .U.

nr 96, poz. 437),
» Kodeks Pracy art. 226.

Uwagi ogolne

1. Ewentualne zmiany tras kanatow dopuszcza sie pod warunkiem
zatatwienia spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora
projektu.

2. Wykonac¢ nalezy reczne przekopy kontrolne w miejscach kolizji podziemnych
urzadzen z projektowang sieci kanalizacyjng celem uscislenia trasy tych
urzgdzen oraz pomiaru ich rzednych.

3. Po wytyczeniu catego kanatu sprawdzi¢ nalezy zgodnos¢ rzednych terenu
i niwelety z rozwigzaniami projektowymi.

4. Zapewni¢ nalezy nadzor przy realizacji inwestycji ze strony wiasciciel
urzadzen podziemnych i naziemnych (dotyczy realizacji w rejonie
skrzyzowan i zblizen kanatéw do istniejgcego uzbrojenia terenu).

5. Wszelkie istotne niezgodnosci i propozycje nalezy uzgadnia¢ z nadzorem
autorskim.

5. Wykaz maj qcych zastosowanie wa zniejszych norm polskich

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-89/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10727 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach goérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-57/B-24625 - Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

BN-83/8036-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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PN-91/M-34501- Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggoéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.
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