1. Dane podstawowe
11. Zakres dokumentacji

Niniejszy projekt stanowigcy element sktadowy dokumentacji podstawowej
pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pita Druga, Bor Zapiski — ETAP 11", swym
zakresem obejmuje:

e rozwigzania techniczne konstrukcji i wyposazenia technologicznego
przepompowni sieciowych sciekow (P-5, P-6, P-7 i Pd-1) wraz
z projektem zagospodarowania terenow przepompowni i drogami
dojazdowymi;

» projekt dwoch przepompowni przydomowych (Pd-2, Pd-3);

» zasilanie elektroenergetyczne przepompowni sieciowych w zakresie
od skrzynki kablowo — pomiarowej (wg lokalizacji ustalonej przez
dostawce energii — ENION — Rejon Dystrybucji Ktobuck) do szafki
sterowniczej przepompowni.

Dokumentacja zawiera réwniez schematy zasilania jednofazowego
dwéch przepompowni przydomowych.

Projekt przedmiotowego zasilania przepompowni zawiera zat. 2
niniejszego tomu.

1.2. Uzgodnienia projektu

Wszystkie niezbedne uzgodnienia projektu zawiera Tom 1 i Tom 2
dokumentacji.

Warunki zasilania przepompowni, wydane przez Enion (Rejon Dystrybucji
w Ktobucku) zawiera zat. 2 / Tom 3.

1.3. Stan istniej gqcy zagospodarowania terenu, projektowane zmiany

Przepompownie zlokalizowane sg w pasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej, w obrebie drog powiatowych Nr 2060S (Zamiynie) i Nr 2061S (Pita
Pierwsza), tgczace miejscowosci: Zamtynie i Pita Pierwsza.

Lokalizacja przepompowni wynika z przyjetych rozwigzan sieci kanalizacyjne,;.

Teren objety projektem charakteryzuje sie luzng zabudowg domkow
jednorodzinnych w duzej czesci o charakterze gospodarstw rolnych. Dojazd
istniejacg drogg powiatowa i drogami gminnymi.

Projektowane urzadzenia zlokalizowane sg pod ziemig i nie wprowadzajg
zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

1.4. Wplyw projektowanej inwestycji na  srodowisko oraz zdrowie
I higien e ludzi

Projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej zadaniem jest
zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziatywania produkowanych $ciekéw
bytowo - gospodarczych na srodowisko wod podziemnych | powietrza
atmosferycznego.

Scieki z budynkéw mieszkalnych mogg by¢ odbierane systemem szczelnych
rurociggow podziemnych i poprzez system kontenerowych przepompowni sieciowych
kierowane sg do systemu istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Truskolasach.
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Rurociggi do transportu $ciekbw majg by¢ wykonane z rur PVC
i PE - dostosowanych do pracy w warunkach wdd gruntowych i ciggow
komunikacyjnych.  Przepompownie sieciowe $ciekbw w formie  studni
kanalizacyjnych, wyposazone sg w pompy sciekowe i uktady wentylacyjne. Ze
wzgledu na gwarantowang szczelnos¢ i niezwykle niski poziom hatasu (40 dB), mogq
by¢ instalowane w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych (min. 20,0 m) .

Prawidlowa eksploatacja urzadzen kanalizacji bedzie przeciwdziataé
powstawaniu odorow (zagniwanie $ciekow).

Zastosowane  systemy pompowe  zapewniajg hie  przekraczanie
dopuszczalnych poziomow hatasu (50/40 dB) i nie wystepowania zjawiska pola
elektromagnetycznego.

2. Charakterystyka danych wyj $ciowych
2.1. Ocena przydatno $ci gruntow dla celéw budowy

Dla celow dokonania charakterystyki podtoza gruntowego, w ktorych bedg
prowadzone projektowane roboty, wykonano ,Dokumentacje geotechniczng”
obejmujgcg badaniami caty projektowany teren.

Whnioski wynikajgce z w/w dokumentacji sg nastepujace:

* podioze badanego terenu budujg grunty nosne, zbudowane gtdéwnie
z piaskéw srednich, drobnych i piaszczystych;

« w poblizu koryta rzeki Weglowiczanki wystepujg grunty stabonosne (torfy,
namuty).

W miejscach lokalizacji przepompowni podtoze budujg piaski srednie i drobne,
przykryte warstwg gleby 0,5m.

Zwierciadto wody gruntowej waha sie na poziomie 2,0 + 4,0m p.t. Nalezy liczy¢ sie
Zz mozliwoscig podniesienia sie zw. wody w okresach wzmozonych opaddéw atmosferycznych
(w szczegolnosci przy przepompowniach P-5 i P-7 — poziom wody 1,2 + 2,0m p.t.).

Warunki budowlane ocenia sie jako dobre.

Roboty ziemne przy ukiadaniu sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac
odcinkami, w wykopach otwartych odpowiednio zabezpieczonych i w przypadku
koniecznosci odwodnionych. Przepompownie sieciowe projektuje sie zabudowac
w uprzednio opuszczonych studniach typu ,Hepner’ (zgodnie z zatgczonym
projektem).

Kategoria urabialnosci gruntéw wg KNR 2-01, Il + V.

2.2. Obliczenia techniczne

Zakres  wykonywanych  obliczen  technicznych  dotyczgacych  sieci
I przepompowni sieciowych przedstawiono w Tomie 2 — kanalizacja sanitarna.

3. Konstrukcja i wyposa zenie technologiczne przepompowni  s$ciekow
3.1. Projektowane parametry konstrukcyjne

ZBIORNIKI PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH (P-5, P-6, P-7, Pd-1)
* majg by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45 (M-15, W-8)
zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-EN1917 lub z polimerobetonu;
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* wymiary zbiornikédw przepompowni zgodnie z zalgcznikiem graficznym
cz.ll/poz.3;

WiIot grawitacyjny w przepompowni wyposazony w uszczelke Forsheda lub
tuleje szczelng z uszczelka.

Otwory technologiczne pod rurociagi ttoczne w przepompowni wyposazone
w szczelne przejscie typu confix.

Otwory wentylacyjne i otwor na kable elektryczne i sterownicze w $ciance
zbiornika wyposazone w nasuwki pod rury dn 110 PVC

Zbiorniki przepompowni majg by¢ wyposazone we wlaz ze stali
kwasoodpornej. Przepompownie bedg wentylowane przy pomocy rur wywiewnych
zamontowanych w sciance zbiornika i wyniesionej ponad teren. Wygodne wejscie do
przepompowni umozliwig drabinki ze stopniami antyposlizgowymi wykonane ze stali
kwasoodpornej i dodatkowych pomostéw roboczych.

PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE (Pd-2, Pd-3)
Projektowane przepompownie przydomowe wyposazone sg Ww zbiorniki
z polimerobetonu @800mm i jedng wysokocisnieniowg pompe z rozdrabniaczem
(prod. Jung Pumpen — Polska), zasilana z instalacji domowej (1-fazowej).
Przepompownie zastosowano do odbioru sciekow z posesiji:
 Pd-2 - Bor Zapilski 27, dz. Nr 69
e Pd-3 - Bor Zapilski 28, dz. Nr 70

3.2. Wyposa zenie technologiczne
3.2.1. Armatura przepompowni

Orurowanie i ksztaltki wewnatrz przepompowni bedg wykonane ze stali
nierdzewnej (1.4301-wg PN OH18N9, 1.4306-wg PN OOH18N10), taczone na
kotnierze. Zastosowanie orurowania z tworzyw sztucznych jest w tym przypadku
niedopuszczalne z uwagi na podatnos¢ na uszkodzenia podczas montazu lub
demontazu pomp oraz innych prac konserwacyjnych. Wszystkie niezbedne elementy
do prawidtowego dziatania przepompowni takie jak: drabinka zejsciowa, tancuchy do
podnoszenia pomp, gidbwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy ztgczeniowe,
Sruby wykonane ze stali nierdzewne.

Na kazdym rurociggu tlocznym zaprojektowano: zasuwe klinowg
miekkouszczelniong kotnierzowg z klinem gumowym, pokrytg farbg epoksydowg
odporng na dziatanie sciekbw oraz zawor kulowy zwrotny kotnierzowy z kulg
gumowa, pokryty farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow.

Armatura ma by¢ umieszczona w zbiornikach przepompowni. Przepompownie
sieciowe (P-5, P-6, P-7, Pd-1) majg byé wyposazone w pompy zatapialne
(1+1rezerwa) pracujgce naprzemiennie.

Przepompownie przydomowe (Pd-2, Pd-3) sg wyposazone w jedng pompe.

3.2.2. Sterowanie pracg przepompowni

Sterowanie pracg pomp odbywa¢ sie bedzie przy pomocy uktadu
elektronicznego wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu Sciekow. Sterownik
umieszczony w szafce posiadajgcej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej na
zamek bedzie usytuowany przy zbiorniku przepompowni P-5, P-6 i P-7. Szafka dla
przepompowni Pd-1 bedzie umieszczona przy ogrodzeniu posesji poza psem jezdni
drogi powiatowej.
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Przepompownie przydomowe (Pd-2, Pd-3) majg by¢ wyposazone w skrzynke
zlaczowo — sygnalizacyjng i regulator ptywakowy poziomu sciekédw w zbiorniku
(wlacz — wytacz).

System sterowania przepompowniami sieciowymi bedzie zlokalizowany
w szafie sterowniczej przepompowni (z sondg hydrostatyczng do pomiaru $ciekdw
I 2 ptywakami do zabezpieczen pomp).

W trybie pracy automatycznej, silniki pomp sterowane sg poprzez sterownik
obstugujacy prace przepompowni i monitoring.

Szafke zasilajaco — sterownicza, nalezy wyposazy¢é Ww urzadzenia
umozliwiajace:

A. |Pomiar poziomu $ciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej.

Zabezpieczenie pomp przed pracg w suchobiegu i pompowni przed
przelewem za pomocag dwdéch sond ptywakowych.

Tryb pracy recznej z dowolng kolejnoscig zatgczania pomp.

Tryb pracy automatycznej z rotacjg pomp przy kolejnych zatgczeniach.
Zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnikow.

Kontrola napiec¢ zasilania.

Kontrola realizacji automatycznego rozruchu i kontroli pracy agregatu
pradotwadrczego.

Uktad (S.Z.R.), zalgczajgcy napiecie podstawowe lub rezerwowe na ukfad
rozdzielni przepompowni $ciekdw (wymagane odpowiednimi przepisami).

Zatgczanie pompy — przemiennik czestotliwosci z pompowni Nr 11 2
Zatgczanie pompy — rezerwowa pompa zasilana z uktadu MSS.

Sygnalizacja swietlna pracy urzgadzen w stanach awaryjnych,
z identyfikacja rodzaju awarii.

Licznik godzin pracy pomp.

Sygnalizacja pracy i stanow alarmowych silnikdw pomp.
Awaryjne zatgczanie pomp.

Zabezpieczenie przepieciowe klasy B + C.

Uktad tagodnego rozruchu silnikéw.

@ Mmool W

2

oz ||

Szafka powinna zawiera¢ wolne pole do zamontowania w przysztosci modemu
PRS lub analogicznego.

Zaleca sie zakup kompleksowych przepompowni u takich producentow jak:
«  JUNG-PUMPEN Polska, POWEN Zabrze.

3.2.3. Urzadzenia pomiarowe

Dla celéw pomiaru ilosci sciekow ttoczonych do systemu przepompowni P-4
(etap 1) majg stuzy¢ liczniki godzin pracy pomp o znanej wydajnosci.
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4. Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni

Projekt zasilania elektroenergetycznego zawiera zal. 2 niniejszej
dokumentaciji.

5. Zagospodarowanie terenu przepompowni sieciowych
5.1. Lokalizacja obiektéw przepompowni

Uzgodniona lokalizacja przepompowni jest nastepujgca:

przegc?ravsgwni Nazwa i adres wia $ciciela dzialki Dziatka numer
Mitosierny Arkadiusz
P-5 Pita Druga nr 67 296
Skarb Panstwa
P-6 Bor Zapilski 32312
Parafia Rzymsko — Katolicka
P- Czarna Wies 83 154/2
Pd-1 Powiatowy Zarzad Drog 314
w Ktobucku

5.2. Opis elementéw zagospodarowania

Szczegotowe rozwigzania elementow zagospodarowania terenu
przepompowni wraz z Wwjazdami i poftaczeniami z drogami istniejgcymi,
przedstawiono na zatgczonych rysunkach — poz. Nr 6, 7, 8.

Kazda z przepompowni posiada:

* ogrodzenie z siatki gorniczej na ramie z katownikdéw stalowych
40 x 40mm. Stupki stalowe z rur stalowych @ 80mm;

e brama wjazdowa (B=3,0m) z furtkg;

* lampa oswietleniowa,;

» zigcze kablowo — pomiarowe;

» droga wjazdowa z kostki brukowej gr. 8cm;

* utwardzenie terenu wokot przepompowni z kostki brukowej gr. 6¢cm.

Zagospodarowanie nie dotyczy przepompowni Pd-1, gdyz jako studnia
zelbetowa (DN-1200mm) umieszczona jest w pasie drogowym.
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5.3. Bilans terenOw przepompowni

Wyszczegolnienie Jed. P-5 P-6 P-7 Pd-1
Pow. terenu ogétem zajeta dla przepompowni.. | m* | 49,50 | 60,75 | 67,50 -
- pow. utwardzona kostkg brukowg gr.8cm m° | 23,25 | 12,00 | 39,75 -
- pow. utwardzona kostkg brukowg gr. 6cm m? | 13,50 | 48,75 | 17,50 -
- pow. pozostate (obsiew traw) m° | 12,75 - 10,25 -
Krawezniki drogowe betonowe mb | 24,00 | 21,00 | 35,00 -
Krawezniki — obrzeza trawnikowe mb | 11,00 | 25,00 | 12,00 -
Ogrodzenia z siatki gorniczej na ramie z
katownikow 40x40mm i stupkow stal. @30mm,
waf/s. 1,35m + 0,25m (zgodr?ie z za+qc;p§nym mb | 18,0 | 250 | 22,0 )
projektem)
Brama wjazdowa z furtkg (3,0m + 1,0m) kpl. 1 1 1 -
Przepust zelbetowy @0,6m z przyczotkami mb ) 3.5 3.5 )

pionowymi gr. 0,25m

6. Wskazéwki do wykonawstwa robot

6.1. Przepompownie sieciowe

Bioragc pod uwage warunki gruntowo — wodne i lokalizacje przepompowni
zastosowano nastepujgcg technologie zabudowy zbiornikow przepompowni P-5, P-6,

pP-7:

1. Po zlokalizowaniu przepompowni nalezy zapuséci¢ (metodg studniarska) kregi
ptaszczowe ,Hepner”, do projektowanych rzednych, wykonac¢ betonowy korek,
ustawi¢ zbiornik przepompowni i wykona¢ betonowy pierscien docigzajacy.
(do ewentualnego odwodnienia studni

Z pompa przeponowa)

Dalsze postepowanie zgodnie z projektem zabudowy — cz. ll/rys. 3.
2. Po obetonowaniu zbiornika przepompowni i podtgczeniu doptywu sSciekow
wykona¢ nasypy do projektowanych rzednych i pozostate roboty (elektryczne,
sieciowe) zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

Przepompownie Pd-1 zabudowac

kanalizacyjnych DN 1200mm.

wg

technologii

7. Warunki bhp zwi gzane z obstug q przepompowni

Przepisy ogolne

zabudowy

zastosowac igtofiltry lub drenaz

studni

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,

poz. 1650 z 2003r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonane przez co najmniej dwie

osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamiynie, Pita Pierwsza, Bor Zapilski”
ETAP Il — Bor Zapilski




3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacj,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).

Wymagania szczegotowe
Przepompownie $ciekdw wyposazy¢ w nastepujgce elementy umozliwiajgce
jej bezpieczng eksploatacje:
1) wlaz montazowo-obstugowy dostosowany do wymiarOw pomp i zapewniajgcy
latwy dostep do wnetrza studni;
2) pompy zatapialne , ktérych montaz i demontaz mozna prowadzi¢
Z powierzchni terenu, bez koniecznosci wchodzenia do studni;
3) wentylacje grawitacyjng zapewniajgcgq minimum dwukrotng wymiane
powietrza na godzine.
Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem
w zakresie o0golnych przepisow BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Niedopuszczalne jest
przystepowanie do pracy bez odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej
w zbiorniku czerpalnym przepompowni.

Pracownicy obstugi przepompowni powinni by¢é wyposazeni w:
1) szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
2) przenosng lampe gazoszczelng i wodoodporng na napiecie 24 V,
3) maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz,
4) aparat tlenowy lub aparat powietrzny,
5) wykrywacz wystepowania szkodliwych palnych gazow,
6) przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian na godzine,
7) apteczke pierwszej pomocy,
8) przenosng drabine opuszczang do dna studni

Przenosna drabina zejsciowa powinna wystawa¢ minimum 0,75 m ponad
poziom wiazu, wejscie do studni powinno by¢ zabezpieczone np. przenosnym
uchwytem pozwalajgcym na bezpieczne wejscie na drabine (musi on mie¢ mozliwosé
stabilnego zamocowania w stropie studni). Szerokos¢ drabiny nie moze by¢ mniejsza
niz 400 mm. Drabina powinna posiada¢ blokade mozliwosci przesuniecia.
Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni sciekdw musi odbywaé sie
z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na:

a) koniecznos¢ mechanicznego przewentylowania komory przepompowni przed
kazdorazowym wejsciem cziowieka (nadmuch powietrza kierowa¢ do dna
komory za pomoca gietkiego weza, minimalny czas wietrzenia 30 minut;

b) sprawdzenie po zakonczeniu wietrzenia specjalistycznym sygnalizatorem,
braku wystepowania w zbiorniku duszacych lub palnych gazow;

c) stosowanie przez pracownikdédw schodzacych do zbiornika—szelkowych pasow
bezpieczenstwa, zaleca sie opuszczanie pracownikbw do  studni
z wykorzystaniem tréjnoga;
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d) bezwzgledng koniecznos¢ asekuracji pracownika przebywajgcego w studni
przez co najmniej 2 osoby znajdujgce sie przy wiazie studni i utrzymujace
Z pracownikiem wewnatrz studni tacznos¢ gtosowaq; jeden z pracownikéw musi
by¢ przeszkolony w zakresie obstugi aparatu powietrznego;
e) wyposazenie pracownika pracujgcego w zbiorniku w wykrywacz gazow
szkodliwych lub palnych; w przypadku stwierdzenia obecnosci w/w gazow
w stezeniach niedopuszczalnych, nalezy natychmiast opuscic¢ studzienke.
Dodatkowo:
= celowe jest stosowanie statego nadmuchu $wiezego powietrza do miejsca pracy
w zbiorniku;
= na czas robo6t oprézni¢ komore ze $ciekéw i odcig¢ ich doptyw.

W przypadku zatrucia pracownicy czuwajacy przy wilazie powinni natychmiast
wydosta¢ poszkodowanego ze studni za pomocg linki asekuracyjnej przypietej do
szelkowego pasa bezpieczenstwa, udzieli¢ mu doraznej pomocy, wezwa¢ pogotowie
ratunkowe oraz niezwtocznie powiadomic¢ swego przetozonego o wypadku.

Eksploatacja obiektu (konserwacja biezgca i okresowa) powinna byc¢
prowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacyjnych.
Instrukcje te powinien opracowac¢ uzytkownik obiektu w ramach prac komisji
rozruchowej przed odbiorem obiektu
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