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OZNACZENIA

ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI (polimerobeton, beton)

POKRYWA STUDNI (stal KO - DN 800)

AGREGATY POMPOWE - 2 szt. z rozdrabniaczem

PROWADNICE POMP (stal KO)

RURA TLOCZNA DN 50

ZAWOR ZWROTNY KULOWY DN 50

Zt ACZE PERROT - 2"

KSZTALTKA PRZEJSCIOWA DN 50/75

©| 00 N & Oa & W DN -

DRABINA (stal KO)

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- zgodnie ze schematem zabudowy
(poz. 3.)

ZABUDOWA PRZEPOMPOWNI

- zgodnie z projektem zabudowy
(poz. 3.)

AGREGATY POMPOWE

- wg poz. 3.

DOSTAWCA URZADZEN

- JUNG PUMPEN Polska sp. z 0.0.
- POWEN - Zabrze

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bor Zapilski
-etap Il

BIO - PROJEKT

Biuro Projektowo - Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

Skala : Nr rysunku : 4

P-5, P-6, P-7

Nregz:

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39 Branza : sanitama Stadium dokumentacji : PW/PB
Przedmiot rysunku: Wykonawcy Imie i nazwisko Nr uprawnien | Data
SCHEMAT Projektant mgr inz. WALDEMAR ZAMIEROWSKI | 205/94/0P | 2009r.
technologiczno - -

K ¢ N 3 St. Asys. Projektanta | mgr inz. M. OLSZEWSKA 2009r.

onstrukcyjn, j—
viny . Sprawdzajacy  |inz. BOGDAN GOLEC 160/94/0P | 2008r. 2
przepompowni 1




