RZUT POZIOMY

POLACZENIE WJAZDU Z PASEM JEZDNI

OBRZEZE BET. 8x30x100
utozone w tawie bet. z oporem

SZCZEGOL -A-
SKALA 1:10

SKALA 1:50

gr. 8cm

PAS DROGOWY JEZDNI

KOSTKA BRUKOWA gr. 8cm

NA TERENIE PRZEPOMPOWNI

SZCZEGOL. -B:

SKALA 1:10

ISTN. WARSTWY DROGI

SZCZEGOtL -B-B-
SKALA 1:50

SZCZEGOL "C"

8cm

KOSTKA BETONOWA

3cm

PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4

25cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA

LAMANEGO Il kl. (niesort)

15cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI

ZAGESZCZONIE PODLOZE GRUNTOWE

> 51cm

SZCZEGOL -C-
SKALA 1:10

MASY ASFALTOWEJ ZALEWOWEJ

PROJ. WARSTWY

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bor Zapilski

KA

Pw/PB

Data

2009r.

2009r.

2009r.
Nregz

Nr uprawniei

160/94/0P
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