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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora, inwentaryzacje i wytye technologiczne, oboaziujace normy i przepisy
- twp ENION S.A. RD Kiobuck — projekt wykonamc

1.2. Uklad zasilania przepompowni  $ciekow.

Zasilanie przepompowniciekéw ,P5", ,P6”, ,P7", ,Pd1l” w miejscowéci Bér Zapilski
przewiduje si z najblizszych stupow istniagych linii napowietrznych niskiego napia. Ze stupéw
tych do zlokalizowanych w granicy dzialek przepompg projektowanych zkczy kablowo-
pomiarowych doprowadzonedy kable zasilajce niskiego napcia.

Ze zhczy kablowo-pomiarowych zasilaneda kablami niskiego naptia o odpowiedniej
diugasci rozdzielnice przepompowni.

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania RD Kidbumodernizacja stupow linii
napowietrznych n/n, z ktérych przepompownigldzasilane, a tae kable zasilage od stupow linii
do zhczy kablowo- pomiarowych, orazagza kablowo-pomiarowe dla wszystkich przepompomai
wchodz w zakres niniejszego opracowania. Projekty na faswg oraz ich realizagvykona ENION.

Przepompownie przydomowe Pd-2 i Pd-3, artaj¢ zasilane z instalacji domowych posesji, na
ktorych s zlokalizowane.

1.3. Kable zasilaj gce przepompownie ze zt agczy kablowo-pomiarowych.
Dla zasilania przepompowsciekow ,P5” w miejscowéci Bor Zapislki, pomidzy zhczem
kablowo-pomiarowym, a rozdzielniagtéwm przepompowni projektuje i kabel typu YKY 5*10
2

mm (o dlugaci tacznej okoto 10m). Kabel ten uktadangdaie po terenie przepompowni. We
wspoélnym z kablem zasikggym rowie uktadanaduzie bednarka FeZn 30*4mm, staneed uziom dla
rozdzielnic przepompowni, i atza kablowego. Kabel ten uktadamngdhie falicie w rowie kablowym
0 gkbokasci 0,9mi szerokaci dna 0,4m, na 10cm podsypce z piasku, z przy&mggiaskiem i foh.

Dla zasilania przepompowstiekow ,P6” w miejscowéci Bor Zapislki, pomidzy zb(czery

kablowo-pomiarowym, a rozdzielnica gtéwprzepompowni, projektujesikabel typu YKY 5*6 mm
(o diugaci tacznej okoto 10m). ukiadany po ogrodzonym terenizepompowni. We wspolnym
z kablem zasilagym rowie ukladanadazie bednarka FeZn 30*4mm, staneeé uziom dla rozdzielnic
przepompowni, i zicza kablowego. Kabel ten uktadanydhie falgcie w rowie kablowym o gbokasci
0,9mi szerokdci dna 0,4m, na 10cm podsypce z piasku, z przy&rnggriaskiem i foki.

Dla zasilania przepompowstiekow ,P7” w miejscowéci Bor Zapislki, pomidzy zb(czery

kablowo-pomiarowym, a rozdzielrigtéwna przepompowni projektujesikabel typu YKY 5*6 mm
(o diugaci tacznej okoto 10m). Kabel ten uktadanydzie po ogrodzonym terenie przepompowni. We
wspoélnym z kablem zasikggym rowie uktadanaduzie bednarka FeZn 30*4mm, stane@d uziom dla
rozdzielnic przepompowni, i #¢za kablowego. Kabel ten uktadamydhie falgcie w rowie kablowym
0 gkbokasci 0,9mi szerokaci dna 0,4m, na 10cm podsypce z piasku, z przy&mg@iaskiem i foh.

Dla zasilania przepompowsciekow ,Pd1” w miejscowsci Bér Zapislki, pomidzy zb(czer;\

kablowo-pomiarowym, a rozdzielnigtowrna przepompowni projektujessikabel typu YKY 5*4 mm

(o dlugcci tacznej okoto 8m). Kabel ten ukladangdzie w poboczu drogi. We wspdolnym z kablem
zasilahcym rowie ukladana dolzie bednarka FezZn 30*4mm, stanged uziom dla rozdzielnic
przepompowni, i zicza kablowego.

Wszystkie kable uktadanecdn faliscie w rowie kablowym o gbokdsci 0,9mi szerokdci dna
0,4m, na 10cm podsypce z piasku, z przykryciemkpgas i folia, zgodnie z norm NSEP-E-004,
pozostawiajc przy wprowadzeniach do rozdzielnic, przepustowjai stupy odpowiednie, zgodne
Z norny zapasy.

1.4. Ztacze kablowo-pomiarowe, rozdzielnica typowa przepomp owni,RPS”.
Ztacza kablowo - pomiarowe wykonaneds przez ENION i zlokalizowaneeba zgodnie
z zahczonymi planami sytuacyjnymi. adza kablowo-pomiarowe wykonanegda z typowych
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stosowanych w ,Enion” S.A. szafek wolnogmjch z tworzyw sztucznych, z fundamentami
Z tworzyw sztucznych. Wyposane one bda zgodnie z zalczonym schematem zasilania. Rozdzielnica
typowa pompowni dostarczana jest przez produceowmappwni w komplecie, i nie jest przedmiotem
tego opracowania.

Rozdzielnica typowa przepompowni ,RPS dostarczasa przez producenta w komplecie wraz
Z pompowni i nie stanowi ona przedmiotu niniejszego opracasan

15. Instalacje wewn etrzne dla przepompowni.

Przepompownidciekow i jej rozdzielnia typowa dostarczana jestamplecie przez producenta
pompowni i nie stanowi przedmiotu niniejszego opraania.

Teren przepompowni swietlony kedzie oprawg rteciowa HGS 203/80W zamontowama
wysiegniku umocowanym do stupa parkowego S-50, a stempwaytacznikiem zmierzchowym.
Oprawy na stupach zasilanedh kablami ziemnymi typu YKY3*2,5mA uktadanymi w rowie
kablowym, a zasilanymi z rozdzielnicy przepompawni

Dla zasilania awaryjnego przepompowniekOdw przewiduje siprzehcznik zasilania , sié —
zero — agregat” i wtyczkdla podhczenia przewnego agregatu pdotwdrczego.

Rozdzielnica typowa przepompowni winna ona ¢ byyposaona w gniazdo 1-fazowe dla
podhczenia déwietlenia przenénego komory pomp, gniazdo sitowe 3-fazowe 3*16AKRED-N,
wytacznik przeciwporazeniowy ré&nicowo-padowy, optyczny i akustyczny uktad sygnalizacji awar
Ponadto pompownia winna byyposaona w uktadzie sterowania w blokadracy réwnoczesnej dwu
pomp, a pompy winny posiaéglala kompensacji mocy biernej kondensatory 3-famazxy: 1,5kVAr
(,P6” 1 ,P7"); 4 kVAr ( ,P5"), oraz 0,5 kVar (Pd1”)Uklad sterowania pomp (dla przepompowni ,P5"-
.P7") powinien take by wyposaony w ,Softstarter”.

1.6. Uwagi ko ficowe.

Calas¢ prac naley wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz obamijacymi normami
i przepisami. Dla zasilania awaryjnego przepompovmi przypadku zaniku zasilania w sieci
Energetyki) przewiduje si odpowiednie agregaty quotworcze przewme: dla ,P7" ,P6”- S>11
KVA, dla ,P5” S> 20 KVA, oraz dla,Pdl” S>5KVA .

1.7. Bilans mocy

Bilans mocy — Przepompownia ,P6” i ,P7":
Bilans mocy bez kompensacji mocy biernej:

Pobl = 12,90 kW Pszcz = 10,30 kW ¢otg = 0,496
Qszcz = 6,40 kVAr cog = 0,895 Iszcz = 185A
Bilans mocy po kompensacji mocy biernej:

Pobl = 12,90 kW Pszcz = 10,30 kW ¢tg = 0,330
Qszcz = 6,4 -(2*1,5) = 3,40 kVAr cgs = 0,949 Iszcz = 169 A

Bilans mocy — Przepompownia ,P5":
Bilans mocy bez kompensacji mocy biernej:

Pobl = 22,50 kW Pszcz = 18,00 kW ¢tg = 0,600
Qszcz = 13,50 kVAr cop = 0,857 Iszcz = 31,95A
Bilans mocy po kompensacji mocy biernej:

Pobl = 22,50 kW Pszcz = 18,00 kW ¢tg = 0,305
Qszcz =13,5-(2*4,0) = 5,50 kVAr cgs = 0,956 Iszcz = 28,6 A

Bilans mocy — Przepompownia ,Pd1”:
Bilans mocy bez kompensacji mocy biernej:

Pobl = 7,50 kW Pszcz = 6,00 kw ¢tg = 0,400
Qszcz = 3,00 kVAr cop = 0,928 Iszcz = 9,83 A
Bilans mocy po kompensacji mocy biernej:

Pobl = 7,50 kW Pszcz = 6,00 kW ftg = 0,267
Qszcz =3,0-(2*0,5) = 2,0 kKVAr cas = 0,966 Iszcz = 9,45 A
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