Wreczyca Wielka, dnia 2 maja 2016 r.

14-3170-215
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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2016, poz. 23) — zwanej dalej w skrocie ,.k.p.a.>>, w zwigzku
z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art.85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczensiwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. Dz.
U. 22016 poz. 353) — zwanej dalej ustawg ,,008”, oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczqco
oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) a takze po zasiegnieciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach i Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Klobucku, oraz po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
BIO-PROJEKT BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE S.C. Waldemar Zamierowski,
Bogdan Golec, ul. Katowicka 39, 45-061 Opole — pelnomocnika inwestora Gminy Wreczyca
Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wrgczyca Wielka w sprawie wydania decyzji
. 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w ukladzie cinieniowo — grawitacyjnym w miejscowosci Hutka wraz

z tranzytem do miejscowosci Truskolasy ul. Stowackiego, gmina Wreczyca Wielka,

orzekasie

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S§rodowisko dla
przedsi¢wzigcia polegajgcego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ukladzie
ciSnieniowo — grawitacyjnym w miejscowo$ci Hutka wraz z tranzytem do
miejscowosci Truskolasy ul. Slowackiego, gmina Wreczyca Wielka;

2. uczyni¢ charakterystyke calego przedsigwziecia zalacznikiem do niniejszej
decyzji.

Uzasadnienie
Dnia 11 kwietnia 2016 roku wﬁ}ynaj wniosek ztozony przez BIO-PROJEKT BIURO
PROJEKTOWO-|USLUGOWE S.C. Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec, ul. Katowicka
39, 45-061 Opole — pelnomocnika inwestora Gminy Wreczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1,
42-130 Wreczyca Wielka w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ inwestycji polegajgcej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ukiadzie
cisnieniowo — grawitacyjnym w miejscowosci Hutka wraz z tranzytem do miejscowosci

Truskolasy ul. Stowackiego, gmina Wreczyca Wielka.
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Zgodnie z art. 71 ust. 2 w zwigzku z art. 59 i 60 ustawy o008, do stwierdzenia
obowigzku uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach konieczne jest
wystgpienie przestanki przynaleznosci do kategorii przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko. Przedsigwzigcia te wraz z przypadkami zmian w tych
przedsigwzigciach wymienione sg w § 2 1 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 1. w sprawie przedsiewzieé moggeych znaczgeo oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U.
z 2016, poz. 71). Ponadto w art. 72 ust. 1 ustawy oos wskazano, przed wystapieniem
o jakie decyzje, nalezy uzyskaé decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, celem
unikniecia ewentualnych komplikacji zwigzanych z sytuacjg niezgodnosci Zzamierzonych
mwestycji z wymaganiami srodowiskowymi, ktore moglyby sie pojawi¢, gdy decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach bytaby wydana na dalszym etapie postepowania
inwestycyjnego.

Przedsigwziecie objete przedmiotowym wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogqgcych
znaczqgeo oddzialywacé na Srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), posiada status przedsiewziecia
moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorego przeprowadzenie
oceny oddzialywania na $rodowisko moze by¢ wymagane.

Organem wlasciwym do wydania w/w decyzji. zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 jest Wojt
Gminy Wreczyca Wielka.

Niniejsze przedsigwziecie poddane zostalo procedurze screeningu, czyli procesowi
dzigki ktéremu podejmowana jest decyzja czy przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko jest wymagane przy danym projekcie, czy nie.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 64 ust. 1 ustawy oo$, organ wiasciwy do wydania decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza obowigzek przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko po  zasiegnieciu opinii organéw
wspotdziatajacych, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
1 Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klobucku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem z dnia 26 kwietnia
2016 roku, znak: W0O0S.4240.263.2016.EJ stwierdzil o brak obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewziecia stanowigcego przedmiot wniosku.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klobucku opinig sanitarng z dnia 20 kwietnia
2016 r., znak: ONS-NZ/523-13/868/2016 wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.
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Biorgc pod uwage w/w opinie Wéjt Gminy Wreczyca Wielka postanowieniem z dnia
29 kwietnia 2016 roku, znak: GR.6220.6.2016.3 odstagpit od koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla cytowanego w sentencji przedsiewziecia.

Analizujgc tgcznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy 00$. uwzgledniajac

wyZe] wymienione opinie oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia

Woit Gminy Wreczyca Wielka ustalit i zwazyl co nastepuje:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Hutka, gmina Wreczyca Wielka, wojewodztwo
slaskie. Umozliwi ona odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z budynkéw mieszkalnych
w systemie grawitacyjnym oraz przestanie ich w kierunku projektowanej kanalizacji $ciekéw
w miejscowosci Truskolasy. Calkowita dlugosé planowanej sieci wyniesie ok. 15,55 km.
Projektowane rurociggi usytuowane bedg w pasach drogowych drég gminnych oraz
powiatowych przebiegajacych w obrebie ww. miejscowosci. Do tras przebiegu kanalizacji
przylegaja glownie nieruchomosci z zabudows mieszkaniowg 1 zagrodowa oraz tereny rolne
i nieuzytki. Biorge pod uwage uksztaltowanie terenu dla przedmiotowej sieci zaprojektowano
trzy przepompownie $ciekéw. Do budowy kanalizacji grawitacyjnej 1 ci$nieniowej
wykorzystane zostang rury PVC i PE. Przewody gldwnej sieci grawitacyjno — tlocznej
projektowane sg w zakresie srednic od 90 do ¢ 200 mm. Sie¢ zostala tak zaprojektowana, aby
byla mozliwos¢ podlaczenia sig kazdej posesji do projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;.
Uzbrojenie sieci stanowié bedg studnie rewizyjne i pompownie sieciowe. Sie¢ kanalizacyjna
oraz wszelkie elementy jej uzbrojenia zostang zaprojektowane, a nastgpnie wykonane
z materiatow wysokiej jakosci i trwatosel, ktore pozwolg na bezawaryjng prace sieci
1 urzadzen przez wiele lat. Wszystkie zastosowane materialy bedg posiadaly wymagane
prawem atesty oraz certyfikaty oraz bedg spelnialy wymagania zharmonizowanych norm
europejskich dotyczgcych budowy sieci kanalizacyjnych.

Planowane przedsigwzigcie na etapie budowy wigza¢ sie¢ bedzie ze wzrostem
ucigzliwoscei akustycznej, zwigkszeniem zapylenia i emisji spalin, pochodzgcych ze $rodkow
transportu i pracujgcych na terenie budowy maszyn a takze wytwarzaniem odpadow
typowych dla prac budowlanych. Wskazane oddzialywania bedg mialty charakter
krétkotrwaty, lokalny, ograniczajacy si¢ do najblizszego otoczenia terenu inwestycji i ustapig
wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Przy zachowaniu rozwigzan organizacyjno-
technicznych, zgodnych z przyjetg dobrg praktyka budowlang, etap budowy nie powinien
w sposdb znaczgcy oddzialtywaé na $rodowisko. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie

wprowadzi zadnych ograniczen, co do wykorzystania 1 przeznaczenia terenu w sgsiedztwie
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przebiegu sieci, gdyz tereny przeznaczone pod inwestycje to w znacznej czesci drogi
publiczne, powiatowe i gminne. Obszar objety inwestycja po zakonczeniu prac zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego. Eksploatacja sieci kanalizacyjnej doprowadzi do
likwidacji bezodplywowych najczedciej nieszczelnych zbiornikoéw. Zwiekszy to komfort
zycia miejscowe] ludnosci i wplynie na poprawe jakosci srodowiska przyrodniczego.

Majac na uwadze zakres planowanego przedsiewzigcia, istniejgce zagospodarowanie
i wielkos¢ zajmowanego terenu, usytuowanie inwestycji poza terenami wymagajgcymi
specjalnej ochrony, przewidywany rodzaj i skale oddziatywania, w tym kroétkotrwatosé
wystgpowania ucigzliwosci oraz fakt, ze przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat
oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, ze przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa
oraz podstawowych wymogéw ochrony srodowiska przedmiotowa inwestycja nie bedzie
znaczaco negatywnie oddzialywac na Srodowisko.

Biorgc pod uwage powyzsze mozna stwierdzié, ze funkcjonowanie planowane;
inwestycji nie pogorszy i nie wptynie negatywnie na srodowisko oraz zdrowie i warunki zycia
ludzi, dobra materialne, zabytki oraz wzajemne oddziatywania migdzy tymi elementami.

Ze wzgledu na lokalizacje oraz przewidywany stopien oddziatywania na srodowisko
nalezy wykluczyé mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania na $rodowisko oraz
oddziatywania na obszary nalezace do sieci Natura 2000.

Zgodnie art. 72 ust. 3 ustawy oo$ decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy.
Wniosek ten powinien byé ztozony nie po6zniej niz przed uplywem 4 lat od dnia,
w  ktdrym decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢  ostateczna
z zastrzezeniem ust. 4 1 4b. Zlozenie wniosku moze nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona,
ktora ztozyta wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot
na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed uplywem terminu, o ktérym mowa
w ust. 3, od organu, ktéry wydal decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko,
ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki
okre$lone w tej decyzji. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia, na ktére
przystuguje zazalenie.

W trakcie prowadzonego postepowania do tutejszego Urzedu nie wplynety wnioski,
uwagi i zazalenia od stron bioracych udzial w postepowaniu.

Biorac pod uwage powyzsze nalezato orzec jak w sentencji.
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Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Czgstochowie za posrednictwem Wojta Gminy Wreczyca Wieka

w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Ofrzymuja:

1. BIO-PROJEKT BIURO PROJEKTOWO-[USLUGOWE S.C. Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec,
ul. Katowicka 39, 45-061 Opole — petlnomocnik inwestora

2. strony postepowania administracyjnego w formie obwieszczenia w trybie art. 49 k.p.a.

3. ala

Do wiadomodci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach, ul. Dabrowskiego 22, 40-032 Katowice

2, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klobucku, ul. Staszica 28, 42-100 Kiobuck

Informacja o wydanej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostanie podana do publicznej wiadomosci
poprzez zawiadomienie na stronie internetowej www, bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net. a takze na tablicy
ogloszen w tut. Urzgdzie Gminy oraz tablicy ogloszen sofectw Hutka, Truskolasy 1.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. -0 oplacie skarbowej (Dz. U . z 2006 r. Nr 225 poz.
1635 ze zm.) podmiot bedacy jednostks samorzadu terytorialnego, jest zwolniony z oplaty skarbowej za wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
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Zalacznik do decyzji z dnia 02.05.2016 1.,
znak: GR.6220.6.2016.5

tal. A2y A
Gl 2037 B /{)215

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ukladzie ci$nieniowo —
grawitacyjnym w miejscowoSci Hutka wraz z tranzytem do miejscowosci Truskolasy
ul. Slowackiego, gmina Wreczyca Wielka

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturg towarzyszacag w miejscowosci Hutka, gmina Wreczyca Wielka,
wojewodztwo Slaskie. Umozliwi ona odprowadzenie §ciekow sanitarnych z budynkow
mieszkalnych w systemie grawitacyjnym oraz przestanie ich w kierunku
projektowanej kanalizacji $ciekdw w miejscowosei Truskolasy. Catkowita dhugosé
siect wynosi: ok. 15.55 km Projektowane rurociagi usytuowane beds w pasach
drogowych drég gminnych oraz powiatowych przebiegajacych w obrebie ww.
miejscowosci. Przedmiotowy obszar, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, objety
Jest w cafodci miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Do tras
przebiegu kanalizacji przylegaja gtoéwnie nieruchomosci z zabudowa mieszkaniows
i zagrodowg oraz tereny rolne i nieuzytki. Biorgc pod uwage uksztattowanie terenu dla
przedmiotowej sieci zaprojektowano trzy przepompownie $ciekdw.

Rodzaj planowanej technologii w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalnogci:
Do budowy kanalizacji grawitacyjnej i cisnieniowej wykorzystane zostang rury PVC
i PE. Przewody gloéwnej sieci grawitacyjno — tlocznej projektowane sa w zakresie
srednic od 90 do o 200 mm. Sieé zostata tak zaprojektowana, aby byta mozliwogé
podigczenia si¢ kazdej posesji do projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studni= rewizyjne i pompownie sieciowe.
Calkowita dtugos¢ sieci kanalizacji wyniesie ok. 15.55 km, z czego:

* kanalizacja grawitacyjne PVC 200 mm — ok. 6.920,00mb (w tym tranzyt do Truskolas
0k.720 mb) '

* kanalizacja grawitacyjne PVC 160 mm — ok. 5.950,00 mb

* kanalizacja ttoczna PE 90 mm - ok. 1.480,00 mb

* kanalizacja tloczna PE 110 mm - ok. 940,00 mb

* przepompownie Sciekow — 3 kpl.

* przylacza wodociggowe do przepompowni PE 90mm — 240,00 mb

!\.)

Ukdadanie rur kanalizacyjnych wykonanych z materialow zapewniajgcych szczelnogé,
spetniajgcych wymagania obowigzujgeych norm i przepiséw branzowych odbywacé sie
bedzie przede wszystkim metodg tradycyjng z wykorzystaniem wykopéw liniowych,
wasko przestrzennych lub bezwykopowo w zaleznosci od uwarunkowan lokalnych.
Planowane jest wykonanie prac ziemnych mechanicznie i recznie. Roboty montazowe
zostang wykonane w mozliwie najkrotszym czasie, a po dokonaniu miejscowych prob
szczelnosci wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu kanalizacji zostang wykonane
badania szczelnosci przewodu.

3. Rozwigzania chronigce srodowisko:
W rozwigzaniach technicznych kanalizacji sanitarnej przewidziano nastepujace

elementy chronigce $rodowisko:
* wyznaczy¢ miejsca na bazy, magazyny, skladowiska tak, aby nie powodowaty

zaklocen
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ruchu drogowego i nie powodowaly zniszezen w $rodowisku naturalnym oraz z dala
od ciekéw wodnych,

*  podjgé odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami $rodowiska
pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
toksycznymi substancjami; zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu i mozliwoscig powstania pozaru,

* ewentualne wycieki i rozlewy nalezy likwidowaé natychmiast, a zanieczyszczony
grunt poddac¢ utylizacji;

* zapewni¢, aby praca sprzetu uzywanego podczas realizacji rob6t nie powodowata
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim, poprzez
Stosowanie nowoczesnego zmechanizowanego sprzetu, zaopatrzonego w niezbedne
atesty oraz sprawne srodki transportu,

* organizacja procesu budowy winna uwzgledniac konieczno$é ograniczenia fronty
rownoczednie prowadzonych robot, w sposdb umozliwiajacy kompleksowa realizacje
poszczegdlnych odeinkow kanalizacji w ciggu jednego sezonu kalendarzowego,

* zastosowac materialy do budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni Sciekdw
gwarantujgce jej szczelnodé,

* mozliwos¢ podtaczenia awaryjnego zrodia zasilania dla przepompowni,

* zastosowac pompy pracujgce w przepompowniach umieszczone w monolitycznych,
prefabrykowanych zbiornikach, co w wysokim stopniu ogranicza emisje decybeli do
Srodowiska,

¢ wszelkie dzialania przeprowadzaé z nalezng starannoscia, eliminujac ryzyko
wystgpienia powaznej awarii,

* ograniczenie koniecznosci niszezenia istniejacej szaty roslinnej w obrebie planowane;j
inwestycji, 7

* przestrzegac zasad dotyczacych stosowania odpowiednich pojemnikéw do
gromadzenia i transportu odpadéw,

*  przy odbiorze odpadéw nalezy korzysta¢ z ustlug podmiotéw posiadajgcych
odpowiednie zezwolenie wynikajace z ustawy o odpadach,

* pracownicy zaangazowani do wykonywania prac budowlano-montazowych powinni
by¢ przeszkoleni przez Inwestora w zakresie zasad przepiséw BHP oraz ochrony

przeciwpozarowej. Podczas prowadzenia prac nalezy postepowaé zgodnie z
wykonanymi wezesniej projektem budowlanym, wykonawczym i technologicznym,
zaraz po zakonczeniu prac budowlanych zalecane jest przywrocenie poprzedniego

uzytkowania $rodowiska.

Rodzaj i przewidywana ilo$é¢ wprowadzanych do srodowiska substancii lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko:

Do realizacji zadania przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujgcych  surowcéw
1 materiatéw: woda do zageszczania podbudowy, beton asfaltowy, pospdtka, kruszywo
tamane, kostka betonowa, krawezniki i obrzeza betonowe, rury PCV 1 PE, olej opatowy
do transportu materialéw i surowcéw oraz pracy sprzetu.

Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko:

Ze wzgledu na charakterystyke i lokalizacje przedsigwziecia oraz przewidywany stopieri
oddzialywania na $rodowisko nalezy wykluczyé mozliwogé transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92. poz. 880 ze zm.):
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W sasiedztwie inwestycji nie wystepuja obszary objete programem Natura 2000.

7. Czy dla projektowane] inwestycji planuje sie utworzenie obszaru graniczacego
uzytkowania (dla przedsiewzie¢ wymienionych w art. 135 Prawa ochrony $rodowiska),
spowodowane tym. ze mimo zastosowanych dostepnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jakosci
srodowiska poza terenem zaktadu lub innego obiektu:

Rodzaj i skala przedsiewziecia nie pociggajg za sobg zagrozen, tym bardziej znaczacych
oddziatywan, ze wzgledu na swoj zasieg oddziatywania, dlatego tez nie ma potrzeby
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
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