Wreczyca Wielka 16.05.2016 .

BIO-PROJEKT Biuro Projektowo-Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

z siedziba 45-061 Opole ul. Katowicka 39

Dotyczy: Warunki wykonania kanalizacji sanitarnej w m. Hutka gmina Wreczyca
Wielka.

W zwigzku z opracowywaniem dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m.
Hutka Gmina Wreczyca Wielka ustala nastepujace warunki wykonania
przedmiotowej inwestycji:

1. Sie¢ kanalizacyjna w ulicach gminnych z rur PVC litych jednobarwnych.
Studnie na sieci zelbetowe o $rednicy 1200 mm. Przewierty na sieci z rur
kamionkowych przeciskowych wykonane metodg mikrotunelingu.

2. Przytgcza kanalizacyjne z rur PVC litych jednobarwnych, studnie na posesjach
betonowe o $rednicy 1000 mm, z wytgczeniem przytgczy planowanych do
wykonania przewiertem z rur kamionkowych przeciskowych metodg
mikrotunelingu w drogach powiatowych — zgodnie z ich warunkami.

3. Przylacza kanalizacyjne w drogach powiatowych nalezy wykonac zgodnie z
warunkami Powiatowego Zarzgdu Drog w Ktobucku, przytgcza na drogach
gminnych nalezy wykona¢ rozkopem (w wykopie otwartym) z rur PVC litych

jednobarwnych.
4. Warunki dla przepompowni $ciekdw:
- wszystkie 3 przepompownie $ciekéw majg by¢ wyposazone w stacje
dezodoryzacji Sciekow
- przepompownie $ciekow przy ul. Gtéwnej nalezy zaprojektowac z
nadbudows ze stacjonarnych agregatem pradotworczym.

5. Odtworzenia drog:

- odtworzenie drog powiatowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
wiasciciela czyli Powiatowego Zarzadu Drog w Kiobucku



- odtworzenie drég gminnych: wykonaé warstwe wyréwnawcza na szerokosci
2 m (na catej dtugosci kanalizacji sanitarnej) oraz warstwe $cieralng na cafej
szerokosci drogi o grubosci 5 cm.




