Zat. 2. Informacja do opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia

dla projektu p.n.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Hutka”,
gm. Wreczyca Wielka

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.
Kanalizacja sanitarna:

- kanaty sanitarne z rur PVC - DN 200mm 5681,0m
- kanaly sanitarne z rur kamionkowych DN 200mm 372,0m
- przykanaliki sanitarne z rur PVC - DN 160mm 1182,5m
- przykanaliki sanitarne z rur kamionkowych - DN 150mm 286,0m
- przewody ttoczne z rur PE100 DN110 922,0m
- przewody ttoczne z rur PE100 DN90 1319,0m
- przytacza wodociggowe PE40 przy przepompowniach sieciowych 1,5m
- przepompownie sieciowe 3 szt.

Przewidywana pracochtonno$¢ planowanych robdét przekracza 500 osobodni.

2. Wykaz istniejagcych obiektow
Na terenie objetym zasiegiem inwestycji ( plac budowy ) wystepujg obiekty
infrastruktury technicznej:
- drogi i chodniki,
- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,
- podziemne kable telekomunikacyjne,
- uzbrojenie podziemne energetyczne — kable niskiego i Sredniego napiecia,
- oswietlenie uliczne.

Istnieje  mozliwo$¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego
w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu, a w szczegdlnosci dotyczgce znalezisk archeologicznych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie moga stwarza¢  wszystkie projektowane elementy
zagospodarowania terenu szczegdlnie roboty sieciowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia.
Realizowana inwestycja nie obejmuje robdt wymienionych w wykazie

zawartym w par. 6. Rozporzgdzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Zagrozenie moga stwarzaé:




Budowa kanalizacji sanitarnej.
a/ roboty ziemne
W trakcie robét ziemnych wzdtuz wykopow zagrozenie moze powstaé w wyniku:
- ciecia powierzchni asfaltowych i usuwanie ptyt drogowych
- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami,
samochodami ciezarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke
i obsypke piaskowg
- oObsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robot
prowadzonych recznie
- upadkéw do wykopow pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy
- upadkéw pracownikow w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow
kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym
b/ roboty montazowe
W trakcie rob6t montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- oObsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robot
montazowych
- wytadunku elementéw montowanych rurociggéw, studzienek i armatury
- zgrzewanie czotowe rurociggow
- ciecie rurociggow
- zasypka i zageszczanie gruntu
- roboty w poblizu linii elektroenergetycznych, teletechnicznych -
napowietrznych i doziemnych

Odbudowa nawierzchni utwardzonych
W trakcie robét drogowych zagrozenie moze powstaé w wyniku:
- demontazu ( ciecia ) istniejgcych nawierzchni
- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim pracownikéw
trakcie robot drogowych i transportu materiatow budowlanych
- zageszczania podtoza w sposéb mechaniczny
- obcinania, ksztattowania, szlifowania kraweznikow
- wycinki drzew przydroznych

Niekorzystne czynniki, dodatkowo moggce wptyngé na zagrozenia:
- roznorodnos$¢ wykonywanych prac na placu budowy
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych
i terenowych
- zty stan maszyn i urzadzen technicznych
- niskie kwalifikacje pracownikow
- brak koordynaciji prac i prawidtowego nadzoru
- pospiech, w tym akordowy system ptac
- praca w nadgodzinach
- koszty przetargow (oszczednosc na zabezpieczeniach)
- lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzoér
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy
- brak systemow zarzgdzania bhp.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét.
Pracownikow firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robét nalezy:
- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczegdlnych



stanowiskach w tym zaznajomi¢ z elementami ich dotyczgcymi,
- poinformowa¢ pracownikbw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach
i sposobach ich eliminaciji,
- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- zapozna¢ pracownikdw ze statystykg i rodzajami najczestszych wypadkéw
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot
Szkolenia powinny odbywac¢ sie cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale
przypominane przed przystgpieniem do realizaciji i trakcie realizacji.
Wykaz przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem pracy wg ktérych nalezy
wykonywac roboty i ktore nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu planu bioz

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

3. Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych
i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844)

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca
2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

6. Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia
z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51).

7. Rozporzgdzenie Ministréow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia
z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58).

8. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994r.
w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wyroby ze wzgledu na
potrzebe ochrony zdrowia i srodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz.
690 ze zm).

9. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Dz.U.
1993 nr 96 poz. 437

11.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwaciji
urzgdzen technicznych (Dz.U.01.79.849)

12.Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie
ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkdéw przy pracy oraz sposobu
ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych



w rejestrze wypadkow przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

13.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

14.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

15.Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki
Materiatowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogdlnych
zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25,
poz. 174)

16.Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960r.
W sprawie przepisow o budowie urzadzen elektrycznych (M.P. Nr 38,
poz.190)

17.Rozporzgdzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz
Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9
kwietnia 1977r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i urzgdzenia oswietlenia
elektrycznego (Dz.U.Nr14, poz. 58).

18.Zarzadzenie Ministra Rolnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa
i Materiatbw Budowlanych z dnia 15 pazdziernika 1966 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach
zewnetrznych zagrozonych wybuchem (Dz. Bud. Nr 17 poz. 71)

19.Zarzadzenie ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie
dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie
eksploatacjg urzgdzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75)

20.Rozporzgdzenia Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970r.
w sprawie bhp w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach
przy urzgdzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,zm
21974 r. Nr 12,poz 72)

21.Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987r.
w sprawie szczegotowych zasad eksploataciji sieci
elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200

22.Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 28
lutego 1987r. w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji
elektrycznych spawarek i zgrzewarek (M.P. Nr 8, poz. 70)

23.Zarzagdzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 14
wrzesnia 1987 r. w sprawie szczegotowych zasad eksploatacii
urzgdzen oswietlenia elektrycznego (M.P. Nr 29, poz. 230)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania sie do norm i przepiséw
budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym..

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzegac¢ zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwroci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie
umocnien wykopow waskoprzestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie zapisami



Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).Rozdz. 5
—Roboty ziemne. Nie mozna dopusci¢c do wykonywania robo6t ziemnych
i montazowych bez umocnienia scian wykopéw i ich zabezpieczenia przed osobami
postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne
uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

Dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan
podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robét sieciowych i drogowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robaot,
zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie wykopdw i montowanych studzienek
kanalizacyjnych przed dostepem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem
budowy wynika z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od
stosowania sie do nich wykonawcy robot, jego podwykonawcow, dostawcow. Istotng
sprawg jest tutaj stan techniczny pojazdéw transportowych i przyjecie odpowiedniego
harmonogramu dostaw oraz wtasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje sie prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy
przez tereny chronione tak ze wzgledu na obecnosc ludzi jak i flory i fauny.

Trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreaciji.

Emisji spalin nie da sie ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla
emisji zanieczyszczen gazowych oraz odlegto$¢ od miejsc przebywania ludzi i praca
sprzetu na terenie bazy nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode.
Emisja gazéw i zapylenie bedg miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow.
Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych
i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktérych poruszac sie bedg srodki
transportu i sprzet ciezki.

Roboty prowadzone sg w terenie otwartym ,a istniejgce drogi dojazdowe
umozliwiajg natychmiastowg ewakuacje — nie zmienia sie obecnej funkcji i organizaciji
ruchu nalezy

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
istniejgce hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.



