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Profilowana kineta z betonu C12/13
tyto betonowa gr. 25 cm. Cl2/15
Izoloc ja 250 250
Chudy beton C8/10 gr. 5 cn.
Podsypka piaskowa gr. 10 cm. ! !
Glina plastyczna (b bentomot
Obe tonowanie koskady C8/10 w gruntach nawodnionych
Wariant bez pierscienia odciaza jocego Wariant z pilerscieniem odcigzo jacym
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OZNACZENIA
Schemat wezeta spacdowego
1. Wtoz wg. PN-EN 124:2000 S, 5 |
- typ C. O, W 230 kN - na posesjoach / : /
- typ D, O 400 kN - w drodze 2
4
2. Podbudowa pod wiaz z cegty klinkierowe j ; // 5 1. Kréciec bosy PVC L = 0,4 m
na zaprowie cementoeej B =0 + 28 cm ° /// 2. Krociec kielichowy PVC L = 0,4 m
a 7 3. Tréjnik PVC 87°
3. Ptyta prefakrykowana PP-180/60 ‘ T //// 2 . 4 Kolono PVC 88.5°
4. Ptyta prefokrykawana PP-144/60 (wariont) 4 ;;5 5. Kréciec bosy PVC L = zmienne
i [ %//
5. Pierscien odciaza jocy 7 Komoro stugzienk
6. Kregi zelbetowe h = 30 + 60 cm
7. Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN-EN 13101
8. Tule ja szczelna
UWAGI !
1. Na sciany zewnetrzne i wewnetrzne po uszczelnieniu
stykdw kregow zoprawo z cementu szykkosprawnego naniesc
— preparat antykorozyjny w stosunku do betonu,
uszczelnia jocy i wodoodporny
2. W przypoadku wystapienia gruntéw nawodnionych
ar podsypk\‘ powinna wync\)swc 20 cm BIO - PROJEKT Nozva [ adres obiektu budowlanego - - N
3. Rzedne N 1 N wg profilu podtuznego kolektora Biuro Projektowo - Uslugowe s.c. w miej Hutka.
4. Wymiary D, DI, M sq wymiarami zmiennymi Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec GMINA WRECZYCA WIELKA
S. Wymiary Dzl, Dz2, Dz3, Dz4 - wg. profilu podtuznego kolektora 45-061 Opole, ul. Katowicka 3 [Bronza + senitarna | Stadun dokunentocj 1 Pw/PB
Przednot rysurku 1 Wykonawcy Inie | nozwisko Nr_uprawnien| Data | Padpis
‘ N - ¥
6. Kinete murowang nalezy zastopic prefakrykowanym ”
kregiem zelbetowym z dnem Schemat studni Projektont [nz. BOGDAN GOLEC 160/94/0P 2006 %//z
7. Wymiary kez miano podano w minimetrach kanalizacyjnej St fsys. Projektants| QP Iz, M. OLSZEWSKA 2016 (il
g1 200 2el!)et<>wej Projektant imgr inz. WALDEMAR ZAMIEROWSHKI 205/94/0P 2016
Skalar Nr rysunku N egz:




