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Profilowana kineta z betonu Cl2/15
Ptyta betonowa gr. 25 cm. Cl2/15 250 ‘ 250
Izolac ja
Chudy beton C8/10 gr. 5 cm.
Obetonowanie Podsypka piaskowa gr. 10 cm Glina plastyczna lub bkentomat
aska - w gruntach nowodnionyc
kaskady B - 10 tach d h
Wariont z pierscieniem odcioza jocym
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OZNACZENIA UWAGT !
1. Na Sciany zewnetrzne i wewnetrzne po uszczelnieniu

1. Wtaz wg PN - 87/H - 74051
- typ C, 0, W 250 kN - no poses jach
- typ D, O 400 kN — w drodze dojazdowe

2. Podbudowa pod wtaz z cegty klinkierowe j 2
na zaprawie cementoeej B = 0 + 28 cm 3
3. Ptyta prefabrykowana PP-180/60 4
4. Ptyta prefoabrykowana PP-144/60 (wariant> s,
S, Pierscien odcigza jacy 6.
6. Kregi zelbetowe h = 30 + 60 cm
7. Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN - 64/H - 74088 7
8. Tuleja szczelna

stykow kregbw zaprawo z cementu szybkosprawnego noniesc
- preparat antykorozy jny w stosunku do betonu,
uszczelnia jacy i wodoodporny

W przypadku wystopienio gruntow nawoodnionych
gr. podsypki powinna wynosic 20 cm

Rzedne Nl i NE wg. profilu podtuznego kolektora

Wymiary D, DI, M so wymiarami zmiennymi

Wymiary Dzl, Dz2, Dz3, Dz4 - wg profilu podtuznego kolektora

Kinete murowana mozno zastaopic prefakrykowanym
kregiem zelbetowym z dnem
Wymiary bez miona podano w minimetrach

Nozwa i adres obiektu budowlonego :
BIO - PROJEKT Budowa kanalizacji nit?’n'wmi' wosci Hutk:
Biuro Projektowo - Ustugowe s.c. udowa kanalizacji sanitarnej ejscowosc utka.
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Projektant |inz. BOGDAN GOLEC 160/94/0P 2016r. /‘fﬂ
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