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Cokolik betonowy 40x20x20 cm

Ptyta ketonowa gr. 25 cm Cl2/15

[zolac jo

Chucly keton C8/10 gr. 5 cm.

Podsypka piaskowa gr. 10 cm
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Wariont z pierscieniem odcigzo jocym
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Wariaont bez pierscienia odciaoza jacego
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OZNACZENIA

1. Wtaz wg. PN-EN 124:2000

- typ D, O 400 kN

2. Podbudowa pod wtaz z cegty klinkierowej

na zaprawie cementoeej B = 0 + 28 cnm
3. Ptyta prefabrykowana PP Dstudnizew/60
4. Ptyto prefabrykowana PP Dpierscienia/60
3. Plerscien odcioza jacy
6. Kregi zelbetowe h = 30 + 60 cm
7. Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN-EN 13101
8, Tule ja szczelna
9. Ksztattka T Trojnik /dla srednic wg zestawienia/
10, Ksztattka FFR / opcja
11, Kotnlerz spec jolny zobezpleczony przed przesunieciem

do rur PE /dla rur wg zestawienia/
le, Ruro PE
13, Szybkoztocze strazackie 2 1/2”
14, Zasuwa odlcina joca nozowa DnS0

15, Rzapie

UWAGT !

L. No sciany zewnetrzne | wewnetrzne po uszczelnieniu

stykow kregdw zaprawa z cementu szybkosprawnego naniesc

- preparat antykorozyjny w stosunku do betonu,

uszczelnia jacy | wodoodporny

2. W przypadku wystapienia gruntow nawodnionych
gr. podsypki powinna wynosic 20 cm

3. Rzedne Ny I No wg profilu podtuznego kolektora

4. Wymiary D, DI, M sa wymiarami zmiennymi

S, Kinete murowana moznoa zastapic prefabrykowanym
kregiem zelbetowym z dnem
Wymiary kez mianoa podano w minimetrach

o

UWAGA:

Wszystkie potaczenia kotnierzowe wykonaé

za pomoca Srub ze stali nierdzewnej.

Kregi taczy¢ na uszczelke lub zaprawe

mrozoodporna.

Pokrywy na studnie zabezpieczy¢ przed obrotem

i wyposazy¢ we wkladke ttumigca, korpus ramy okragty
o wys. min. 140mm.

Srednice, armatura itp. wg zestawienia studni na rurociagach ttocznych
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