I. OPIS TECHNICINY

1. Dane podstawowe
1.1. Zakres dokumentaciji
Niniejsze opracowanie uzgodnione z Inwestorem. zainteresowanymi
wiascicielami oraz administratorami dziatek i posesji obejmuje:
- projekt budowlany sieci kanalizacji w ukladzie grawitacyjno -
ttocznym dla miejscowosci Hutka oraz w ulicy Stowackiego
w Truskolasach w gminie Wreczyca Wielka
e projekt sieci kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem,
e projekt przepompowni sieciowych z dezodoryzacjg
Sciekdéw , zasilanych energig elektryczng ,
e niezbedny zakres uzgodnien, dla celéw uzyskania
pozwolenia na budowe.
Projektowana sie¢ jest wigczona do istniejgcego systemu kanalizacji
sanitarnej w m. Truskolasy ul. Stowackiego.
Trasy kolektorow i rurociggow prowadzone sg w pasie drég powiatowych
i gminnych.

1.2. Warunki uzgodnienia projektu

Na etapie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien
branzowych (o przebiegu urzgdzen obcych), z administratorami drog i wiascicielami
gruntow.

Lokalizacja urzadzeh obcych znajduje sie na zatgczonych mapach
zasadniczych (1: 500), a warunki prowadzenia robot w ich obrebie podane sg
w zatgczonej opinii uzgadniajgcej Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej
w Ktobucku oraz wytycznych projektantow.

Dodatkowo, z uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw
w Katowicach nr C-RD.5135.7.2016 z dnia 29.01.2016 r. oraz zapisu i wyrysu
m.p.z.p gminy Wreczyca Wielka dla miejscowos$ci Hutka oraz Truskolas
ul. Stowackiego wynika, ze:

— na terenie objetym projektem, przy ul. Le$nej budynki nr,nr 6a,16,36,37,41 sg
obiektami zabytkowymi,
— ponadto, posesje przy ul. Lesnej o numeracji budynkoéw 60, 62, 64, 70, 72, 76,

80, 82, 84, 86, 88 oraz dziatki 1194 (droga dojazdowa do przepompowni P-2 )

i 1154/4 (lokalizacja przepompowni P-2) znajdujg sie w strefie obserwaciji

archeologicznej (OW) przylegtej do strefy Scistej kontroli najcenniejszych

stanowisk archeologicznych (W).

Roboty prowadzone w rejonie obiektow zabytkowych i stanowisk
archeologicznych podlegajg zapisom ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz.U..Nr 162p0z.1568 z pdzniejszymi zmianami ).

Stosownie do warunkéw uzgodnien, na 2 tygodnie przed rozpoczeciem robat,
nalezy wypetni¢ wymogi uzgodnien z administratorami urzgdzen, ustalajgc:
e nadzor nad robotami,
e zabezpieczenia robot, czynnosci w przypadkach szczegdlnych.

1.3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu, projektowane zmiany

Projektowany zakres roboét jest zlokalizowany w obrebie gminy Wreczyca
Wielka w miejscowosciach Hutka i Truskolasy ul. Stowackiego.
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Teren charakteryzuje sie istniejgcg zabudowg mieszkalng, gospodarczg
i ustugowg. Otoczenie stanowig uzytki rolne i lesne. Dojazd istniejgcg siecig drog
powiatowych i gminnych.
Ponadto na terenie objetym projektem kanalizacji sanitarnej usytuowane sg istniejgce
sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, stupy linii napowietrznych
energetycznych i telekomunikacyjnych. W rejonie ul. Lesnej w Hutce znajdujg sie
zabytkowe domy mieszkalne oraz stanowiska archeologiczne.

Projektowane urzadzenia kanalizacyjne sg zlokalizowane pod ziemig i nie
wprowadzajg zadnych istotnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.
Tren objety projektem nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.
Istniejgca sieC¢ drég zapewnia dostep dla celow konserwacji urzgdzen i obiektow
kanalizacyjnych.

1.4. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko oraz zdrowie
i_higiene ludzi

Projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej zadaniem jest
zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziatywania produkowanych sciekow
bytowo - gospodarczych na Srodowisko wod podziemnych i powietrza
atmosferycznego.

Scieki z budynkéw mieszkalnych, odbierane sg systemem szczelnych
rurociggdéw podziemnych i poprzez system przepompowni sieciowych kierowane sg
do oczyszczalni $ciekow w Truskolasach.

Rurociggi do transportu Sciekdbw majg byé wykonane z rur PVC
i PE — dostosowanych do pracy w warunkach wod gruntowych i ciggow
komunikacyjnych. Rurociggi grawitacyjne uktadane metodg bezwykopowg (przeciski,
przewierty) zaprojektowano z rur kamionkowych. Przepompownie sieciowe sciekow
w formie studni kanalizacyjnych, wyposazone sg w pompy sciekowe i ukfady
wentylacyjne. Ze wzgledu na gwarantowang szczelnosc¢ i niezwykle niski poziom
hatasu (40 dB), mogg by¢ instalowane w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych (min.
15,0 m) .

Teren budowy jest ogdlnie ubogi w drzewostan. Wystepujg jedynie pojedyncze
drzewa wzdtuz drog (ulic) .

Prawidiowa eksploatacja urzadzen kanalizacji bedzie przeciwdziataé
powstawaniu odorow (zagniwanie sciekow).

Zastosowane  systemy pompowe  zapewniajg nie  przekraczanie
dopuszczalnych pozioméw hatasu (50/40 dB) i nie wystepowania zjawiska pola
elektromagnetycznego.

2. Charakterystyka danych wyjsciowych

2.1 Ocena przydatnosci gruntow dla celéw budowy

Dla celéw dokonania charakterystyki podtoza gruntowego, w ktorych bedag
prowadzone projektowane roboty, wykonano ,Dokumentacje geotechniczng”
obejmujgcg badaniami caty projektowany teren.

Charakterystyka terenu

a/potozenie, morfologia, hydrografia, zagospodarowanie terenu
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Badania geotechniczne prowadzono na terenie miejscowosci Hutka, potozonej
w gminie Wreczyca Wielka, powiecie ktobuckim, wojewodztwie slgskim; oddalonej ca
22km na NW od Czestochowy. Zagospodarowanie terenu to gtéwnie budownictwo
jednorodzinne. Potozony jest 6,5 km na NE od Parku Krajobrazowego Lasy Nad
Gorng Liswarta.

Wspoitrzedne geograficzne terenu badan przedstawiajg sie nastepujgco:

potudniki 18°50’ 00” -19°04°00” dtugosci geograficznej wschodniej
réwnolezniki 50°53'00” -50°53'30” szerokos$ci geograficznej potnocnej

Morfologia badanego terenu jest zréznicowana, oznacza sie znacznymi
deniwelacjami; wzrost wysokosci zaznacza sie na E /do 287,00m npm/. Dolina
Biatej Okszy jest wcieta, wysoko$¢ npm w jej obszarze wynosi ca 270,00-274,00 m
npm. Teren wzdtuz rzeki i jej doliny jest podmokty.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w Regionie Wodnym
Srodkowej Odry, w obrebie zlewni elementarnej IV rzedu rzeki Biata Oksza /do
doptywu spod Walenczowa witgcznie/ o powierzchni 63,4 km?, Biata Oksza tworzy
wachlarzowaty system strug odwadniajgcych NE stoki Wyzyny Krakowsko -
Czestochowskiej. Bieg rzeki naturalny, koryto wielodzielne. Zlewnia pokryta jest
piaskami gliniastymi i aluwiami w dolinach rzecznych.

b/budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na podstawie wiercen wykonanych w tej okolicy, w budowie geologicznej
wystepujg osady czwartorzedu do gtebokosci 12-25m, wyksztatcone jako piaski
akumulacji lodowcowej z gtazami, pyty, pyly piaszczyste, piaski pylaste i zwiry,
podrzednie piaski gliniaste i gliny pylaste; w obrebie potudniowej czesci badanego
terenu zalegajg specjalne formy czwartorzedowe - zwiry ozéw lub moreny czotowe;.
W dolinie rzeki zalegajg piaski pylaste, pyly, ity, gliny przewarstwione piaskami
i pytami, torfy i namuty.

Podtozem czwartorzedu sg tutaj piaski i piaskowce zelaziste jury — doggeru.

Pod wzgledem hydrogeologicznym znaczenie majg warstwy wodonosne
zarowno w utworach czwartorzedu jak i jury. Rozpoznane w ramach niniejszych
badan warstwy wodono$ne czwartorzedu majg charakter nieregularny zalegajg na
gtebokosci 1,5-2,0m ppt; nawodnienie w obszarze doliny Biatej Okszy jest znaczne,
przyrost lustra wody 1-2m. Na wysoczyznie nawodnienie jest niewielkie. Sgczenie
wody wystepuje najczesciej w przypadku przeciecia warstewek wodonosnych
Z powierzchnig terenu

Jako$¢ wodv : analizv archiwalne wykazujg wode o odczynie obojetnym, wskazujg
na stabg agresywnos¢ kwasowg i dziatanie stabo korozyjne jako otoczenie do
betonu i stali

Przepuszczalnos¢ gruntow

Piaski drobnoziarniste, réwnouziarnione k =2,0-5 m/dobe

Piaski srednioziamiste i gruboziarniste k =8-15 m/dobe

Piaski gliniaste k=1-2,5m/dobe

Zwiry k = 30 - 50 m/dobe

Gliny pylaste, pyty,ity k= 0,009 m/dobe
PROJEKT BUDOWLANY

,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Hutka”
gm. Wreczyca Wielka



Geotechniczna charakterystyka podtoza gruntowego

Na podstawie wykonanych wiercen rozpoznano grunty do gtebokosci 4,0m
wystepujace w miejscu projektowanych przepompowni $ciekow i kolektorow
kanalizacji sanitarnej w miejscowos¢ Hutka. Grunty wystepujg pod nasypami
/ziemno-gruzowymi / lub glebg zostaty podzielono na warstwy geotechniczne
oznaczone cyframi | — IV
Warstwa | - grunty organiczne, torfy i namuty szare, wystepujgce w dolinie rzeki;
mokre, miekkoplastyczne Warstwa Il - reprezentowana przez piaski drobno
i Srednioziamiste z domieszkg zwirow; sredniozageszczone Stopien zageszczenia
b= 0,4 Kat tarcia wewnetrznego Ou = 30°. Grunty nosne; w profilu domieszki zwirow.
Warstwa lla- ity tworzgce niewielkie warstewki w dolinie rzeki lub przewarstwienia

w glinach i piaskach. Mokre lub wilgotne. Symbol konsolidacji geologiczne;j
,D”.

Warstwa Ill- wyksztatcona jest w postaci stabospoistych piaskéw gliniastych,
wilgotnych lub mokrych, pytéw, i pytdw piaszczystych .Stopien
plastycznosci IL=0,4. Kat tarcia wewnetrznego Ou = 172°. Warunki
budowlane dostateczne. Symbol konsolidacji geologicznej ,,C"

Warstwa IV-zbudowana z gruntéw spoistych wyksztatconych jako gliny piaszczyste
z wktadkami lub przewarstwieniami piaskow, gtdwnie na wysoczyznie.
Grunty wilgotne lub mokre, plastyczne do twardoplastycznych. Symbol
konsolidacji geologicznej ,B. Stopien plastycznosci IL= 0,2.Kat tarcia
wewnetrznego <j>u = 15°Warunki budowlane - dostateczne do dobrych;
pogarszajg sie wraz z zawodnieniem zwigzanym z niebezpieczenstwem
sufozji /osiadan zawatowych/.

Zwierciadto wody stabilizuje sie na gtebokosci 0,4-2,0.Lustro wody swobodne lub

lekko napiete. Nieregulame warstewki wodonos$ne wystepujg wsrod glin. Naptyw

wody staby lub obfity, w obszarze nagtego przeciecia sie warstw wodonos$nych.

Whnioski

Rozpoznane zostato podtoze terenu, ktore zbudowane jest z gruntdow rodzimych,
zalegajgcych pod nasypami ziemno-gruzowymi lub glebg.

Na calym badanym terenie zalegajg gtéwnie grunty sypkie; grunty spoiste
i stabospoiste wystepujg podrzednie, jako nieregularne soczewki

Woda wystepuje w piaskach i pytach na wysoczyznie, gdzie naptyw jest staby
oraz w dolinie rzeki Biatej Okszy w$rod drobnych przewarstwien piaszczystych -
naptyw wody miejscami znaczny. W obszarze doliny rzeki Biatej Okszy - teren
podmokty

Przepompownie sciekow zlokalizowane sg w obrebie lokalnego obnizenia
terenu; wysoki poziom wody stwierdza sie w obszarze przepompowni 3P
zlokalizowanej w dolinie rzeki; warunki budowlane dostateczne -ponizej 2m.
Pozostate przepompownie Sciekow zlokalizowano w obrebie gruntdw nosnych
i stabonosnych.

Odwodnienie wykopdw mozna prowadzi¢ systemem igtofiltrow Amplitude
wahan lustra wody nalezy przyjg¢ + 1 m do1,5m w dolinie rzeki.
W podtozu wystepujg grunty Il klasy urabialnosci Zaleca sie komisyjny odbior
wykopow w obecnosci geologa.
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2.2 Obliczenia elementow sieci kanalizacyjnych
Okres$lenia parametréw kanalizacji wykonano na podstawie schematu
kanalizacji sanitarnej, przyjmujgc:

e splyw jednostkowy $ciekéw na 1 RLM = 0,100 m%d; (gdzie RLM —
Réwnowazna Liczba Mieszkancéw);

e przeptywy maksymalne do wymiarowania urzgdzen (osiedla i pojedyncze
zabudowania)

Q maxh = Q$rd/24 x 3,2 (m*/h);

e RLM - okre$lono na podstawie zabudowan istniejgcych i dziatek
budowlanych przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego
do zabudowy;

e trzy zlewnie czgstkowe, z ktérych Scieki bedg przettaczane przez
przepompownie sieciowe.

Na etapie opracowania niniejszego projektu wykonano obliczenia hydrauliczne
sprawdzajgce w oparciu o program komputerowy p.n. ,SIECK”.
Obliczenia hydrauliczne przepompowni sieciowych wspotpracujgcych z rurociggami
ttocznymi  wykonano w oparciu o programy komputerowe producentow
przepompowni.

3 Projektowane rozwigzania techniczne
3.1 Uktad, parametry i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Projektowany ukfad sieci kanalizacji dostosowano do istniejgcych ciggéw
komunikacyjnych, uksztattowania terenu i warunkami uzgodnien z wiascicielami
dziatek i posesji.

Kolektory - zaprojektowano w uktadzie grawitacyjno — ttocznym, a mianowicie:

e rurociggi grawitacyjne z PVC - litych jednobarwnych z kielichem
tgczonym na uszczelke gumowg o srednicach: 160, 200mm ze Sciankg
litg;

e rurociggi cisnieniowe z rur PE100 SDR 17 o $rednicach — 90 mm,
tgczenie rurociggdw poprzez zgrzewanie metodg elektrooporows;

e odcinki wykonywane metodg przewiertu poprzecznie do osi drég
powiatowych zaprojektowano z krotkich rur kamionkowych DN 150 i 200
mm.

e rury stalowe przeciskowe stanowigce jednoczesnie rury ochronne
zastosowano przy przewiercie pod rzekg w ul. Dolne;.

e przykanaliki kanalizacji do poszczegdlnych posesji zaprojektowano z rur
160mm wyprowadzonych poza ogrodzenie i zakonczone studnig
poditgczeniowg  przykrytg wtazem Zzeliwnym. Przykanaliki pomiedzy
pierwszg studnig na terenie posesji, a kolektorem usytuowanym po
przeciwnej stronie drogi powiatowej zaprojektowano do wykonania
przewiertem krotkimi rurami  kamionkowymi o srednicy 150 mm.,
a w drogach gminnych zaprojektowano metoda rozkopu.

Podsypki i zasypki rurociggow, zgodnie z zatgczonymi schematami konstrukcyjnymi.

Uzbrojenie sieci stanowig:

e studnie kanalizacyjne zelbetowe DN 1200mm na kolektorach
gtébwnych z wtazem ulicznym typu ciezkiego ,, cichego ” i pierscieniem
odcigzajgcym z wypetnieniem betonowym;

e studnie betonowe DN 1000 mm na terenie posesji z wlazem
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przejazdowym typu ciezkiego z otworami  wentylacyjnymi
i pierscieniem odcigzajgcym we  wjazdach i placach manewrowych
oraz typu lekkiego w ogrodach.

e studnie rozprezne betonowe — 1000 mm.

Na rurociggach ttocznych dla celdow rewizyjno — kontrolnych zastosowano
studnie zelbetowe DN-1200mm, wyposazone w zawdr odpowietrzajgcy i rewizyjny.

Z uwagi na duze deniwelacje terenu oraz pofozenie czesci zabudowan
w obnizeniu w stosunku do projektowanej niwelety kanatu zbiorczego, projektuje sie
sieciowe przepompownie sciekow zlokalizowane poza jezdnig drog gminnych
i powiatowych.

Generalnie projektuje sie kolektory zbiorcze grawitacyjne w przedziale
gtebokosci  2+4 m, natomiast rurociggi ttoczne ca 1,7 m .

Podtagczenie przytgczy poprzez studnie i tréjniki ze stojka.
W przypadku naruszenia w trakcie wykonawstwa robét istniejgcej infrastruktury
drogowej (rowy przydrozne, przepusty, przejazdy, nawierzchnia) projektuje sie jej
odtworzenie .
Nieliczne zakrzaczenia wystepujgce w trasie kanalizacji przewiduje sie do usuniecia.

Trasy kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych zlokalizowano
w odlegtosci Va szeroko$ci jezdni liczac od jej krawedzi w kierunku osi drogi metodg
wykopu otwartego. Jedynie w pasie drogi powiatowej Nr 2041 S — ul. Dtuga, na
odcinku od studni S-104a do S-114 oraz w pasie drogi powiatowej Nr 2042S —
ul. Gtéwna, na odcinku od S-37.1 do S-2 kolektory zlokalizowane sg w poboczu wg
warunkéw okreslonych w decyzji Zarzgdu Drog Powiatowych w Kiobucku nr PZD.-
BZ.456.95.2016 z dnia 01.06.2016r.

3.2Przepompownie sciekéw z zasilaniem elektroenergetycznym

Uksztattowanie terenu, objetego projektem kanalizacji, uniemozliwia
+zastosowanie wytgcznie grawitacyjnego systemu odprowadzania $ciekow, stgd dla
zrealizowania zasadniczego celu kanalizacji, zaprojektowano system grawitacyjno —
ttoczny z trzema przepompowniami sieciowymi.

Konstrukcije i parametry poszczegolnych przepompowni wraz
z zagospodarowaniem terenu przedstawiono w projekcie budowlanym ,Tom 2 —
Przepompownie sieciowe sciekow ”

3.3 Roboty towarzyszgce zwigzane z realizacjg sieci kanalizacyjnych
3.3.1 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowanie przewoddéw kanalizacji sanitarnej z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem nalezy stosownie do uzgodnien z administratorami tego uzbrojenia
zabezpieczy¢é wg projektu. Nadmienia sie, ze posadowienie wysokosciowe
istniejgcego uzbrojenia podziemnego przyjeto na podstawie ogolnych zasad
projektowania sieci energetycznych, wodociggowych i telekomunikacyjnych oraz
opisdbw na mapach zasadniczych w skali 1:500. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy zgtosi¢ roboty administratorom uzbrojenia oraz zlokalizowaé
istniejgce uzbrojenie wykonujac przekopy kontrolne pod nadzorem
administratorow tego uzbrojenia. \Wszelkie prace w obrebie skrzyzowan z innymi
sieciami wykonac recznie.
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3.3.2 Odbudowa nawierzchni drogowych

W obrebie terenu objetego projektem kanalizacji, wystepujg drogi
o utwardzonej nawierzchni.

Prace zwigzane z budowg kanalizacji projektuje sie wykona¢ w umocnionych
wykopach otwartych.

W przypadku uszkodzenia w trakcie prac nawierzchni i poboczy projektuje sie
ich odbudowe .

Witazy studni w projekcie umieszczone na rzednych wynikajgcych z niwelety
drogi. Ewentualne zmiany nalezy uzgodnic¢ z administratorem drog .

Warunki oddtworzenia drog podane sg w decyzji Zarzgdu Drog Powiatowych
w Ktobucku oraz w warunkach wydanych przez Urzad Gminy Wreczyca Wielka
i uwzglednione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét oraz
w przedmiarach.

3.3.3 Roboty rekultywacyjne

W ramach robdét rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym ulic
nalezy doktadnie zagesci¢ zasypke, utozy¢ ewentualnie rozebrane utwardzenie na
dojazdach do posesiji tak, by przywréci¢ stan zagospodarowania terenu jaki byt przed
rozpoczeciem robot.

Istniejgce rowy przydrozne uszkodzone w trakcie wykonawstwa nalezy
odbudowac .

Na terenach rolnych zdjgé warstwe humusu, a po zakonczeniu robot rozscielié
ponownie humus. Na uzytkach zielonych dokonaé obsiewu humusu mieszankg
nasion traw.

W przypadku przeciecia istniejgcych urzadzen drenarskich lub innych sieci
melioracyjnych nie ujetych w niniejszym projekcie, nalezy je przywréci¢é do
funkcjonalnosci.

4 Wytyczne do wykonawstwa robot
4.1 Realizacja sieci kanalizacyjnych
4.1.1 Wykopy, zabezpieczenia
Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02
( Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.).
Wykopy projektuje sie jako:
- otwarte, waskoprzestrzenne o scianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi lub obudowg klatkowa,
- metodg bezwykopowgq jako przewierty (przeciski)
Urobek z wykopdw nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Podsypke, obsypke i zasypke kolektoréw do wysokosci podbudowy w ulicach
nalezy wykona¢ z materiatow sypkich (piasek). Wskaznik zageszczenia zasypki
=0,98. Granulacja piasku 0,05 mm <d <2 mm.
Istniejgcg  nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego

Przed przystgpieniem do robo6t Inwestor winien dokona¢ oceny stanu
technicznego budynkow.
Wykopy wykonywane w ulicach powinny by¢ zabezpieczone barierka,
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a w nocy oswietlone swiattem ostrzegawczym.

Zaleca sie prowadzenie robét metodg wykopdéw otwartych krétkimi odcinkami
w taki sposéb, by w ciggu dnidwki roboczej dokonaé zasypania wykopu. Widzi sie
celowos¢ prowadzenia robot w systemie wydtuzonej dnidwki roboczej.

Roboty w ulicach prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

4.1.2 Odwodnienie wykopow

Wg przeprowadzonych badan gruntowych podtoza gruntowego, wystepowanie
wody w poziomach zabudowy rurociggow kanalizacyjnych i uzbrojenia sieci
nastepuje na gtebokosci 0.4+2,0 m. Naptyw wody do wykopu nieregularny, wahajgcy
sie od stabego do obfitego, uzalezniony od warunkéw atmosferycznych.

Zaleca sie prowadzenie robot w okresie letnim i jesiennym. Wykopy prowadzic¢
odcinakami krotkimi, umozliwiajgcymi ich zasyp po kazdym dniu roboczym, co
sprowadzi do minimum problem odwodnienia wykopdw.

W projekcie przewidziano odwodnienie dna wykopdéw zestawem igtofiltrow,
w przypadku wystgpienia wody w wykopach.

4.1.3 Montaz elementéw sieci

Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PCV  przeprowadza¢ nalezy zgodnie
z ,Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC-
zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC grawitacyjne ” wydang przez producenta
tych rur .

Do budowy przewodow kanalizacyjnych mogg by¢ uzyte rury i ksztattki nie
wykazujgce uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na powierzchniach.

Przewody PVC uktada¢ mozna w przedziale temperatur powietrza +5 do +30 C.
Rurociagi ttoczne z rur PE-HD (SDR 17, PE100).

Podtgczenie przytaczy poprzez trojnik i stdjke, stojke nalezy obetonowac.

Wiazy studni kanalizacyjnych w ulicach, we wjazdach do posesji, placach
manewrowych montowa¢ z zastosowaniem pierscieni odcigzajgcych i dystansowych.
W pozostatych przypadkach (ogrody, trakty piesze i rowerowe, tereny zielone) wtazy
mogg by¢é montowane bezposrednio na studnie. Wtazy na przykanalikach z otworami
wentylacyjnymi.

4.1.4 _Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych

W celu umozliwienia przejscia nad wykopami, na czas trwania robét ziemnych
i montazu kolektorow, nalezy utozy¢ mostki przeno$ne wielokrotnego uzytku, ktore
nalezy przenosi¢ na nowe odcinki w miare przesuwania sie frontu robét.

4.2 Odbior robdt
Niezaleznie od biezgcej kontroli tzw. robot zanikowych na wykonanych
odcinkach kanalizacji, nalezy wykonac proby szczelnosci kolektoréw i rurociggow.
Szczelnos¢ wykonanych kolektoréw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzic¢
przez wykonanie prob na eksfiltracje z przewodu do gruntu. Proby na infiltracje wody
z gruntu do przewodu wykonuje sie w przypadku wystepowania wody gruntowe;..
Zaleca sie przeprowadzenie kamerowania kolektorow po ich utozeniu.
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4.3Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

a) w okresie wykonawstwa robot

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Normg Branzowg — BN-83/8836-02 ,Roboty
ziemne — wymagania i badania przy odbiorze”

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektéw i z montazem sieci
winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi
zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych,
transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Dotyczy to w szczegolnosci robot przy uzyciu dzwigéw do montazu rur i studni
(oznaczy¢ rejon gdzie nie wolno przebywacC podczas pracy dzwigu). Ponadto na
odcinkach, gdzie bedg wystepowaé zblizenia rob6t mniejsze od 3,0m od istniejgcych
linii elektrycznych przewidziano dokonywanie okresowych wytgczen linii lub
wykonywanie robét recznie.

b) w okresie eksploatacii

Eksploatacja sieci ma by¢é prowadzona przez obstuge ktora, winna byé
przeszkolona pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa
i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgc do pracy winni
posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. Wszystkie czynnosci zwigzane
z wejsciem do studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢é wykonywane co najmniegj
w zespotach trzyosobowych z udziatem mistrza (1 osoba pracujgca i 2 osoby
asekurujgce). Przed zejsciem do zbiornika — studni nalezy oprozni¢ go ze sciekéw
i przewietrzy¢ za pomocg przewoznego agregatu wentylacyjnego, zapewniajgcego
10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzony zbiornik nalezy sprawdzic¢
na zawartos¢ szkodliwych gazéw, za pomocg wykrywacza gazow lub lampki
Daryego. Schodzacy pracownik musi by¢ wyposazony w szelki z linkg i asekurowany
z zewnatrz. Powinien posiada¢ przy sobie urzgdzenia do wykrywania
i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampke oswietleniowg. Dodatkowo
powinien posiada¢ zapasowgq latarke kieszonkowg. Do os$wietlenia kanatéw uzywac
hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych o napieciu do 24 V lub latarek
kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione. WejScie do zbiornika
pompowni i studzienek winno spetnia¢ formalne wymogi okreslone w § 57.2.3. Dz. U.
96, poz. 437 i w art. 226 KP dotyczgce oceny ryzyka przy wykonywaniu zlecenia.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac
pogotowie lekarskie.

Obowigzujgce przepisy dotyczgce BHP przy eksploatacji urzgdzen kanalizacyjnych:
e Rozporzagdzenie MGPIB z dnia 01-10-1993 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy eksploatacji i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz .U.

nr 96, poz. 437),
e Kodeks Pracy art. 226.

Uwagi ogdlne

1. Ewentualne zmiany tras kanatéw dopuszcza sie pod warunkiem
zatatwienia spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora
projektu.

2. Wykonac¢ nalezy reczne przekopy kontrolne w miejscach kolizji podziemnych
urzgdzen z projektowang sieci kanalizacyjng celem uscislenia trasy tych
urzgdzen oraz pomiaru ich rzednych.

3. Po wytyczeniu catego kanatu sprawdzi¢ nalezy zgodnosc¢ rzednych terenu
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i niwelety z rozwigzaniami projektowymi.

4. ZapewniC nalezy nadzor przy realizacji inwestycji ze strony wiascicieli
urzgdzen podziemnych i naziemnych (dotyczy realizacji w rejonie
skrzyzowan i zblizen kanatéw do istniejgcego uzbrojenia terenu).

5. Wszelkie istotne niezgodnosci i propozycje nalezy uzgadnia¢ z nadzorem

autorskim.

5 Wykaz majacych zastosowanie wazniejszych norm

PN-86/B-02480

PN-89/B-03020

PN-98/S-02205
PN-99/B-06050

BN-83/8036-02
PN-EN-1610:2002
PN-EN-1610/AP1:2007
PN-92/B-10729
PN-97/B-10725
PN-91/M-34501
PN-76/E-05125

PN-76/E-05100

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

Drogi samochodowe, roboty ziemne. Wymagania i badania.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania

i badania.

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie

z przeszkodami terenowymi. Wymagania
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
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