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POMPOWNI
1. Dylatacja pomiedzy ptyta a zbiornikiem 1cm
2. Jezeli grunt pod plytg jest niewysadzinowy wystarczy o PROJKT T S

wymiana grunt pod ptyta na piasek o grubosci warstwy
0,5m. W przypadku gdy grunt jest wysadzinowy wymiana
warstwy powinna wynosi¢ 1,0m. Reszte powinien stanowié¢ grunt rodzimy.
3. Beton C16/20
C16/20 winien by¢ wykonany jako szczelny, gestoplastyczny, zwibrowany
w/c = 0,4, s=95%

Biuro Projektowo - Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Hutka.

GMINA WRECZYCA WIELKA

Branza : sani tama [ Stadium dokumentacji: PW/PB
Przedmiot rysunku: Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projekiant mgr inz. WALDEMAR ZAMIEROWSKI 205/94/0P 2016r. SN
Konstrukcja obudowy St. Asys. Projektanta | mgr inz. MAGDALENA OLSZEWSKA 2016r. S
przepompowni $ciekéw P-1 St. Asys. Projektanta | mgr inz. KRZY SZTOF MACHALA 2016r.
Weryfikator inz. BOGDAN GOLEC 160/94/0P 2016r. \\\\m
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Nrrysunku 10.3.
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