
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI 
BRUKOWEJ GR. 8cm
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UTWARDZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI 
BRUKOWEJ GR. 6cm

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P-2

SKARPY, NASYPY - NACHYLENIE 1:1

LAMPA OŚWIETLENIOWA
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INSTALACJIA DEZODORYZACJI ŚCIEKÓW
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ZŁĄCZE KABLOWO - POMIAROWE5
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Sprawdzający

Podpis

PW/PB

Data

Nr egz.:

160/94/OP

205/94/OP

Nr uprawnień

Nr rysunku : 

Branża :  sanitarna

1:250
Skala :

Wykonawcy Imię i nazwisko

inż. BOGDAN GOLEC

Stadium dokumentacji :

mgr inż. WALDEMAR ZAMIEROWSKI

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Projektant

2016r.

2016r.

2016r.

Przedmiot rysunku:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka.
GMINA WRĘCZYCA WIELKA

BIO - PROJEKT 
Biuro Projektowo - Usługowe s.c.

Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39

Projekt 
zagospodarowania 

terenu
przepompowni P-2

2.1. P-2

mgr inż. BARBARA SMOLEC 248/76/OpProjektant

kabel zasilający
YAKXS 4x120mm²
ze słupa
(zakres TAURON)

uziom otokowy
FeZn 30x4mm

ROZDZIELNICA POMPOWNI6

6

YKY 3x2,5mm²
+FeZn 30x4mm

YKY 3x2,5mm²
+YKSY3x1,5mm²
+FeZn 30x4mm

YKY 5x10mm²
+FeZn 30x4mm


