L max 1180 . ~
Pl

[y

Przenosny zuraw stupowy obrotowy
z napedem recznym wg ZPR/P - 150

Przeznaczenie

Zuraw przeznaczony jest dla obstugi pompowni na oczyszczainiach $ciekéw

Zuraw przeznaczony jest do pracy w warunkach matej intensywnosci pracy.

dane podstawowe:

- udZwig max. - 150kG

- wymiary gabarytowe - 260 x 1600 x 1190mm

- wysigg max. - 400 -800mm
- masa wiasna - 40kg

Zuraw skiada sie z trzech elementéw:

- kialicha,

- stupa,

- ramienia teleskopowego,

Masa najcigzszego zespotu wynosi 12 kg.

Zuraw wyposazony jest we wciagarke reczng samohamowna z korba

fistwa z linka ky dporna.

UN:ME prostej kenstrukc]i Zuraw moze by¢ zdejmowany,

przeniesiony i ponownie zmontowany przez jedna osobg.
W miejscu pracy 2urawia montuje si¢ na staleprzy pomocy kotw
wkiejanych ptyte fundamentowsg np: do stropu pompowni Jub

korony zbiornika.

Plyte fundamentowa montuje sig w kazdym przewidywanym misjscu

pracy Zurawia.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne zastosowano acynkowanie ogniowe.
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Biuro Projektowo - Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Hutka.
GMINA WRECZYCA WIELKA

Branza : sanitama

[ Stadium dokumentacji: PW/PB

Przedmiot rysunku:
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