STUDZIENKA KANALIZACYJNA REWIZYJNA

PRZEKROJ A-A

wiaz zeliwny typu cigzkiego D400

zgodnie z PN-B-24620:1998

wg PN-EN 124 z wktadkg elastomerowg
plyta zelbetowa PP 183/60 (PP 160/60) RZ.T.
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przejécie szczelne tulejowe
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z uszczelnieniem gumowym
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podsypka filtracyjna w gruntach NN
spiostych nienawodnionych

stabilizowana cementem C8/10
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PRZEKROJ C-C

przejécie szczelne tulejowe
z uszczelnieniem gumowym
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stopnie ztazowe zeliwne
wg PN-64/W-74086

przewod ttoczny od pompy
dozujacej srodki chemiczne
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stopnie ztazowe zeliwne
wg PN-64/W-74086

kregi faczy¢ na uszczelki

PRZEKROJ B-B

wiaz zeliwny typu cigzkiego D400

wg PN-EN 124 z wktadkg elastomerowg

gumowe

izolacja 2x roztwor asfaltu

w rozpuszczalniku organicznym
zgodnie z PN-B-24620:1998

kregi zelbetowe K120/60 (K100/60)
alternatywnie kregi z betonu C35/45
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UWAGA:

LEGNDA:

1.Tréjnik zeliwny @ 150/150mm

2.Rura PE 100 SDR17 @ 110/10 mm
3.Kotnierz specjalny @ 90/80 mm

4.Rura PE 100 SDR17 @ 90/5,4 mm
5.Ksztaftka FFR @ 150/80 mm

6.Zasuwa kotnierzowa @150 mm
7.Kotnierz $lepy @ 150mm

8.Kotnierz specjalny @ 160/150 mm
9.Szybkoztgcze strazackie do ptukania @ 100mm
10.Przytacze do instalacji dezodoryzacji
Sciek6éw zakoniczone zaworem odcinajgcym

kulowym z gwintem wewnetrznym /4"
(cato$¢ wykonac z PE lub PP)

1. Wszystkie pofaczenia kotnierzowe wykonaé
za pomoca Srub ze stali nierdzewnej
2. Rzedne rurociggéw zgodnie z profilami podtuznymi

rur. C-2iC-5
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Biuro Projektowo - Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Hutka.
GMINA WRECZYCA WIELKA

Przedmiot rysunku:

Schemat studni
rewizyjnej na kanale
ttocznym
przy przepompowni
P-2i P-3

Branza: sanitama | stadium PB
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schemat 6.




