
 
 

                                SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA POMPOWNI ŚCIEKÓW „P1”  w Hutce, Działka nr 1065 
 

ISTN. STACJA                              PROJEKTOWANE  ZŁĄCZE                  
TRANSFORMATOROWA            KABLOWO-POMIAROWE               ROZDZIELNICA  GŁÓWNA  z  „SZR”                                             
S-025 Hutka 1 Szkoła              (Zakres TAURON)                                    (Wyposażenie agregatu prądotwórczego)                          

  

                                                SZR                                  
                       C52 a                  Proj.  kabel                             ROZDZIELNICA   KONTENERA   Rk 

    2*220/380V, 63A              YKY 5*16mm2                                (oświetl., ogrzew, wentylator, podgrzewacz wody.)

                             Pszcz = 4,0kW 

                     Proj. YKY 5*4 mm2, L=8m 

  

                                                                                                      L =25 m              

                         Proj.  kabel  - 8 m 

                    YKY 5*10mm2    

       

         LZ                                                                                         4* YLY 1*16 mm2                   

            

                                                                50A   

    3                     ROZDZIELNICA TYPOWA                    

                                      POMPOWNI                          MODEM PRS ( docelowo) 
 

                                                  Ochroniki FLASHTRAB 
                                                                                                                                                                                               -PLUS                                                                 Przepływomierz 
                                                                4 szt. CRTL 1,5                                                         YKY   5*2,5mm2 
 

                             

                     YKY 1*25 mm2                                4kVar        4kVar 

                                                                                                            PE                                                                                                                                                                   Skrzynka 

                                                                                                                                                                    dezodoryzacji

                                                           Agregat prądotwórczy                                                                czujnik 
Istn.linia nn                  S>30KVA                  

                                                                           Pompy ścieków: 2 szt.* 10,5 =21,0 kW 

                            Pompownia razem: P szcz = 25,8 kW 

           Proj. kabel  (zakres TAURON)                    PE                      

                               YAKXs 4*35 mm2                                                                            (Rrozruch pomp softstart)

               Istn.słup nr 31             Uwaga: Dla docelowego modemu PRS lub podobnego  przewidzieć rezerwowe pole na rozdzielnicy pompowni)  
Biuro Projektowo-Usługowe s.c. 
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Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
BUDOWA KANALIZACJI SZNITARNEJ  W MIRJSCOWOŚCI HUTKA, Gmina WRĘCZYCA WIELKA 

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE  PRZEPOMPOWNIO ŚCIEKÓW „P-2” 

Branża:  elektryczna        Stadium dokumentacji:          PW/PB 
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