1. Dane podstawowe
11. Zakres dokumentacji

Niniejszy projekt stanowigcy element skfadowy dokumentacji podstawowej
pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Hutka” gm. Wreczyca Wielka,
swym zakresem obejmuje:

e rozwigzania techniczne konstrukcji i wyposazenia technologicznego
przepompowni sciekowych sciekow (P-1 + P-3);

e projekty zagospodarowania terendéw przepompowni wraz z drogami
dojazdowymi i przytgczami wodociggowymi;

e zasilanie elektroenergetyczne przepompowni (Tom 2. Zat.2).

1.2. Uzgodnienia projektu

Wszystkie niezbedne uzgodnienia projektu zawiera Tom 1 dokumentaciji.
Warunki zasilania przepompowni, wydane przez Tauron (Rejon Dystrybucji
w Czestochowie) zawiera zat. 2/ Tom 2.

1.3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu, projektowane zmiany

Przepompownie zlokalizowane sg w pasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej, w obrebie drog powiatowych Nr 2041 S (ul. Diuga) i Nr 2042 S (ul.
Gtdéwna), tgczagcych miejscowosci: Truskolasy, Panki i Ktobuck oraz w obrebie drogi
gminnej (ul Lesna).

Lokalizacja przepompowni wynika z przyjetych rozwigzan sieci kanalizacyjnej.

Teren objety projektem charakteryzuje sie luzng zabudowg domkéw
jednorodzinnych w duzej czes$ci o charakterze gospodarstw rolnych. Dojazd
istniejgcymi drogami powiatowymi i drogami gminnymi.

Projektowane urzgdzenia zlokalizowane sg pod ziemig i nie wprowadzajg
zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

14. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko oraz zdrowie
i higiene ludzi

Projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej zadaniem jest
zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziatywania produkowanych sciekéw
bytowo - gospodarczych na Srodowisko wodd podziemnych i powietrza
atmosferycznego.

Scieki z budynkéw mieszkalnych mogg byé odbierane systemem szczelnych
rurociggéw podziemnych i poprzez system kontenerowych przepompowni sieciowych
kierowane sg do systemu istniejgcej oczyszczalni sciekow w Truskolasach.

Rurociggi do transportu Sciekdw majg by¢é wykonane z rur PVC
i PE - dostosowanych do pracy w warunkach wdd gruntowych i ciggow
komunikacyjnych.  Przepompownie sieciowe s$ciekbw w  formie  studni
kanalizacyjnych, wyposazone sg w pompy $ciekowe i ukiady wentylacyjne. Ze
wzgledu na gwarantowang szczelnosc¢ i niezwykle niski poziom hatasu (40 dB), mogag
byc¢ instalowane w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych (min. 20,0 m) .

Prawidlowa eksploatacja urzgdzen kanalizacji bedzie przeciwdziataé
powstawaniu odoréw (zagniwanie sciekéw). Dodatkowo zaprojektowano zabudowe
instalacji do dezodoryzacji Sciekow poprzez dozowanie $rodka chemicznego.



Instalacje zlokalizowano przy kazdej przepompowni sciekdw.

Zastosowane  systemy pompowe zapewniajg nie  przekraczanie
dopuszczalnych poziomow hatasu (50/40 dB) i nie wystepowania zjawiska pola
elektromagnetycznego.

2. Charakterystyka danych wyjsciowych
21. Ocena przydatnosci gruntéw dla celéw budowy

Dla celow dokonania charakterystyki podtoza gruntowego, w ktérych beda
prowadzone projektowane roboty, wykonano ,Dokumentacje geotechniczng”
obejmujgcg badaniami caty projektowany teren.

Whnioski wynikajgce z w/w dokumentacji sg nastepujgce:

Rozpoznane zostato podtoze terenu, ktére zbudowane jest z gruntow
rodzimych, zalegajgcych pod nasypami ziemno-gruzowymi lub gleba.

Na caltym badanym terenie zalegajg gtdwnie grunty sypkie; grunty spoiste
i stabospoiste wystepujg podrzednie, jako nieregularne soczewki

Woda wystepuje w piaskach i pytach na wysoczyznie, gdzie naptyw jest staby
oraz w dolinie rzeki Biatej Okszy wsrod drobnych przewarstwien piaszczystych -
naptyw wody miejscami znaczny. W obszarze doliny rzeki Biatej Okszy - teren
podmokty

Przepompownie Sciekdw zlokalizowane sg w obrebie lokalnego obnizenia
terenu; wysoki poziom wody stwierdza sie w obszarze przepompowni 3P
zlokalizowanej w dolinie rzeki; warunki budowlane dostateczne -ponizej 2m.
Pozostate przepompownie Sciekow zlokalizowano w obrebie gruntow nosnych
i stabonosnych.

Odwodnienie wykopdw mozna prowadzi¢ systemem igtofiltrow Amplitude
wahan lustra wody nalezy przyja¢ £ 1 m do1,5m w dolinie rzeki.

W podtozu wystepujg grunty Il klasy urabialnosci Zaleca sie komisyjny odbior
wykopow w obecnosci geologa.

Roboty ziemne przy ukfadaniu sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac
odcinkami, w wykopach otwartych odpowiednio zabezpieczonych i w przypadku
koniecznosci odwodnionych. Przepompownie sieciowe projektuje sie zabudowaé
w uprzednio opuszczonych studniach zelbetowych.

2.2. Obliczenia techniczne

Zakres  wykonywanych  obliczen  technicznych  dotyczacych  sieci
i przepompowni sieciowych przedstawiono w Tomie 1 — Projekt zagospodarowania
terenu.

3. Konstrukcja i wyposazenie technologiczne przepompowni sciekow
3.1. Zbiorniki przepompowni i wyposazenie
e cze$c¢ roboczg zbiornika nalezy wykonac z polimerobetonu,
e 3Srednica wewnetrzna zbiornika 1500mm,
e otwory doptywowe i technologiczne muszg by¢ przystosowane do
potgczenia z przewodami PE i PCV,
e pokrywa wtazowa musi by¢ wykonana ze stali OH18N9, o wymiarach



minimum 700x600mm dla przepompowni nieprzejezdnych,

e wnetrze pompowni musi by¢ odpowiednio uformowane, w sposob
uniemozliwiajgcy gromadzenie sie osadow i zagniwanie sciekow
w pompowni,

e przepompownie muszg by¢ wyposazone w pompy z wirnikiem
otwartymwykonanym z Zeliwao wolnym przelocie min. 80mm, pokryte
powtokg typu ceram, gwarantujgce prace bez zatykania sie,

e wszystkie elementy mocujgce: $ruby kotnierzowe, uchwyty do kabli
zasilajacych, uziemiajgcych, fancuchy do wyciggania pomp -—
wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewnej A2,

e na kruécu ttocznym zamontowany musi by¢ tgcznik rurowo kotnierzowy
do wigczenia rurociggu ttocznego z PE HD,

e instalacja ttoczna wyposazona musi by¢ w zawédr i ztgczke dla
umozliwienia ptukania rurociggow ttocznych, min. DN5O0,

e zbiornik pompowni musi by¢ wyposazony w uktad wentylacji, oddzielny
w stosunku do toréw kablowych,

e pompownie nalezy wyposazy¢ w pomost technologiczny,

e pompownie nalezy zaopatrzy¢ w drabinke, umozliwiajgcg zejscie na
dno zbiornika, wykonang ze stali O0H18N9,

e kominki wentylacyjne wykonane muszg byc¢ ze stali nierdzewnej A2.

Parametry konstrukcyjne zbiornikow przepompowni P-1, P-2 i P-3 zawiera
zatgcznik graficzny poz.3.

3.2. Kontenerowa obudowa przepompowni

Obudowa kontenerowa dotyczy przepompowni P-1. Przepompownie P-2 i P-3
nie posiadajg obudowy.

Wymiary:

e obrys zewnetrzny — 3000 x5 050 mm

e wysokos$¢ - 2500+ 2800 mm
KONSTRUKCJA

Konstrukcja na bazie szkieletu stalowego.

Do szkieletu zamocowane sg elementy Scian, dachu i drzwi, grzejnikéw,
zlewu, rozdzielni elektrycznej, itp.

Sciany zewnetrzne wykonane sg z blachy trapezowej malowanej proszkowo
i powlekanej folig fabrycznie. 1zolacja termiczna wykonana jest z wetny mineralnej
+ folia paraizolacyjna.

Sciane wewnetrzng nalezy wykona¢ z ptyty warstwowej niepalne;j.

Stropodach wykonany jest od zewnatrz z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm
(wysoki trapez), od wewnatrz - ptyta warstwowa niepalna. Odprowadzenie wod
z dachu grawitacyjnie, bezposrednio na teren.

Posadzke przewidziano betonowa, wylewang na mokro i tatwozmywalna.

Drzwi o wymiarach w swietle 0,90,0x2,00 wykonano jako stalowe, ocieplane
wetng mineralng o grubosci 50mm. Montowane sg stosownie do usytuowania
kontenera na planie.

Catos¢ konstrukcji stalowej szkieletu zabezpieczona jest antykorozyjnie przez
malowanie dwuwarstwowe farbg podktadowg Nobilar B oraz jednostronnie farbg
chlorokauczukows.



Kontener wyposazony jest fabrycznie w instalacje elektryczng, rozmieszczong
w rynienkach plastikowych, podwojne gniazdo elektryczne, tablice z bezpiecznikiem
i przytgcze kanalizacyjne.

Kontener ma by¢ podzielony na dwa pomieszczenia:

e przedziat pompowni z umywalkg i podgrzewaczem wody

e przedziat agregatu pradotwérczego wraz z szafg sterowniczo —
zasilajgca.

Wyposazenie kontenera powinno zawierac:

e instalacje elektryczng, 2 gniazda elektryczne, tablice z bezpiecznikami;

e przeptywowy podgrzewacz wody (400V);

e umywalke z podejsciem zimnej wody (PE 15mm) i armaturg
kanalizacyjng z podtgczeniem odptywu Sciekédw do zbiornika
przepompowni;

e wentylacje pionu kanalizacyjnego (DN 75mm) z wywiewkg ponad dach
budynku kontenera oraz wentylacije mechaniczng (do montazu
Sciennego);

e agregat pragdotwédrczy, rozdzielnice elekiryczne dla zasilania
przepompowni (szczegétowo przedstawiono w zat. 2/ Tom 2).

Posadowienie kontenera:
e na ptycie zelbetowej poprzez sruby mocujgce wbetonowane w ptyte
fundamentowg zelbetowg. (projekt ptyty — Zat. 9.3.)
Wentylacja pomieszczen kontenera
W kazdym z pomieszczeh kontenera zastosowano wentylatory mechaniczne
(nawiew, wywiew), przeznaczone do montazu Sciennego.

Projektuje sie zastosowanie wentylatorow o parametrach:
e obudowa wentylatora aluminiowa

silnik jednofazowy

wydajno$¢ wentylatora 960m°/h

gtosnos¢ max 50dB

moc silnika - 50W

napiecie zasilania — 230V

pozycja pracy — w scianie

nawiew w kazdym pomieszczeniu kanatami typu Z

maksymalna temperatura pracy 40°C

W celu dobrej wymiany powietrza w pomieszczeniu agregatu nalezy w scianie
budynku zamontowac otwory (czerpnie i wyrzutnie o wymiarach 60x60cm), przy
czym wyrzutnia powinna byé zamontowana na wysokos$ci 325mm od powierzchni
podfogi.

Ogrzewanie pomieszczen

W budynku obstugi technicznej przepompowni zastosowano grzejniki o mocy
do 1500W w kazdym pomieszczeniu. Instalacja sprowadza sie do podtgczenia
grzejnikow do instalacji elektryczne;.

Typ grzejnika nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.




3.3. Wyposazenie technologiczne
3.3.1. Armatura przepompowni

Orurowanie i ksztattki wewnagtrz przepompowni bedg wykonane ze stali
nierdzewnej (1.4301-wg PN OH18N9, 1.4306-wg PN 00H18N10), tgczone na
kotnierze. Zastosowanie orurowania z tworzyw sztucznych jest w tym przypadku
niedopuszczalne z uwagi na podatnos¢ na uszkodzenia podczas montazu lub
demontazu pomp oraz innych prac konserwacyjnych. Wszystkie niezbedne elementy
do prawidtowego dziatania przepompowni takie jak: drabinka zejsciowa, tancuchy do
podnoszenia pomp, gtéwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy ztgczeniowe,
Sruby wykonane ze stali nierdzewnej.

Na kazdym rurociggu tlocznym zaprojektowano: zasuwe klinowg
miekkouszczelniong kotnierzowg z klinem gumowym, pokrytg farbg epoksydowg
odporng na dziatanie Sciekow oraz zawor kulowy zwrotny kotnierzowy z kulg
gumowa, pokryty farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekdw.

W przypadku przepompowni P-1 armatura przepompowni powinna byc¢
wyniesiona ponad pokrywe pompowni w celu mozliwosci obstugi z poziomu terenu.
Na poziomym rurociggu zamontowana bedzie ztgczka strazacka DN50 stuzgca do
ptukania rurociggu ttocznego i/lub spustu sciekdédw z rurociggu ttocznego. Na kroccu
ttocznym, na zewnatrz przepompowni, zamontowana bedzie ksztattka przejSciowa
w postaci kotnierza umozliwiajgca potgczenie zbiorczego rurociggu ttocznego
wewnatrz przepompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym PE.

W przepompowniach P-2 i P-3 armatura ma by¢ umieszczona w zbiorniku
przepompowni.

Przepompownie wyposazone bedg w dwie pompy zatapialne (1+1rezerw),
pracujgce naprzemiennie (jedna zapewnia 100% wydajnos¢, a druga stanowi jej
100% czynna rezerwe).

Rodzaj pompy — wirowa, odsrodkowa, zatapialna, w instalacji stacjonarne;j
montowana na Kkolanie sprzegajgcym, z osprzetem instalacyjnym stacjonarnym
przystosowanym do zamontowania na dnie, opuszczana po podwdjnych
prowadnicach z poziomu terenu.

Wodoszczelna obudowa o klasie IP 68.

|zolacja uzwojenia stojana min. H(180°C).

Materiat kadtuba i stopy sprzegajgcej — zeliwo szare co najmniej GG25,

Pompa musi by¢ zainstalowana poprzez samouszczelniajace sie potgczenie miedzy
pompg a podstawa.

3.3.2. Sterowanie praca przepompowni

Sterowanie pracg pomp odbywac¢ sie bedzie przy pomocy uktadu
elektronicznego wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu Sciekdéw. Sterownik
umieszczony w obudowie posiadajgcej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej na
zamek bedzie usytuowany w domku kontenerowym (dla P-1) oraz przy zbiorniku
przepompowni P-2 i P-3.

System sterowania bedzie zlokalizowany w szafie sterowniczej dla
przepompowni z sondg hydrostatyczng do pomiaru sciekdéw i 2 ptywakami do
zabezpieczen pomp.

W trybie pracy automatycznej, silniki pomp sterowane sg poprzez sterownik
obstugujacy prace przepompowni i monitoring.



Szafke zasilajgco — sterowniczg, nalezy wyposazy¢é w urzgdzenia

umozliwiajgce:

A.

Pomiar poziomu sciekdédw za pomocg sondy hydrostatyczne,.

Zabezpieczenie pomp przed pracg w suchobiegu i pompowni przed
przelewem za pomocg dwoch sond ptywakowych.

Tryb pracy recznej z dowolng kolejnoscig zatgczania pomp.

Tryb pracy automatycznej z rotacjg pomp przy kolejnych zatgczeniach.

Zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnikow.

Kontrola napie¢ zasilania.

@ mmb o w

Kontrola realizacji automatycznego rozruchu i kontroli pracy agregatu
pradotwérczego.

o

Uktad (S.Z.R.), zatgczajgcy napiecie podstawowe lub rezerwowe na uktad
rozdzielni przepompowni sciekdw (wymagane odpowiednimi przepisami).

Zatgczanie pompy — przemiennik czestotliwosci z pompowni Nr 1 2

Zatgczanie pompy — rezerwowa pompa zasilana z uktadu MSS.

Sygnalizacja swietlna pracy urzagdzenh w stanach awaryjnych,
z identyfikacja rodzaju awarii.

Licznik godzin pracy pomp.

Sygnalizacja pracy i stanéw alarmowych silnikéw pomp.

Awaryjne zatgczanie pomp.

Zabezpieczenie przepieciowe klasy B + C.

oZ|=|rr| X |« -

Ukfad tagodnego rozruchu silnikéw dla przepompowni P-2 i P-4

Szafka powinna zawiera¢ wolne pole do zamontowania w przysztosci modemu

PRS Iub analogicznego.

3.3.3. Urzadzenie pomiarowo — rewizyjne i uzdatniania sciekow

Zgodnie z warunkami dotyczgcymi wyposazenia przepompowni sieciowych
zaprojektowano:

Przepompownia P-1:

studnia pomiarowo — rewizyjna wyposazona W  przeptywomierz
elektromagnetyczny o parametrach:
- $rednica nominalna — DN 100mm
- cisnienie nominalne — PN 16
- moduty komunikacyjne cyfrowe Plung & Play dla podtgczenia
przeptywomierza do sieci
- przetwornik pomiarowy montowany roztgcznie
w pomieszczeniu kontenera
instalacja dezodoryzaciji Sciekow w postaci:
- kontenera z modutem magazynowym o pojemnosci 2,0m®
i wydajnosci 15l/s
- pompy dozujgce
- instalacji ttocznej PVC 32mm
- skrzynka zasilajgco — sterownicza
Pompa dozujgca bedzie sterowana sygnatem prgdowym z przeptywomierza



pompowni P-1. Wpiecie dozowania do rurociggu ttocznego nalezy wykonaé
w studni DN 1000mm poprzez przytgcze zakonczone zaworem odcinajgcym
kulowym z gwintem wewnetrznym %”.

Przepompownia P-2 i P-3:
e studnie rewizyjne DN 1500mm, wyposazone w szybkoztgcze strazackie DN
100mm (zat. graficzny poz. 6)
instalacja dezodoryzujgca Scieki ma by¢ identyczna jak przy przepompowni
P-1 z tym, ze pompa dozujgca bedzie sterowana sygnatem prgdowym ze
skrzynki sterowniczej przepompowni P-2 i P-3, za$ przytgcze dozowania
wykonaé¢ w studni rewizyjnej DN 1500mm, przed zaworem ptuczgcym.

4. Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni sieciowych

Projekt zasilania elektroenergetycznego zawiera zat. 2 niniejszej
dokumentaciji.

5. Zagospodarowanie terenu przepompowni
5.1. Lokalizacja obiektow przepompowni

Uzgodniona lokalizacja przepompowni jest nastepujgca:

Nazwa

przepompowni Nazwa i adres witasciciela dziatki Dziatka numer

Ewelina Sosniak
P-1 42-151 Walenczéw Ztochowice ul. Dtuga 1 1065

Andrzej i Mieczystawa Marcinczak

P-2 42-100 Klobuck ul. Jasna 48

1154/4

Anna i Krzysztof Chudy
Hutka ul. Dolna 24

P-3 106

5.2. Opis elementéw zagospodarowania

Szczegotowe rozwigzania elementow  zagospodarowania terenu
przepompowni wraz z wjazdami i potaczeniami z drogami istniejgcymi,
przedstawiono na zatgczonych rysunkach — poz. Nr 7,8,9.

Kazda z przepompowni posiada:

e ogrodzenie z siatki gorniczej na ramie z katownikéw stalowych
40 x 40mm. Stupki stalowe z rur stalowych ¢ 80mm;
brama wjazdowa (B=3,0m) z furtka;
lampa oswietleniowa;
ztgcze kablowo — pomiarowe;
droga wjazdowa z kostki brukowej gr. 8cm;
utwardzenie terenu wokot przepompowni z kostki brukowej gr. 6ecm.




5.3. Bilans terenéw przepompowni

Wyszczegélnienie Jed. P-1 P-2 P-3
Powierzchnia zagospodarowania ogotem w 2 1870 1000 910

tym:
- pow. Utwardzona kostg brukowg gr. 6cm 57,8 26,0 21,7
15,0 27,0 25,5

- pow. Utwardzona kostkg brukowag gr. 8cm
- pozostate skarpy, nasypy. 2 44,5 47,0 43,6
mb 39,7 29,6 33,0

3
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Ogrodzenia state z bramg wjazdowa
i furtkg (3,0 + 1,0m)

6. Przylacza wodociggowe
6.1. Lokalizacja przytaczy i elementy sieci wodociagowej

Do przepompowni P-1 zostato zaprojektowane przytgcze wodociggowe PEHD
$40/3,7 mm SDR 11, ktére doprowadzi wode do kontenera. W kontenerze
zaprojektowano zamontowanie = wodomierza i zaworu antyskazeniowego
i podtgczeniem do instalacji wodnych kontenera.

Przepompownia P-2 i P-3 — nie posiadajg wodociggu.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej poprzez wykonanie uniwersalnej
opaski z odejsciem gwintowanym, ztgczkg 1SO i zasuwg ¢ 40 mm.
Projektowane rozwigzania przedstawiono w czesci graficznej (rys. 11).

7. Wskazéwki do wykonawstwa robét
7.1. Przepompownie sieciowe

Biorgc pod uwage warunki gruntowo — wodne i lokalizacje przepompowni
zastosowano nastepujgca technologie zabudowy zbiornikéw przepompowni:

1. Po zlokalizowaniu przepompowni nalezy zapusci¢ (metodg studniarska) kregi
ptaszczowe DN-2250mm, do projektowanych rzednych, wykona¢ betonowy
korek, ustawi¢ zbiornik przepompowni i wykonaé betonowy pierscien
docigzajacy.

(do ewentualnego odwodnienia studni zastosowac igtofiltry lub drenaz
Z pompg przeponowa)
Dalsze postepowanie zgodnie z projektem zabudowy — cz. ll/rys. 3.

2. Po obetonowaniu zbiornika przepompowni i podtgczeniu doptywu Sciekow
wykona¢ nasypy do projektowanych rzednych i pozostate roboty (elektryczne,
sieciowe) zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

7.2. Przylacza wodociagowe

Uktadanie  przewodéw  wykona¢ w  wykopie  waskorzestrzennym
i umocnionym.

Po wykonaniu przytgcza przeprowadzi¢ probe szczelnosci, wykonaé ptukanie
i dezynfekcje.



8. Warunki bhp zwigzane z obstuga przepompowni

Przepisy ogéine

1. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z 2003r.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r.
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢é wykonane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).

4. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).

Wymagania szczegétowe
Przepompownie Sciekow wyposazy¢ w nastepujgce elementy umozliwiajgce
jej bezpieczng eksploatacije:
1) wtaz montazowo-obstugowy dostosowany do wymiaréw pomp i zapewniajgcy
tatwy dostep do wnetrza studni;
2) pompy zatapialne , ktorych montaz i demontaz mozna prowadzié
z powierzchni terenu, bez koniecznosci wchodzenia do studni;
3) wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg minimum dwukrotng wymiane
powietrza na godzine.
Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem
w zakresie ogoélnych przepisbw BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Niedopuszczalne jest
przystepowanie do pracy bez odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej
w zbiorniku czerpalnym przepompowni.

Pracownicy obstugi przepompowni powinni by¢é wyposazeni w:
1) szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
2) przenos$ng lampe gazoszczelng i wodoodporng na napiecie 24 V,
3) maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz,
4) aparat tlenowy lub aparat powietrzny,
5) wykrywacz wystepowania szkodliwych palnych gazéw,
6) przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian na godzine,
7) apteczke pierwszej pomocy,
8) przenos$ng drabine opuszczang do dna studni

Przenosna drabina zejsciowa powinna wystawaé minimum 0,75 m ponad
poziom wilazu, wejscie do studni powinno byC zabezpieczone np. przenosnym
uchwytem pozwalajgcym na bezpieczne wejscie na drabine (musi on mie¢ mozliwosé
stabilnego zamocowania w stropie studni). Szerokos¢ drabiny nie moze by¢ mniejsza
niz 400 mm. Drabina powinna posiada¢ blokade mozliwosci przesuniecia.
Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni sciekow musi odbywac sie
z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa, ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na:



a) koniecznos¢ mechanicznego przewentylowania komory przepompowni przed
kazdorazowym wejsciem cztowieka (nadmuch powietrza kierowa¢ do dna
komory za pomocg gietkiego weza, minimalny czas wietrzenia 30 minut;

b) sprawdzenie po zakonczeniu wietrzenia specjalistycznym sygnalizatorem,
braku wystepowania w zbiorniku duszgcych lub palnych gazow;

c) stosowanie przez pracownikdéw schodzgcych do zbiornika—szelkowych paséw
bezpieczenstwa, zaleca sie opuszczanie pracownikbw do  studni
z wykorzystaniem tréjnoga;

d) bezwzgledng koniecznos¢ asekuracji pracownika przebywajgcego w studni
przez co najmniej 2 osoby znajdujgce sie przy witazie studni i utrzymujgce
z pracownikiem wewnatrz studni tgcznosé gtosowa; jeden z pracownikow musi
by¢ przeszkolony w zakresie obstugi aparatu powietrznego;

e) wyposazenie pracownika pracujgcego w zbiorniku w wykrywacz gazow
szkodliwych lub palnych; w przypadku stwierdzenia obecnosci w/w gazéw
w stezeniach niedopuszczalnych, nalezy natychmiast opusci¢ studzienke.

Dodatkowo:

= celowe jest stosowanie statego nadmuchu $Swiezego powietrza do miejsca pracy
w zbiorniku;

= na czas robot oprézni¢ komore ze sciekow i odcigé ich doptyw.

W przypadku zatrucia pracownicy czuwajgcy przy wiazie powinni natychmiast
wydosta¢ poszkodowanego ze studni za pomocg linki asekuracyjnej przypietej do
szelkowego pasa bezpieczenstwa, udzieli¢ mu doraznej pomocy, wezwac¢ pogotowie
ratunkowe oraz niezwtocznie powiadomi¢ swego przetozonego o wypadku.

Eksploatacja obiektu (konserwacja biezgca i okresowa) powinna byé
prowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacyjnych.
Instrukcje te powinien opracowac¢ uzytkownik obiektu w ramach prac komisji
rozruchowej przed odbiorem obiektu



