
                                SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW „P-2” –  Hutka   dz.nr1154/4 
 

ISTNIEJĄCA STACJA        PROJEKTOWANE ZŁĄCZE     PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA 

TRANSFORMATOROWA          KABLOWO-POMIAROWE                                  T YPOWA PRZEPOMPOWNI „RPS” (DOSTAWA PRODUCENTA POMPOWNI) 

S-033 Hutka 2 Wieś                               (w ogrodzeniu przepompowni-zakres Tauron) 

                                                             
 Przełącznik WP-40A                                                                                                                                        

               (4G40-75-ou)              
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                          Ir=30mA                                                                         

 

       FW*          QW  
      32A                  Wtyczka   3*32A/Z+N 
                                                    YKY 5*10 mm2 

     3                                           Ochronniki FL FLASHTRAB 

                            L =12m                            CRTL1,5 – szt 4       6A      6A 
. 

                                                                                     Wyłącznik 

                                        16A     16A                               zmierzchowy 
                                               

                      3                     3                          Agregat prądotworczy 

                         przewoźny S >13kVA                                                               YKY3*2,5
2         

                                                        Softstart     Softstart                 Oświetlenie terenu 
                           PE                                           
                            Skrzynka dezodoryz. 

                           N 

                

                                                                                            
Istn. linia napow.                                                                                                                                                                                                                                       
         
 
Istn.słup)    nr 16     oo                                          Pompy 2szt * 5,2 kW       Pompa dozująca P=0,5kW     

(zakres Tauron) YAKXS 4*120 mm2                                                 Kondensat.   2szt *  1,5kVar                                  

Proj. kabel n/n (zakres Tauron) 
       Uwaga : Dla docelowego modemu PRS lub podobnego przewidzieć rezerwowe pole na rozdzielnicy pompowni 
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ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE  PRZEPOMPOWNIO ŚCIEKÓW „P-2” 

Branża:  elektryczna        Stadium dokumentacji:          PW/PB 
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