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I. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :

»PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA W TRUSKOLASACH”.

1. STAN FORMALNO-PRAWNY
podstawa opracowania: prywatne zlecenie Inwestora
faza: projekt budowlany
branza: architektura
adres budowy: dz. nr1219/2,1220/2, 1221/4
42-134 Truskolasy, ul. Szkolna 3
inwestor: Gmina Wreczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wreczyca Wielka
2. MATERIALY PROJEKTOWE

e obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

e mapa do celdw projektowych w skali 1: 500

e wizja w terenie

e uzgodnienia z Inwestorem ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja )

3. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO:
3.1 LOKALIZACJA, ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Zadanie inwestycyjne obejmuje dziatki 1220/2, 1219/2, 1221/4 w miejscowosci Truskolasy. .
Przedmiotowe dziatki w ksztatcie wieloboku. W centralnej czesci opracowania zlokalizowane jest
boisko z trawy naturalnej, w czesci pétnocno-wschodniej znajduje sie szkota. Teren czesciowo
utwardzony i porosniety trawg. Dojscie do istniejgcego boiska od strony wschodniej. Teren czesciowo
ogrodzony. Wjazd na dziatke istniejacy.

3.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Boisko zlokalizowane bedzie przy szkole podstawowej im. Stanistawa Ligonia w Truskolasach.
Dziatki nr 1219/2, 1220/2, 1221/4 znajdujg sie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Oznaczenia terenu inwestycji wg. mpzp :
Up - tereny zabudowy ustugowej - ustugi publiczne,
1US - tereny sportu i rekreacji,

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego boiska do pitki noznej w Truskolasach. W wyniku
projektowania i robét budowlanych zostanie poprawiony stan techniczny i standard uzytkowania
szkolnych terendéw sportowych, co pozwoli na zwiekszenie aktywnosci fizycznej uczniom, jak i
mieszkaricom Truskolasow. Zapleczem obiektu bedzie miejscowa szkota podstawowa, na terenie ktorej
powstanie boisko.

Warunki gruntowe podtoza posadowienia projektowanego obiektu okresla sie jako proste, za$s
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przedsiewziecie to kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkdw i ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wreczyca Wielka.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Up

Warunek Wg. MPZP Wg. projektu
Powierzchnia zabudowy Max. 0,4 0,01
(pow. zabudowy
trybuny)
Powierzchnia biologicznie czynna Min. 20% 57%
Wyskos¢ zabudowy Do 16,00m 1,00m
Geometra dachu Dopuszcza sie zachowanie istniejacegq ..............
uksztattowania pofaci dachowych oraz
realizacje dachdéw ptaskich, dwuspadowych
lub wielospadowych o nachyleniu potaci dg
500

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1US i 2US

Warunek Wg. MPZP Wg. projektu
Powierzchnia zabudowy Max. 0,15

Powierzchnia biologicznie czynna Min. 30% 57%
Wyskos¢ zabudowy Do16,00m e
Geometra dachu Dopuszcza sie zachowanie istniejgcegq .............

uksztattowania pofaci dachowych oraz:
realizacje dachéw ptaskich, dwuspadowych
lub wielospadowych o nachyleniu potaci dg
500

4. WARUNKI | WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLtCZESNE! :

. bez wycinki drzew i krzewéw
o teren inwestycji nie lezy na terenach objetych ochrong konserwatorskg
o planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko —

przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na stan srodowiska w rejonie jego lokalizacji
o w obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych i grunty

zmeliorowane

5. OBStUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACII:
e dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem

e zaopatrzenie w wode: z istniejgcej sieci wodociggowej,
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e odprowadzenie wdd opadowych wg. projektu instalacji sanitarnej
e zasilenie w energie elektryczng: na warunkach okreslonych przez wiasciwe przedsiebiorstwo

energetyczne,

6. WNIOSKI Z OPRACOWANEJ OPINII GEOTECHNICZNEJ

Dotyczy warunkéw posadowienia dla projektu budowlanego , przebudowa i rozbudowa boiska w
Truskolasach”. Niniejszg opinie sporzgdzono na podstawie przepisdw obowigzujgcego rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012r. poz.463)
okresla sie:

WARUNKI POSADOWIENIA W | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

RODZAJ WARUNKOW OKRESLA SIE JAKO PROSTE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OSOB TRZECICH:

e Projektowana inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dostepie do drogi publicznej wtascicielom
sgsiednich dziatek, nie pozbawi ich mozliwosci korzystania z mediéw, dostepu swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

e Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepujg zwigzane z eksploatacjg budynku emisje
hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie powstaje pole

elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

5. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH:

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja tereny gornicze.

6. BILANS TERENU
BILANS TERENU

Up Us RAZEM :
Powierzchnia 6477,04m? 3528,17 m? 10 005,22 m?
terenu
Powierzchnia 3 698,59 m? 2011,44 m? 5 710,03 m?
biologicznie (57%) (57%)
czynna
Powierzchnia 910,72 m? 47,36 m? 958,08 m?
utwardzona (14%) (1%)
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Powierzchnia F3 M0 ) 1 O [ee—— 81,20 m?

zabudowy (1%)

7. WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACE Z PRZEPISOW

SZCZEGOLNYCH.

e Projekt zagospodarowania terenu wykonano w formie elektronicznej na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celdw projektowych w skali 1:1000.

e (QOdlegtosci od granic zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich wusytuowanie / Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.
z pozn. zmianami/

Uwaga:

Wszystkie roboty konstrukcyjne / fundamenty, itp./ przed zalaniem betonem powinny by¢ sprawdzone
przez inspektora nadzoru i wpisane do dziennika budowy.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonywac nalezy pod scistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami Budowlanymi i obowiqzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztuka budowlang.

Po zakoriczeniu budowy obiekt nalezy zgtosi¢ wtadzom budowlanym do odbioru

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z autorem adaptacji.

Wszystkie materiaty budowlane ,instalacyjne wykoniczeniowe powinny posiadaé¢ aprobaty
,kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania pod wzg. zdrowotnym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r. (Dz. U. Nr 249, poz.2497).

Opracowanie: mgr inz. arch. Artur Grodzinski
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Il. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :

.PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA W TRUSKOLASACH”

1. STAN FORMALNO-PRAWNY

podstawa opracowania: prywatne zlecenie Inwestora

faza: projekt budowlany

branza: architektura

adres budowy: dz. nr 1219/2,1220/2, 1221/4
42-134 Truskolasy, ul. Szkolna 3

inwestor: Gmina Wreczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wreczyca Wielka

2. MATERIALY PROJEKTOWE

e obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

e mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

e wizja w terenie

e uzgodnienia z Inwestorem ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja )

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne
- kopia z mapy zasadniczej w skali 1: 500

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja )

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy boiska w miejscowosci

Tryuskolasy. Projekt polega na : przebudowie i rozbudowie istniejgcego boiska oraz budowie trybuny
stalowo-aluminiowej, wprowadzeniu nowych punktéw swietlnych oraz muru oporowego. Boisko ma
charakter obiektu sportowego ogélnodostepnego przeznaczonego dla mtodziezy szkolnej oraz

spotecznosci lokalnej miejscowosci Truskolasy. Planuje sie teren ogrodzic.

5. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW:
5.1 BOISKO
Wymiary boiska :

e Dtugosc: 90,00 m
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Szerokosé: 60,00 m
Pole karne: 40,32m x 16,50m
Pole bramkowe: 18,32m x 5,50m

Bramki: 7,32 x 2,44 m

Powierzchnia : 5 400m?

5.1.1 Piyta boiska :

Nawierzchnia biezni wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co podbudowa musi by¢

wykonana w sposob doktadny, z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi, zas

odchytki na tacie o dtugosci 2m, nie mogg by¢ wieksze niz 2mm. Zaprojektowano wymiane

konstrukcji ptyty boiska wraz z systemem odwodnienia.

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje ptyty boiska:

Sztuczna trawa zasypana zasypany ekologicznym granulatem EPDM z recyklingu
-4,5cm

Mata elastyczna

Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego ( fr. 0,1 —4 mm)

-3-5cm

Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (0,1 - 31,5 mm)

-10 cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego ( fr. 31,5 — 63 mm)

-15cm

Rury drenazowe obsypane piaskiem $rednioziarnistym fr. 0,1-2 mm (o grubosci niezbednej do
uzyskania poziomdw - warstwa spadkowa) (warstwa odsgczajgca)

-min. 15cm

Geowtdknina

Grunt rodzimy zageszczony

5.1.2 Rodzaj nawierzchni :

Projektowany jest system sztucznej trawy 45 mm zasypany ekologicznym granulatem EPDM z

recyklingu. Trawa instalowana na macie elastycznej gwarantujgca odpowiednig amortyzacje oraz

usprawniajgca odprowadzenie wody dzieki wbudowanym kanatom drenazowym. Technologia

produkcji trawy tkana lub taftowana (igtowana). Rodzaj podktadu dowolny (np. latex, PU, PP/PE).
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Nawierzchnia trawy sktada sie z dwéch rodzajow widkien — gtéwne i dolne lub fibrylowane. Wtékna

dolne lub fibrylowane majg za zadanie utrzymanie granulatu w obrebie boiska i dodatkowo

poprawiajg amortyzacje i komfort gry. Zaprojektowany system trawy pomaga takze ograniczy¢

przemieszczenia sie gumowego granulatu poza teren syntetycznej murawy co pozwoli obnizy¢ koszty

utrzymania boiska.

Minimalne parametry techniczne dla nawierzchni:

wariantnr 1

Typ wtdékna

Kombinacja trzech rodzajow wtdkien w jednym
peczku., mix monofil i fibryl

Wysokos¢ wtdkna

min. 45 mm, nie wiecej niz 50mm

Grubos¢ wtdkna (monofil)

Min. 320 mikronow

Gestosc - llos¢ widkien

in. 140 000 wtékien/m2

llos¢ peczkéw

min. 10 000/m2

Dtex min. 17 700
Catkowita waga nawierzchni min. 2 800 gr/m2
Wytrzymatos¢ na wyrywanie peczka po min. 50N

starzeniu

Wypetnienie nawierzchni

Granulat gumowy EPDM, piasek kwarcowy

llos¢ cykli Lisport- odpornosé na zuzycie (na
jedno z wtdkien)

140 000 cykli Lisport

Nawierzchnia uktadana na macie elastycznej,
prefabrykowanej o grubosci:

min. 20 mm

Minimalne parametry techniczne dla nawierzchni:

wariant nr 2

Typ widkna

Kombinacja dwéch rodzajow wtdkien:
polietylenowe-monofilamentowe, wzmocnione
rdzeniem min. 320/340 mikrondéw i dodatkowo

wtdékno dolne krecone (PE) min.150 mikrondw.

Wysokos¢ widkna

min. 45 mm, nie wiecej niz 50mm

Grubos¢ wiékna (monofil)

Min. 320/340 mikronéw

Gestosc - llos¢ widkien

min. 270 000 wtdkien/m?2

llos¢ peczkéw

min. 9 200/m2

Dtex

min. 19 000

Catkowita waga nawierzchni

min. 2 800 gr/m2

Wytrzymatosé na wyrywanie peczka po

starzeniu

min. 39N

Wypetnienie nawierzchni

Granulat gumowy EPDM, piasek kwarcowy
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Nawierzchnia uktadana na macie z kanatami min. 20 mm

drenazowymi, prefabrykowanej o grubosci:

UWAGA!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie
aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych
stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatéw. W trakcie realizacji projektu nalezy
stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie roboty budowlane

winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi normami.

5.1.3 Odwodnienie boiska:
Warstwy nawierzchni syntetycznych muszg umozliwiaé przenikanie wéd opadowych w gtgb gruntu

do systemu drenazowego odwadniajgcego boisko oraz odprowadzajgcego nadmiar wéd gruntowych.

System drenazowy boiska:
e utozenie systemu rur drenarskich na catkowitej powierzchni przebudowywanego boiska.
Utozenie rur nalezy wykonac tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie systemu,

o wykonanie warstwy filtrujacej

Uwaga: System drenazowy musi zostaé zaprojektowany i wykonany tak, aby nawierzchnia boiska byta
pozbawiona stojgcej wody z uwzglednieniem mozliwych, obfitych opaddéw deszczu. Przed
wykonaniem ostatniej warstwy nosnej boiska i nawierzchni z trawy syntetycznej, po odstonieciu
warstwy filtracyjnych nalezy BEZWGLEDNIE dokonaé sprawdzenia wydajnosci uktadu drenarskiego
oraz droznos¢ poszczegdlnych elementow.

Planuje sie wykonanie wokoét boiska muru oporowego.
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5.2 TRYBUNA STALOWO-ALUMINIOWA

Celem opracowania jest projekt trybuny trzy -rzedowej usytuowanej po wschodniej stronie
dtuzszego boku projektowanego boiska. Trybuna sktada sie ze 211 miejsc siedzacych oraz jedno
miejsce dla osoby niepetnosprawnej wraz z opiekunem.

Dane charakterystyczne:

- wymiary trybuny : 40,60 m x 2,00 m

- powierzchnia zabudowy trybuny 81,20 m?

- wymiary terenu utwardzonego pod trybune : 70,00 m x 4,50 m

Wymiar stopnicy (gtebokos¢ siedzisk w rzedzie) wynosi 850mm .
Szerokosci siedziska wynosi 500mm .

Gtebokosci siedziska wynosi 350mm.

SzerokoSci przejscia w rzedzie wynosi 500mm .

Szerokos¢ wyjscia z widowni wynosi 1,5m.

5.2.1 Konstrukcja trybun:

Konstrukcja trybun stalowo-aluminiowa.

Wszystkie elementy konstrukcji cynkowane ogniowo.

Podesty wykonane z krat wema, oczko 30x30 mm, grubos¢ podtogi 21 mm.
Balustrady boczne i tylnie, wykonane zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej
oraz bezpieczenistwa i higieny pracy dla trybun.

Siedziska indywidualne wykonane z polipropylenu.

Posadowienie trybuny na utwardzonym i zniwelowanym podfozu na ptytach betonowych 50x50x7cm,

nie zwigzane na state z gruntem.

5.2.2 Rodzaj nawierzchni pod trybunami :
Warstwy nawierzchni:
e ptyty betonowe 50,00 x 50,00 x 7,00cm
e piasek 3,00 -5,00cm
e tftuczen lub zwir 0.30 — 25cm
e geowtdknina

e grunt

5.1.3 Odwodnienie trybun:
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Na przedmiotowym terenie zaprojektowano powierzchnie ze spadkiem w kierunku boiska do

odwodnienia liniowego okalajgcego ptyte boiska.

5.3 WYPOSAZENIE
5.3.1 Bramki

Bramki przystosowane do rozgrywek na terenach otwartych. Wykonane z aluminiowego owalnego
profilu. Rama gtéwna bramki malowana proszkowo na kolor biaty. W sktad kompletu winny

wchodzié:

e rama gtdwna bramki
e tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajgcymi
e stupki odciggowe do naprezania siatki, osadzane w tulejach

e ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki
Wymiary bramki: 7,32x2,44 m

Sposéb mocowania bramki: Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w podtozu.
Gniazda po zdemontowanych bramkach nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami wykonczonymi od géry

trawa syntetyczna.
Komplet stanowia dwie bramki.
Bramki powinny posiadac certyfikaty:
e 7godnosc¢ z przepisami PZPN oraz normg PN-EN 748:2013-9

Certyfikat bezpieczeristwa wydany przez Instytut Sportu

5.3.2 Wiaty stadionowe
Wiaty stadionowe:
e 2 wiaty stadionowe dla zawodnikdw rezerwowych : 6m dla min. 10 oséb, kryte
poliweglanem komorowym z bokami z poliweglanu litego.
e 2 wiaty stadionowe dla sedziéw : 2m dla min. 2 oséb, Konstrukcja z profili stalowych,
stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowana na kolor z ral 7016. Pokrycie z ptyt z
poliweglanu komorowego z bokami z poliweglanu litego z wykornczeniami aluminiowymi.

tawka z pojedynczych siedzisk plastikowych.
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5.4 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Zaprojektowano nawierzchnie utwardzong w formie chodnika od strony wschodniej oraz cigg

pierszo-jezdny dla pojazdéw technicznych.

Nawierzchnia pod trybunami :
e  Ptyty betonowe 50x50x7cm
e Piasek lub piasek stabilizowany cementem 3-5cm
e  Ttuczen lub zwir 0,30 10cm

e Grunt

Nawierzchnia chodnik za trybunami :
e  Ptyty betonowe 50x50x7cm
e Piasek lub piasek stabilizowany cementem 3-5cm
e  Ttuczen lub zwir 0,30 10cm

e Grunt

Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego ( dla pojazdéw technicznych)
Warstwy :

e Kostka brukowa gr. 8cm

e Piasek lub piasek stabilizowany cementem 3-5cm

e  Ttuczen lub zwir 0,30 10cm

e Grunt

5.5 OGRODZENIE
Budowa ogrodzenia panelowego (wys. panela 1,20m z typowym cokotem betonowym, stupki 60x40
mm ). Przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupy posiadajg
otwory montazowe. Montaz paneli do stupédw za pomoca srub hakowych i nakretek zrywalnych
(nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepozadane). taczenie
paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie ztgczek. Akcesoria do montazu (ze stali
nierdzewnej): Sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli. Ogrodzenie i furtka systemowe z
wypetnieniem panelowym, azurowym.
Konstrukcje ogrodzenia stanowig :

o wielko$¢ oczka : 50x200mm (+-2mm) 50 drutow pionowych w panelu

e stupek : wykonany z profilu zamknietego 60x40mm o grubosci 3,0mm
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e obejma: wykonana z blachy grubosci 2,5mm

e Sruba : Sruba ocynk ogniowy, podktad i nakretka zmywalna stal nierdzewna

Wszystkie elementy ogrodzenia cynkowane ogniowo zgodnie z norma ISO 1461.
Stupki w rozstawie osi wew. stupkéw = 2,5m. Stupki mocowane w stopach fundamentowych na

gtebokos$¢ 60cm ponizej terenu.

Rozwigzania konstrukcyjno-techniczne oraz montaz wg zalece wybranego producenta.

5.6 MUR
Dookota boiska zaprojektowano mur oporowy. Mur wykonany w konstrukgcji tradycyjnej

zelbetowej wg. czesci opracowania - konstrukcja

UWAGA:
o Obiekt winien by¢ posadowiony na jednolitym gruncie; nalezy niezwtocznie powiadomié
gtéwnego projektanta w przypadku natrafienia na projektowanej rzednej posadowienia gruntu

nienosnego jak np. : nasyp namut.

o Wykop pod fundament musi by¢ odebrany przez kierownika budowy.
o Wykop nalezy chroni¢ przed naptywowymi wodami opadowymi
. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych w wykopie lub innych od zatozonych w

warunkach gruntowych nalezy niezwtocznie powiadomié projektanta , ktéry projektowat obiekt.

5.7 PIRKOCHWYTY
Zaprojektowano ogrodzenie ptyty boiska za pomoca pitko chwytéw z trzech stron boiska. Pitko
chwyty beda montowane na projektowanym murze oporowym.
Wysokos¢ pitko chwytow za bramkami oraz w narozach : 6,05 m od poziomu ptyty boiska
Wysokos¢ pitkochwytéw od strony zachodniej : 4,05 m od poziomu ptyty boiska
Minimalne parametry techniczne :
e stupy stalowe z przyspawanymi nakretkami, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
e profil min. 60x80x3 dt. Nalezy zastosowac zastrzaty —profil 60x40 mm, (w polach skrajnych
oraz co 30 mb)
e siatka (polipropylen, bezweztowa, oko 100x100 mm, grubos¢ sznura 5 mm, kolor zielony),

zawieszona na lince stalowej, ocynkowanej w otulinie zielonej (np. RAL 6005) grubos¢ fi 4
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mm. Do naciagu linki stosowac sruby rzymskie oraz cybanty (wszystko ocynkowane). Do
zawieszenia siatki stosowad karabinczyki stalowe (ocynkowane).

e fundament zelbetowy, zbrojony — mur oporowy

6. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW ROBOT :
6.1. Roboty ziemne :
W ramach robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres :
o Niwelacja terenu i formowanie skarpy
e Zdjecie warstwy gruntu urodzajnego
e Korytowanie pod podbudowe nawierzchni sportowych do poziomu posadowienia warstwy
projektowanej podsypki
e Wyrdéwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkdéw poprzecznych
e  Wykonanie wykopdw pod mur oporowy
e Wykonanie muru oporowego
e Niwelacja terenu i utozenie kostki brukowej w czesci wschodniej opracowania
e Wykonanie wykopdéw pod ogrodzenie od strony wschodniej
e Wykonanie ogrodzenia od strony wschodniej wraz z furtkami wejsciowymi oraz brama
wejsciowq na boisko
e Wykonanie fundamentéw pod stupy oswietleniowe i ogrodzenie
e (Celem ustawienia obrzezy betonowych, nalezy zagescic¢ podtoze, zamontowac obrzeza i

wykonac kolejno poszczegdlne warstwy podbudowy nawierzchni

6.2 Pozostate roboty :
e Oznakowanie miejsca robot
e Roboty pomiarowe i geodezyjne
e Montaz trybun stalowo-aluminiowych
o Ustawienie stupdw oswietleniowych oraz utozenie kabla, zamontowanie lamp
e Zamontowanie stupkédw ogrodzeniowych
e Wykonanie chodnika
e Zamontowanie sprzetu sportowego
e Zamontowanie furtek wejsciowych
e Naciagniecie siatki ogrodzeniows i pitko chwytéw
e Uporzadkowanie terenu budowy i uzupetnienie zielenia

e Demontaz istniejgcego ogrodzenia

str. 15



6.3 Roboty dotyczace boiska :

e Niwelacja terenu

e Wykonanie odwodnienie terenu — drenaz

o  Wykonanie nawodnienie boiska

e Montaz fundamentéw urzadzen sportowych typu bramki, wiaty uwzgledniajgc wynikajaca z
technologii robdt koniecznos¢ zakotwienia

e  Wykonanie podbudowy pod ptyte boiska zgodnie z projektowanymi warstwami
konstrukcyjnymi

e Wykonanie nawierzchni sportowej zgodnie z zaleceniami ich Producenta. Nawierzchnia
powinna posiadaé niezbedne atesty PZH, oraz karty techniczne / potwierdzone przez
producenta / lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie ich parametry - umozliwiajgce

sprawdzenie

6.4. Roboty dotyczace trybuny :

Trybuny powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-EN 13200 1-5, muszg posiadac wszelkie
wymagane przepisami atesty i dopuszczenia do uzytkowania, Zgodno$é z obowigzujgcymi normami
europejskimi w zakresie obcigzen konstrukcji. Zgodnos¢ z wytycznymi krajowymi w zakresie

wymogow ppoz.

6.4.1 Konstrukcja :

Konstrukcja trybun stalowo-aluminiowa. Wszystkie elementy konstrukcji cynkowane ogniowo.
Podesty wykonane z krat wema, oczko 30x30 mm, grubos¢ podtogi 21 mm.

Konstrukcja stalowa montowanych trybun sportowych musi by¢ wykonana w sposéb bezpieczny dla
uzytkownikow, funkcjonalny i trwaty. Obcigzenia konstrukcyjne winny by¢ roztozone réwnomiernie
zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi zaleconymi przez producenta trybuny. Podziat na sektory i
grupy widzow zostang ustalone na etapie wykonawczym. Zamocowania konstrukcji trybuny do
podtoza zgodnie z zaleceniami producenta. Elementy stalowe powinny posiada¢ atesty hutnicze
producenta oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Stal réwniez powinna odpowiadac

wymaganiom normy PN —90/B — 03200 - Konstrukcje stalowe . Obliczenia statyczne i projektowanie.

6.4.2 Siedziska :
Siedziska indywidualne wykonane z polipropylenu. Siedziska kubetkowe na trybunach musza

posiadac wysokie parametry wytrzymatosciowe oraz posiadac¢ odpornosc na warunki atmosferyczne.
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Siedziska kubetkowe z oparciem o wysokosci min. 30 cm mierzac od siedziska w kolorze ustalonym
przez inwestora barwione w masie. Siedziska w srodkowej czesci musza posiadac otwory na odptyw
wody opadowej. Wykonane z tworzywa poliamidowego atestowanego lub réwnowaznego materiatu
0 nie gorszych parametrach wytrzymatosciowych. Siedziska muszg mieé¢ miedzy sobg zachowany staty

odstep. Materiaty stalowe ocynkowane muszg by¢ zabezpieczone przed korozja.

6.4.3 Balustrada
Balustrady boczne i tylnie, wykonane zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej

oraz bezpieczenstwa i higieny pracy dla trybun.

6.4.4 Wykonanie utwardzenia terenu w miejscu montazu trybun:
e Posadowienie trybuny na utwardzonym i zniwelowanym podtozu na ptytach betonowych
50x50x7cm, nie zwigzane na state z gruntem
e Wykonanie nawierzchni zwirowej na geowtdkninie pod trybung w obrzezu betonowym
e Teren pod inwestycje nalezy odpowiednio przygotowac poprzez zageszczenie mechaniczne
istniejgcej nawierzchni

e Uporzadkowanie terenu

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! :

Przedmiotowy obiekt to boisko sportowe wraz z trybung sportowa o konstrukcji stalowej azurowej i
towarzyszace im zagospodarowanie terenu.

Wymiary trybuny — 40,60 x 2,00m

Wymiary ptyty boiska : 90,00 x 60,00m

Ewakuacja z trybun zapewniona furtkg o szerokosci w swietle 2,00m, chodnikiem o szerokosci
2,00m, przejscia do poszczegdlnych rzedéw o szerokosci 1,50m.

Hydrant zewnetrzny projektowany w odlegtosci do 75m od obiektu, wg odrebnego opracowania.
Droga pozarowa zapewniona bramg wjazdowg od strony pétnocno-wschodniej dziatki.

Droga pozarowa potaczona z obiektem utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 150cm i odlegtosci

do 50m.
8. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Obiekt dostepny bedzie dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Osoba niepetnosprawna bedzie dostawata sie teren inwestycji gtéwng furtka wejsciowa
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bezposrednio z poziomu terenu na poziom trybuny. Zaprojektowano jedno miejsce dla osoby

niepetnosprawnej wraz z opiekunem.

9. UWAGI:

e Obiekt budowlany nalezy budowaé i utrzymywac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi
uzytkowania obiektéw budowlanych.

e Rozpoczecie robdt budowlanych po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.

e Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem.

e zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych Inwestor jest obowigzany zawiadomic
wiasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzoér autorski, co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem roboét. Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystgpié po
zawiadomieniu wtasciwego organu o zakonczeniu budowy i uzyskaniu decyzji.

e Wszystkie materiaty budowlane ,instalacyjne wykoriczeniowe powinny posiadac aprobaty,
kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania pod wzg. Zdrowotnym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r.(Dz. U. Nr 249,
p0z.2497).

e Wykonanie i odbiér urzagdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.po., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

e Parametry techniczne nawierzchni zostaty okreslone na tyle precyzyjnie aby gwarantowacd
uzyskanie wtasciwych parametréw obiektu i jednoczesnie dopuszczajg do zastosowania kilka
produktéw réznych producentdw, zgodnie z warunkami wynikajgcymi z art. 29 ustawy Prawo
zamowien publicznych

e Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw pod
nadzorem inwestorskim i autorskim

e  Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest

niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
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INSTRUKCIE !

1. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.

2. Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci nalezy konsultowac z
projektantem.

3. Zabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesienia do
pozostatych opracowan.

4. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz; podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach technicznych.
5. W miejscach powstawania niewielkich roznic terenowych nalezy ksztattowac skarpy o maksymalnym nachyleniu
30%. W miejscach, ktére wymagajq uksztattowania wiekszego spadku terenu, nalezy powstajgce skarpy zabezpieczy¢
za pomocq geosyntetykdw.

6. Po zakoriczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzqdkowac, a powierzchnie niezagospodarowane obsiac trawg.

Opracowanie:
mgr inz. arch Artur Grodzinski
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres inwestycji :
dz.nr1219/2,1220/2, 1221/4
42-134 Truskolasy, ul. Szkolna 3

Inwestor:
Gmina Wreczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1

42-130 Wreczyca Wielka
Projektant:

mgr inz. arch. Artur Grodzinski
UPR. MPOIA/076/2016, spec. arch.
ART-Artur Grodziniski

ul.Grottgera 26

33-100 Tarnéw

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. lwona Fira-Rolewicz
UPR. MPOIA/045/2017, spec. arch.

SIERPIEN 2019
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO” PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA W TRUSKOLASACH”

I. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji zadania tj
przebudowa i rozbudowa boiska w Truskolasach.

Inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie koliduje z istniejgcym zagospodarowaniem
terenu, nie powoduje zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Obiekt nie znajduje sie réwniez na terenie szkéd gérniczych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania budynku, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e mozliwos¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjne;j.

e praca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem

e praca sprzetu w poblizu drzew.

e sgsiedztwo szkoty i zwigzana z tym mozliwos$¢ wtargniecia mtodziezy na plac
budowy

e praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanych do uktadania nawierzchni.

Il. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano- wykonczeniowych:

* miejsce w obrebie pracy sprzetu budowlanego,
* miejsce pracy w wykopach,

e ewentualne przygniecenie pracownika elementem do zamontowania (materiatami,

ktorymi beda wykonywane prace budowy obiektu)

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci
* uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej

* inne

Sprawy dotyczace Inwestora:

e wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej, wody oraz sktadowania materiatéw i
sprzetu.
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lll. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

stosownie do rodzaju zagrozenia:

Obowigzki Wykonawcy.

Zatrudnic do prac kierownika robét z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Przed rozpoczeciem robdt oraz w ich trakcie odpowiednio oznakowac i oddzielié
teren robét, szczegdlnie dojscia do budynku, wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa - /jako
informacje o prowadzonych pracach dla oséb z zewnatrz /.

Umiescié na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng o prowadzeniu prac.
Umiesci¢ tablice informujgce o prowadzonych pracach i ewentualnych zagrozeniach
wynikajgcych z prowadzonych robét.

Udostepnic zatrudnionym pracownikom — zamykanego pomieszczenia na
sktadowanie materiatéw potrzebnych do realizacji zadania

Udostepnic zatrudnionym pracownikom korzystania z pomieszczenia wc- ubikacja
przenosna ekologiczna,

Prowadzi¢ wszelkie roboty budowlane a szczegdlnie te gdzie wystepuje bezposrednia
stycznos¢ z ogniem , w taki sposdb , aby nie dopuscié¢ do powstania pozaru.

Miejsca pracy na wysokosci /powyzej 1 — go metra/ nalezy kazdorazowo
obarierowac i oznaczyc.

Na drogach transportowych nie powinny wystepowacd progi, ani stopnie.
Wystepujgce pochylnie majg umozliwiaé bezpieczne poruszanie sie po nich w kazdych
warunkach.

Maszyny budowlane, elektronarzedzia: uzywane przy robotach majg posiadaé
biezacg legalizacje , i stosowane majg by¢ zgodnie z instrukcjg obstugi , podfgczane
maja by¢ do pradu poprzez rozdzielnie elektryczna wyposazong w wytgcznik
réoznicowo- prgdowy.

Kable elektryczne robocze i oSwietleniowe uzywane w srodowisku wilgotnym majg
by¢ w obudowie gumowej , lampy oswietleniowe hermetyczne.

W przypadku zastosowania maszyn budowlanych np. betoniarki:

- maszyny uzywane przy budowie majg by¢ podtgczone do sieci elektryczne;j i
sprawdzone pod katem skuteczno$ci zerowania przez uprawnionego
elektryka. Na tg okolicznos¢ elektryk sporzadza protokot i przekazuje go
Wykonawcy. Maszyny budowlane nalezy eksploatowac zgodnie z instrukcja
obstugi.

IV. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot :

V.

Przeprowadzenie podlegtym pracownikom instruktazu z zakresu bezpieczenstwa
podczas wykonywanych prac / instruktaz wstepny i stanowiskowy/- odpowiedzialny
pracodawca zatrudniajgcy pracownikéw

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
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VI.

VII.

VIII.

IX.

Pracodawca zatrudniajgcy pracownikdw w miejscu potencjalnego zagrozenia winien
natychmiast po stwierdzeniu zagrozenia, wstrzymac¢ wykonawstwo prac i usung¢
zagrozenie.

Pracodawca zatrudniajgcy pracownikdw powinien reagowac na kazde zgtoszenie
potencjalnego zagrozenia, ze strony kierownika robét, inspektora nadzoru, czy
pracownikéw Urzedu Miasta.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Na pracodawcy, zatrudniajgcym pracownikdw- spoczywa odpowiedzialno$é
wyposazenia podlegtych mu pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Zatrudnieni pracownicy powinni posiadac aktualne badania wysokosciowe
dopuszczajace ich do pracy na wysokosci,

W przypadku wystgpienia prac na wysokosci gdzie nie mozna wykonac¢ rusztowania,
zatrudnieni pracownicy powinni posiadac inne zabezpieczenia w petni spetniajace
wymogi BHP,

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac¢ odpowiednie ubranie i buty
robocze , majg by¢ wyposazeni w odpowiednie elementy ochrony osobistej w
zaleznosci od rodzaju pracy jakg wykonujg / np. kaski ochronne , okulary ochronne,
maski p. pytowe itp.

Okreslenie sposobu przechowywania materiatéw na terenie budowy.

Materiaty podstawowe sktadowac zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Elektronarzedzia uzywane przy robotach majg posiadac biezacg legalizacje, i majg by¢
uzywane zgodnie z instrukcjg obstugi.

Utrzymywanie na biezgco porzadku i czystosci w miejscu prowadzonych praci jego
najblizszym otoczeniu.

Segregowanie odpaddw, sktadowanie odpaddw- w przeznaczonym do tego celu
kontenerze.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja bedzie sie znajdowac u Inwestora.

Materiaty i wyroby budowlane. Jak wspomniano wyzej:

Zgodnie z Prawem Budowlanym / Ustawa z dn. 7.07.1994 r. Dz. U. Nr 89, poz. 414:
Art. 10.1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do wyrobu i obrotu w budownictwie:

za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

certyfikat na znak bezpieczeAstwa , wykazujacy zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych
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e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono polskiej Normy.

X. Uwagi koncowe.
Pracownicy ktorzy bedg wykonywac bezposrednio prace przy niniejszym obiekcie, sg
zobligowani do koordynacji catosci spraw technicznych i spraw dotyczacych ochrony
zdrowia i bezpieczenistwa pracy, ujetych w Planie lub innych, ktére mogg wystgpi¢ w
trakcie wykonawstwa robét, na biezgco —zaréwno z pionem technicznym Wykonawcy

jak i z Inwestorem.

Projektowat:
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OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA BUDOWLANEGO — OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY:

»PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA W TRUSKOLASACH”

NA DZ.1219/2,1220/2, 1221/4 TRUSKOLASY

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEI.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Artur Grodzinski

nr upr. MPOIA/076/2016
specjalizacja architektoniczna
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Iwona Fira-Rolewicz
nr upr. MPOIA/045/2017
specjalizacja architektoniczna

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

mgr inz. Anna Aksman

nr upr. MAP/0336/POOK/12
specjalizacja konstrukcje budowlane

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Machalski
nr upr. E-195/02

spec. inst. elektryczne
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jacek Kucharzyk

nr upr. MAP/0168/POOE/07
spec. inst. Elektryczne

INSTALACJA SANITARNA
PROJEKTANT:
mgr. inz. Kamil Czernecki

nr ewidencyjny MAP/0224/PWQS/14 spec. instalacyjna

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Marlena Bittner

nr ewidencyjny MAP/0296/PBS/15 spec. Instalacyjna
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OBSZAR ODDZIALtYWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego nie wykracza poza granice
dziatki Inwestora — dz. nr 1219/2, 1220/2, 1221/4 Truskolasy. Projektowane elementy nie sg

W sprzecznosci z decyzjg o warunkach zabudowy. Projektowana :

»PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA W TRUSKOLASACH”

nie powoduje przekroczenia przepiséw dotyczgcych odlegtosci budynku od granicy dziatki.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych zanieczyszczen ani innego negatywnego wptywu na
srodowisko ponad normy okreslone w przepisach. Budynek nie jest zaliczany do inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Powyzszy obszar oddziatywania zanalizowano na podstawie §12. rozporzadzenia w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PROJEKTANT mgr inz. arch. Artur Grodzinski
nr upr. MPOIA/076/2016
spec. arch.

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. lwona Fira-Rolewicz
nr upr. MPOIA/045/2017
spec. arch.
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