PLYTA BOISKA

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
STAN PROJEKTOWANY

NAWIERZICHNIA UTWARDIONA
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OINACZENIA NUMERYCINE:
1. Obrzeze betonowe 6x20x100cm
2. BetonBI10
3. Ttuczen lub zwir 0,30 10cm
4. Kostka brukowa gr. 8cm
5. Ptyty betonowe 50x50x7cm
6. Piasek lub piasek stabilizowany cementem 3-5cm
7. Ttuczeh lub zwir 0,30 10cm
8. Grunt
9. Sztuczna frawa zasypana zasypany ekologicznym granulatem EPDM z recyklingu -4,5cm
10. Mata elastyczna
11. Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego ( fr. 0,1 -4 mm ) -3-5¢cm
12. Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (0,1 -31,5mm) -10cm
13. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego ( fr. 31,5 - 63 mm) -15cm
14. Rury drenazowe obsypane piaskiem srednioziarnistym fr. 0,1-2 mm (o grubosci niezbednej do
uzyskania poziomow - warstwa spadkowa) (warstwa odsgczajgcal) -min. 15cm

15.
16.

Geowtdknina
Grunt rodzimy zageszczony

Uwagal Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
budowy!ll
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