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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania :
Przebudowa i rozbudowa boiska w Truskolasach"
Projekt budowlany obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne zewnetrzne, linie kablowe nn,

instalacje oswietlenia boiska treningowego.

1.2 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
e Materiatow i informacji otrzymanych od Zleceniodawcy,
e Podktadéw architektonicznych,

e Obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.3 Podstawy prawne opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2013 poz. 1409 z dnia
16 grudnia 2016r.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75, poz. 690
wraz z pézniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 10 grudnia 2010r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 239, poz. 1597.

1.4 Ogodlna charakterystyka zasilania

Zasilanie projektowanego oswietlenia boiska treningowego odbywaé sie bedzie z projektowanej
rozdzielnicy RM. Rozdzielnica RM w wykonaniu szczelnym zlokalizowana zostanie obok masztu M1.
Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RM odbywa¢ sie bedzie z zestawu ztgczowo — pomiarowego

zabudowanego w linii ogrodzenia. Zestaw ztgczowo — pomiarowy jest w zakresie Tauron S.A.

GM-ELprojekt 3



Projekt Budowlany — Instalacje elektryczne 08. 2019

1.5 Oswietlenie boiska treninqowego

Zaprojektowano oswietlenie boiska treningowego za pomocg opraw oswietleniowych typu
LED montowanych na masztach oswietleniowych produkcji M-120 o wysokosci 12m. Maszty nalezy
wyposazy¢ w korony z ramionami do regulacji, do montazu 6 projektorow oraz w tabliczki
bezpiecznikowe z wytgcznikami o prgdach znamionowych pokazanych na rysunku nr IE_O1.
Zaprojektowane zostaty trzy sceny oswietlenia:
Scena 1 — 33% oswietlenia,
Scena 2 — 66% oswietlenia,
Scena 3 — 100% oswietlenia - poziom Sredniego natezenia oswietlenia - 75Ix,
Wzdtuz tras zasilania oswietlenia prowadzi¢ bednarke FeZn 30x4mm taczac kazdy z masztow
oswietleniowych.

Sterowanie oswietleniem boiska odbywac¢ sie bedzie za pomocag tablicy sterowania

oswietleniem TSO.

1.6 .Ukladanie linii kablowych nn

Roboty kablowe zwigzane z zasilaniem obwodéw zewnetrznych prowadzi¢ zgodnie z Normg

N SEP-E-004 oraz zwréci¢ uwage na nastepujgce elementy i wytyczne:

e trase kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wkresleniem na mapie,
e kabel nn ukfada¢ na 10 cm podsypce z piasku na gtebokosci 0,7m,

e kabel przykry¢ 10 cm warstwg piachu, 15 cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie
utozyc folie na szerokosci trasy kabla nie mniej niz 20cm,

e przy zblizeniach i skrzyzowaniach zachowa¢ normatywne odlegtosci

e kable pod ciggami pieszymi i jezdnymi dla samochodow osobowych bedg prowadzone
w rurach ochronnych typu DVK,

e kable pod drogami ppoz oraz dla samochodow ciezarowych bedg prowadzone w
rurach ochronnych typu SRS,

e przejscia poprzeczne przez droge w rurze SRS na gtebokosci 1m liczgc od gornej
krawedzi rury do poziomu terenu,

e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo
ok. 3% dtugosci wykopu),
e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od zalecen producenta,

e najnizsza dopuszczalna temperatura kabli przy uktadaniu nie moze by¢ nizsza od
zalecen producenta,

e przy duzych sitach wciggania i przy przecigganiu kabla na ostrych tukach, nalezy
stosowac srodki zmniejszajace nacisk na wewnetrzng Scianke kabla (np. profilowane
$lizgi lub rolki),

e nalezy upewnicC sie, ze na trasie wciggania kabla nie ma ostrych kamieni i krawedzi,
ktére moga uszkodzi¢ kabel,
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e przez caly czas instalowania, konce kabla powinny by¢ zabezpieczone przed
wnikaniem wilgoci (np. kapturkami lub tadmg samoprzylepng),

o trase kabla wytyczyc¢ i zinwentaryzowaé geodezyjnie przed zasypaniem,

e na poczatku i kohcu trasy kabla zostawi¢ zapas.

1.7 Ochrona przepieciowa

W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie ochrona przeciwprzepieciowa. W

rozdzielnicy RM projektuje sie zainstalowanie ogranicznikow przepiec typ 1+2.

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne wewnetrzne rozprowadzone od rozdzielnicy niskiego napiecia RM
bedg pracowac¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowg ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim czesci
czynnych stosuje sie izolacje roboczg i ochronng przewodéw i urzadzen.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania
za pomocg wylgcznikdw nadmiarowopradowych z cztonami réznicowopragdowymi oraz wytgcznikow
nadmiarowo prgdowych zainstalowanych w rozdzielnicach elektrycznych niskiego napiecia.
Bezpieczenstwu przeciwporazeniowemu stuzy réwniez system szyn i przewoddéw wyrdwnawczych
potgczonych z uziemieniem. Potgczeniami wyréwnawczymi objete bedg wszystkie metalowe czesci
przewodzace mogace wprowadzi¢ okreslony potencjat.

W przypadku pomieszczen wilgotnych nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenie wyréwnawcze
miejscowe.

Nalezy wykona¢ wtasciwe badania i pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich urzadzen elektrycznych.

Rozdzielnice wyposazy¢ w tabliczki ostrzegawcze i opisowe.

1.9 Uwagi koncowe

Catos¢ robot musi byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
oraz wytycznymi Inwestora .
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ wtasciwe badania i pomiary oraz wykona¢ stosowne

protokoty zgodnie z przepisami i Polskimi Normami.
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1.10 Bilans mocy

MOC MOC
ZAINSTALOWANA | | SZCZYTOWA
NAZWA OBWODU KW ILOSC KW
MASZT M-1
OPRAWA LED | 0205| 6| 123
MASZT M-2
OPRAWA LED \ 0205| 6] 123
MASZT M-3
OPRAWA LED \ 0205| 6] 123
MASZT M-4
OPRAWA LED \ 0205 6] 123
MASZT M-5
OPRAWA LED \ 0205 6] 123
MASZT M-6
OPRAWA LED | 0205| 6 123
RAZEM 7,38
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1.11 Uprawnienia projektanta

MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2006 1.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONB/KK/0054-0093/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architckidw, inzynierdw
budownictwa oraz urbamistow Dz [7 z 3001 r. Nr 3 poz 42, £ pogn. zm ), art. 12 ust. 1 pkt -5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz, Ul 2 2006 v Nk 150
poz, i118), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkei techniczaych w budownictwie (Ds. UL ¢ 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art, 104
ustawy z dnia 14 czerwen 1960 £, Kodeks postgpowania adminisiracyjnego (tekss jednalitv: Dz. Ul z 2000 ». Nr 98, poz
1071 z pdin. zm.)

Matlopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, ze
Pan mgr inz. Grzegorz Zbigniew Machalski
urodzony dnia 30.04.1973 r. w Radtowie

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLAN

mumer ewidencyjny MAP/0277/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjatnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryceznych i elektroenergefycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowse] 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw 2 postepowania kwalifikacyjnega oraz z przeprowadzonegn egzaminu, stwierdzila, ze Pan Grzegorr
Machalski posiada wymagane prawem wykszialeonio | praktvke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnlen
hudowlanyveh w wyze) wymienionej specialnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezepttowy zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIC
Qd ninizisze] dec stuzy odwotanie do Krajowe] Komisjl Kwalifikacyinej Polskici Izby nzynierow Budownicina w Warszawie, va posrednictven
Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w termiinic 14 dni od daty jei dorguzenia.

Skiad Orrekajacy

1. Preewodniczacy Olrgge
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

Kawallkacyine]

2. Czlencl Skiadu Orzekajacego
mgr inz Matgorzata Borsukowska - Stetaniczek

3. Crionek Skiadu Orzeka
mgr inz arch. Elzhieta

Otrzymua:

L. Pan Grzegorz M,
Wola Rzedzi
33150 Wola b
Giowny luspektor
a'a

core Budowlanego

€3 8
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Zaswiadczenie
© PAFTI ez wenyTi ks

MAP-GBZ-X6F-EVE *

Pan Grzegorz Machalski o numerze ewidencyinym MAR/IE/0D31/07

adres zamieszkania Wola Rzedzinska 379 a, 33-150 Wola Rzedzinska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowe] zby Infynierdw Budownictwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia LS wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elektronicrej opatrzone bezpieconym podpisem icznym wenyik ¥Im Iy POmocy Weinegn kwvaifiiowanegn certytiknte =y
riownowaine pod wrgiedem sutkdw prawnych Solumentom cpEtrzonym podpisami whsnoreceymi.)

" “Mwmmmw ninigjsTym zaswindozeniu Modne SErEwIc 28 pomocy NUmEry wuﬂmnmuﬂmm
stronie Polskie] kby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 Diurem winscwej Olregowe] Izby Infynieraw

BEdownichen.
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MALOPOLSKA Krakéw, doia 18 czerwea 2007 r.

0KREGOWA
|7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

M.AP OIIB/KK/00354-0061/07
DECYZJA

1 pkt 2 ustawy z deia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych architektow, infynierdw
ynierd

Na podstawie art.24 ust.
2

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 15, art. 12 ust. 3, art. |
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
7 2006 r. Nr 156 pozr. 1118 z péén zm), § 11 ust. | pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzeaia Ministra Transportu
i Budownictwa z doia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
2 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst

jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Matlopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jacek Kucharzyk

urodzony dnia 06.08.1977 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAP/0168/POOE/07

do projektowaunia bez ograniczen
w specjalposci instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elektrycznych i elektroenergetyczanych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjha Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
ifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, z¢ Pan Jacek Kucharzyk

protokotow z postgpowania kwal
ksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych

posiada wymagane prawem Wy
Inoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegtlowy

w wy2ej wymienionej specja
zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

. POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Jzby Inzynicrdw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: o

1. Przzwodniczacy Oksggowej Komisji Kwalifikacyjnej
ds inz Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr in2. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. acch. Elzbicta Gabrys

Otrzymuja’
1. Pan Jacek Kucharzyk
os. Zielone 1/111

33-100 Tamoéw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo ¢
3. aa
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Zaswiadczenie
© PAFTIEzE wenyTi ke

DOS-NBM-SBI-NOZ *

Pan Jacek Dariusz Kucharzyk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0423/10

adres zamieszkania ul. Zmigrodzka 32/7, 51-120 Wroctaw

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-22 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okrepowe] tzby Infynierdw Budownicthwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia LS wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elektronicrej opatrzone bezpieconym podpisem icznym wenyik ¥Im Iy POmocy Weinegn kwvaifiiowanegn certytiknte =y
riownowaine pod wrgiedem sutkdw prawnych Solumentom cpEtrzonym podpisami whsnoreceymi.)

" “Mwmmmw ninigjsTym zaswindozeniu Modne SErEwIc 28 pomocy NUmEry wuﬂmnmuﬂmm
stronie Polskie] kby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 Diurem winscwej Olregowe] Izby Infynieraw

BEdownichen.
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1.12 Spis rysunkow

LP. NR NAZWA
1|1E_PB_O01 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA
2| IE_PB_02 SCHEMAT ROZDZIELNICY RM
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