
LEGENDA BRANŻA SANITARNA:

- proj. kanalizacja drenażowa PCV-U z filtrem z geowłókniny

- proj. studnie rewizyjne PCV425 z osadnikiem 0,5 m

- istn. kanalizacja do likwidacji

- proj. kanalizacja deszczowa PCV-U SN8, strukturalna PP SN8

- proj. studnie rewizyjne PCV425 z osadnikiem 0,5 m

- proj. studnie betonowe 1000 mm

- istn. studnia do wymiany

- odcinek kanalizacji do wymiany
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proj. włączenie do istniejącej

kanalizacji deszczowej

istn. odprowadzenie wód

TEMAT:

Projekt instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu
boiska

OBIEKT:

Boisko sportowe
Ul. Szkolna 3, 42-134 Truskolasy,
dz. nr 1219/2, 1220/2, 1221/4
PRZEDMIOT RYSUNKU:

Instalacje zewnętrzne
Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTANT:

Mgr Inż. Kamil Czernecki
NR UPR: MAP/0224/PWOS/14
SPECJALNOŚĆ: SANITARNA

SPRAWDZAJĄCY:

Mgr Inż. Marlena Bittner
NR UPR: MAP/0296/PBS/15
SPECJALNOŚĆ: SANITARNA

DATA/PODPIS:
08.2019

DATA/PODPIS:
08.2019

NR RYS:

S-01
SKALA:

1:500
DATA:

08.2019

STADIUM:

Projekt budowlany

UWAGA!

- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

- wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną


