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CZESC OPISOWA:

OPIS TECHNICZNY

Stadium: Projekt budowlany

Temat: Projekt instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu boiska
Obiekt: Boisko treningowe z zapleczem

Ul. Szkolna 3, 42-134 Truskolasy, dz. nr 1219/2, 1220/2, 1221/4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
v Zlecenia Inwestora,

Uzgodnien z Inwestorem,
Wytycznych od Inwestora,
Mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

Projektu architetkotniczno-budowlanego budynku,

D N NI N NN

Obowigzujgcych ustaw, norm i przepiséw branzowych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy zakres opracowania zawiera:
v’ projekt instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu boiska,
w Truskolasach na terenie dziatek nr 1219/2, 1220/2, 1221/4.

3. INSTALACIE ZEWNETRZNE

3.1. Opis rozwigzan projektowych kanalizacji deszczowej i drenazu
boiska

Opracowanie obejmuje projekt instalacji drenazu boiska treningowego odprowadzaja-

cej wody gruntowe spod obiektu rurami drenazowymi. CatoS¢ odprowadzonych wod

bedzie wigczona do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Na trasie instalacji wystepuja

skrzyzowanie z innymi instalacjami oraz murami oporowymi, dlatego nalezy zachowac

ostroznos¢ podczas wykonywania robot budowlano-montazowych w poblizu kolizji.
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Projektowany drenaz z rur drenarskich 160/145 mm, 100/91 mm z geowtdkning bedzie
montowany w wykopie o szerokosci 50 cm. Poziomy utozenia rur pokazano na planie
drenazu i przekrojach. Wykopy wykonac ze spadkiem 0,5%. Po wykonaniu wykopdw,
wytozyc je geowtdkning o gramaturze 160-200g/m2, nastepnie wysypac¢ warstwg zwiru
6-32mm, gr. 10 cm i na niej utozy¢ rury drenarskie ze spadkiem 0,5% poprzecznie i
podtuznie. Rozstaw poprzecznych rur drenarskich 100/91 mm co 12 m. Potaczenie rur
drenarskich pod katem 45 stopni przez studzienki rewizyjne PCV 425mm. Po utozeniu
rur i studzienek rewizyjnych PCV 425mm zasypujemy wykopy zwirem 6-32mm i
owijamy geowtokning do dolnego poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni boi-
ska.

Projekt instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowe z na-
wierzchni za pomocg odwodnienia liniowego wokét catego boiska. Cato$¢ odprowadzo-
nych wod bedzie wigczona do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Na trasie instalacji
wystepujg skrzyzowanie z innymi instalacjami oraz murami oporowymi, dlatego nalezy
zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania robdt budowlano-montazowych w poblizu
kolizji. Projektowana instalacja bedzie wykonana z rur PCV SN8 200 mm.

Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia istniejacej kanalizacji deszczowej przed

rozpoczeciem robot nalezy jg sprawdzi¢. Projekt obejmuje rowniez przetozenie istnie-

jacej kanalizaciji deszczowej dn500. Po przetozeniu tej instalacji nalezy wigczy¢ do niej

wszystkie czynne kanaty.

3.2. Rurociagi i osprzet kanalizacji deszczowej i drenazu boiska
Kanalizacje nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego
termoutwardzalnego polichlorku winylu PCV-U klasy B-SN8 o $rednicach fi200mm,
fi315mm oraz rury strukturalnej PP klasy SN8 o $rednicy fi500mm. Potgczenia kieli-
chowe z uszczelnieniem. Wigczenie do studni rewizyjnych wykonac za pomocg przejs¢
szczelnych.

Studnie kanalizacyjne S1-S8 wykonac z PCV-U o Srednicach 315mm, 425 mm nalezy
usadowi¢ na zageszczonym podtozu do wspoétczynnika 0,9. Studnie nalezy zakonczyc
rurg teleskopowgq z wiazem Zzeliwnym o no$nosci dopasowanej do obcigzenia gruntu.
Studnie kanalizacyjne S9-S13 wykona¢ z kregdw prefabrykowanych betonowych o
Srednicy 1000 mm faczonych na uszczelke lub zaprawe betonowa, z wkazem o no$nosci
C250. Wigczenia rur kanalizacyjnych wykonaé jako szczelne, w studni zamontowaé
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stopnie ztazowe. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ posadowienia
S12 w miejscu wigczenia i sprawdzi¢ czy projektowane spadki i zagtebienia przewodow
kanalizacyjnych sg mozliwe do odpowiedniego wykonania instalacji. Przy robotach bu-
dowlano-montazowych zachowac¢ szczegding ostroznos$¢ na sieci przewoddw istniejg-

cych, ktdére moga nie by¢ naniesione na mape zasadnicza.

3.3. Roboty ziemne
W trakcie robot wykopy powinny by¢ na biezgco zabezpieczane i oznakowane.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

warunkami podanymi ponizej:

v wykop zaleca sie rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawita-
cyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie,

v wykopy waskoprzestrzenne zaleca sie odeskowac z zastosowaniem rozpor,

v Sciany wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprzeé¢ kon-
strukcja usztywniajacg,

v wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w
gruntach spoistych wykop nalezy wykonywac¢ warstwowo pogtebiajgc do wiasciwej
gtebokosci,

v wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozo-
stawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 0,6 m od krawedzi wy-
kopu; w przypadku niemoznosci zachowania przedstawionych warunkéw wydobyty
grunt powinien by¢ wywieziony na odkfad staty lub przesuniety,

v nalezy wykonac wyjscia, zejscia do wykopu, a z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne
(nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je wtasciwie za-
mocowac,

v przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen Scian
wykopow

v/ pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i
pouczeni 0 zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych tj.: kabli
energetycznych i telefonicznych, przewoddéw gazowych, wodociggowych i kanaliza-

cyjnych.
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Szerokos$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,5 m. W przypadku koniecznosci wejscia pracow-

nika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szerokos$¢ wykopu powinna wy-

nosi¢ min. 0,4 m + dn natomiast na tukach min. 0,6 m + dn.. Dno wykopu nalezy

zniwelowac po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

4. UWAGI I ZASTRZEZENIA

v

Catos¢ robdt, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbidr instalacii
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych t. II - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi bhp.

Nalezy stosowac sie do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U.2010.109.719).

Roboty wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt

9 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Roboty wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt

12 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

Przy uktadaniu rurociggéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcjg montazowg

producenta rur.

Montaz urzadzen i elementdéw oraz uzbrojenia wykonac zgodnie z wytycznymi

producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji
zadania muszg by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwi-

docznione w dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do projektu nalezy bezwzglednie
wnieS¢ przed przystgpieniem do wykonania. Wykonawca zobowigzany jest
wniesS¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej (za potwierdzeniem

odbioru) do Inwestora.
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v Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca instalacji zobowigzany
jest do szczegdtowego zapoznania sie z niniejszym projektem (czescig opisowa,

graficzng).

Opracowat:
mgr inz. Kamil Czernecki
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