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poziom por.250,00 m n.p.m.

Studzienka fi 315 mm osadnikowa

Studzienka fi 315 mm osadnikowa

Tréjnik
Tréjnik
Tréjnik

N

257,60 258,70

1,10

UWAGA!

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- wszelkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana

STADIUM:
Projekt budowlany
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TEMAT:
Projekt instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu
boiska

257,50 49,80

Kat zatamania [°]

Dekametr

OBIEKT:

Boisko sportowe

Ul. Szkolna 3, 42-134 Truskolasy,
dz.nr1219/2,1220/2,1221/4

PRZEDMIOT RYSUNKU:
Instalacja kanalizacji deszczowej S4-S7
Profil podtuzny

PROJEKTANT: DATA/PODPIS:
Mgr Inz. Kamil Czernecki 08.2019
NR UPR: MAP/0224/PWOS/14
SPECJALNOSC: SANITARNA

SPRAWDZAJACY: DATA/PODPIS:
Mgr Inz. Marlena Bittner 08.2019

NR UPR: MAP/0296/PBS/15
SPECJALNOSC: SANITARNA

DATA: SKALA: NRRYS:

08.2019 1:100:200 S-04




