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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 wust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze
sporzadzitem/ sprawdzitem Projekt wykonawczy budowy sieci wodociggowej
w  miejscowosci Kalej ul. Dworska dz. nr 624/7, 624/41, 624/42, 105/2

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Katowice, 6 grudnia 2013 r.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Stanistaw Soluch
y ¢ ul. Parkowa 4A

42-100 Kiobuck

ZASWIADCZENIE

Pan Soluch Stanistaw

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze eWidencyjnym SLK/S/1149/02
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialndéc\i'
cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2014 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mall: biuro@slk.plib.org.pl www.slk.piib.org.pl



SLK/CKK/ 7131 7122/1058/08 Katowice. dnia 15 grudnia 2005 7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archiiektow, inzymerow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
art 13 ust. 1 pkt 112 iust 2 art 14 usi 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1494 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruxiury
z dnia 16 maja 2005 r. w -sprawie  samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie (Dz.U z 2005 s Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 r Nr 88 pcz. 10717 pd7n zm )

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIB B
nadaje
Panu(i) tukaszowi Mirczak
Mgr inz. inzynierii $rcdowiska
ur. dnia 26 maja 1978 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1059/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADRNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Lukasz Mirczak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakityke zawcdowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez agraniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze; decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
araz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa |
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia. ‘ ‘

z‘#r‘ i ah:‘“
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1. Pan(i) Lukasz Mirczak . ’
tokietka 13 1. —
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42-200 Czestochowa

Okregowa Rada {zby
Gtowny Inspektor /'
Nadzoru Budowlanego
4 ala. J

w

o

e
Magr inz. Tadeusz Lipinski
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OKREGOWA

Katowice, 14 stycznia 2014 r.
I Z B A

INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA

Pan tukasz Mirczak
ul. Lokietka 13

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Mirczak t.ukasz

jest czionkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3855/06
i posiada wymagéne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2015 .

40-026 KATOWICE ul. Podgdrna 4 tel./ffax 32. 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl



[7121.7132(14583/05 Katowice, dnig 14 grudnia 2008 1.

DECYZJA
Na podsiawie art. 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach pwoda'ﬂ%h
architekidw, inzynierdw budc}wr twa oraz grbanisiow (Dz.U. -EQD‘! r. Nr € poz, 42 z poin zm)

N

art. 13 ‘-,—I51 1okt 1121 us
{Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
'T,mns;cfm i Budownictwa
w Dbudownichwie (Dz.U
Kodeksu postgpowaniz 2dmin

art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnig 7 lipca 1 94 1. Prawe budewi re
. 2016 z podn. zm.) oraz § 11 us, 1 pkt 1 rozporzadz wma Ministra
dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzisinyeh furkeil technicznyeh
008 . Ny 83, poz. 578 z pdn. zm.) w zwiazku z art, 104
stracyinego (Dz. U,z 2600 r. Nr 98, poz. 1071 z phin. zm.)
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna 51.01iB
nadalje
Panu(i} Andrzejowi Borkoewskismu
Mgr inZ. inzynierd drodowiska
ur, grda 20 grudnia 1977 w Czeslochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny SLK/1453/PWO0OS/C6

do projektowania | kierowania robotami budowianymi bez ograniczen
w specjainosci instalacyine] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

ricgﬁwa Komisje Kwalifikacyjna Slaskis} Okregowsl lzby InZynierdw Budownictwe w Katowicach
na podstawie proiokoldw 2z postepowania kwalifikacyineoo oraz z przeprowadzensgo egzaminug,
S_i‘m,,-fag%g, ze Pan(l) Andrzej Borkowski pas:arja wymagane prawem: wykszialcenie | prakiyke

awodows oraz uzyskalia) g_;{}”*’yy\ré?"}, wynik egzeminu - Konieczne do uzyskania uprawnien
b&ifiﬁ\ﬁﬂaﬂ}{@ﬂ do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w spagjainosdi
instalacyine] w zakresie sieci, instalacii | urzadzen cleplnych, wentylacyinych, gazowych,

wedociagowych | kanalizacyjnych.
SBzczegdlowy zekres uprawnien jest okredlony na odwrocie ninigisze decyzil.

Pougzenie :
Zgodnie z an, 12 ust. 7 whiw usiawy Prawo budowlane — podsiawe do wykonywania samogzisinyen furkejl
tschnicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniraineao rejestru Gidwnege Inspsklora Nadzony Budowianego
Graz wois na liste czionkow wiaschve] '§zb', samprzady Zawodowego,
2.Cd niniejsze] dacyzjl sluzy odwolanis do Krajowe] Komisji Kuau‘ikac;;
Warszawis, za posrednishwem Okregowe] Komisi Kwalifikacying]
la j8j doreczenia.

i

nej ¥ o} wig] izby inzynigrdw Budowrichwa
SLOHB

{8 w Katowicach w tarminis 14 dni

Otrzymuia;

1. Pan{i} Andrzej Borkowski
Sporiowa 92
£2-200 Czesiochows

Skiad Qr;ﬁ.ﬁja;;}* QKK

e __,____Mﬁ_,
Mgr inz, Zbigniew ijzserzeg‘éz

L Okreoowa Rada lzby 5 étfmy,

3 Gigwny insnel % i e -
2 Giowny inspekior Mar inz. Bolestaw Jurkiswicz
Nadzoru Budowlanego . e L :

4, gz, R 3 (e

Mar inz, Tadeusz Lipingki



Pan Andrzej Borkowski
ul. Sportowa 92

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Borkowski Andrzej

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/S/4545/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2015 1.

A0-026 KATOWIGIE ul. Podgdna 4 el /lax 32 2554562, 32 8080722 e-mail: bivrogsllepiib.org, pl www.slk. piib.org.pl

Katowice, 3 stycznia 2014 r.

NO



1. Podstawa, cel i zakres opracowania.

1.1 Podstawa i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie Umowy Nr 49/2014
zawarte] pomiedzy Gming Wreczyca Wielka, a Biurem Ustugowo - Projektowym
SODOPROJEKT I” z Kiobucka, ul. Parkowa 4a. Projekt w catosci zostat
opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami branzowymi.
Celem niniejszego opracowania projekiowego jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie uzbrojenia podziemnego tj. budowy sieci wodociggowe;
przewidzianej do realizacji w miejscowosci Kalej, w pasie drogi gminnej zgodnie z
wypisem z migjscowege planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wreczyca
Wielka.

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Sie¢ wodociagowa
- Rury wodociggowe, ciesn. PN 16, typ PE100 & 125/11,4 - 890,00mb

- Hydranty p. poz. podziemne &80 mm -szt. 6
- Zespdt napowietrzajgco — odpometrza}apy & 80 mm -szt. 1
- Zasuwa kotnierzowa ,HAWLE” &J 150 v -szt. 2
- Zasuwa koinierzowa HAWLE” @ 100 -szt. 3

- Zasuwa kolnierzowa ,,HAWLE" @ 80 -szt. 6

2. Materialy wvkorzystywane w_opracowaniu:

e Umowa z Inwestorem nr 49/2014 z dnia 05.02.2014r.

e Warunki techniczne wydanych przez Urzad Gminy Wreczyca Wielka nr
GK.6342.28.2013 z dnia 02.04.2014r.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowych 1 : 500, ID zgl pracy geod.
GKN.6640.291.2014 z dnia 24.03.2014r.

» Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm.
Wreczyca Wielka GK.6727.66.2014.D z dn. 04.04.14r.

¢ Uzgodnienia PZUDP w Kiobucku, opinia nr 1752014 z dn. 16.04.2014r.

¢ Decyzja Powiatowego Zarzadu drég w Klobucku PZD-BZ.456.82.2014 z dnia
08.05.2014r.

e Obowigzujgce normy 1 przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje
producentow.

o Wizjaw terenie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar inwestycji polozony jest na terenie obrebu Kalej, na terenie drogi
gminnej ul. Dworska o nawierzchni ziemnej, ale wiaczenie nastgpi w poboczu drogi

Projekt wykonawczy — sie¢ wodociggowa w m. Kalej ul. Dworska 11



powiatowej nr 2048S o nawierzchni asfaltowej — ul. Gtéwna. Przy wigczeniu nie
powinna zosta¢ naruszona konstrukcja jezdni.

Uksztattowanie terenu jest znacznie zroznicowane. Rzedne wysokos$ciowe w obrebie
opracowania wahajg sie w granicach od 280,60 do 294,30 m.n.p.m.

Obszar przylegajgcy do terenu inwestycji posiada nastepujgce uzbrojenie: sied
wodociggowg & 160 PCV, sie¢ kanalizacji deszczowej, kable energetyczne oraz
stupy energetyczne, a takze kable telefoniczne.

Teren objety opracowaniem nie posiada sieci wodociggoweji kanalizacyjnej. Trasy
istniejgcego | projektowanego  uzbrojenia przedstawia mapa  sytuacyjno -
wysokosciowa w skali 1:500 (rys. nr 1).

Ze wzgledu na to, ze planowana jest budowa budynkéw jednorodzinnych wzdtuz
ulicy Dworskiej Inwestor zadecydowat o budowie odcinka sieci wodociggowej w
celu zaopatrzenia w wode przyszfosciowych budynkow.

Wykaz wspoirzednych punktdw charakterystycznych projektowanego wodociagu rys.
nr1.

4. Warunki geologiczne.

Pod warstwg gleby wystepuje grunt gliniasto — piaszczysty oraz piaski pylaste drobne
I $rednie. Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji jest zmienny,
zalezy od pory roku i wystepujgcych opadéw. Dlatego tez najkorzystniejszym
okresem dla realizacji projektowanej sieci bedzie lato. Na odcinkach realizowanego
wodociggu i kanalizacji gromadzacg sie wode nalezy usuna_c poprzez pompowanie
bezposredmo z wykopu

5. Sie¢ wodociggowa & 125/11,4 PE

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci
wodociggowej & 125/11,4 PE mm wody pitnej na odcinku W1 — HP6 o dlugosci
890,00 mb. Wigczenie nastapi w poboczu ulicy Gléwnej, na dziatce nr 105/2, kidre
nalezy dokonacC zgodnie z rozrysowanym weziem montazowym (rys. nr 3).
Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ bedg zasuwy odcinajgce
oraz hydranty podziemne. Rozmieszczenie projektowanej armatury pokazano na
mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej, profilu podluznym i schemacie weziow
montazowych.

Projektowany wodocigg poza zaopatrzeniem w wode przysziych mieszkancow dla
potrzeb bytowo — gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia
pozaru. W tym celu przewidziano na trasie wodociggu lokalizacie  hydrantéw
przeciw pozarowych podziemnych & 80 mm.

Ze wzgledu na fakt, iz teren na ktdérym projektowany jest wodociagg ma duze
przewyzszenia, dlatego w najwyzszym punkcie terenu zaprojektowano zespdt
napowietrzajgco — odpowietrzajacy & 80 mm podziemny.

5.1. Wykonanie wodociggu
Projektowany wodociag wykonaé z rur polietylenowych typu PE100 SDR 11

Dn 125/11,4 PN-16 Maksymalne cisnienie robocze wiw ruri ksztattek wynosi 1,0
Mpa /10 kG/cm?.
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Wiaczenia projektowanego odcinka sieci do istniejgcego wodociggu & 160 PCV wykonaé
poprzez wcinke. Nalezy wycig¢ odcinek przewodu sieci a w jego miejsce umiesci¢ trojnik
kotnierzowy zeliwny, potaczy€ tréjnik z obu stron z siecig za pomocg nasuwki i kotnierzy
specjalnych & 150 oraz po obu stronach zamontowaé zasuwy liniowe @ 150
HAWLE. Zaraz za trojnikiem nalezy zamontowaé zasuwe z odejsciem kotnierzowym
100 HAWLE. Dalej nalezy przej$¢ kréccem kielichowo-kotnierzowym, zeliwnym, firmy
HAWLE na rury PE (zal. nr 1). Szczegdt wigczenia projektowanego przewodu
przedstawiony zostat w czgéci graficzne; .

Zasuwa musi by¢ wyposazona w przediuzenie trzpienia zasuwy typ teleskopowy
oraz skrzynke uliczng z wtazem zeliwnym. Skrzynki nalezy posadowié¢ na pierscieniu
betonowym o grubosci 10cm i $rednicy 30/18 i tak obudowaé aby byty zabezpieczone
przed zniszczeniem.

Przy montazu wodociggu o wiw srednlcach zastosowac zgrzewanie elektrooporowe.
Do potgczen koinierzowych stosowaé éruby ze stali nierdzewnej. Po skreceniu
kotnierzy Sruby i nakretki zabezpieczyé powtokg antykorozyjna.

Armature zastosowano zeliwng. Polgczenia rur i ksztattek z PE z armaturg
wykona¢ za posrednictwem rur i ksztaltek zeliwnych typu HAWLE”. Istnigje
mozliwoS¢ zastosowania armatury innych producentéw, pod warunkiem, ze spetniaé
ona bedzie te same parametry techniczno-materiatowe. llo$¢ armatury podano w
na rysunku montazowym weziéw (rys. nr 3).

Uktadanie rur nalezy prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym przez projektanta.
Rury nalezy posadowi¢ na wyprofilowanym podiozu piaszczystym gr. min 20 cm
ubitym do 92% pod katem 90°, co stanowic bedzie tozysko nosne rury. Materiat
podsypkowy nie powinien zawuerac ‘czagstek o wymiarach powyzej 20 mm i nie
moze byé zamrozony. |

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i istniejacego uzbrojenia oraz
wykonaniu zageszczenia i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia
sieci wodociggowej z jej uzbrojeniem. ‘

Nastgpng czynnoscig jest wykonanie zasypki piaskowe] wodociggu. Zasypka rury
musi byS wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Zasypka wodociagu winna by¢ wykonana do wysoko$ci minimum 30 cm
nad gorng powierzchnie rury - piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie ubicie tej warstwy
ubijakami drewnianymi.

Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowac w tym samym czasie
po obu stronach przewodu. Przy zageszczeniu wazne jest, aby unika¢ pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa, az do osi rury, powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do wartosci min.
98% w skali Proctora.

Uwaga: Ptukanie sieci wodociggowej wykonaé¢ pod nadzorem Urzedu Gminy
Wreczyca Wielka

5.2 Montaz hydrantéw, zasuw i zespoléw

Na sieci projektuje sie hydranty p.pozarowe podziemne wolnoprzelotowe @ 80
(zat. nr 2) z dwustopniowym zabezpieczeniem, montowane na odgatezieniu |
zabezpieczone zasuwa Kotnierzowg ptaskg @ 80 na cisnienie znamionowe 1,6 MPa.
Do hydrantéw zastosowac skrzynki hydrantowe fig 856. Hydranty powinny byé
wyposazone w automatyczne urzgdzenie odwadnigjgce kolumne hydrantu i
zabezpieczajgce przed zamarzaniem. Przed hydrantem na  przewodzie
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doprowadzajgcym zalecamy zamontowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z dnia 11
lipca 2003 r.) armature zaporowg (zasuwe). Pozwala to przeprowadzi¢ montaz lub
wymiane hydrantu lub jego czg$ci, bez przerwania zasilania w wode dalszej czesci
wodociggu (rys. nr 4).

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowaé powierzchnig
posadowienia hydrantu i zwrécic uwage na jego gteboko$¢ zabudowy. Montaz
przeprowadza si¢ na odpowiednim luku kolnierzowym ze stopkg o $rednicy DN 80,
ktory zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno byé mocno
posadowione, a powierzchnia kotnierza musi byé pozioma. Hydranty posiadajg
osadzong w stopie uszczelke kqinierzowa, co utatwia ich montaz. Do potgczen
kotnierza hydranty z tukiem zalecamy stosowaé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy
przykreca¢ rownomiernie na krzyz. Nastepnie powinno sie hydrant odpowiednio
podeprze¢ i wykona¢ odwodnienie hydrantu. Skrzynki hydrantowe i zasuwowe
nalezy wokot obrukowaé. Hydranty firmy ,Hawle” nie wymagajg praktycznie
konserwacji, zaleca sie jednak aby wszystkie jego funkcie byly sprawdzane
przynajmniej jeden raz w ciggu roku.

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z polskg norma,
umieszczonymi na stupku [ub trwalych elementach nadziemnych infrastruktury
budowlanej (stupy, ogrodzenia, sciany budynkéw itp.). -

Zasuwa winna byC zabudowana na gtebokosci zgodnie z warunkami okreslonymi
przez wiasciwe normy i warunki techniczne wykonania okre$lone przez uzytkownika
w oparciu o projekt techniczny w sposéb uwzgledniajgcy zabezpieczenia przed
zamarzaniem. Maksymalna zawarto$é chloru: do 3mgll| ‘Temperatura madium: od 0° do
+40°C.

Odpowiednie informacije dla poszczegdinych typow i wymiaréw znajdujg SIQ W
katalogach producenta. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ otrzymane;
zasuwy z zamoOwieniem. Obstuga zasuw odbywa sie w =zaleznosci od miejsca
zabudowy za pomocg obuddéw sztywnych lub teleskopowych albo pokretet recznych.
Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna sztywna lub teleskopowa
posadowiona na ptycie podkiadowej Iub réwnowaznym elemencie zapewniajacym
stabilne posadowienia skrzynki. Zasuwy nie sg przystosowane do bezposredniej
zabudowy napeddw elektromechanicznych. Przed przystapieniem do montazu nalezy
sprawdzic:

- czy zasuwa jest w pozycji ,otwartej]” jesli nie, to nalezy jg otworzyc,

- sprawdzi¢ czystoS¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytgczy,

- sprawdzi¢ stan powtoki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen
powtoki nalezy uzy¢ do ich usunigcia zastawu naprawczego lub farby renowacyjne;.

W  trakcie montazu zwrécié szczegdlng uwage na zachowanie wspotosiowosci
zasuwy | rurociggu oraz na rownolegtos¢ kolnierzy zasuwy | rurociagu,
niezachowanie w/w warunkéw moze prowadzi¢é do powstania trudnych do
przewidzenia wartosci naprezen montazowych. Zasuwa nie powinna rowniez
przenosi¢ obcigzenn pochodzacych od ciezaru rurociggow.

W zalezno$ci od warunkéw lokalnych, wezly potgczeniowe nalezy montowaé zgodnie
z ogolnymi zasadami na blokach podporowych. Montaz armatury winien sie odbywaé
w sposéb eliminujgcy uderzenia mogace spowodowaé uszkodzenia powtoki.

Na przewodzie & 125 mm zamontowaé samoczynnie dziatajacy zawor

napowietrzajaco — odpowietrzajgcy podziemny & 80 (w najwyzszym punkcie

wysokosciowym na odcinku (Hp3 — HP4) — zat. nr 3. Dla zapewnienia odptywu wody

z odpoweitrzenia nalezy rure obudowy osadzic az do pokrywy w warstwie

drenazowe.

Projekt wykonawczy — sie¢ wodociggowa w m. Kalej ul. Dworska 14



5.3 Bloki oporowe na wodociagu

Na zatamaniach i trojnikach sity osiowe przenoszone bedg przez betonowe bloki
oporowe pokazywane na rys nr 4. Blok powinien $cisle przylegaé tylng sSciang i
stopg do nienaruszainego gruntu. Po zabetonowaniu i utozeniu przewodu
wodociggowego, wolng przestrzenn miedzy Sciankg rury a czotowg ptaszczyzng bloku
nalezy wypetni¢ poduszkg betonowg minimalnej grubosci 10 cm i opierajgcej sie o blok.
Miedzy poduszkg betonowg a blokiem nalezy umiescic dwie warstwy papy dla
umozliwienia minimalnego pionowego przesuniecia sie bloku w stosunku do przewodu,
wywotanego osiadaniem. Aby zabezpieczyC ksztattki przed zniszczeniem przez beton
zastosowac folie oddzielajgca. *°

5.4 Roboty ziemne i przeszkody na trasie wodociagu.

Wykopy wykonac sprzetem mechanicznym a na odcinku uniemozliwiajgcym prace
sprzetu mechanicznego roboty wykonaé recznie.
Przy kolizjach przestrzega¢ przepiséw ogoinych BHP oraz postanowien normy BN-
83/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe” i zalecen
instytucji uzgadniajgcych. Szczegdlng ostroznos¢ zachowaé w miejscach skrzyzowania
badz zblizenia z rownolegle przebiegajacymi przewodami podziemnymi. Tu roboty
ziemne nalezy wykonac recznie. Kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach
skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi ,AROT” typ A PS & 80
mm (rys. nr 6).
Przed przystgpieniem do robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie robot w pasie drogowym i ustalenia szczegdiéw wykonawstwa oraz.
przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia optat za zajecie
pasa drogowego na czas robot.
Zgodnie z normg PN-92/B-01706 oraz wytycznymi do projektowania sieci wodociggowej
skrzyzowania przewodow wodociggowych z kanalizacyjnymi (jezeli odlegtosé przewodow
jest mniejsza niz 0,6 m) zastosowac rury ochronne na wodociggu.
Napotkane przewody na trasie wykonanego wykopu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich prawidiowg eksploatacje.
Zasypka przewodu powinna by¢ wykonana do wysokos$ci minimum 30 cm nad rurg,
piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie wykonanie tej warstwy na mokro i ubicie
drewnianymi ubijakami.
Prace budowlane wykona¢ w wykopie  wasko przestrzennym, $ciany wykopu
zabezpieczy¢ obudowg poziomg luzng.
Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze pomiary trasy przewoddw przed jej zasypaniem.
Po zakonczeniu robdt teren nalezy doprowadzic do stanu pierwotnego. Trase
wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacying z zatopiong wkiadkga metalowa.
Tasme nalezy ukiada¢é na wysokosci 30 cm nad sklepieniem rury =z
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.
Odbioru technicznego dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawey i Stuzb technicznych.
Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
CatoS¢ rob6t wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych”, cze$é 1l oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
w budownictwie.

Odbidr koricowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu montazu i po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

Projekt wykonawczy — sie¢ woedociagowa w m. Kalej ul. Dworska 15





