5.5 Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725, po
catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen, przed
ostatecznym zasypaniem rurociagu.

tuki, trgjniki i zamontowana armatura muszg byé podczas préby odkryte, natomiast
na prostych odcinakach rurociggu (miedzy zlgczami) winna by¢ wykonana warstwa
ochronna o wysoko$ci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem,
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zigcza powinny byé
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Przygotowang do
proby cidnieniowej sieC¢ nalezy napeinic wodg i odpowietrzyé. Prébe szczelnosci
przeprowadzi¢ na cisnienie réwne* 1,0 MPa. Po zakonczeniu préby, ciSnienie nalezy
zmniejszy¢ powoli w sposéb kontrolowany.

Prébe hydrauliczng wodociggu nalezy wykonaé na cisnienie 1Mpa /10 kG/ecm?%/

i zgodnie z normg PN-70/B-10715 ,Wodociggi. Szczelnosé rurociggdw. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Po pozytywnej probie hydraulicznej przewdd wodociggowy winien byé dokfadnie
przeptukany oraz wydezynfekowany i ponownie ptukany.

Plukanie wstepne przeprowadzi¢ czystg wodg z szybkoscig przeplywu nie mniejszg
niz 1,0 m/s. Przemywanie przewodu powinno trwaé tak dlugo, az odprowadzana
woda bedzie czysta. lloS€ przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze byé
mniejsza od 10-krotnej objetosci przemywanego odcinka rurociggu.

Po ptukaniu wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja.

Dawke chloru przyjmuje sie nie mniejszg niz 25 g/m® wody dezynfekujacsi.

Przy dezynfekcji wapnem chlorowanym nalezy w kilku miejscach wprowadzi¢ do
rurociggu ptyn w postaci 3% roztworu.

Dezynfekcie mozna réwniez przeprowadzi¢ stosujgc podchloryn sodu zawierajgcy
10 -15 % chloru aktywnego. ' ‘

Po ukonczeniu piukania nalezy pobra¢ prébe wody do analizy.

5.6 Uwagi koricowe

1. Roboty  ziemne wykona¢ z = zachowaniem = warunkéw  BHP
i obowigzujgcych norm, PN-88/B-06050,
2 W czasie budowy stosowacd sig do wymagan i uwag zawartych

w uzgodnieniach,

3. Trase wodociggu winna wytyczy¢ uprawniona jednostka wykonawstwa
geodezyjnego,

4. Prace ziemne wykonywac recznie i mechanicznie,

5. Wykopy zabezpieczy¢ przez deskowanie $cian,

6. Probe szczelnosci sieci wykonaé na ci$nienie 10 atm.

7. Po wykonaniu robot sie¢ wodociggowg nalezy zinwentaryzowac przez
uprawnionego geodete,

B Przy zasypywaniu wykopow  ziemig ubija¢  warstwami  grubosci

20 -30cm i dokonywac kontroli wskaznika zageszczenia /90%!,

9. Armature zabezpieczyé przez pomalowanie lepikiem asfaltowym,
10. Po zakonczeniu robot teren doprowadzié do stanu pierwotnego.
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11. CatoSC robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych”, czesé i

12. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

Uwagat!!

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykonaé przekopy kontrolne
potwierdzajace stan uzbrojenia przyjety w projekcie na podstawie mapy
sytuacyjno — wysokosciowej ze stanem faktycznym. W razie rozbieznosci
wymagany jest kontakt z projektantem.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia {zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.) PLAN BIOZ.

Wodocigg zaprojektowano w pasie drogi gminnej ul. Dworskiej w Kalei.
Zaprojektowany wodocigg pozwoli na zaopatrzenie w wode mieszkaricow dziatek
przylegtych do drogi.

Prace budowlano — montazowe bedg prowadzone przy drogach czynnej. Prace w
pasie drogowym wymaga¢ bedg odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robét. Przed przystgpieniem do robét nalezy opracowaé
projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego oraz
uzyskaC zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu
pracownikow winny by¢ speinione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B.IP.M.B. z 1972
r. (Dz.U. Nr 13, poz. 93), PN.68/B-06050, Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, wagskoprzestrzenne i umocnione.
Poniewaz waskos¢ wykopu wynosi ponad 1,00 mb dokumentacja przewiduje
szalowanie ‘wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych Iub
szalunkéw rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanych giebokosci,
co catkowicie zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i
wykonanie innych prac.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych
na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyé je w napis: , osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowaé czerwone S$wiatto
ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na wysokosci 1,10 mb nad terenem i nie
mniejszej niz 1,00 mb od krawedzi wykopu. Porecze powinny byé pomalowane w
biato-czerwone pasy. Roboty przy budowie wodociagu z tworzyw sztucznych winny
byC prowadzone w temperaturze od 5° do 30°

Poniewaz realizacja wodociagu odbywata sie bedzie przy minimalnym ruchu
pojazddw, nie jest wymagany wywéz ziemi z wykopow w inne miejsce. Teren
budowy oznakowa¢ w sposéb widoczny znakami oznaczajgcymi roboty drogowe.
Dla weijScia i wyjScia z wykopu z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0
mb od poziomu terenu nalezy zastosowaé drabiny.

Umocnienie wykopéw nalezy wykonaé w nastepujgcy sposéb: po  wykonaniu
wykopu do giebokosci 1,00 mb wstawiamy do wykopu szalunek i w miare
poglebienia wykopu opuszczamy go do projektowanej gtebokosci, co zabezpiecza
catkowicie obsuwanie sig¢ gruntu do wykopu i chroni pracownikow przy montazu rur
W wykopie.
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W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

- gorme krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystepowaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu,

Szczegdlng ostroznosS¢ zachowaé w miejscu zblizenia do istniejgcego budynku i
ogrodzen, tu roboty wykonywa¢ z duza ostroznoscig, a w razie koniecznosci
wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-BS9/10736.

Prace w poblizu stupdw energetycznych wykonaé, pod nadzorem Wydziatu
Utrzymania Sieci Zakladu Energetycznego. ‘

g, tukasz Mirc»
niudawianed pr j:f:r:aw i
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Wreczyca Wielka, 02.04.2014r.

GK.6342.28.2014

BIURO USLUGOWO - PROJEKTOWE.
,WODOPROJEKT 1"
42-100 KLOBUCK,ul. Parkowa 4a

dot.: warunkéw technicznych projektowanej sieci wodociagowej @125/11,4 PE
w miejscowosci Kalej ul. Dworska dr. Nr 105/2 dz. nr 624/7, 624/41, 624/42.

Inwestor sieci: Gmina Wreczyca Wielka

Gmina Wreczyca Wielka wyraza zgode na wybudowanie odcinka sieci wodociggowej
zrur PE ©125/11,4 w miejscowosci Kalej ul. Dworska.

Wopigcie projektowanej sieci wodociggowe] wykonaé z istniejacej sieci PCV @ 160

w poboczu ul. Glownej za pomocg trojnika © 150 x 100 z zasuwami @ 1501 @ 100

Na projektowanej sieci zamontowaé trzy trojniki @ 100 x 100 oraz szesc zestawow
hydrantowych.

Cisnienie w sieci wodociagowej w obrebie whaczenia wynosi ok. 3,0 atm

Wszelkie prace przy wodociggu oraz terminy wpieé uzgodni¢ z tutejszym Urzedem.

Aq



STAROSTWO POWIATOWE Ktobuck, 2014.04.16
W KtOBUCKU

ul. Rynek im.Jana Pawta II 13
42-100 Ktobuck
tel. 310-95-00

OPINIA NR 175/2014

Przedmiot uzgodnienia: Sie¢ wodociggowa.

Potozenie obiektu: Jedn. ewid.: Wreczyca Wielka, obreb: Kalej dziatka numer: 105/2,
624/41, 624/42, 62417

Whioskujacy: GMINA WRECZYCA WIELKA
Sienkiewicza 1, 42-130 Wreczyca Wielka

Uwagi i zalecenia:

Rejon Dystrybucji Czgstochowa Zachod - uzgodniono w zakresie objetym opracowaniem
pod warunkiem:

- przed rozpoczeciem robét wykonac przekopy kontrolne celem zlokalizowania w terenie
istniejacych kabli elektroenergetycznych sredniego i niskiego napiecia,

- istniejgce kable elektroenergetyczne sredniego i niskiego napiecia w miejscach
skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROTA,

- roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonac recznie
pod nadzorem Rejony Dystrybucji Ktobuck,

- koszty awarii urzadzen elektroenergetycznych obcigzac bedg wykonawce projektowanego
uzbrojenia.

[57] Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Czestochowa - uzgodniono.

Geodeta powiatowy :

uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegajace zakryciu,
podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejprzed ich za kryciem.

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
mape z wynikami inwentaryzacji Inwestor przedktada niezwiocznie wtasciwemu organowi
Administracji Architektoniczno - Budowlanej.

Celem spetnienia warunku wynikajacego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243/10
poz.1623 z pézn.zm.) ochrony zna k6w geodezyjnych, wykonawca robdt Zleci
uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzér nad zabezpieczeniem znakow przed ich
naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Arkusze map:6.142.29:09.2,09.4 (strona przedtozyta do wgladu oryginaly map).

Str. 1M1
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Ktobuck, dnia 08.05.2014 r.

PZD-BZ.456.82.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 260 ze zm.), Uchwaty Nr 755/2013 Zarzadu Powiatu
w Klobucku z dnia 22 pazdziernika 2013 roku w sprawie upowaznienia p.o. Dyrektora Powiatowego
Zarzadu Drog w Klobucku do zalatwiania spraw, a takze art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 30.04.2014 r. zlozonego przez Pana Stanistawa Solucha, reprezentujagcego Biuro
Ustugowo- Projektowe ,,WODOPROJEKT I” z/s przy ul. Parkowej 4a, 42- 100 Klobuck,
ws. lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2048 S w m. Kalej, ul. Gtéwna, urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
tj. projektowanej sieci wodociggowej

zezwalam

wnioskodawcy na lokalizacje projektowanego odcinka sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 2048 S w m. Kalej, ul. Gltéowna, gm. Wreczyca Wielka (dz. dr. 105/2),
w miejscu wskazanym na zatgczniku mapowym do niniejszej decyzji.

Ustala si¢ nastepujace warunki lokalizacji i wykonania inwestycji:

1. Wytyczona w terenie trasa wodociggu powinna by¢ zgodna z podana w dokumentacji
projektowe;.

2. Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej (odcinek sieci wodociggowej) nie
moze przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu dro gowego
albo zmmejszema wartos$ci uzytkowej dr0g1

3. Odcinek sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowe] dopuszcza si¢ wykona¢ metoda
wykopu otwartego w rurze ochronne;.

4. W razie naruszenia konstrukcji jezdni, nalezy jag odbudowaé zgodnie z normatywem jak dla

kategorii KR2.

Zasypke wykopdw nalezy wykonaé recznie z odpowiednim zageszczeniem.

6. Odtworzy¢ pozostate (poza w/w) naruszone elementy pasa drogowego na skutek prowadzenia
prac, zgodnie z aktualng wiedzg inzynierska, przy zachowaniu wymogow Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.,
Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.) oraz obowigzujgcych norm i przepisow.

7. Utrzymanie urzadzenia naleze¢ bedzie do jego posiadacza.

8. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé¢ bedzie przelozenia urzadzenia, koszt
tego przelozenia poniesie jego wlasciciel.

9. Zgodnie z art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U.2013.260 ze zm.) administrator ma prawo do naliczania oplaty za zajgcie terenu
stanowigcy pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego nalezy
zlozy¢ zarzadey drogi, z co najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien
zawiera¢ nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnig oraz planowany okres zajg¢cia odeinka
pasa drogowego. Do wniosku nalezy dotaczy¢ plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego
z podaniem jego wymiarow. Przed przystapieniem do robdt wniosek ten nalezy uzupelnic¢
o projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie robdt oraz harmonogram robot (w przypadku
prowadzenia robot etapowo).

2
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Niniejsza decyzja jest wazna na okres 24 miesiecy od daty jej wydania i traci swa waznos¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkow oraz jezeli w tym okresie odcinek wodociagu nie
zostanie wybudowany.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglgdnia ona w catosci
zadanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych Inwestor przed rozpoczeciem robot
budowlanych jest zobowiazany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych,
b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu/urzadzenia,
¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu/urzadzenia.

Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe¢ w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.).

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Czegstochowie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zwolniono z oplaty skarbowej zgodnie z czescig III ust. 44, pkt. 2, kolumna 4 pkt. 9 Zatacznika do
Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t. j. Dz.U.2012.1282 z pdzn. zm.).

Zatacznik:
- zatgeznik mapowy

Otrzymuja:
(f jiBiuro Ustugowo- Projektowe

»WODOPROJEKT I”
ul. Parkowa 4a

42- 100 Klobuck FALP- zadrzadu Powlatuy
2.ala w B

99



| 04/429 s e o
_ L- “ -] ] MIAT 96" 30
il ; :
| | 10T 18 9sh’ /) -3 :
| W |pwzee | “ . (
T dcatd ¢ 0oz _
| | _m _ __
Sl
| 6/t29 775 || | b | _
__ lg i | “
_ P w.m__ “./ quigp 068=/ |
| ; _mM | At S/0LAM Toid I
—. ﬁ du I |
L1y @Mm? |
“ g | |
ol 1%
| o |
11 peae | 8 |
i 4! _w | |
I s _ “ ) WHNIN L
__ 1a U zzreo9r |
e L __ w,88°492
4g2l|} :
ﬂ 8/¥Z9 oIy :mL w.r .w“mm 00
_ o |
1 ‘ =¥
| WINWL o 2= _M | , |
a;
_ # .n e | &Lm B
| st |l 5 E
! } im1n
| P08 . %x w
| | OTRE |Wagt “
9zd " _” |
“ | M_ | ﬂ ow
} '
ﬂ ‘6 V' ) d_: ,_q = -t EC 0z
_u\P Qmm. — 56 097 d el
EI0L S uMOtD ax e
\ =4 —t
et \\;mm..omm_.s o0 My e - | 58
= \  gse { Z/G01L — i ) =
A\ s ol R 4



Wreczyca Wielka, dn. 04.04.2014 .

) 8K ord
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GK.6727.66.2014.D
Wypis i wyrys

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wreczyca Wielka

dziatki o nr ewid. 624/7, 624/41, 624/42, 105/2; miejscowos¢ Kalej.

Na pecdstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wreczyca Wielka,
zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Wreczyca Wielka Nr IX/102/11 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogtoszona w Dz. Urz. Wojewodziwa Slaskiego z dnia
24 sierpnia 2011 r. nr 186 poz. 3481 oraz na podstawie rozstrzygnigcia nadzorczego Wojewody Slaskiego
Nr IF/I11/0911/31/11 z 10 sierpnia 2011r. ogtoszonego w Dz. Urz. Wojewédztwa Slgskiego z 24 sierpnia 2011 r. Nr 186,
poz. 3484 stwierdza sie, co nastepuje:

- dziatki o nr ewid. 624/7, 624/41 przeznaczone pod KDd tereny drég publicznych - drogi gminne
dojazdowe;

- dziatka o nr ewid. 624/42 przeznaczona pod tereny tereny zabudowy mieszkaniowej i ustugowej -
symbol 1MN,U;

- dziatka o nr ewid. 105/2 przeznaczona pod tereny drég publicznych — drogi powiatowe - symbol KDp.

l. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem KDd ustala sie:
|1) IPrzeznaczenie podstawowe: a) tereny drdg publicznych — drogi gminne dojazdowe,

a) kategoria drogi — gminna,

b) klasa techniczna — droga dojazdowa,

¢) drogi obstugujgce bezposrednio tereny przylegajgce,

d) drogi dojazdowe, w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego:

- jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu

- jednojezdniowe, z jednym pasem ruchu, z zastosowaniem mijanek,
- jednoprzestrzenne, bez wyodrebnionej jezdni i chodnikéw;

e) realizacja chodnikdéw lub éciezek pieszo-rowerowych wzdtuz
terendw zabudowanych,

f) adaptuje sie istniejgce drogi gminne dojazdowe; remont i
przebudowa w granicach istniejacych pasow drogowych;

g) docelowa regulacja i poszerzenie istniejgcych pasow drogowych do
szerokosci ok. 10,0m (6,0-12,0m) i rozbudowa drog,

h) drogi projektowane poprzez wydzielenie pasa drogowego o
szerokosci ok. 10,0m i budowa drdg,

i) na skrzyzowaniach drég powinny by¢ zastosowane narozne $cigcia
linii rozgraniczajgcych nie mniejsze niz 5,0 x 5,0 m,

Zasady | warunki zagospodarowania terenu oraz
parametry ksztattowania zabudowy :

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN,U ustala sie:

Przeznaczenie a) zabudowa mieszkaniowa,
podstawowe: b) zabudowa ustugowa;

Przeznaczenie a) zabudowa zwigzana z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej,
dopuszczalne: b) urzadzenia infrastruktury technicznej;

a) lokalizacje nowej zabudowy ustugowej i zabudowy zwiazanej z prowadzeniem dziatalno$ci
gospodarcze] kolidujgcej z zabudowg mieszkaniowg, w tym zaliczonej do przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, za wyjatkiem stacji remontowych Srodkdw
transportu do 3 stanowisk;

|3) IWykIucza sie:

a) dopuszcza sie lokalizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy
mieszkaniowe] wielorodzinnej, przy ograniczeniu ilosci lokali mieszkalnych do 4 w jednym

budynku,
b) tereny wskazane dla lokalizacji usiug publicznych,
Zasady i warunki ¢) dopuszcza sie zagospodarowanie poszczegolnych dziatek wytgcznie dla funkgji
zagospodarowania mieszkaniowej lub wytgcznie dla funkcji ustugowej,
terenu: d) zabudowa zwigzana z prowadzeniem dziatalnosci gospodarcze] dopuszczona jako zabudowa

towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej,

e) wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - maksymalnie
0,35,

f} udziat powierzchni biologicznie czynnej- minimalnie 20% terenu inwestycji;

a) gabaryty budynkdw :
- wysokos¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych - do 11,0 m;
- wysoko$¢é budynkow zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, gospodarczych i

E:;;nf:g:ernia garazowych - do 7,0 m;
st - powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie moze by¢ wieksza niz 400,0 m2,
L - uksztattowanie potaci dachowych: dachy symetryczne dwuspadowe, wielospadowe lub

jednospadowe o kacie nachylenia potaci do 500,
b) wysokos¢ innych obiekiow budowlanych nie moze przekroczy¢ 16,0 m.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem KDp ustala sie:
|1) IPrzeznaczenie podstawowe: a) tereny drég publicznych — drogi powiatowe,

a) kategoria drogi - powiatowa,

b) klasa techniczna — droga zbiorcza,

c)drogi o ograniczonej mozliwosci dostepu, szczegdlnie dla terenow
niezabudowanych dopuszczonych w planie do zabudowy,

Zasady i warunki zagospodarowania
terenu oraz parametry ksztaftowania
zabudowy :

=
S

fr/ i
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d) drogi jednojezdniowe, o dwdch pasach ruchu,

€) wprowadza sig wymég realizacji chodnikow dwustronnych Iub jednostronnych
albo zamiennie $ciezek pieszo-rowerowych wzdiuz terenéw zabudowanych,

f) adaptuje sig istniejgce drogi powiatowe; remont i przebudowa w granicach
istniejgcych paséw drogowych;

g) poszerzenie paséw drogowych i rozbudowa drdg na zasadach ustalonych w
ustawie o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych,

h) okresla sig nastgpujace zasady obstugi komunikacyijnej terenéw zlokalizowanych
wzdtuz drég oznaczonych symbolem KDp:

- obstuga z uktadu drogowego lokalnego ~ istniejacego lub zaprojektowanego oraz
poprzez istniejgce zjazdy indywidualne lub publiczne;

- w przypadku niemoznosci zapewnienia obstugi komunikacyjnej z uktadu lokalnego
dopuszcza sig bezposrednig obstuge komunikacyjng z drogi powiatowej, przy czym

dla dziatek sasiadujgcych ze sobg nalezy urzadzic zjazd wspdliny.

Il. Ustalenia ogéine obowiazujace w granicach obszaru objetego planem
Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Plan ustala nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1. jezeli ustalenia szczegétowe nie regulujg inaczej, w granicach terenéw o tych samych symbolach literowych:
wyrdznionych numerem 3 - dopuszcza sie lokalizacje zabudowy, pod warunkiem:

- wydzielenia uktadu komunikacyjnego obstugujacego projektowana zabudowe (drég publicznych lub wewnetrznych lub
ustanowienie odpowiednich stuzebnosci gruntowych), :

- realizacji uzbrojenia i wydzielenia dziatek budowlanych,
2. wprowadza si¢ nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:

a) wprowadza sie nakaz ujednolicenia w obrebie poszczegélnych dziatek budowlanych formy i detalu
architektonicznege budynkéw oraz elementéw zagospodarowania terenu,

b) w przypadku koniecznosci nadbudowy ze wzgledéw technicznych istnigjacych obiektow, o wysokosci rownej lub
wigkszej od wysokosci zabudowy ustalonej w planie, dopuszcza sig ich nadbudowe nie wiecej niz 0 1,5m lub o
15% istniejacej wysokosci obiektow,

¢) dopuszcza sie wprowadzenie w budynkach akcentéw wysokosciowych nieprzekraczajacych: 0,2 powierzchni
zabudowy budynku i do 130% wysokosci dopuszczonej planem;

d) dopuszcza sig lokalizacjg budynkéw przy granicy z sasiednig dziatkg budowlang w sytuacjach innych niz
uregulowane przepisami prawa budowlanego, wytacznie:

- na dziatkach budowlanych o szeroko$ci nizszej niz 16,0m i pod warunkiem, ze zabudowa przy granicy dziatki
nie przekracza 30% dtugosci tej granicy,

- gdy projektowany budynek bedzie przylegat calg powierzchnig swej ciany do §ciany budynku o tej samej
funkgji istniejgcego lub projektowanego do realizacji na dziatce sasiedniej;

e) jezeli ustalenia szczegétowe nie regulujg inaczej, wprowadza sie wymdg:

- stosowania w budynkach dachéw symetrycznych dwu- lub wielospadowych i kacie nachylenia pofaci

dachowych od 25° do 45° z dopuszczeniem: realizacji dachéw jednospadowych w przypadku realizacji
zabudowy przy granicy dziatki oraz zmnigjszenia kata nachylenia potaci dachowych budynkéw:
produkcyjnych, ustugowych, gospodarczych, garazowych i inwentarskich oraz budynkéw pofozonych
w drugiej linii zabudowy (w gfebi dziatki budowlane;j),

- stosowania w budynkach mieszkalnych na elewacji kolorystyki tynkéw o niskiej intensywnosci zabarwienia
oraz stosowania koloru pokrycia dachowego nawiazujacego do naturalnego koloru dachéwki ceramicznej,
z dopuszczeniem zastosowania ciemnych koloréw pokrycia dachowego (np.grafitowego, ciemnobrgzowego),

- lokalizacji we frontowej czesci dziatki budowlanej: budynku mieszkalnego, ustugowego lub administracyjno-
socjalnego, z dopuszczeniem lokalizacji pojedynczych garazy, a w gtebi dziatki budowlane] lokalizacii:
budynkéw gospodarczych, garazowych, obiektéw zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarcze;
i produkcyjnej oraz budynkow i urzadzen budowlanych stuzgcych produkgiji rolniczej,

- na terenach zabudowanych dopuszcza sie lokalizowanie zabudowy o gabarytach i formie dostosowane] do
zabudowy o tej samej funkgji istniejacej w sasiedztwie, w szczegolnosci dotyczy to zastosowania podobnych
proporcji bryty budynkéw i formy dachéw:

3. wprowadza sig nastepujgce zasady ksztattowania linii zabudowy od strony wyznaczonych na rysunku planu
istniejgcych i projektowanych drég publicznych:

a) na terenach projektowanych osiedli zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej wymagana jest lokalizacja
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w wyznaczonych na rysunku planu obowigzujgeych liniach zabudowy,

b) na terenach zabudowanych wprowadza sie wymog:

- lokalizacji zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej jako kontynuacja linii
zabudowy wyznaczonej przez istniejace na dziatkach sasiednich budynki znajdujgce sie w najmniejszej
odlegtosci od pasa drogowego,

- w przypadku nie zachowania przez istniejacg zabudowe na dziatkach sasiednich odlegtosci od drog
publicznych wymaganych przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.
Nr 19 poz.115, z pézn. zm.), nieprzekraczalng linie zabudowy nalezy ustali¢ zgodnie z tymi przepisami,
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c) na terenach niezabudowanych wprowadza sie wymog lokalizacji zabudowy w minimalnej odlegtosci:

- 25,0 m - od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej - symbol KDW,

- 15,0 m — od krawedzi jezdni drogi powiatowe] - symbol KDp,

- 8,0 m — od linii rozgraniczajgcej drogi gminnej lokalnej - symbol KDI,

- 6,0 m —od linii rozgraniczajgcej drogi gminnej dojazdowej - symbol KDd,

- 4,0 m— od linii rozgraniczajgcych wyznaczonych na rysunku planu drég wewnetrznych - symbol KDw;

4. na terenach dopuszczonych do zabudowy przy lasach wymagane jest zachowanie wymagar przeciwpozarowych
zawartych w Rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w/s warunkdéw technicznym, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

5. okresla si¢ nastepujgce zasady dotyczace realizacji nowych ogrodzen i wprowadza sie:
a) od strony drdg publicznych: - wymaég stosowania ogrodzen azurowych o maksymalnej wysokosci 1,8m,
- zakaz lokalizacji ogrodzen wykonanych z prefabrykatow betonowych,

b) zakaz lokalizacji ogrodzen pefnych, o wysokosci wyzszej niz 2,2m (powyzszy zakaz nie dotyczy terendw
oznaczonych symbolami: MN/P,U; P; P,U; P,U/RPZ; RPZ; PG/P,U i KO);

6. okresla sie nastepujace zasady lokalizowania reklam:

a) wprowadza sie zakaz lokalizacji reklam w granicach terendw oznaczonych symbolami: ZE; PE; WS; WS,ZP; ZP
oraz w granicach paséw drogowych drog publicznych,

b) wprowadza si¢ zakaz lokalizacji reklam, za wyjatkiem szyldéw, w granicach terendéw oznaczonych symbolami:
MW, MN; MN,LS; RM,LS; RM,MR; MR LS; UK; RP; RP/PG; ZLD; LS; ZL i ZC,

¢) dopuszcza sig lokalizacje tablic reklamowych typu billboard wytgcznie w granicach terenéw oznaczonych
symbolami: MN/P.U; P; P,U; PG/P,U; R;

7. okresla sie nastepujgce zasady ochrony krajobrazu i terendéw zieleni, i wprowadza sie:

a) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy o charakterze tymczasowym, poza terenami dopuszczonymi do
zabudowy w planie,
b) wymag zachowania istniejacych zespotéw zieleni wysokiej,

¢) obowigzek wzbogacenia krajobrazu o zespoty zieleni $rddpolnej, zalesienie gruntéw rolnych niskich klas oraz
realizacjg zatozen alejowych wzdiuz istniejacych i projektowanych drég publicznych o niskim natezeniu ruchu
drogowego,

d) wymaog sukcesywnej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych i terendéw zdegradowanych, z wprowadzeniem na
terenach poddanych rekultywacji zieleni, zbiornikow wodnych lub przywrocenie tych terenéw do produkgii rolnej.

lll. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. wprowadza sie szczegding ochrone waloréw przyrodniczo — krajobrazowych dolin rzek: Biatej Okszy, Gorzelanki,
Kocinki, Kopki, Pankéwki, Szarlejki i Weglowiczanki (rzek z towarzyszgcymi tgkami i pastwiskami, terenow podmoktych
lub zagrozonych podtopieniami), stanowigcych korytarze ekologiczne, poprzez wprowadzenie:

a) nakazu zachowania naturalnych dolin rzek i terenéw tak i pastwisk zwigzanych z tym rzekami, z dopuszczeniem:
- prowadzenia niezbednych robédt zwigzanych z regulacjg lub utrzymaniem waod,
- realizacji zbiornikéw wodnych retencyjnych,

b) zakazu wznoszenia obiektow budowlanych, w tym szczegélnie obiektéw ograniczajacych mozliwosé sptywu wod
i powietrza, za wyjgtkiem realizacji:

- zbiornikéw i urzadzen wodnych,
- urzgdzen infrastruktury technicznej,

- innych elementéw zagospodarowania terenu wymienionych w §10 ust.4 uchwaly, (§ 10 ust. 4.
Zagospodarowanie terendw: lesnych, przyleSnych oraz pofozonych w poblizu rzek i zbiornikow wodnych, na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe wymaga wytyczenia/ urzadzenia $ciezek spacerowych, rowerowych lub konnych, lokalizacje
terenowych urzadzen sportowych oraz urzgdzenia miejsc wypoczynku wyposazonych w niezbedne urzadzenia (parkingi
dla samochodéw, miejsca do grillowania, faweczki, $mietniki, toalety).

c) zakazu skiadowania lub gromadzenia: Sciekow, odchodéw zwierzecych, $rodkéw chemicznych oraz innych
materiatdw i odpaddw, ktére mogg zanieczysci¢ srodowisko, w tym szczegdlnie wody lub mogacych pogorszyé
walory estetyczne Srodowiska;

2. wprowadza sie zakaz lokalizacji nowej zabudowy w odlegiosci mniejszej niz 30m od linii brzegowej rzek; powyzszy
zakaz nie dotyczy lokalizacji budynkéw gospodarstw rybnych zwiazanych z chstugg sasiadujacych zbiornikéw
wodnych;

3. wprowadza sig zakaz grodzenia nieruchomosci w odlegtosci ponizej:
a) 5,0m od linii brzegowe] rzek oraz od gornej krawedzi stawow i kanatow,  b) 1,5m od gérnej krawedzi rowow;

4. warunkiem lokalizacji obiektéw budowlanych w granicach obszarow zmeliorowanych jest odpowiednia przebudowa
urzgdzen melioracyjnych, w tym drenazu oraz rowow melioracyjnych, w uzgodnieniu z organem do spraw melioracji
i urzadzen wodnych;

5. na terenie objetym planem wprowadza sie ochrone przed mozliwoscig zanieczyszczenia wodd plyngcych

iy



i podziemnych oraz gruntu i wprowadza sie.

a) wymog przeprowadzenia dziatan zwigzanych z uporzadkowaniem gospodarki wodno-$ciekowej,w tym
gospodarki §ciekami sanitarnymi i przemystowymi,

b) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych $ciekdw do gruntu i wéd,

c) wymoég postepowania z odchodami pochodzenia zwierzecego zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie
z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 132 poz. 877 z pdzn. zm.),

d) na terenach przemystowych, sktadowych, zwigzanych z gospodarowaniem odpadami oraz terenach zagrozonych
zanieczyszczeniem ropopochodnymi (bazy transportowe, parkingi, stacje paliw, warsztaty napraw sprzetu
i pojazdéw itp) wprowadza sie wymaég utwardzenia i uszczelnienia powierzchni zagrozonych zanieczyszczeniem
w sposob uniemozliwiajgcy przedostawanie Sciekéw do ziemi oraz wymog oczyszczenia $ciekow z tych
powierzchni do pozioméw okreslonych w przepisach z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
{Dz.U. Nr 239 poz. 2019 z p6zn. zm.);

6. nakazuje sie stosowanie w trakcie realizacji planu przepiséw dotyczgcych szczegétowych zasad ochrony
powierzchni ziemi zawartych w przepisach odrebnych oraz wprowadza sie:

a) nakaz minimalizowania przeksztatcern powierzchni ziemi i jej ochrony przed erozjg poprzez wiasciwe
zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wod opadowych,

b} nakaz zdjecia catej warstwy préchnicznej gleby zalegajacej pod inwestycja przy realizacji robét ziemnych, oraz jej
odpowiednie zdeponowanie i przywrdcenie na fragmentach niezabudowanych lub poddawanych rekultywacii;

7. dla ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery wprowadza sie nastepujace nakazy:

a) wykorzystania przy ogrzewaniu budynkéw niskoemisyjnych zrédet energii cieplnej lub zastosowania
w kottowniach lokalnych rozwigzan technicznych ograniczajacych emisje zanieczyszczen do poziomow
dopuszczalnych przepisami  z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

b} w prowadzonej dziatalnoéci — ustugach, dziatalnosci gospodarczej i produkcyjnej, w tym przy hodowli zwierzat,
wprowadza sig wymdg stosowania instalacji i technologii zapewniajgcych ograniczenie wielkosci substancii
odprowadzanych do powietrza do pozioméw dopuszczalnych przepisami z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, oraz eliminujgcych powstawanie ucigzliwego oddziatywania odorami na
tereny sasiednie;

8. ustala sig dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku, dla terendw oznaczonych symbolami:
a) MN,U i MN/P,U - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,
b) MN,RM i RM,MR - jak dla terendw zabudowy mieszkaniowej — zagrodowej,
c) RM,MR/U - jak dla terendw rekreacyjno — wypoczynkowych;

9. na terenach objetych planem wprowadza sie zakaz prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,ustug i produkcji
powodujgcych powstawanie emisji, ktéra moze by¢ szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska, powodowac
szkode w dobrach materialnych lub pogarszac walory estetyczne srodowiska;

10. oddziatywanie zwigzane z prowadzong dziatalnoécig (emisja gazdw, odordw, pytdw, hatasu, promieniowania itp.)
nie moze powodowac przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska poza granicami terenu do ktérego ma prawo
prowadzgcy dziatalnosg;

11. w granicach obszaru objetego planem, za wyjgtkiem terenéw oznaczonych symbolami: P, PG/PU i RTCN ustala
sie zakaz lokalizacji nowej dziatalnosci gospodarczej i ustug kwalifikowanych do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227, z p6ézn. zm);

12. na terenach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej i ustugowe] oznaczonych symbolami: MW; MN;
MN,LS; RM; RM,LS; RM,MR; RM,MR/U; MR,LS; U; U,LS; Up; Up,US; US i UK ustala sig zakaz lokalizacji nowej
dziatalnosci gospodarczej i ustug kwalifikowanych do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, w rozumieniu ustawy powotanej w powyzszym pkt 11.

IV. Szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy
zabudowy

1. Na obszarze objetym planem, za wyjatkiem terenéw oznaczonych symbolami: MN/P,U; P; P,U; P,U/RPZ i PG/PU
wprowadza sig zakaz lokalizacji nowych:

1) sktadow, baz; 2) obiektéw sprzedazy opatu i materiatéw budowlanych; 3) punktow zbierania odpadow, w tym ztomu.

2. Warunkiem lokalizacji projektowanego zainwestowania jest zachowanie przepisowych odlegtosci od istniejacych
sieci i urzagdzen infrastruktury technicznej.

3. Lokalizacja zainwestowania przy liniach napowietrznych elektroenergetycznych, w odlegtosciach pozwalajgcych
na zachowanie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych.

4. Lokalizacja projektowanego zainwestowania przy ropociggu w sposob zachowujacy strefe bezpieczenstwa,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesytowe do dalekosigzne stuzgce do transportu ropy
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243 poz.2063 z p&Zn. zm.).

5. Jezeli ustalenia szczegdtowe nie regulujg inaczej, na obszarze objetym planem wprowadza si¢ zakaz:
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1) realizagji nowych obiektéw budowlanych o wysokoéci tgcznej powyzej 60,0m,

2) realizacji budynkdw o powierzchni zabudowy powyzej 1000,0 m2 ;
3) obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 400 m2 .

V. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji
1. Lokalizacja zjazddw z istniejgcych i projektowanych drog okreslana przez zarzadce drogi.

2. Wymagane zagospodarowanie terendw inwestycji w sposob zabezpieczajgcy dostawy fowardw z wiasnego
terenu oraz w sposéb umozliwiajacy wjazd i wyjazd na droge przodem samochodu.

3. Ustala sig nastepujgce zasady obsiugi parkingowej:

1) obowigzuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych zwigzanych z projektowanymi inwestycjami w granicach
terenu inwestycji;

2) dla nowych inwestycji ustala sie nastepujace wskazniki, okreslajgce minimalng ilo$¢ miejsc postojowych,
z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garazu:

a) dla budynkdéw mieszkalnych 1 mp / 1 mieszkanie,

b) dla ustug i zabudowy zwigzanej z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej, w zaleznoSci od rodzaju
prowadzonej dziatalnosci, w tym:

-1 mp/30m2 p.u. zwigzanej z obstugg klientow lub powierzchni sprzedazy,

- 1 mp /3 zatrudnionych na jedng zmiane,

-1 mp / 8 miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych,

-1 mp /3 uzytkownikdow w gabinetach lekarskich, fryzjerskich, kosmetycznych,
-1 mp /10 uzytkownikéw w obiektach rozrywkowych lub sportowych.

Vl. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej

Ustala sie obstuge terenow zainwestowanych i przeznaczonych do zabudowy, z istnigjgcych i projektowanych sieci
infrastruktury technicznej:

1. zacpatrzenie w wode:
a) z istniejgcych i projektowanych sieci wodociggowych zasilanych z uje¢ wéd podziemnych,

b) w sytuacji uzasadnionej ekonomicznie lub technicznie dopuszcza sie realizacje indywidualnych uje¢ wadd
podziemnych,

¢) wprowadza sie wymdg zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenie pozaru;

2. zaopatrzenie w ciepto: w oparciu o lokalne kotlownie i indywidualne zrédta zasilane paliwami niskocemisyjnymi lub
stosowanie instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw;

3. zaopatrzenie w energie elektryczna: w oparciu o istniejgce sieci i urzadzenia elektroenergetyczne, z dopuszczeniem
rozbudowy istniejgcej sieci i realizacje niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zasadami

okreslonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pozn. .

zm.);

4. dla terenow polozonych w granicach wyznaczonych aglomeracji na podstawie art.43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr239, poz.2019, z p6zn. zm.):

a) wprowadza sie sie wymaég odprowadzenia $ciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarmej,

b) jako rozwigzanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, Scieki winne by¢ gromadzone
w bezodptywowych zbiornikach do okresowego gromadzenie nieczystosci ciektych i wywozone do punktu
zlewnego;

5. dla terendw potozonych poza wyznaczonymi aglomeracjami o ktérych mowa w ust. 4 Scieki winne by¢ gromadzone
w bezodptywowych zbiornikach do okresowego gromadzenie nieczystosci ciektych i wywozone do punkiu zlewnego
lub winny by¢ oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach sciekow;

6. odprowadzenie sciekow produkcyjnych zgodnie z wymaganiami przepiséw z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne;

7. dla odprowadzenia wod opadowych wprowadza sie nastepujace zasady i warunki:

a) wody opadowe i roztopowe winny by¢ odprowadzane na wiasny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem:
zastosowania rozwigzan technicznych stuzgcych zatrzymaniu wéd w obrebie nieruchomosci lub odprowadzenia
nadmiaru wod do rowéw melioracyjnych,

b) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie realizacje kanalizacji deszczowej,

c) rozwigzania z zakresu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych muszg zabezpieczac czystos¢ wod
odbiornikow,

d) odprowadzenie i oczyszczenie wod opadowych i roztopowych z terendw drég i parkingdw — zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e) wody opadowe i roztopowe z powierzchni narazonych na zanieczyszczenia wymagajg oczyszczenia do poziomu
okreélonego w przepisach z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, a rozwigzania z zakresu
odprowadzenia wod muszg zabezpieczac czystosc wdd odbiornikow,

o
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8. postepowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.
7 2010r. Nr 185 poz.1243 z p6zn. zm.), po uzyskaniu wymaganych decyzji:

a) odpady socjalno-bytowe gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone na urzgdzone
sktadowisko odpadéw komunalnych,

b) w przypadku powstawania odpadow z grupy niebezpiecznych wprowadza sie obowigzek ich selektywnego
gromadzenia w odpowiednio wydzielonych miejscach, z uzyciem pojemnikow i przekazywanie podmiotom
posiadajgcym wiasciwe zezwolenie na prowadzenie dziatalnogci w/z gospodarowania tymi odpadami;

9. warunkiem zaopatrzenia w gaz jest realizacja sieci wysokopreznej przesylowej i rozdzielczej, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

10. warunkiem lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej jest:
a) uzyskanie prawa do dysponowania terenem,
b) zachowanie przepisowych odlegioéci od istniejacej i dopuszczonej planem zabudowy
c) uwzglednienie uwarunkowan fizjograficznych.
VIl. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow

1. Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenéw zgodnie z ustaleniami planu mogg one byé
wykorzystywane wylacznie w sposdb dotychczasowy, z zachowaniem istniejacego sposobu zagospodarowania
i wykorzystywania terendw znajdujgcych sie w granicach planu.

2. Do czasu budowy projektowanych drég i urzadzen infrastruktury technicznej, tereny wyznaczone na rysunku planu dla
ich realizacji winny by¢ wykorzystywane w sposob dotychczasowy, bez mozliwosci lokalizacji zabudowy (w tym
o charakterze tymczasowym) i ich zalesiania.
3. W przypadku istniejacej zabudowy, w tym potozonej poza terenami dopuszczonymi do zabudowy, dopuszcza sie
wytgcznie:

1) remonty, przebudowe lub odbudowe istniejgcych obiektéw budowlanych;

2) rozbudowe i nadbudowe istniejacych obiektéw budowlanych, przy ograniczeniu zwigkszenia kubatury tych obiektow
maksymalnie o 30% stanu istniejacego;

3) zmiane funkgji zabudowy wyigcznie do funkgji terenu okreslonej w ustaleniach planu.

4. W przypadku istniejacych obiektéw budowlanych o gabarytach przekraczajacych gabaryty ustalone w planie,
dopuszcza sie: ich rozbudowe, pod warunkiem ograniczenia zwiekszenia kubatury tych obiektéw maksymalnie o 30%
stanu istniejgcego, a takze ich nadbudowe, na zasadach okrelonych w pkt Il ust. 2c niniejszego wypisu.

Zatacznik:
Fragment rysunku planu w skali 1:5000

Otrzymuja:

1. Urzad Gminy Wreczyca Wielka

Ref. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
2. ala wyk. A.M
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