hawle Hydrant podziemny wolnoprzelotowy

Norma: EN 14339 GE;;bgkoéi
; zabudowy
Zbadany przez: DVGW/CNBOP ot Wykonanie PN |1,00 1,25 | 1,50
Max. ci$nienie robocze: 16 bar
Standardowa giebokoéé zabudowy:  15m 5060 | Przvlacze kotnierzowe DN 80 ® ® ®
16

5061 |korncowka System BAIO® DN 80 ® ® ®
Cechy konstrukcyjne:
@ wolny przelot, duza wydajno$é przy niewielkim * na zapytanie glebokosé zabudowy 0d 0,85 m do 3m

spadku cisnienia (153 m*h przy spadku
cisnienia o 1 bar)

@ sprawdzone i odporne na zanieczyszczenia
zamkniecie przy pomocy plyty odcinajacej
z kraficowymi ogranicznikami ruchu

@ doskonale zabezpieczony przed korozjg poprzez
pokrywanie zywicg epoksydowang metoda
fluidyzacyjng i zastosowanie nierdzewnych
materiatow

@® nie wymagajacy konserwaciji

@® mozliwosé przdiuzenia lub skrécenia
(przediuzenie dostepne od 100 do 500 mm
co 100 mm) na miejscu budowy

@ mozliwos$é nawiercenia pod cignieniem
{przy pomocy opaski do nawiercania
i aparatu do nawiercania)

Uchwyt kiowy
DN 80

\
i

Warianty przyfaczen:

Wykonanie z przytaczem kotnierzowym:
ksztaftka EN, ksztattka F, opaska do nawiercania
z odejsciem kotnierzowym

Wvykonanie z koncowkag System BAIO®
ksztattka B, ksztaitka MMB, ksztattka SM, ksztaitka
MMN, opaska do nawiercania, kielich do wspawania

Wspétezynnik Kv:  153m?h

Na zapytanie:
Przediuzenia do hydrantu podziemnego 100 do 500 mm
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i obréceniem

Mozliwosci zastosowania

Nawiercanie pod ci$nieniem Monitoring rurociggéw Czyszczenie rurociagdw Opréznianie rurociggu
za pomoca kulistej gabki za pomocy lancy ssacej
Sluza ] % :
Aparat do 5 L 1 E = L
nawiercania i
L W”
Lanca ssgca
Endoskop, “
sonda
: pomiarowa H Ksztaftka B
Zawor {fub mikrofon i
klapowy
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nawiercania SEE % ﬁ ff
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Hydrant podziemny wolnoprzelotowy
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B1 Czesel skladowe: Materiat:
1 1 Uchwyt kiowy zeliwo sferoidalne
2 2 Czop uruchamiajgcy zeliwo sferoidalne
3 Kolumna stal nierdzewna
4 Rura ochronna polipropylen
] 2 5 Wrzeciono stal nierdzewna
6 Korpus przekiadni zeliwo sferoidalne
: 7 Przekfadnia plyty odcinajgcej stal nierdzewna
8 Zaciskowy pierSden srubowy poliamid
9 Zabierak slimakowy mosigdz
10 Piyta odcinajaca stal nierdzewna
11 Gérna czesé cokotu zeliwo sferoidalne
12 Odwodnienie
= 13 Dolna tzesé cokotu
z przytgczem kotnierzowym zeliwo sferoidalne
lub bagnetowym

Zalecenie:
sgczek
nr kat. 5062
Glebokosé Masa
Nr kat. Przylacze zabudowy A B B1 Cc kg
1,00 m 740 280 320 115 35,1
kotnierzowe
280 320 115 313
5060 DN 80 1,25 m 990 8
1,50 m 1240 280 320 115 39,5
1,00 m 785 280 320 115 31,6
koncowka
5061 System BAIO® 1,25 m 1045 280 320 1156 33,8
DN 80
1,50 m 1295 280 320 115 36,0

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 1.2011
| 6/4 zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego.



Zespoi napow:etrzajqco odpow1etrza|qcy

Ciénienie Gigbokos¢ zabudowy L=dlugost] Masa

Nrkat | roboczebar | DN | nacremne iys1) | podzemne ys2) | calkowita*| g
0,75 m 1,00 m 755 23,0 ®
50 1,00 m 1,25 m 1065 27,0 L]
1,25 m 1,50 m 1305 30,0 L)
1,50 m 15655 33,0 @
9822 | PN1-PN 16 0,75 m 1,00 m 755 240 | @
1,00 m 1.25m 1065 28,0 L
30 1,25 m 1,50m | 1306 | 310 | @
1,50 m 1565 34,0 ®
0,75 m 100 m 755 23,0 []
1,00 m 1,25 m 105656 27,0 L
50 1,26 m 150m | 1305 | 300 |®@
1,50 m 1565 33,0 @
9823 | PNO1-PNG 0,75 m 1,00 m 755 240 | @
20 1,00 m 1,26 m 1065 28,0 ®
1,25 m 1,50 m 1305 31.0 @
1,50 m 1555 34,0 ®

* diugoéé = mozliwo$¢ skrécenia o 100 mm
min. dlugosé = 650 mm
._J{E max. dlugost = 2500 mm
mﬁ; —% Zesp6t zgodny z EN 1074-4
= 3| | Zespdt napowietrzajaco-odpowietrzajagcy wko-
14

{
¢

pywany jest do ziemi, bez koniecznosci budowy
drogich komor doarmatury na-iodpowietrzajgee;.
Zawor na- i odpowietrzajacy chroniony jest przez
kolumne wykonang ze stali nierdzewnej. Dzieki
samoczynnemu odcieciu zawdr mozZna fatwo
zdemontowac | ponownie zamontowaé podczas
prac konserwacyjnych, takie pod cisnieniem.
Materiaty konstrukcyjne zaworu — POM i braz
- gwarantujg cafkowita odpornoséé na korozje.
Waoda rozpryskowa odprowadzana jest kroécem
odwadniajacym {ztgczka rurowa 1SO DN 1/27}.

Przy zabudowie podziemnej naleZy stoso-
wac skrzynke uliczng o otworze 300 mm {nr kat.
1790} lub wigkszym.

W celu zapewnienia swobodnego odplywu wody
deszczowej, nalezy osadzi¢ obudowe w warstwie
drenazowej do wysokosci pokrywy (patrz str.
E 2/2, rys. 2).

Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy moina
skrécic o 100 mm w oznaczonych w tym celu
na czerwono miejscach {patrz adwrotna strona:
kolumna b, rura uruchamiajaca 3).

Max. wydajnos¢ odpowietrzania:

3,2 m¥min

Kofnierz przylgczeniowy: DN 50 fub DN 80
owiercony zgodnie z EN 1092-2

Zawér tylko odpowietrzajacy: na zapytanie
{wymagane minimalne cisnienie 0,3 bar)

do bezposredme] zabudowy w ZIerm

Zawdr tylko odpowietrzajacy
z odcigeiem napowietrzania
na zapytanie

{patrz strona E 2/2 rys. 3)

[URNT]

Zestaw pluczaco-odbiorczy ke | L | Messkn

wraz 7 odcieciem 755 4,70 @

Dzieki zastosowaniu zestawu pluczaco- 9824 1055 5,80 &

-odbiorczego, zamentowanego w migjsce PY

Zaworu napowielrzajgco-odpowietrzajacego 1305 6.75

mozliwe jest pfukanie rurociagu lub pobieranie 1555 7,60 ®

dy.

oY L = calkowita dilugos¢ zespotu
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Zespol napowietrzajgco-odpowietrzajacy

Demontaz zaworu:

Rys. 1

Rys. 2

Skrzynka uliczna
nr 1790

& 300

poziom terenu [ |
RN

o v

ca. 150

oznaczenie miejsca

wykrecié srube z tbem
szesciokatnym {15)
zdjaé pokrywe {14)

poluzowac srube (13) tak, aby

wrzeciona {12) z kelumny (5)

odcina doptyw wody

wyjac rure uruchamiajgeg

Z Zaworem

skracania
I
I
i
i
| _\ oznaczenie warstwa drenujaca
f miejsca skracania
' Czesci skfadowe: Material:
1.1 Cokét EN-GJS-400
1.2 Ziaczka EN-GJS-400
1.3 Uszczelka typu O-ring elastomer
1.4 Koinierz uszczelniajacy Rg7
1.5 Grzybek POM
1.6 Prowadnica sprezyny POM
1.7 Sprezyna A2
1.8 Sruba szesciokatna
M10 DIN 934 A2
2 Zawdr na- i odpowietrzajgey  (patrzsir. E 1/2)
2.3 Gniazdo Ms/elastomer
2.13 Uszczelka typu O-ring elastomer
2.14 Sito przed owadami A2
2.15 Dwuziaczka Ms
2.16 Zawdr zwraotny Europa Ms
2.17 Kolnierz redukeyjny Ms
3 Rura urucharniajgca A2
4 Pokrywa centrujgca EN-GJS-400
4.1 Srubazibem
szesciokgtnym DIN 933 A2
Kolumna A4
Kotnierz mocujacy EN-GJS-400
7 Sruba szesciokatna
M12 x 50 DIN 931 A2
8 Nakretka szesciokatna
Montaz: DIN 934 A2
Svoggj;ii:;y:;;é:;;\i(kona 6 10  Uszczelka elastomer
11 Zaslepka elastomer
12  Prowadnica wrzeciona EN-GJS-400
e he Ifoiyint pranaimnice 13 Sruba uruchamiajaca Ms 58
jednoczesnie grzybek zaworu {1.5) 14 Pokrywa PE-HD
15 Sruba szesciokatna
DIN 933 A2
W odniesieniu do ilustragji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 1.2012

E 2/2

zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.
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HAw PO-I'aczenle kOinlerzowe dla rur PE, zbezp. przed przesunieciem

Kotinierz specjainy
.System 2000"
zabezpieczony

przed przesunieciem

Cisnienie robocze do PN 16

Nr 0400

Materiat:

Kolnierz | pierscien napinajacy:
zeliwo sferoidaine
GGG 400 epoksydowane.

Uszczelka wargowa: EPDM
nie wymaga smarowania

Uszczelka ptaska: EPDM
Zacisk: MsS8 (od DN 300 Rg7)
Sruby z foem szesc.: A2

Kolnierze zwymiarowane
zgodnie z DIN 28605

Dla ciéﬁkoéciennvch rur PE (do 3 mm) jak i dla rur pracujacych pod
proznig zaleca sie zastosowanie tulei wzmacniajacej

Przez zastosowanie wargowej uszczelki mozna koncowke rury bez
wiekszej sity wsunac do komory uszczelniajacej kotierza specjal-
nego. Uszczelka przeciwkotnierza jest zintegrowana z kotnierzem
specjalnym.

Zabezpieczenie przed przesunieciem dziata odrebnie od uszczel-
nienia rury i jest osiggniete przez dociagniecie pierscienia docisko-
wego.

Montaz: 1. Nawilzyc zukcsowang do 30° koncdwke rury i wsunacd jg do oporu
a) do zmontowanego z przeciwkoinierzem ketnierza specjainego
b) do luZnego kofnierza specjalnegoe.

2. Pierscien dociskowy rownomiernie dokrecic de oporu. Dokonac te-
go moznz dopiero wtedy, gdy koinierz specjalny juz jest mocno
zmontowany z przeciwkomierzem.

Kotnierz z kréécem z PE do zgrzewania

Nr 0310 pn 10
Nr 0311 pns

Materiat:

Kotnierz:

zeliwo sferoidalne

GGG 400
epoksydowany

Krocce do zgrzewania:
PE utwardzony z wtry-
skarki

Wspétczynnik ptyniecia:
MFI 190/5kg - 09

MFI - Grupa 010

(DIN 8075) .

Tuleja wzmacniajaca
1.4301

Uszczelki: NBR

Szczelnose kroccow do zgrzewania gwarantowana jest przez 2 nie-
_ _z_aIeZne od siebie uszczelki typu 0-ring jak i przez nierdzewng tu-
‘leje wzmacniajaca w kroccu.

:-. Zgrzewania kotnierza do rurociégu PE dokonuje sie zgrzewarka do-
Czofowa lub zgrzewarka elektrooporowa.

dla rur PE wg ONORM B 5172, DIN 8074

W ie standard i faczenowe PN 10 - DIN 2501

Koinierz do rur ISO
Nr 5500 rowny
Nr 5530 zredukowany

Cisnienie robocze:
do PN 16

Materiat:

Kotnierz:

patrz pow. tabela
epoksydowany
Pierscien zaciskowy:
POM

Pierscien
uszczelniajacy: NBR

Wytyczne montazu: koncowke rury zukosowac do 30°, nawilzyc
i do oporu wsunac do kielicha kotnierzowego.
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Polaczenie koinierzowe dia rur PE , Zabezp. przed przesunieciem

sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.

- Nr OAQO/Nr 5500 ’
Holnierz | Srednica h ~L(zmont) E Sruby Masa -
— BN |rrywmm| D 0 e im0 [ we 5500 | o400 | 5500 | e 0400 | N 5500 | st | it | e 0800 | Ao
' 25 32 115 85 16 65 60 | 4 [M12 11
40 50 | 150 | 112 23 97 93 | 4 [M16 2,6
50 63 | 165 | 125 | 19 [ 23 | 90| 94 | 80| 80| 4 [M16] 36] 32
60 63 | 175 | 135 | 19 90 80 4 |M16| 38
60 75 | 175 [ 138 | 18 [ 24 | 92105 82100 | 4 [m16]| 40] 39
65 63 185 | 145 | 19 30 80 4 [M16| 43
o 65 75 185 | 145 | 19 [ 24 [ 92105 | 82| 99| 4 [M16] 43| 40
80 75 200 | 160 | 19 92 82 g IM16] 5.0
80 90 | 200 | 160 | 19 | 24 | 95| 101 85| 96| 8 M16] 55] 42
100 90 | 220 [ 180 | 19 95 85 8 IM16| 6.8
100 | 1m0 | 220 ] 180 ] 19 | 25 | 95[124 | 85[119 | 8 [M16] 62 67
100 | 125 [220 | 180 | 19 [ 25 | 97 [173 g7 | 162 | 8 [M16] 7.0] 82
g - 125 | 110 | 250 | 210 | 19 95 85 8 [M16]| 7.8
125 | 125 | 250 | 210 | 19 [ 26 | 97136 | 87 [130 ] 8 [M16] 82] 9.0,
_ L 125 | 140 | 250 | 210 | 19 | 24 {103 [ 170 93 [ 163 | 8 [M16]| 85106
F 150 | 140 | 285 | 240 | 19 103 93 g IM16111.3
150 | 160 | 285 | 240 | 19 115 105 8 IM20] 10,5
' 150 | 180 | 285 | 240 | 19 125 115 8 [M20] 116
Nr 5500 /Nr 5530 200 | 200 [ 340 | 295 | 20 135 125 8 |[M20] 18,0
- 200 | 225 | 340 | 295 | 20 138 128 8 IM20] 16,0
[’ - 250 | 250 | 4co | 350 [ 22 155 145 12 {M20] 22,0
s ' 250 | 280 | 400 | 350 | 22 158 148 12 [M20] 29,0
300 | 315 455 | 400 | 25 184 174 12 [M20[ 44,0
400 | 400 | 565 | 515 | 25 242 230 16 |M 24
W, 400 | 450 [ 565 | 515 | 25 302 260 16 [M24
= — —— e e —— e+ )
= 5 Nr 5530
' Hotnierz | $rednica Srubly
b Xy 40 40 150 110 21 85 30 a M 16 2,4
L' . 40 63 150 110 | 23 104 100 4 M 16 2,8
50 40 165 125 23 83 80 4 M 16 2.7
50 50 165 125 23 97 93 4 M 16 3.0
50 50 175 135 24 97 94 4 M 16 3.4
50 63 175 135 24 94 90 4 M 16 3.9
65 63 185 145 24 94 90 4 M 16 4.2
80 75 200 160 24 105 100 3 M 16 5.0
Nr 0310 /Nr 0311 100 90 | 220 | 180 25 101 96 8 M 16 5.9
b 125 110 250 210 26 124 119 3 M 16 3.8
Nr 0310/0311
Kotnierz | Srednica s Seuly
N |reywom| B k b L | Y one [ento)] e | gwm | M2
50 63 165 | 125 19 106 | 291 36 5,8 4 M16 | 4.0
65 75 185 | 145 19 126 | 307 43 6,9 4 M 16
80 90 [ 200 | 160 20 125 | 305 5,1 8,2 8 M16 | 67
100 | 110 220 | 180 71 142 | 327 6,5 | 10,0 3 M16 | 9.3
100 | 125 220 | 180 19 190 | 373 711 114 8 M16 | 124
150 { 160 | 285 | 240 23 175 | 358 91 | 14,6 3 M20 [ 160
150 | 180 | 285 | 240 19 260 | 437 | 102 | 164 3 M20 [ 230
— —L S 200 | 200 | 340 | 295 20 210 | 403 | 11,4 | 183 3 M20 [ 280
200 | 225 340 | 295 20 210 | 403 | 128 | 20,5 38 M20 [ 280
W
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiardw i podanych mas zastrzegamy 5



