4.3 Detale
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DETAL 1 - Posadzka i $ciany basenu. Dylatacje posadzki
DETAL 2 - Naroznik $cian basenu. Dylatacja scian basenu

DETAL 3 - Wypehienie gtebokich ubytkéw w $cianach
DETAL 4 - Uszczelnienie przepustéw przez $ciany

DETAL 5 - Obrzeze basenu. Obejscie wokét basenu.

DETAL 6 - Wykonczenie obejscia wokét basenu.
Stupek ogrodzenia - posadowienie

4.4 Detale

4.4 -1
4.4 -2

DETAL 7 - Kanat technologiczny - remont

DETAL 8 - Pomieszczenie techniczne - strop.
Sciana basenu - uskok. Stupek startowy

OZNACZENIA MATERIALOW

DNO | SCIANY BASENU

Q@0 @ OO

Wiasciwa niecka zelbetowa — istniejgca; po usunieciu warstw ptytek,
klejow i nadbetonu z dna basenu oraz tynku ze $cian

Zaprawa cementowa wyréwnujgca dno basenu gr. $r . 30mm

2x folia PE z zaktadami okoto 50 cm

nowa ptyta denna - wylewana zelbetowa o gr. 8 cm,
z betonu C25/30 zbrojona siatkg Q131 w potowie wysokosci

zaprawa naprawcza na $cianach i stropach technologicznych - jednokomponentowa,
kompensujgca skurcz zaprawa naprawcza do reprofilowania struktury betonu o gr. 6-40mm,
0 wysokiej wytrzymatosci i przyczepnosci (np. Master Emaco S 488)

zaprawa naprawcza na fragmentach $cian i schodéw - do reprofilowania
struktury betonu; o gr. do 100 mm (np Master Emaco N 5200)

grunt epoksydowo — cementowy do powierzchni wilgotnych o duzej
przepuszczalnosci pary wodnej, wodoszczelny (np. Master Seal P 385)

natryskowa izolacja basenowa - elastomerowa w 100% polimocznikowa membrana
alifatyczna do hydroizolaciji, o fakturze strukturalnej w kolorze niebieskim,
gr. izolacji polimocznikowej ok. 2,2 mm (np. MasterSeal M699)

DYLATACJE DENNE, OBWODOWE | SCIENNE

SISIOIO)

jednosktadnikowa peczniejgca w kontakcie z wodg masa uszczelniajgca
na bazie polimeréw, o wysokiej odpornosci na naptyw wody (np. MasterSeal 912)

watek z pianki PE

elastyczny uszczelniacz poliuretanowy do szczelin - szybko utwardzalny
(np. MasterSeal NP 474)

poliuretanowe szczeliwo do spoin sprezyste, tworzace gietkie elastomerowe
uszczelnienie (np. Master Seal NP 472)

WYPELNIANIE - REPERACJA Gt EBOKICH UBYTKOW
| WYPELNIANIE PIONOWYCH NAROZY SCIAN

@

bardzo szybko wigzaca zaprawa cementowa do uszczelniania miejsc
wtargniecia wody, rozszerzajaca si¢ trakcie twardnienia (np. MasterSeal M590)

WYKONCZENIE OBRZEZY | STROPOW TECHNOLOGICZNYCH

@

dwukrotna warstwa lakieru poliuretanowego, lub poliasparginowego (UV stabilny)
z posypka piaskowa o frakcji 0,4-0,8mm lub 0,6-1,2mm pomiedzy warstwami,
lakier w kolorze z6ttym; na stupkach lakier w kolorze niebieskim

Szczego6towy opis materiatow - wg opisu technicznego



