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CZESC 1. OCENA STANU TECHNICZNEGO DLA WYKONANIA

REMONTU BASENU- WNIOSKI, ZALECENIA | UWAGI.

1.1.

Opis stanu istniejacego basenu
Lokalizacja

Basen otwarty przy zespole Szkét imienia Synow Putku w Weglowicach
Potozony jest na terenie dziatki szkolnej na niewielkim uksztattowanym
wzniesieniu terenu.
Opis ogolny basenu istniejacego

Objety opracowaniem basen, zgodnie z informacjg Inwestora, zostat
zbudowany systemem gospodarczym w latach 80-tych. (okoto 30 lat temu).
Byt remontowany ok. 15 lat temu i wtedy wykonano instalacje uzdatniania
wody basenowej, oraz elementy atrakcji wodnych. Najwiekszym problemem, z
ktorym boryka sie Uzytkownik jest ciggte odpadanie ptytek ceramicznych z
basenu i obejscia, oraz stwierdzony staty ubytek wody basenowej podczas
eksploatacji — z domniemanym przesigkanie wody do gruntu.
Wedtug opinii Uzytkownika instalacje uzdatniania wody sg sprawne . Oprawy
montowane w scianach basenu — $wiecg. Atrakcje wodne: parasol-wodotrysk,
bicze wodne, masaze scienne — funkcjonujg. Jedynie masaz montowany w
dnie brodzika jest niesprawny.

Obiekt jest basenem otwartym sktadajgcym sie z dwoch niecek. Niecki
do ptywania o wymiarach ok. 15,0 m / ok. 25 m i brodzika dla dzieci o
wymiarach ok. 15,0 m / ok. 10 m.
Pomiedzy nieckami prowadzony jest tunel technologiczny z instalacjami
doprowadzajacy do nich wode. Zejscie do tunelu j.w. zapewnione jest z
poziomu terenu wtazem zeliwnym - studzienkowym.
Do niecki ptywackiej od jej potnocnej strony, przylega podziemne
pomieszczenie technologiczne z instalacjg uzdatniania wody basenowe;.

Niecki basenowe, oraz zwigzane 2z nimi pomieszczenia

technologii basenowej zlokalizowane sg zasadniczo na poziomie terenu i
obsypane skarpg ziemna. Jedynie dno basenu ptywackiego zlokalizowane jest
ponizej gruntu rodzimego i jak sie okazuje ponizej poziomu wody gruntowe;j.
Wokot basenu wykonane jest utwardzone obejscie (plazy) o réznej szerokosci
na poszczegolnych bokach basenu od ok. 3m - 5m.
Teren basenu wokét obejscia jest ogrodzony. Po skarpie prowadzone sg
schody do furtki, na zwienczeniu ktérych zlokalizowany jest brodzik do mycia
nog .

Do pomieszczenia z instalacjg uzdatniania wody basenowej prowadzi wejscie
poza ogrodzeniem basenu skomunikowane z terenem istniejgcym niewielkg
rampg. Z pomieszczenia tego woda do basenu doprowadzana jest
instalacjami podziemnymi prowadzonymi wzdtuz $ciany wschodniej niecek.

Opinia techniczna i projekt remontu nie obejmujg okreslenia stanu
technicznego instalacji wody basenowej , oraz stanu technicznego i jakosci
instalacji uzdatniania wody.

uzdatniania wody.
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Stan techniczny basenu

W trakcie pierwszej wizji lokalnej — (luty / marzec 2015 r.) stwierdzono bardzo
zty stan techniczny elementéw wykonczenia basenu. Odpadajgca wiekszosé
ptytek ceramicznych na obejsciu w nieckach. Uderzenie w $ciany i dno w wielu
miejscach dawato gtuchy odgtos. Podczas chodzenia wyraznie uginata sie
warstwa wierzchnia dna basenu , a ze szczelin pomiedzy ptytkami przesaczata
sie woda posniegowa.

Warstwy wykonczenia $cian z ptytkami ceramicznymi wyraznie spekane o
nierownomiernej powierzchni w wiele miejscach wyraznie odspojone od
podtoza.

Obejscie nieréwne, wybrzuszone w wielu miejscach, ptytki ceramiczne obejscia
odspajajgce sie od podtoza.

1-4. Zdjecia basenu luty/marzec 2015

I

)

N
|
8
" 1

Str. 4



W kwietniu 2015 r Inwestor zgodnie z zaleceniami wykonat skucie ptytek
ceramicznych. Druga wizja lokalna pozwolita oceni¢ stan techniczny podtoza i
wiasciwej niecki zelbetowej.

¢ Niecka basenu do ptywania ma dwie dylatacje przebiegajgce wzdtuz
dna i Scian. Dylatacje nieszczelne - w dylatacji dna stwierdzono
wybijanie wody gruntowej.

, e A

5. Zdjecie dylatacji ptohowej w Scianie z idocznym tynkiem 3-dcm

o :‘
ot

6. Zdjecie dylatacji w dnie — widoczny nadbeton, ora zbieranie sig
wody w szczelinie dylatacyjnej

s o

e Stwierdzono nieszczelnosci i przesgczanie sie wody w miejscach
montazu w scianach niecki elementdw wyposazenia instalacji wodnych i
od$wietlenia.

e Stwierdzono istnienie na $cianach zelbetowych niecek tynku
cementowego o grubosci od 2- 4cm w wigekszosci odspojonego od
podtoza.

e Stwierdzono istnienie nadlewki na dnie basenu o grubosci od 2 — 3 cm
w wiekszosci odspojonej od konstrukcji niecki zelbetowe;j
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7.8. Zdjecia pokazujgqce miejsca przenikania wody na styku $cian z plyta dennq , oraz w miejscach
montazu elementow wyposazenia scianach

e Stwierdzono, ze ptyta obejscia — beton wylany na folii o grubosci
ok. 10 cm. Jest spekana i nieustabilizowana na podtozu gruntowym

= = -~ B W AR,
9.10. Zdjecie na styku plyty stropowej nad pomieszczeniem uzdatniania wody

obejscia pokazujqce grubosc warstw i istnienie zbhednej folii dennej

,#

e Stwierdzono ,ze istniejgce gzymsy przy niektérych obrzezach niecek sie
odspajajq i sg pokruszone

11.12. Zdjecie uszkodzen i stanu technicznego gzymsow

Str. 6



e W jednej ze Scian niecki odkryto rurke stalowa nieznanego przeznaczenia,
(mozliwe, ze stanowita dozbrojenie) mocowang pionowo w scianie i odcietg —
rurka nie spetnia funkcji , natomiast Sciana ostabiona jej przebiegiem
przepuszcza wode z gruntu.

Nie wyklucza sie istnienia wiekszej ilosci elementéw nieznanego
przeznaczenia wbudowanych w éciaggch. ,

13. Zdjecie odcietej rurki stalowej w scianie v

e Odkuto zbrojenie wtasciwej niecki zelbetowej. Stwierdzono dobry stan pretow
zbrojeniowych - prety pionowe o srednicy 10 mm w rozstawie co ok. 8 cm-,
oraz dobrg wytrzymatosc betonu, z kruszywem o duzej frakcji w Sciany
zelbetowej.
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15. Zdjecie stupka
e Stan techniczny kanatu technologicznego prowadzenia instalacji wodnej
pomiedzy nieckami

e Kamat j.w. prowadzony pomiedzy nieckami ma szeroko$¢ w swietle ok.
61 cm, i wysokosc¢ ok. 135 cm. Jego sciany zelbetowe obmurowane sg od
wewnatrz cegta 12 cm. Cegta to prawdopodobnie stuzyta jako rusztowanie
do mocowania elementéw wyposazenia instalacyjnego. Cegta ta lasuje sie
w kilku miejscach. Dno kanat jest pokryte resztkami zaprawy, odtamkami
gruzu i cegiet oraz smieciami - prawdopodobnie pozostatosci po murowaniu
Scianek bocznych i pracach instalacyjnych. Na dno przesgcza sie woda
przez uchylony zawor na instalacji.
Drabinka zejscia zdewastowana — wymagajgca renowacji.

18. Zdjecie instalacji‘ elektrycznych sterujqcych urzqdzeniami atrkcj wodnych na scianie
tunelu technologicznego
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Stan techniczny pomieszczenia technologicznego z instalacja
uzdatniania wody basenowej

e Pomieszczenie to przylega od strony pétnocnej do niecki basenowe;.
Sciany przylegajace do niecki basenu prawdopodobnie murowane z
bloczkéw betonitowych. Strop zelbetowy na belkach stalowych.

e W srodku pomieszczenia panuje znaczne zawilgocenie — brak jest w
tym pomieszczeniu wentylacji.

e Sciany i strop izolowane sg od wewnatrz styropianem.

e W niektorych miejscach w miejscu nieszczelnosci przejs¢
technologicznych na Scianie basenu — wida¢ miejsca penetracji wody.

e Sciany oporowe przy rampie zewnetrznej odspajaja sie na styku ze
Scianami pomieszczenia.

¢ Drzwi technologiczne do pomieszczenia o szerokosci 140 cm w ztym
stanie technicznym.

22. Zdjecie rampy es'cia o o 23. Zdjecie wnetrza pomieszczenia z filtrami
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Opis elementéw ogrodzenia i oswietlenia

Teren wokot basenu jest w catosci ogrodzony . Ogrodnie stalowe o
przestach wykonywanych indywidualnie.

Wymiary przeset dtugos¢ ok. 230 cm wysokos¢ ok.110 cm

Wg informacji Inwestora ogrodzenie zbyt niskie nie spetnia swojej
podstawowej funkcji — kontroli dostepu na obiekt basenu.

Latarnie oswietlenia na stupach stalowych stupy w nienajlepszym stanie
technicznym, oprawy niesprawne - wg. informacji Inwestora

24. Zdjecie fragmentu ogrodzenia i lampy

Stan techniczny Instalacji technologicznej uzdatniania wody i

rozprowadzania wody

Opinia techniczna i projekt remontu nie obejmujg okreslenia stanu
technicznego instalacji wody basenowej, oraz stanu technicznego i
jakosci instalacji uzdatniania wody.

W trakcie wizji lokalnej mozna byto ocenic jednie, ze rury instalacyjne i
sprzet uzdatniajacy nie ulegty zniszczeniu w trakcie eksploatacii.

Mozna domniemywac, ze wzgledu na dtugi ich okres eksploatacji (ok.
15 lat wg informacji Inwestora), wyposazenie to rowniez powinno zostaé
wymienione dla uzyskania wspoétczesnych standardow
eksploatacyjnych. Ocene koniecznosci tej wymiany moze dokonacé
jednie firma zajmujaca sie technologig uzdatniania wody.
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1.2. Opinia techniczna

Zgodnie z wynikami ogledzin dokonywanych na r6znym etapie
przygotowywania basenu do remontu stwierdzano co nastepuje:

Niecki basenowe

e Niecki basenowe o ztym stanie technicznym w zakresie oktadzin
ceramicznych, tynkéw na $cianach i wylanego na dnie nadbetonu.
Warstwy te w wielu miejscach sg odspojone od Zelbetu. Koniecznym
byto ich skucie z dojsciem do wtasciwej powierzchni zelbetowej niecki.

e Gzymsy w ztym stanie technicznym i niefunkcjonalne — wymagaja
skucia do wyréwnania z ptaszczyznami scian.

e Plyta Zelbetowa niecek basenowych o dobrej wytrzymatosci
konstrukcyjnej bez wypaczen i znaczacych spekan. Niecki nadajg sie do
dalszej eksploatacji.

e Brak wlasciwego wykonczenia szczelin dylatacyjnych powodujace
przesgczanie sie wody.

e Brak wiasciwej izolacji przy osadzonych w $cianach elementach
instalacji wodnych - powoduje przesaczanie sie wody i jej destrukcyjny
wptyw na tynki wykonane na zelbetowych $cianach niecek.

e Prawdopodobienstwo mikro spekan na styku ptyty dennej ze Scianami
niecek.

e Prawdopodobienstwo braku wtasciwej izolacji pionowej Scian i dna
basenu od strony gruntu powodujace przenikanie sie wilgoci gruntowe;j.

e Stwierdzony poziom wody gruntowej w wykonanym wkopie kontrolnym
powyzej dna posadzki basenu (wykop wykonano w porze suchej).

e Stupki do skokdw z odspajaniem sie wierzchniej warstwy wymagajg
reperacji. Koniecznym jest skucie odspojonej warstwy i uzupetnienie
wysokosci betonem zwigzanym z podtozem.

Podsumowanie:

Warstwy zewnetrzne wykonczeniowe, ktore nie byly szczepione z podtozem
musiaty ulec skuciu, gdyz brak srodkow technicznych umozliwiajgcych ich
reperacje — potgczenie z nieckg wtasciwa.

Niecki zelbetowe po skuciu warstw zewnetrznych w stanie technicznym
dobrym, umozliwiajgcym dalsza  eksploatacje. @ Konieczne  skucie
niefunkcjonalnych i odspajajacych sie gzymsow. Konieczny demontaz
osadzonych w $cianach elementow wyposazenia instalacji wodne;j.

Po doprowadzeniu niecek do stanu wyjsciowego mozliwos¢ przeprowadzenia
dziatah  naprawczych, ze  szczegdélnym  zapewnieniem  wiasciwej
wodoszczelnosci. Poniewaz brak jest mozliwosci wykonania wtasciwej izolaciji
ptyty dennej istniejacej - zaleca sie wykorzystanie jej jako podbudowe pod
nowg ptyte denna.
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Kanat technologiczny doprowadzenia wody i pomieszczenie technologiczne
uzdatniania wody basenowej

e Pomieszczenia w stanie technicznym umozliwiajgcym dalszg
eksploatacje.

e (Odspajanie sie scian oporowych przy zejsciu do pomieszczenia
technologicznego wody w miejscu ich styku ze scianami
pomieszczenia spietymi stropem.

Podsumowanie:

W zaleceniach opisano dziatania naprawcze. Nie przewiduje sie
doprowadzania tych pomieszczen do wysokiego standardu wykonczeniowego
ze wzgledu na przewidziany dla remontu budzet. Ich funkcja nie wymaga
réwniez jakiegos szczegodlnego standardu.

Obejscie (plaza) wokoét basenu

e Obejscie wokot basenu z odpadajgcymi ptytkami.

e Wybrzuszenia i uskoki nawierzchni w licznych miejscach wskazujg na
prace ptyt podbudowy uniemozliwiajgcg utrzymanie trwatosci warstw
wykonczeniowych .

e Plyta podbudowy ulega tatwo skruszeniu.

e Folia pod ptyta podbudowy uniemozliwia odprowadzanie wody
opadowej z ptyt podbudowy co w konsekwencji w sezonie zimowym
powoduje powstawanie warstwy lodu rozsadzajgcej ptyte i odspajanie
nieszczelnych warstw wykonczeniowych.

Podsumowanie:

Brak mozliwosci wykorzystania ptyty podbudowy w jej obecnym charakterze,
gdyz zawsze bedzie wptywaé na prace wierzchnich warstw wykonczeniowych.

Ogrodzenie lampy

e Ogrodzenie w dobrym stanie technicznym , ale ze wzgledu na niskg
wysokosc¢ nie spetnia funkcji ochrony miejsca.
e Latarnie oswietlenia w ztym stanie technicznym.
Podsumowanie:
Przewiduje sie rozebranie ogrodzenia i zastgpieniem go wysokim ok 180 cm
ogrodzeniem panelowym z elementdw ocynkowanych powlekanych nie
wymagajacych malowania i remontéw.

Instalacji technologicznej uzdatniania wody i rozprowadzania wody

Instalacje te nie objete opinig, wymagajg wykonania opinii przez firme
zajmujacy sie technologig wody basenowej i przeprowadzenia wymiany , czy
uzupetnienie elementéw zgodnie z jej zleceniami. W projekcie przewidziano
jedynie wymiane elementéw wyposazenia instalacji wodnej osadzonych w
Scianach niecki. Mozliwe jest réwniez wykorzystanie czesciowe elementéw
istniejacych, ale tego nie przesgdza niniejsza opinia.
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1.3.

Whnioski, zalecenia, uwagi opinii.

Dla przyjetego w uzgodnieniu z Inwestorem wykonczenia niecek basenowych
natryskowgq folig polimocznikowa, zaleca sie:

wykona¢ nowg ptyte denng basenu z wykonaniem dylatacji w miejscach
dylatacji istniejacej. Na Scianach niecki istniejacej wykonac tynk cisnieniowy z
systemowych zapraw naprawczych o wysokiej wytrzymatosci i odpornosci na
dziatanie mrozu (cykle zamrazania i odmrazania betonu) oraz o duzej
przyczepnosci do podtoza. W tynku zapewnié szczeliny dylatacyjne w miejscu
istniejacych dylatacji w scianach niecki zelbetowej.

Zaprawe pokry¢ gruntem zapewniajgcym wiasciwg szczepnos¢ z podtozem,
wodoszczelnos¢ i paro przepuszczalnosc.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe wykonczenie szczelin dylatacyjnych, w tym nowej
szczeliny obwodowej (po dnie basenu), z wykorzystaniem srodkow
uszczelniajgcych peczniejgcych pod wptywem wilgoci.

Zapewni¢ wypetnienie w sposéb trwaty ubytkow tynku zaprawami do
uszczelniania miejsc poddanych dziataniu wody pod cisnieniem. Zabezpieczy¢
wiasciwymi srodkami uszczelniajgcymi, peczniejagcymi w kontakcie z woda,
miejsca montazu elementdéw wyposazenia w Scianach niecek.

Dla obejscia zaleca sie skucie ptyt betonowej obejsciowej i wykorzystanie
pochodzgcego z niej gruzu jako zgeszczonej przez ubijanie podbudowy pod
kostke brukowg uktadng na piasku. Kostke brukowg uzgodniono z Inwestorem
jako materiat obejscia. Nadmiar gruzu z rozkutej ptyty wywiez¢.

W tunelu technologicznym:

e odkuc¢ zlasowane i odspojone fragmenty cegiet, usung¢ z dna istniejacy
oraz powstaty gruz i zanieczyszczenia;

e uzupetni¢ ewentualne duze ubytki cegiet;

e wyprostowac¢ i przemalowac istniejgcg drabinke farbami do metalu
zabezpieczajgcymi przed korozjg;

e jezeli bedzie to konieczne, wymieni¢ w uzgodnieniu z firmg technologii
wody elementy rur czy wyposazenia.

W pomieszczeniu technologicznym:
e przy zejSciu — sku¢ tynk w miejscach odpadania i uzupetnié¢ ubytki w
materiale scian, wykonac¢ nowy tynk na siatce.
e wewnatrz pomieszczenia wymieni¢ drzwi na drzwi z wmontowanymi
otworami nawiewu — wykonac kanat wentylacji wywiewnej w powigzaniu
ze stupkiem grodzenia (po przeciwnej stronie od wejscia).

Rozebrac istniejace ogrodzenie i wymieniC je na nowe panelowe o wiasciwej
wysokosci.

Opinie opracowat:

mgr inz. Piotr Szyma,
mgr inz. arch. Ewa Woszczyna
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CZESC 2. SZCZEGOLOWY OPIS RODZAJU, ZAKRESU | SPOSOBU
WYKONYWANIA - PRAC REMONTOWYCH

2.1.Cel opracowania

2.2.Podstawa opracowania i uwarunkowania formalne remontu

2.3.Przyjete podstawowe zatozenia prac naprawczych

2.4.Wykonanie prac remontowych niecek basenowych

2.5.Wytyczne naprawy stupkéw do skokow

2.6.Wymiana osprzetu i wyposazenia techniki wodnej

2.7.Wykonanie prac remontowych obejscia basenu

2.8.Wykonanie brodzika do dezynfekcji ndg i prysznica zewnetrznego

2.9.Wykonanie remontu pomieszczenia technologicznego z instalacjg
uzdatniania wody

2.10.Kanat technologiczny doprowadzenia wody

2.11.Wymiana ogrodzenia

2.12.Wymiana latarn oswietlenia basenu

2.1.Cel opracowania:

Tematem opracowania jest przeglad stanu istniejgcego i ustalenie zakresu prac
remontowych dla basenu odkrytego przy Zespole szkét im Synow Putku w
Weglowicach — gmina Wreczyca Wielka

Celem projektu remontu jest wypetnienie wymagan Prawa budowlanego z
zakresu art. 30 ust.2. dotyczacych obowigzkow zgtoszenia robdt budowlanych
polegajagcych na remoncie istniejgcych obiektéw budowlanych i urzadzenh
budowlanych, z wyjatkiem obiektow wpisanych do rejestru zabytkow

W niniejszym rozdziale ustala sie zakres prac remontowych dla wymagan
art. 5 ust.2 i art. 61 Prawa budowlanego tj. utrzymania obiektu w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, oraz dla nie dopuszczenia do nadmiernego
pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

Opracowanie niniejsze bedzie stuzy¢ Inwestorowi dla potrzeb zgtoszenie robdét
do przeprowadzenia przetargu, a nastepnie Wykonawcy robdét do ich wykonania
Po przeprowadzeniu oceny stanu technicznego obiektu niniejsze
opracowanie :
- okresSla rodzaj, zakres i sposdb wykonywania robot budowlanych (w
dokumentaciji nie okresla sie terminu ich rozpoczecia).
- zawiera dla potrzeb zgtoszenia i realizacji rob6t odpowiednie szkice i rysunki ;

2.2.Podstawa opracowania:

- umowa pomiedzy:
Gming Wreczyca Wielka —z siedzibg we Wreczycy Wielkiej 42-130, przy
ul. Sienkiewicza1,a Pracownig Architektury ,FORMA” Spoétka z 0.0, zawarta w
dniu 19 marca 2015 roku na dokumentacje projektowg remontu basenu
- Inwentaryzacja wtasna dla celdéw projektowych- basendw z elementami
wyposazenia technologii wody montowanego w scianach
- opinia techniczna opracowana w trakcie robot przygotowawczych
prowadzonych
wyprzedzajgco przez Inwestora , ktora stanowi czes¢ ,1” niniejszego
opracowania
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- wnioski i zalecenia opinii technicznej j.w.
- Wytyczne Inwestora dotyczgce sposobdéw doboru materiatu wykonczeniowego
niecek basenu.

Uwarunkowania formalno-prawne remontu

Objety opracowaniem basen, zgodnie z informacjg Inwestora, zostat
zbudowany systemem gospodarczym w latach 80-tych. (okoto 30 lat temu).
Nie znany jest projektant, ani Wykonawca. Inwestor nie dysponuje jakgkolwiek
dokumentacjg projektowg lub realizacyjna.

Ok. 15 lat temu przeprowadzono remont basenu — polegajgcy na wymianie
ptytek ceramicznych oraz wykonaniu instalacji uzdatniania wody basenowej,
oraz elementow atrakcji wodnych. Réwniez brak dokumentacji obejmujacej
powyzszy zakres robot. Na dzien opracowania opinii nie ustalono wykonawcy
obecnej technologii uzdatniania wody.

Wedtug opinii Uzytkownika instalacje uzdatniania wody sg sprawne . Oprawy
montowane w scianach basenu — $wiecg. Atrakcje wodne: parasol-wodotrysk,
bicze wodne, masaze scienne — funkcjonujg. Jedynie masaz montowany w
dnie brodzika jest niesprawny.

Najwiekszym problemem, z ktérym borykat sie Uzytkownik w trakcie
eksploatacji basenu byto ciggte odpadanie ptytek ceramicznych z niecek i
obejscia. Stwierdzony zostat rowniez staty ubytek wody basenowej podczas
eksploatacji — przypuszczalne poprzez przesigkanie wody przez sciany i dno
do gruntu.

W sezonie letnim basen jest wykorzystywany intensywnie przez uczniéw
, miejscowg spotecznos¢ , oraz grupy korzystajace z wypoczynku w obiektach
szkoty.

Niniejszy remont Inwestor zamierza przeprowadzi¢ dla unikniecia
dalszych ktopotéw eksploatacyjnych i zminimalizowania , ewentualnych
dalszych prac konserwacyjnych wynikajgcych z pogarszajgcego sie stanu
technicznego obiektu.

W trakcie wspodlnych z nim konsultacji, zostaty przyjete nastepujace
zatozenia zamierzonych prac wykonczeniowych oraz okre$lono:

RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH:

- remontowe prace ogodlnobudowlane w zakresie prac wykonczeniowych
oraz zwigzane z nimi prace remontowe instalacji sanitarnych i
elektrycznych

OGOLNY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH :

- remont niecek basenowych z wykonaniem wykornczenia z membrany
elastomerowej na bazie zywicy polimocznikowej trwale zwigzanej ze

nieckg przez natrysk cisnieniowy,

- remont obejscia z wykonczeniem kostkg brukowa,

- wymiana ogrodzenia na wyzsze umozliwiajgce wiasciwg kontrole dostepu

- wymiana latarh oswietlenia zewnetrznego wokot basenu
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- modyfikacja brodzika do dezynfekcji ndg
- realizacja prysznica zewnetrznego.

Szczegbétowy zakres prac koniecznych do wykonania zostat okreslony w
trakcie sporzadzania opinii technicznej.

Inwestor przeprowadzit wyprzedzajgco czes¢ prac zaleconych przez
projektanta w trakcie wizji lokalnej i koniecznych do wykonania jak : skucie
ptytek z niecek i obejscia, odkucie tynkéw i nadbetonu, ze wzgledu na ich
znaczy stopien odspojenia od podfoza

W trakcie powyzszych prac odkryto dodatkowe elementy w strukturze
basenu jak :

- spoiny dylatacyjne dna i scian niecki - w znacznym stopniu nieszczelne i

przepuszczajgce wode

- znaczne odspajanie sie listwy wypoczynkowej przy pétnocnej Scianie niecki.

- odspajanie sie gornej warstwy stupkow do skokdéw i spekanie warstw

zelbetowych stupkow

- brak wiasciwej stabilizacji podtoza pod ptytami obejscia basenu,

- istnienie w scianach niecki niezidentyfikowanych profili stalowych ( rura
stalowa), ktére ze wzgledu na swojg lokalizacje powodujg dodatkowe
przesigkanie wody przez sciany niecki

- znaczne zawilgocenie pomieszczenia technologicznego uzdatniania wody —

ze wzgledu na brak wentylacji tego pomieszczenia,

- zabrudzenie gruzem ze zlasowanych cegiet dna tunelu technologicznego

miedzy nieckami

- zty stan techniczny koncowek , dysz, skimmerow i tworzywowych elementow
wyposazenia technologii wodnej basenu mocowanych w scianach,

- zly stan techniczny opraw oswietlenia wodnego

P.A. Forma wykonata inwentaryzacje wiasna dla celéow opracowania.
Inwentaryzacja ta obrazuje stan faktyczny , nie jest jednak wykluczone pojawienie
sie dodatkowych elementéow czy utrudnien, ktére moga zosta¢ zaobserwowane w
trakcie prac remontowych. W przypadku odkrycia takich elementow w trakcie robét
np. dodatkowego spekania $cian , istnienia znacznej ilosci giebokich ubytkéw w
Scianach i podfozu, braku izolacji bitumicznej w szczelinach dylatacyjnych i
innych.., lub napotkania znacznej korozji elementéw uzbrojenia $cian niecki -
wymagany bedzie kontakt inspektora nadzoru z projektantem dla doboru dziatan
naprawczych nie przewidzianych niniejszym opracowaniem.

UWAGI DOTYCZACE PRZYJETYCH ZALOZEN REMONTU

W zwigzku z podstawowgq funkcjg rekreacyjng basendéw — nie przewiduje sie
organizacji zawoddéw sportowych w oparciu o przepisy PZP i FINA oraz nie
przewiduje sie dostosowania basenu do regulaminowych parametrow sportowych.
W zwigzku z tym :
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- nie byto i nie nakazuje sie instalowania uchwytéw do startu w stylu grzbietowym

- dla istniejgcych stupkéw startowych (ktére rowniez nie miaty odpowiednich
uchwytow sportowych) nie nakazuje sie ich wykonywania - jednak ze wzgledow
bezpieczenstwa uzytkowania wysokosc¢ stupka startowego ponad powierzchnie wody
powinna wynosic¢ od 0,5 do 0,75 metra.

Nie wyklucza to mozliwosci zakupu nowych stupkoéw startowych

- Nalezy dazy¢ do uzyskania 25,0 m dt. treningowego basenu ptywackiego

(dla dtugosci 25,00 metréw dopuszcza sie tolerancje plus 0,03 metra minus 0,00 m)
Wiecej o wymaganiach dla obiektéw sportowych:
http://www.sedziaplywania.pl/historia-przepisow/106-przepisy-obiekty-2009-2013

Obiekt nie zmienia rowniez parametrow dostosowania dla os6b niepetnosprawnych.
Obiekt nie byt dotychczas przystosowany dla takich oséb. Konfiguracja terenu (basen
na wyniesionej skarpie) stanowi wyrazne utrudnienie dla takiego przystosowania,
gtéwnie dla oséb na wbzkach.

Nie wyklucza to jednak ustalenia regulaminu dopuszczajgcego pod odpowiednig
opiekg czesci oséb niepetnosprawnych do korzystania z basenu.

Istnieje réwniez mozliwos¢ przebudowy dojscia, wykonania rampy oraz
zainstalowania podnosnika hydraulicznego dla niepetnosprawnych (w ramach
przebudowy, ale nie remontu).

Ze wzgledow bezpieczenstwa basen powinien by¢ wyposazony w stanowisko dla
ratownika (krzesto, schodki, platforma).

Na terenie wydzielonym dla basenu powinien znajdowac sie regulamin korzystania z
obiektu i urzadzen.

2.3. Przyjete podstawowe zalozenia prac naprawczych

W zatozeniach prac remontowych skupiono sie na zabezpieczeniu dna
niecek nowg ptytg zelbetowa, zabezpieczeniu zelbetu istniejacych scian w sposob
zapewniajgcy jednorodng strukture uniemozliwiajgcg penetracje wody — dla
potrzeb:

- wilasciwego wykonania jednorodnej nieprzepuszczalnej powtoki
wewnetrznej basenu z membrany polimocznikowe;j,
- wymiany elementow zewnetrznych systemu uzdatniania wody i atrakcji
wodnych — uzbrojenia niecki -mocowanego w scianach niecek.
- wykonania trwatego obejscia wokot basenow.
Wiekszos¢ prac naprawczych, wykonczeniowych, a co za tym idzie srodkow
finansowych skupiona zostanie na podstawowej funkcji rekreacyjnej basendéw.

Dla pomieszczenia technologicznego i kanatu technologicznego
rozprowadzenia wody przewiduje sie tylko wykonanie podstawowych prac
niezbednych do ich wiasciwego funkcjonowania.

Dodatkowo zaplanowano wykonanie nowego ogrodzenia o odpowiedniej
wysokosci zabezpieczajgcego teren , oraz wymiane latarh oswietlenia basenu.
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2.4. Wykonanie prac remontowych niecek basenowych

Jak wspomniano powyzej podstawowymi pracami remontowymi zostajg
objete niecki basenowe. Przewiduje sie dla nich:

- Oczyszczenie obszaru niecek basenu z cieczy i luznych ciat statych
pochodzacych z eksploatacji lub naturalnych naleciatosci usuniecie
elementow gospodarki wodnej i oswietlenia mocowanych w $cianach

- Woykonanie blokady przeciekbw wody z zewnatrz niecki basenowe;j
przez przebicia w scianach.

- Woykonanie reprofilacji $cian niecki basenowej zaprawg naprawcza.

- Wykonanie zaokrgglen w narozach pionowych na styku s$cian, jako
uszczelnienie stykow.

- Wyrdéwnanie ptaszczyzny dna basenu.

- Utozenie warstwy Slizgowe;j z folii PE na dnie basenu.
- Wykonanie samonosnej ptyty betonowej na dnie basenu.

- Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych.

- Reprofilowanie obrzezy i stropow wokoét niecki basendéw zaprawg
naprawczg w tym fazowanie krawedzi.

- Reprofilowanie schodow w brodziku w tym fazowanie krawedzi.

- Gruntowanie powierzchni odpowiednim epoksydowym
trzy sktadnikowym gruntem szczepnym.

- Natrysk alifatycznej powtoki polimocznikowej odpornej na UV

Zaktada sie wykonanie prac naprawczych i reprofilacyjnych , prac
zabezpieczajgcych przed naptywem wody jednym systemem
materialtowym, dla zapewnienia wtasciwej wspotpracy wszystkich elementow
remontu i wykonczenia niecki

Uzyskano nastepujace warstwy i Srodki uszczelniajace dla
wyremontowanego basenu :

DNO | SCIANY BASENU

1.

w

Wiasciwa niecka zelbetowa — istniejgca po usuniecie warstw ptytek, klejow,
nadbetonu, z dnaitynku ze $cian

Zaprawa cementowa wyréwnujgca dno basenu sr . 30mm

2x folia PE z zaktadami okoto 50 cm

Nowa ptyta denna

— wylewana zelbetowa o grubosci 8 cm z betonu C25/30 zbrojona siatkg
Q131 w potowie wysokosci

Zaprawa haprawcza na $cianach niecek i stopniach brodzika — dla
ubytkoéw i wyréwnan do 40 mm

zaprawa jednokomponentowa, kompensujgca skurcz zaprawa naprawcza
do reprofilowania struktury betonu wg EN 1504-3 o grubosci 6-40mm,
klasy R4 o wysokiej wytrzymatosci i przyczepnos$ci, wytrzymato$¢ na
zginanie = 7.5 N/mm2, wytrzymato$¢ na sciskanie = 50 N/mm2,
przyczepnosc¢ do betonu po cyklicznym zamrazaniu i rozmrazaniu (50 cykli
z solg odladzajaca)
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= 2.0 N/mm2 odporna na karbonatyzacje, (nie gorsza niz np. MasterEmaco
S 488 firmy BASF). Przyjeto srednio 20 mm zaprawy j.w.
5.A. Uzupetniajgco —na scianach i stopniach -miejscowo dla ubytkéw

i wyréwnan do 100 mm

- Zaprawa uniwersalna naprawcza i wyrownujaca, szybkowigzaca,
modyfikowana polimerami i wzmocniona wtoknem do reprofilowania
struktury betonu wg EN 1504-3 o grubosci 3-100mm

(nie gorsza niz np. MasterEmaco N 5200 firmy BASF)

6. Grunt epoksydowo —cementowy do powierzchni wilgotnych o duzej
przepuszczalnosci pary wodnej wodoszczelny, po utwardzeniu wytrzymuje
ci$nienie hydrostatyczne do 10 bardw.

(nie gorszy niz np. Master Seal P 385)

WYKONCZENIE POWIERZCHNI NIECEK BASENU

7. Natryskowa izolacja basenowa- elastomerowa w  100%
polimocznikowa membrana alifatyczna (stabilna kolorystycznie) do
hydroizolacji o fakturze strukturalnej w kolorze niebieskim (np. MasterSeal
M699firmy BASF)

-grubosc izolacji polimocznikowej min ok. 2,2 mm

DYLATACJE DENNE, OBWODOWE | SCIENNE

8. Jednoskfadnikowa peczniejgca w kontakcie z wodg masa uszczelniajgca
na bazie polimerdw, o wysokiej odpornosci na naptyw wody (nie gorsza niz
np. Mastr Seal 912 firmy BASF)

9. Watek z pianki PE

10.Elastyczny uszczelniacz poliuretanowy do szczelin- szybko utwardzalny
(nie gorszy niz np. MasterSeal NP474 firmy BASF)

11.Poliuretanowe  szczeliwo do spoin  sprezyste-tworzace  gietkie
elastomerowe uszczelnienie (np. Master Seal NP. 472)

WYPELNIANIE - REPERACJA GLEBOKICH UBYTKOW

12.Bardzo szybko wigzgca zaprawa cementowa do uszczelniania miejsc
wtargniecia wody, rozszerzajgca sie trakcie twardnienia ( nie gorsza niz
np. MasterSeal M590)

WYKONCZENIE OBRZEZY | STROPOW TECHNOLOGICZNYCH

13 . Dwukrotna warstwa lakieru poliuretanowego, lub poliasparginowego (UV
stabilny) z posypkg piaskowg o frakcji 0,4-0,8mm Iub 0,6-1,2mm pomiedzy
warstwami . lakier w kolorze zottym
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2.5.Wytyczne naprawy betonowych stupkéw do skokéw do wody

Naprawe betonowych stupkéw do skokéw do wody wykonaé w oparciu o systemy
chemii naprawczej jak do scian niecki , wykonujgc nastepujgce czynnosci

a) skucie ptytek, tynku, warstw kleju - w celu odstoniecia powierzchni betonowych;

b) skucie luznych odspojonych fragmentéw betonowych;

c) zmycie wodg pod cisnieniem powierzchni betonu w celu usuniecia luznych
resztek, pytu i niezwigzanego mleczka cementowego;

d) gtebokie szczeliny zala¢ grawitacyjnie mineralng zaprawg o duzej ptynnosci do
wykonywania podlewek lub zywicg epoksydowqg do zalewania szczelin w betonie;

e) wykonanie mineralnej powtoki antykorozyjnej na powierzchni odkrytego zbrojenia
oraz warstwy szczepnej na powierzchni naprawianego betonu;

f) wypetnienie ubytkdw zaprawg naprawczag do wypetniania ubytkéw do 40 mm (w
przypadku ubytkdw o wiekszych rozmiarach naprawe nalezy wykonac¢ w kilku

etapach po catkowitym stwardnieniu poprzedniego z zastosowaniem warstwy
szczepnej) ; zaprawa jednokomponentowa, kompensujgca skurcz zaprawa
naprawcza do reprofilowania struktury betonu wg EN 1504-3 o grubosci 6-40mm,
klasy R4 o wysokiej wytrzymatosci i przyczepnosci i wytrzymato$ci na zginanie ,

h) ubytki w krawedziach wyprofilowaé mocna, zaprawg naprawczg

i) zastosowac systemowg warstwe gruntujgcg

j) Wykonaé natryskowq izolacje elastomerowa w 100% polimocznikowa
membrana alifatyczna (stabilna kolorystycznie)  do hydroizolacji o fakturze
strukturalnej w kolorze niebieskim(np. MasterSeal M699firmy BASF)

-grubosc¢ izolacji polimocznikowej min ok. 2,2 mm

K) na powierzchni gornej stupkéw zastosowaC warstwe wysoce antyposlizgowqg -
dwukrotna warstwa lakieru poliuretanowego, lub poliasparginowego (UV stabilny) z
posypka piaskowg o frakcji 0,6-1,2mm pomiedzy warstwami . Stupki w kolorze
niebieskim

Uwaga - zastosowaé rozwigzanie systemowe naprawy betonu i wykonczenia tylko
jednego, wybranego producental

Szczegoty rozwigzan wg wybranego systemu napraw betonu.

UWAGI DO PRZYJETYCH MATERIALOW
Kazdy z proponowanych materiatbw moze by¢ zastgpiony innym ,réwnowaznym”
produktem tzn. o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentac;ji

Projekt poprzez wskazanie proponowanego produktu i producenta nie
wyklucza zastosowania innych materiatow i rozwigzanh - jednak pod warunkiem
posiadania przez nich porownywalnych . Osobami mogacymi akceptowaé produkty i
rozwigzania proponowane przez Wykonawce remontu mogag byc¢: ze strony
Inwestora - inspektor nadzoru oraz projektant.

Proponujgcy materiat lub urzadzenie ,réwnowazne” zobowigzany jest
przedstawi¢ komplet dokumentéw potwierdzajacych rownowaznos¢ parametrow
produktu. W przypadku potwierdzenia porownywalno$ci parametrow Projektant lub
na etapie realizacji inspektor nadzoru beda pisemnie akceptowac proponowane
rozwigzanie.
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2.6. Wymiana osprzetu i wyposazenia techniki wodnej

Ze wzgledu na zauwazony zty stan istniejgcych w scianach niecek elementow
uzbrojenia instalacji wodnej i oswietleniowej — zaktada sie ich wymiane na etapie
remontu niecek.

Wykaz tych elementéw zostat przedstawiony na rysunku inwentaryzacji —
rozwinieciu scian basenu. Wymiana powyzszych elementéw wyposazenia bedzie
za sobg pociggac¢ koniecznos¢ wymiany czesci ztgczy i przepustow. Wskazanym
bytaby rowniez gruntowna kontrola wszystkich urzadzen uzdatniana wody ,
rozprowadzen , pomp , instalacji elektrycznych. Moze to zrobi¢ firma
specjalizujgca sie w instalacjach wodnych basendéw i sytemu uzdatniana wody
basenowej. Decyzje o gruntownej wymianie instalacji j.w. moze podjaé Inwestor w
odniesieniu do srodkow finansowych , na etapie prac remontowych.

Nie przewiduje sie wymiany elementoéw instalacji wodnych wykonanych ze stali
nierdzewnej tj.: grzybka wodnego i dwdch zestawu masazu karku
zamontowanych w brodziku. Elementy te wg. informacji Inwestora sg sprawne i
nie wymagajg wymiany. Nalezy je tylko odmontowa¢ na czas remontu , a
nastepnie zamontowa¢ w swoich miejscach. Grzybek powinien zostac
zamontowany w nowej ptycie dna , co moze wigza¢ sie z koniecznoscig
zastosowania jakiego$ elementu przej$ciowego.

W niniejszym opracowaniu, - zatozono wykonanie instalacji wody dla zasilania
brodzika do dezynfekcji nég i prysznica zewnetrznego — opisane w kolejnych
punktach opisu.

2.7. Wykonanie prac remontowych obejscia basenu

Projektuje sie wykonanie obejscia basenu z kostki brukowej. Przewiduje
sie skucie i rozdrobnienie istniejgcej wylewki betonowej wokdt basenu i ubijanie
jej z piaskiem dla wytworzenia podbudowy pod kostke . Jezeli bedzie to
mozliwe zaleca sie usuniecie foli obecnie lezacej pod ptytg betonowa. Nadmiar
ttucznia powstatego z ustabilizowanej ptyty nalezy wywiez¢é. Na otrzymang
podbudowe utozy¢ kostke brukowg na podsypce piaskowo cementowej 4:1
Obejscie z kostki brukowej wykohczy¢ obrzezem - rabatkg. 8x30 cm,
zamocowang na sztywno. wg rys. detalu

Przyjeto kostke brukowg o formatach tarasowych gr. 6 cm produkcji np.
produkcji KOST- BET w Aleksandrii gm. Konopiska.

Kostka dekoracyjna z serii Rosano w kolorze mix 8- Mocca.

Na obejscie zastosowano kostke z serii jw. w dwoch formatach w
nastepujacych proporcjach kostka o wymiarach 20x20 cm- koto 70%, kostka o
wym. 10x20 cm -ok. 30 %

- schody zewnetrzne prowadzace na basen — przewidziano do remontu
z wykonczeniem kostkg brukowa jak obejscie. Kostka uktadana na wylanych
stopniach na zaprawie cementowej, wymiary schoddéw na rzucie inwentaryzaciji.
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Zakres prac remontowych schodow : po skuciu ptytek i warstw kleju,

podstopnice wyréwnac¢ zaprawg naprawczg reprofilujgc stopnie do w miare
jednakowej szerokosci ok 32 cm —max 35 cm.

Nastepnie wykona¢ nawierzchnie stopni z kostki betonowej gr. 6 cm, j.w.
mocowanej do stopni na zaprawie cementowe.

Kostka w formatach 20/ 20 cm + docinki z kostki 10/20 cm
Obrzeza stopni z “rabatki” 8x30 cm zamocowanej na sztywno jak w obejsciu

A8 Mocca

Specyfikacja:

AJBrubosé [cm] iy m?ipaleta Eglosc warstw  SBWaga palety [kal
6 15 12 1410

Wymiary:

100 %200 mm

200 %200 mm 200 x 300 mm
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2.8 .Wykonanie brodzika do dezynfekcji nég i prysznica

zewnetrznego
W ramach remontu basenu projektuje sie wymiane brodzika do dezynfekcji stop,
oraz realizacje na terenie basenu prysznica zewnetrznego

Wymagania higieniczno-sanitarne dla brodzika przez pordéwnanie i analogie do
~Wytycznych Gtéwnego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakosci wody oraz

warunkow sanitarno-higienicznych na ptywalniach”. Wg nich:
1.14. Przejscie z natryskowni do hali basenowej powinno byé wyposazone w brodzik
do oplukania stép:

¥ Brodzik powinien mie¢ takic wymiary, aby niemozliwe bylo jego ominiecie
lub przeskoczenie.

Brodzik powinien byé¢ napetniany woda uzdatniong basenowa.

Gtlgbokodé wody w brodziku powinna wynosi¢ 10-15 cm.

Stgzenie wolnego chloru 0,7-1,5 mg/l.

Petna wymiana wody - w ciggu | godziny lub czgsciej.

Nie powinno byé¢ obszardw stagnacji wody w brodziku.

Calkowite oprozniane czyszezenie 1 dezynfekeja co najmniej 1 raz dziennie.

¥V ¥V ¥V ¥V ¥V VvV ¥

Odprowadzenie zuzytej wody do kanalizacji, lub alternatywnie stosowanie odrebnego
ukladu cyrkulacji wody dla brodzika, catkowicie niezaleinego od systemu wody

w basenie i nigdzie z nim nietaczacego sie.

Dla potrzeb basenu w strefie ,przybasenia” zastosowano nastepujgce urzadzenie:
Przyktadowy brodzik firmy Astralpool (kod produktu 21255)

Brodzik wykonany z poliestru wzmocnionego
widknem szklanym, dno pokryte zelkotem.
Wymiary wewnetrzne: 2,0 x 1,0 m. ;

Wymiary zewnetrzne: 2,17 x 1,17 m.

Dane techniczne:

- Odptyw 3/8”

- Przytagcze wody oraz przelew: 3/8”

- Warstwa antyposlizgowa

- Nachylone dno uniemozliwiajgce spietrzanie sie
wody.

- Waga 4,0 kg

Dla utrzymywania wtasciwego stezenia chloru nalezy zastosowac¢ dozownik
dezynfekcyjny.

Przeznaczony jest dla zamocowania w brodziku za
pomocg srub lub na Klej.

Do tabletek chlorowych 200 g.

— Zawiera specjalne sruby blokujace,
uniemozliwiajgce otwieranie dozownika osobom
niepowotanym.
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Zakres prac zwigzanych z remontem brodzika (patrz rys. nr4.5—-1) :

- demontaz starego brodzika

- wykonanie remontu przytagcza wody i przytacza do k.s. z dostosowaniem ich do
Srednic i wymagan przewidzianego urzadzenia - brodzika (wiecej w wytycznych dla
instalacji wod-kan). Obecnie brodzik zasilany jest z instalacji uzdatniania wody
basenowej. Woda z brodzikow odprowadzana jest do kanalizacji sanitarnej. Przewdd
(odprowadzajgcy wode z brodzika) nalezy przystosowac¢ do podtgczenia odptywu z
nowego natrysku (przewod PCV DN50).

- wykonanie ptyty nosnej zelbetowej gr. 12 — 15 cm o obrysie zewnetrznym
1,3x2,3m.

Zbrojenie gorg i dotem: siatka zgrzewana pretami fi 8 mm o oczkach 15/15 cm +
zbrojenie dla wykonania brodzika. Beton B 35;

Ptyta moze uwzglednia¢ spadki urzgdzenia.

- wylanie z betonu Scianki-obrzeza (,kofnierza”) ograniczajgcego niecke brodzika o
wysokosci ok. 25 cm

- osadzenie brodzika wraz z montazem podtgczen instalacyjnych.

Montaz brodzika wykonac wg instrukcji producenta - na zaprawie betonowej

Natrysk z kolumna prysznicowa:

Dla spetnienia wymagan higieniczno-sanitarnych w zakresie mozliwosci sptukiwania
ciata przed i po kapieli zaprojektowano natrysk zewnetrzny z solarnym prysznicem
kolumnowym i z odprowadzeniem wody do istniejgcego odptywu ks.

Zakres prac zwigzanych z montazem prysznicéw (patrz rys. nr 4.5 - 2) :

- demontaz ptyty plazy w miejscu lokalizacji i rozmieszczenie podtaczen instalacji

- wykonanie instalacji przytacza wody i przytagcza do k.s. poprzez rozbudowanie
instalacji zasilania brodzika dla ptukania stép, z dostosowaniem ich srednic do
wymagan montowanego prysznica i odptywu brodzika.

- wykonanie ptyty nosnej zelbetowej gr. 10 cm po obrysie zewnetrznym 1,2 x 0,8 m
z potkg do montazu kolumny prysznicowej — potka o gr. 16 cm. Piyta powinna
uwzglednia¢ mozliwos¢é zamocowania kolumny prysznicowej. Beton B 35 ;
Zbrojenie gorg i dotem: siatka zgrzewana pretami fi 8 mm o oczkach 15/15 cm.

- osadzenie brodzika wraz z montazem podtgczen instalacyjnych

Montaz brodzika wykonac wg instrukcji producenta - na zaprawie betonowej

- montaz kolumny wraz z instalacjami

Parametry kolumny prysznicowe;:

Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej AlSI-304, Aluminiowy, akumulacyjny
zbiornik o pojemnoéci 50 litrow, podgrzewa wode wykorzystujgc energig stoneczna.
Moze zawiera¢ dwa zawory (woda zimna/woda ciepta) — realizowane bedzie jedno
przytgcze na wode zimng, ma posiadac¢ nastawng gtowice oraz zawor spustowy.
Przytwierdzany do podtoza za pomocg $rub kotwigcych i kotkbw montazowych.
Wysokos¢ (od gtowicy do podtoza): 2.10 m
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Parametry brodzika przy natrysku:

Wymiary: 80 cm x 90 cm lub 80 x 80 cm.

Wykonanie z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym , dno pokryte zelkotem,
oraz specjalnym wzorem antyposlizgowym.

Duzy odptyw — umiejscowiony w narozniku — wykonanie ze stali nierdzewne;.

Proponuije sie:

Kolumna prysznicowa do solarnego podgrzewania wody oraz w komplecie do niego
brodzik przy natrysku zewnetrznym .

Przyktadowa kolumna - prysznic z 35 | zbiornikiem do solarnego podgrzewania wody
kod produktu 15840 oraz brodzik RELAX kod produktu 20066 (wg oznaczen
Astralpool)

Nie wyklucza sie indywidualnie wykonanych (za akceptacjg Inwestora i projektanta)
kolumn prysznicowych o cechach jw. : typu solarnego o pojemnosciowym ok. 30-35 |
zasobnikiem wody ; trwatym w uzytkowaniu, odpornym na sity mechaniczne , oraz
brodzikbw o podobnych parametrach do zastosowan zewnetrznych o
antyposlizgowych parametrach dna.

INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJNA - wytyczne

Dla prawidtowego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wode basenow
nalezy wymieni¢ dwa nieszczelne istniejgce zawory odcinajgce DN50 mm. Jeden w
studzience przytgczeniowej , drugi w tunelu technologicznym rozprowadzenia wody.

INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJNA DO BRODZIKA DO DEZYNFEKCJI
NOG | PRYSZNICA ZEWNETRZNEGO.

PRYSZNIC SOLARNY:

Nalezy doprowadzi¢ wode wodociggowg przewodem o srednicy DN20 mm z
rur typu PEX-a. W tym celu wigczy¢ sie do przewodu wodociggowego prowadzonego
w kanale technicznym. Za wigczeniem zamontowa¢ zawér odcinajgcy DN15 mm
oraz zawor spustowy DN15 mm umozliwiajgcy oprdznienie przewodu z wody na
okres zimy. Przewdd prowadzi¢ po Scianie kanatu technicznego, podejscie pod
prysznic prowadzi¢ pod posadzka plazy basenowej. Przewdd pod posadzka
zabezpieczy¢ izolacjg z pianki PE gr. 6 mm.

Odprowadzenie wody przewodem PCV DN50 mm wigczy¢ do istniejgcego
odptywu z brodzika do dezynfekgcji stop.

Zaktada sie : Przewod DN20 mm prowadzony po Scianie kanatu technicznego
~20 m, przewod prowadzony pod posadzkg plazy basenowej df. ok. 3 m
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BRODZIK DO DEZYNFEKCJI STOP:

Nalezy doprowadzi¢ wode uzdatniong basenowg przewodem o $rednicy DN20
mm z rur typu PEX-a. Sprawdzi¢ istniejacy przewdd zasilajacy lub podigczy¢ nowy -
do przewodu wody uzdatnionej w kanale technicznym. Za wigczeniem zamontowac
zawor odcinajgcy DN15 mm oraz zawodr spustowy umozliwiajgcy opréznienie
przewodu z wody na okres zimy. Przewdd prowadzi¢ po $cianie kanatu
technicznego, podejscie pod urzadzenie prowadzi¢ pod posadzka plazy basenowe;.
Przewod pod posadzka zabezpieczyC izolacjg z pianki PE gr. 6 mm. Podczas
sprawdzenia zasilania w wode brodzika do ptukania stop — nalezy ustali¢ czy
instalacja jest wyposazona w regulacje ilosci doptywu wody. Zaktada sie, ze obecne
rozwigzanie umozliwia dozowanie wody. W przypadku jej braku — zamontowaé¢ zawér
regulujacy z sitownikiem - w tunelu technicznym z mozliwoscig fatwego zatgczania w
rejonie wtazu do tunelu (przy gtownym wiazie). Uwaga: - zaworu regulujgcego z
sitownikiem i podtaczenia elektrycznego nie ujeto w kosztorysie.

Odptyw z zabezpieczeniem przed przelewem podtaczy¢ do istniejgcego
przewodu odprowadzajgcego ze starego brodzika.

Zaktada sie : Przew6d DN20 mm prowadzony po Scianie kanatu technicznego
~20 m, przewdod prowadzony pod posadzkg plazy basenowej dtf. ok. 3 m, przewod
kanalizacyjny DN50 mm dt. ok. 2m

2.9.Wykonanie remontu pomieszczenia technologicznego z
instalacjg do uzdatniania wody

Przewiduje sie dla pomieszczenia technologicznego - naprawe murowanych
Scian oporowych przy rampie wejsciowej , wykonanie reprofilacji podsufitki stropu
zewnetrznego nad fragmentem zejScia, wykonanie wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniu.

Przewiduje sie nastepujgce prace naprawcze $cian oporowych — pokazane na rys.
4.6. Zejscie do pom technicznego

a) skucie starego tynku z gornych i bocznych powierzchni scian oporowych;

b) przemurowanie na zaprawie min. M5 odspojone fragmentow muru po prawej
stronie wejscia; przed rozpoczeciem naprawy zabezpieczyC¢ (podstemplowaé strop
na czas prowadzenia robét murowych), wyjete cate elementy murowe mozna
wykorzysta¢ ponownie do przemurowania, elementy spekane wymieni¢ na nowe
tego samego rodzaju, przed murowaniem powierzchnie styku starego i nowego muru
oczysci¢ z luznych resztek zaprawy i elementéw murowych oraz obficie zmoczy¢
wodag;

C) przemurowanie na zaprawie min. M5 uszkodzonego fragment muru po lewej
stronie wejscia do pomieszczenia technicznego; na czas wykonania robét odcigzy¢
mur oporowy przez wykonanie wykopu od strony zewnetrznej zmniejszajgcej nacisk

gruntu na mur; wyjete cate elementy murowe mozna wykorzysta¢ ponownie do
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przemurowania, elementy spekane wymieni¢ na nowe tego samego rodzaju, przed
murowaniem powierzchnie styku starego i nowego muru oczysci¢ z luznych resztek
zaprawy i elementéw murowych oraz obficie zmoczy¢ wodg;

d) wykonanie wyprawy na gérnych i bocznych powierzchniach scian oporowych ,raz
podbitki stropu zewnetrznego ;

e) do powierzchni scian i stropu przymocowac siatke Rabitza kotkami rozporowymi
lub gwozdziami murarskimi co ok. 50 cm; na siatce wykonaé obrzutke cementowo-
wapienng o grubosci 1,5+2,0 cm (np. Knauf Connect Obrzutka, Zaprawa Tynkarska
313 Dreier, Baumit VorSpritzer); na tak przygotowanym podiozu wykona¢ tynk
zewnetrzny (np. Knauf Tynk Cementowo-Wapienny Cover, Tynk Akrylowy Dreier);

f) remont rampy — stan umozliwiajacy eksploatacje. Nalezy wyczysci¢ karcherem
rampe zejscia i oczyscic z luznych fragmentow .

INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

W zwigzku z duzg wilgotnoscig wystepujaca w pomieszczeniu technicznym
mieszczacym sie pod ptytg basenu nalezy wykonac¢ uktad wentylacji mechanicznej
wyciggowej .

Ukfad ten nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce elementy.

- czerpnia wykonana w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia. W tym celu
nalezy wykonac otwor prostokatny o wymiarach LxH: 400x300 mm (spdd otworu
min. 0,50 m n.p.t.), do ktérego nalezy przymocowac krate czerpng z dodatkowg
siatkg ochronng zabezpieczajgcg przed dostepem ptakéw i gryzoni, np. firmy
SAW-POL typu ZSR (ozn. ZSR/R/400x300/RAL9006/KO/W2),

Uwaga ; zamiast czerpni systemowej mozna zastosowacC otwory nawiewu w
skrzydle drzwi o tacznej pow. 0,22m? spod otwordw min. 0,50 m n.p.t.), Nalezy
zabezpieczy¢ mozliwos¢ zamykania otwordow j.w na okres zimowy

- wentylator wyciggowy kanatowy typu TD-350/125 firmy VENTURE IND. z
regulatorem RMB-1,5 zamontowany w kanale SPIRO DN125 mm zakonczonym
od strony pomieszczenia kratkg okragta z siatkg. Potgczenie wentylatora z
kanatami SPIRO wykonaé poprzez potagczenia p.drganiowe typu ACOP-PL firmy
VENTRIE IND.. Wentylator zamontowa¢ pod stropem pomieszczenia za
zbiornikami (mocowanie do stropu pomieszczenia - po przeciwnej stronie od
wejscia),

- przewdd wyciggowy typu SPIRO DN125 mm zakonczy¢€ przy scianie i potaczy¢
go z przewodem typu ABS PVC DN125 (125,05 mm) mm, np. firmy AWENTA
przeprowadzonym przez sciane na zewnatrz i wyprowadzonym poprzez kolano
90° pionowo w gore przy stupku ogrodzeniowym — przewdd wyprowadzié¢
nastepnie na wysokosc¢ ok. +1,80 m n.p.posadzki basenu (z mocowaniem do
stupka ogrodzeniowego poprzez obejmy). Wyrzut zakohczy¢ poprzez
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zastosowanie kolana 90° i kolana 45° (wyrzut skierowa¢ w strone przeciwng do
niecki basenowej).
UWAGA! Przejscie przewodu wyciggowego przez sciane zewnetrzng ponizej
poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ — uszczelni¢ cieplnie i p.wilgociowo.

Ukfad wentylacji wyciggowej zbilansowano wg nastepujacych zatozen:

- powierzchnia pomieszczenia, F: 41,92 m2,

- wysokos¢ pomieszczenia, H: 1,93 m,

— kubatura pomieszczenia, V: 80,90 m®,

- krotnos¢ wymian powietrza, n: 2,0 h'1,

- ilos¢ powietrza wentylacyjnego, Q: 161,8 m*h ~ 160 m*/h,
— predkos$c¢ przeptywu powietrza przez otwor czerpny: maks. 2,0 m/s.

Przewiduje sie ciagtg prace wentylacji w czasie uzytkowania basenu oraz
okresowe zatgczanie poza okresem eksploatacii.

Wykaz przyjetych elementow uktadu wentylacji :

Przewod DN125 mm SPIRO, ok. 1,50 mb; Kolano DN125 mm SPIRO, 1 szt.
Przewdd DN125 mm ABS PVC AWENTA ok. 2,5 mb;

Kolano 90° DN125 ABS PVC AWENTA, 3 szt.;

Kolano 45° DN125 ABS PVC AWENTA, 1 szt.

Kratka wyciggowa DN125 mm okrgqgta z siatkg

Wentylator kanatowy TD-350/125 mm

Regulator do wentylatora — typ RMB-1,5

Czerpnia prostokatna firmy SAW-POL typu ZSR/R/400x300/RAL9006/KO/W2
Osprzet wentylacyjny (obejmy, taSmy izolacyjne, itp.)

Instalacja elektryczna podtfgczeniowa do wentylatora

Przebicia przez Sciane i zabezpieczenie go cieplne i p.wilgociowo

2.10.Kanat technologiczny rozprowadzenia wody

Dla kanatu technologicznego rozprowadzenia wody przewiduje sie :

- odkucie odspojonych i zlasowanych fragmentéw cegiet,
- usuniecie istniejgcego zgromadzonego na dnie kanatu i powstatego gruzu
-demontaz , naprostowanie i przemalowanie farbami odpornymi na rdze np.

chlorokauczukowmi drabinki zejscia.
- osadzenie pokrywy studzienkowej wtazu zejsciowego na wysokosci dostosowanej
do nowego poziomu obejscia basendw.
- Przewiduje sie prowadzenie w kanale j.w. instalacji wody uzdatnionej zwigzanej z
zasilaniem brodzika do dezynfekcji nég, oraz instalacji wodociggowej dla prysznica
zewnetrznego.
- Jezeli bedzie koniecznym zaktada sie wymiane catego orurowania dla instalacji
wodnej prowadzonej w kanale.
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2.11.Wymiana ogrodzenia
Zatozono wymiane ogrodzenia basenu na ogrodzenie 0 wysokosSci
spetniajgcej swojg funkcje kontroli dostepu. Zaktada sie ogrodzenie systemowe
panelowe ,przettaczane o wysokosci panelu 173 cm wykonane z drutu min
5mm wielkos¢ oczka 50/200mm , na stupkach systemowych. Zastosowano
furtke systemowg o rozstawie modularnym stupkoéw 120 cm, -szerokos¢ w
Swietle ok. 110 cm
Elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016
antracyt. Ogrodzenie systemowe, szczegoty ogrodzenia na rysunku.

DANE TECHNICZNE

2.12.Wymiana opraw oswietleniowych w lampach

Ze wzgledu na zly stan techniczny opraw oswietleniowych, jak i stupow
oswietlenia terenu przyjeto wymiane istniejgcych latarni oswietleniowych.

Istniejgce latarnie zdemontowac. W miejscu demontazu zainstalowaé nowe latarnie.
Przyjeto zastosowanie stupéw aluminiowych, anodowanych, odpornych na korozje o
wysokosci 4,5 m, stozkowych — $rednica 120 / 60 mm, wyposazonych w tabliczke
bezpiecznikowa, montowanych na fundamencie prefabrykowanym. Przyktadowy typ
stupa: SAL-4,5, produkcji ROSA. Na stupach instalowa¢ oprawy parkowe, z kloszem
przezroczystym, z daszkiem, ze zrédtem sodowym 70 W, E27 (alternatywnie
stosowacC oprawy wyposazone w zrodta Swiatta LED), do montazu na stupie fi 60
mm, daszek fi 600 mm, w Kl. Il izolacji, IP65. Przyktadowy typ: oprawa OPA-1 S-70 z
kloszem AURIS, produkcji ROSA.

Instalacje zasilajgcg oswietlenie terenu pozostawic istniejgca.
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Czesc¢ 3. Inwentaryzacja stanu istniejaceqo — rysunki

3.1 Razut stanu istniejgcego 1:100
3.2. Rozwiniecia $cian 1:100
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Czesc 4.

Czesc¢ rysunkowa remontu basenu:

41.
4.2.

4.3-1.
4.3-2.
4.3-3.

4.3-4.
4.3-5.

4.4-1.
4.4-2.

4.5-1.
4.5-2.

4.6.
4.7.

Lokalizacja
Rzut basenu, Schemat przekroju — remont
4.3. DETALE

Detal 1 - Posadzka i sciany basenu, dylatacje posadzki.
Detal 2 - Naroznik scian basenu. Dylatacja scian basenu
Detal 3 -Wypetnienie gtebokich ubytkdw w Scianie

Detal 4 - Uszczelnienie przepustow w Scianie

Detal 5 - Obrzeze basenu. Obejscie wokot basenu

Detal 6 — Wykonczenie obejscia wokét basenu,
Stupek ogrodzenia —posadowienie.

4.4. DETALE

Detal 7 -Kanat technologicznego — remont

Detal 8 -Pomieszczenie techniczne — strop,
Sciana basenu-uskok, Stupek startowy

4.5. BRODZIKI

Brodzik do ptukania stép

Brodzik prysznica zewnetrznego

Zejscie do pomieszczenia technicznego- remont
Schemat ogrodzenia

1:500
1:100
1:5

1:20

1:5, 1:20,
1:10

1:50
1:200
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