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237/2014-443/PW/2014

Przedmiar robót

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI 
TRUSKOLASY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kod CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
44132000-4 - Elementy przepustów
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
 roboty ziemne
45233140-2 - Roboty drogowe
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Budowa TRUSKOLASY, UL. SPORTOWA   – jedn. ew. 240609_2 WRĘCZYCA WIELKA
Inwestor Gmina Wręczyca Wielka  ul. Sienkiewicza 1  42-130 Wręczyca Wielka
Biuro kosztorysowe MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Sp z o.o., CZĘSTOCHOWA, ULICA 

SZYMANOWSKIEGO 15

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dziennik Ustaw nr 130 poz. 1389

Sporządził inż. Cezary Markowski,                                                            mgr inż. Paweł Rajca

CZĘSTOCHOWA Listopad  2014 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ZAKRES OPRACOWANIA
I . CZĘŚĆ DROGOWA
  zaprojektowanie jezdni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o szer. 5,00 m wraz ze ściekiem przykrawężnikowym;
  zaprojektowanie chodnika z betonowej kostki brukowej w kolorze grafitowym o szer. 1,25 m ÷ 1,50 m;
  zaprojektowanie 12 wjazdów do posesji prywatnych i 5 wjazdów publicznych z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym;
  zaprojektowanie skrzyżowania z ul. Kopernika wraz z przebudową przepustu P1 oraz remontem i umocnieniem rowów na łącznej długości ok. 50,00 m;
  zaprojektowanie powierzchni akumulacji dla pieszych w okolicy skrzyżowania z ul. Kopernika, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej integracyjnej w 
kolorze czerwonym;
  zaprojektowanie dwóch progów zwalniających z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym;
  inwentaryzacja obiektów przeznaczonych do rozbiórki;
  zaprojektowanie wyrębu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
  zaprojektowanie zieleni niskiej;
II CZĘŚĆ KANALIZACYJNA
  zaprojektowanie kanału deszczowego o dł. 491,40 m; 
  zaprojektowanie 9 wpustów deszczowych;
  zaprojektowanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu będącego odbiornikiem wód wraz z przebudową  przepustu P2 
BILANS TERENU
Powierzchnia całkowita inwestycji 4803,25 m2
w tym:
Pas drogowy ul. Sportowej 3885,82 m2
Pozostała powierzchnia inwestycji 917,43 m2
Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych 2617,74 m2
w tym:
Projektowane jezdnie z szarej kostki brukowej 1725,61 m2
Projektowane chodniki i pochylnie 412,50 m2
Projektowane zjazdy 443,66 m2
Projektowane progi zwalniające 35,97 m2
Powierzchnia projektowanej zieleni 404,82 m2

ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU:
-odwóz i dowóz - przyjęto 5 km
- aby nie dublować robót ziemnych założono że rozebranie istniejących przepustów nastąpi w trakcie wykonywania wykopów dla projektowanych przepustów i 
ścian oporowych
-założono całkowity odwóz gruntu z wykopów dla ścian,przepustów i drogi.
-grunt do zasypania (piasek gruby i pospółka) należy dowieść
- podstawy do wyliczenia nakładów rzeczowych kosztorysu : KNR, 
  KNNR
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość
1.  KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Kalkulacja
indywidualna

D-03.02.01 45231000-5 Pełna obsługa geodezyjna

kpl 1,000
2 KNR 2-01

0119/03
D-03.02.01 45231000-5 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 

równinnym
491,4/1000 km 0,491

razem km 0,491
3 KNR 2-31

0701/02
D-03.02.01 45231000-5 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4mm na

słupkach z kątownika 60x40x5mm w rozstawie 2,5m
6*2 m 12,000

razem m 12,000
4 KNR 2-31

0702/01
D-03.02.01 45231000-5 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm

1*2 szt 2,000
razem szt 2,000

5 KNR 2-31
0703/01

D-03.02.01 45231000-5 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o 
powierzchni do 0,3m2
2*2 szt 4,000

razem szt 4,000
6 KNR 2-31

0703/03
D-03.02.01 45231000-5 Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych

2*2 szt 4,000
razem szt 4,000
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość
1.2.  ROBOTY ZIEMNE

7 KNR 2-01u1
0803/02

D-03.02.01 45231000-5 Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,50m i szerokości 1,0-2,0m, wykonywane w 
gruncie kategorii IV o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI typ 
boksowy
2,10*2,0*9,4+(1,08+1,32)/2*1,6*40,0+(1,36+2,52)/2*1,6*50,0+(2,52+3,42)/2*1,6*5
0,0+(3,42+3,70)/2*1,6*54,0+(3,60+3,77)/2*1,6*58,0+(3,67+3,57)/2*1,6*35,0+(3,57
+3,41)/2*1,6*35,0+(3,41+2,91)/2*1,6*42,0+(2,91+2,41)/2*1,6*37,0+(2,31+1,93)/2*
1,6*35,0+(1,93+1,35)/2*1,6*46,0

m3 2.166,040

(2,3+2,0+1,6+2,0+2,0+2,0+2,0+3,4+11,8)*1,2*1,5 m3 52,380
razem m3 2.218,420

8 KNR 2-01
0236/01

D-03.02.01 45231000-5 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 2.218,420
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość
1.3.  ROBOTY MONTAŻOWE

9 KNNR-W 4
1312/05

D-03.02.01 45232130-2 Kanały z rur żelbetowych  o średnicy 600mm łączonych na uszczelkę gumową

40,0+50,0+50,0+54,0 m 194,000
razem m 194,000

10 KNNR-W 4
1312/04

D-03.02.01 45232130-2 Kanały z rur żelbetowych o średnicy 500mm łączonych na uszczelkę gumową

9,4+58,0 m 67,400
razem m 67,400

11 KNNR-W 4
1312/03

D-03.02.01 45232130-2 Kanały z rur żelbetonowych o średnicy 400mm łączonych na uszczelkę gumową

35,0+35,0+42,0+37,0 m 149,000
razem m 149,000

12 KNNR-W 4
1312/02

D-03.02.01 45232130-2 Kanały z rur żelbetonowych  o średnicy 300mm łączonych na uszczelkę gumową

35,0+46,0 m 81,000
razem m 81,000

13 KNNR-W 4
1308/03

D-03.02.01 45232130-2 Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

2,3+2,0+1,6+2,0+2,0+2,0+2,0+3,4+11,8 m 29,100
razem m 29,100

14 KNR 5-10
0303/02

D-03.02.01 45232130-2 Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm

m 3,000
15 KNR 2-18

0613/03
D-03.02.01 45232130-2 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i 

głębokości 3m
studnię 11,000

16 KNR 2-18
0613/04

D-03.02.01 45232130-2 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

0,5m 3,000
17 KNR 2-18

0501/03
D-03.02.01 45232130-2 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm

(491,4-65,0-46,0+2,3+2,0+1,6+2,0+2,0+2,0+2,0+11,8)*1,2 m2 487,320
razem m2 487,320

18 KNR 2-18
0501/04

D-03.02.01 45232130-2 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm obsypka

 (Krotność= 2)
m2 487,320

19 KNR-W 2-18
0512/02

D-03.02.01 45232130-2 Wykonanie otuliny betonowej kanałów

(1,00*1,00-3,14*0,38*0,38)*65,0+(0,70*0,70-3,14*0,22*0,22)*46,0+(0,40*0,40-3,1
4*0,1*0,1)*3,4

m3 51,514

razem m3 51,514
20 KNR 2-18

0804/07
D-03.02.01 45232130-2 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 600mm

m 194,000
21 KNR 2-18

0804/06
D-03.02.01 45232130-2 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500mm

m 67,400
22 KNR 2-18

0804/05
D-03.02.01 45232130-2 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm

m 149,000
23 KNR 2-18

0804/04
D-03.02.01 45232130-2 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm

m 81,000
24 KNR 2-18

0804/02
D-03.02.01 45232130-2 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm

m 29,100
25 Kalkulacja

indywidualna
D-03.02.01 45232130-2 Dostawa i montaż separatora związków ropopochodnych

m 1,000
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość
2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2.1.  PRZEPUST P2
ŚCIANY PRZEPUSTU

26 KNR 2-01
0122/01

D-02.01.01 45111200-0 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

ściany    21,708 m3 21,708
przepust    25,41+1,21 m3 26,620

razem m3 48,328
27 KNR 2-01

0607/01
D-02.01.01 45111200-0 Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do 

głębokości 4m
szt 18,000

28 KNR 2-01
0321/02

D-02.01.01 45111200-0 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i 
głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z 
rozbiórką
1,95*(1,8+3,2)*2*2 m2 39,000

razem m2 39,000
29 KNR 2-01

0202/02
D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
5t na odległość do 1km-(współczynnik 1,2 do R i S ze względu na utrudnienia 
związane z istniejącym przepustem)
1,85*(1,8*3,2)*2 m3 21,312

razem m3 21,312
30 KNR 2-01

0301/02
D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km
0,1*0,9*2,2*2 m3 0,396

razem m3 0,396
31 KNR 2-01

0214/04
D-02.01.01 45111200-0 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 

odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 8)
21,312+0,396 m3 21,708

razem m3 21,708
32 KNR 2-01

0211/05
D-02.03.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach -dowóz gruntu
dla zasypania wykopu
21,708 m3 21,708
ściany    -(0,336+0,84+1,51*0,2*2,0*2) m3 -2,384
przepust na szer wykopu    
-(0,8*1,0*0,3*2+0,94*0,465*0,8*2+(0,94+0,39)*0,5*0,275*0,8*2+0,1*1,1*0,8*2)

m3 -1,648

beton podkładowy przy ścianach przepustu    -1,26 m3 -1,260
razem m3 16,416

33 KNR 2-01
0214/04

D-02.03.01 45111200-0 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 8)

m3 16,416
34 KNR 2-01

0230/01
D-02.03.01 45111200-0 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 

przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
m3 16,416

35 KNR 2-01
0236/01

D-02.03.01 45111200-0 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 16,416
36 KNR 2-02

1101/01
D-03.03.01 44132000-4 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

beton C8/10 gr 10 cm    2,1*0,8*2*0,1 m3 0,336
razem m3 0,336

37 KNR 2-02
0238/01

D-03.03.01 44132000-4 Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma 
prostokątna o stopie płaskiej
beton C25/30    0,7*0,3*2,0*2 m3 0,840

razem m3 0,840
38 KNR 2-02

0239/03
D-03.03.01 44132000-4 Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o

wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 20cm
1,54*2,0*2 m3 6,160

razem m3 6,160
39 KNR 2-02

0210/01
D-03.03.01 44132000-4 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju 

do 8  z układaniem betonu za pomocą pompy
0,15*0,25*2,0*2 m3 0,150

razem m3 0,150
40 KNR 2-02

0290/04
D-03.03.01 44132000-4 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość
91,79*2/1000 t 0,184

razem t 0,184
41 KNR 2-02

0290/03
D-03.03.01 44132000-4 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych

4,86*2/1000 t 0,010
razem t 0,010

RURA PRZEPUSTU
42 KNR 2-01

0202/02
D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
5t na odległość do 1km-(współczynnik 1,2  dla R i S ze względu na utrudnienia 
związane z istniejacym przepustem)
1,05*2,2*11,0 m3 25,410

razem m3 25,410
43 KNR 2-01

0301/02
D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km
0,1*1,1*11,0 m3 1,210

razem m3 1,210
44 KNR 2-01

0214/04
D-02.01.01 45111200-0 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 

odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
25,41+1,21 m3 26,620

razem m3 26,620
45 KNR 2-01

0211/05
D-02.03.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach -dowóz gruntu
dla zasypania wykopu
-0,94*0,465*11,0-(0,94+0,39)*0,5*0,275*11,0 m3 -6,820
-0,1*1,1*11,0 m3 -1,210
-0,2*1,0*11,0 m3 -2,200
26,62 m3 26,620

razem m3 16,390
46 KNR 2-01

0214/04
D-02.03.01 45111200-0 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 

odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 8)

m3 16,390
47 KNR 2-01

0230/01
D-02.03.01 45111200-0 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 

przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
m3 16,390

48 KNR 2-01
0236/01

D-02.03.01 45111200-0 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 16,390
49 KNR 2-02

1101/01
D-03.03.01 44132000-4 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

beton C8/10 gr 10 cm    0,1*1,1*12,6 m3 1,386
przy ścianach    0,42*1,5*2 m3 1,260

razem m3 2,646
50 KNR 2-02

0202/03
D-03.03.01 44132000-4 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z ręcznym 

układaniem betonu
beton C25/30    0,2*1,0*12,6 m3 2,520

razem m3 2,520
51 KNR 2-02

0290/04
D-03.03.01 44132000-4 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

płyta fundamentowa    (85,6+67,06+7,4)/1000 t 0,160
razem t 0,160

52 KNR 2-02
0290/03

D-03.03.01 44132000-4 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych

obetonowanie rury    68,4/1000 t 0,068
razem t 0,068

53 KNR 2-18
0511/04

D-03.03.01 44132000-4 Kanały rurowe z rur betonowych typu WIPRO o średnicy 400mm uszczelnianych 
uszczelką gumową

m 13,000
54 KNR 2-18

0505/02
D-03.03.01 44132000-4 Obetonowanie kanałów otuliną betonową

0,94*0,465*12,6+(0,94+0,39)*0,5*0,275*12,6 m3 7,812
-3,14*0,27*0,27*12,6 m3 -2,884

razem m3 4,928
55 KNR 2-18

0720/02
D-03.03.01 44132000-4 Powłoka gruntująca dwuwarstwowa, poziomych powierzchni betonowych i 

żelbetowych, z emulsji lub roztworu asfaltowego
0,25*2*2,0*2+0,39*3*12,6+0,06*2*12,6 m2 18,254



Rodos 6.8.38.2 [4074]

Przedmiar robót Strona 8/27
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość
razem m2 18,254

56 KNR 2-18
0721/02

D-03.03.01 44132000-4 Powłoka gruntująca dwuwarstwowa, pionowych powierzchni betonowych i 
murowanych, z emulsji lub roztworu asfaltowego
0,465*2*12,6+0,3*2*12,6+0,3*(0,7+2,0)*2*2+1,47*2*2+0,2*1,47*2*2 m2 29,574

razem m2 29,574
REGULACJA ROWU

57 KNR 2-01
0125/02

D-06.04.01 45262212-0 Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm

(0,4+1,0*2)*(19,25+22,25) m2 99,600
razem m2 99,600

58 KNR 2-01
0414/02

D-06.04.01 45262212-0 Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości 1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 
1:1,5 i 1:2 i szerokości dna do 1m w gruncie kategorii III
PRZYJĘTO    10 m3 10,000

razem m3 10,000
59 KNR 2-01

0506/01
D-06.04.01 45262212-0 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w 

gruncie kategorii I-III
m2 99,600

60 KNR 2-01
0520/01

D-06.01.01 45233200-1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi

99,6*1,05 m2 104,580
razem m2 104,580
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2.2.  PRZEPUST P1 I WYLOT KANAŁU KD
ŚCIANA PRZEPUSTU OD STRONY WLOTU

61 KNR 2-01
0122/01

D-02.01.01 45111200-0 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

43,966+0,738 m3 44,704
razem m3 44,704

62 KNR 2-01
0327/08

D-02.01.01 45111200-0 Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3m, w gruntach nawodnionych kategorii
III-IV pod obiekty specjalne palami szalunkowymi stalowymi
(3,53+4,7)*2*2,65-2,7*2,65 m2 36,464

razem m2 36,464
63 KNR 2-01

0202/02
D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
5t na odległość do 1km - (współczynnik 1,2 do S i R  ze względu na utrudnienia 
związane z istniejącym przepustem)
3,53*4,7*2,65 m3 43,966

razem m3 43,966
64 KNR 2-01

0301/02
D-02.03.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km
3,6*2,05*0,1 m3 0,738

razem m3 0,738
65 KNR 2-01

0214/04
D-02.01.01 45111200-0 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 

odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 8)
43,966+0,738 m3 44,704

razem m3 44,704
66 KNR 2-01

0211/05
D-02.03.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach -grunt do 
zasypania wykopu
-10,915 m3 -10,915
43,966+0,738 m3 44,704

razem m3 33,789
67 KNR 2-01

0214/04
D-02.01.01 45111200-0 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 

odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 8)

m3 33,789
68 KNR 2-01

0230/01
D-02.03.01 45111200-0 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 

przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
33,051+0,738 m3 33,789

razem m3 33,789
69 KNR 2-01

0236/01
D-02.03.01 45111200-0 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 33,789
70 KNR 2-02

1101/01
D-03.01.01 44132000-4 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

3,6*2,05*0,1 m3 0,738
razem m3 0,738

71 KNR 2-02
0238/03

D-03.01.01 44132000-4 Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma 
trapezowa o stopie płaskiej
3,5*1,95*0,325 m3 2,218

razem m3 2,218
72 KNR 2-02

0239/05
D-03.01.01 44132000-4 Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o

wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 30cm
2,45*3,5*0,275 m3 2,358

razem m3 2,358
73 KNR 2-02

0210/01
D-03.01.01 44132000-4 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju 

do 8  z układaniem betonu za pomocą pompy
0,2*0,15*3,5 m3 0,105

razem m3 0,105
74 KNR 2-02

0290/04
D-03.01.01 44132000-4 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

370,88/1000 t 0,371
razem t 0,371

75 KNR 2-18
0720/02

D-03.01.01 44132000-4 Przepusty pod koroną drogi

(1,35+0,3)*3,5 m2 5,775
razem m2 5,775
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76 KNR 2-18

0721/02
D-03.01.01 44132000-4 Powłoka gruntująca dwuwarstwowa, pionowych powierzchni betonowych i 

murowanych, z emulsji lub roztworu asfaltowego
2,6*3,5*2+(0,3+0,25)*0,5*2,6*2+0,3*0,3*2+(0,25+0,3)*0,5*1,35*2+(0,3+0,25)*0,5
*0,3*2

m2 20,718

razem m2 20,718
ŚCIANA PRZEPUSTU OD STRONY WYLOTU I ŚCIANA WYLOTU KD

77 KNR 2-01
0122/01

D-02.01.01 45111200-0 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

59,898+1,342 m3 61,240
razem m3 61,240

78 KNR 2-01
0327/08

D-02.01.01 45111200-0 Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3m, w gruntach nawodnionych kategorii
III-IV pod obiekty specjalne palami szalunkowymi stalowymi
(4,2+6,2+3,22+2,85+3,52)*2,85-2,7*2,85 m2 49,277

razem m2 49,277
79 KNR 2-01

0206/02
D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1,0km- (współczynnik 1,2  do R i S  ze względu na utrudnienia 
związane z istniejacym przepustem)
3,52*4,2*2,85+(4,2+3,22)*0,5*1,68*2,85 m3 59,898

razem m3 59,898
80 KNR 2-01

0301/02
D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km
0,1*2,7*2,875+(2,875+1,99)*0,5*2,325*0,1 m3 1,342

razem m3 1,342
81 KNR 2-01

0214/04
D-02.01.01 45111200-0 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 

odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 8)
59,898+1,342 m3 61,240

razem m3 61,240
82 KNR 2-01

0211/05
D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach-dowóz gruntu 
dla zasypania wykopów
61,24 m3 61,240
ściany    -10,265 m3 -10,265
płyta fundamentowa    -3,932 m3 -3,932
beton podkładowy przy ścianach przepustu    -1,08*2,2 m3 -2,376
fundament przepustu    -1,2*0,2*1,5 m3 -0,360
przepust na szer wykopu    -1,39*0,785*1,2+(0,58+1,39)*0,5*0,405*1,2 m3 -0,831

razem m3 43,476
83 KNR 2-01

0215/06
D-02.01.01 45111200-0 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami 

przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3
m3 43,476

84 KNR 2-01
0230/01

D-02.03.01 45111200-0 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

m3 43,476
85 KNR 2-01

0236/01
D-02.03.01 45111200-0 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 43,476
86 KNR 2-02

1101/01
D-03.01.01 44132000-4 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

0,1*2,7*2,825+(2,7+1,89)*0,5*2,275*0,1 m3 1,285
razem m3 1,285

87 KNR 2-02
0238/03

D-03.01.01 44132000-4 Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma 
trapezowa o stopie płaskiej
2,6*2,775*0,325+(2,6+1,79)*0,5*2,225*0,325 m3 3,932

razem m3 3,932
88 KNR 2-02

0239/05
D-03.01.01 44132000-4 Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pionowa o 

wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 30cm
ściana przepustu    0,275*4,7*2,65 m3 3,425
ściana wylotu    1,3*2,2*2,2 m3 6,292
ściana skośna wylotu    0,2*0,8*1,75+(0,1+1,75)*0,5*1,45*0,2 m3 0,548

razem m3 10,265
89 KNR 2-02

0210/01
D-03.01.01 44132000-4 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju 

do 8  z układaniem betonu za pomocą pompy
0,2*0,15*4,7+0,15*0,15*1,34 m3 0,171

razem m3 0,171
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90 KNR 2-02

0290/04
D-03.01.01 44132000-4 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

(267,05+408,92+78,38+39,32)/1000 t 0,794
razem t 0,794

91 KNR 2-18
0720/02

D-03.01.01 44132000-4 Powłoka gruntująca dwuwarstwowa, poziomych powierzchni betonowych i 
żelbetowych, z emulsji lub roztworu asfaltowego
2,6*2,775+(1,79+2,6)*0,5*2,225 m2 12,099
-(0,25*1,5+4,45*0,3+1,7*0,2) m2 -2,050

razem m2 10,049
92 KNR 2-18

0721/02
D-03.01.01 44132000-4 Powłoka gruntująca dwuwarstwowa, pionowych powierzchni betonowych i 

murowanych, z emulsji lub roztworu asfaltowego
0,8*1,75*2+(1,75+0,1)*0,5*1,45*2+2,5*4,7*2+(1,25+1,05)*2,15 m2 33,928

razem m2 33,928
RURA PRZEPUSTU

93 KNR 2-01
0122/01

D-02.01.01 45111200-0 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

m3 21,277
94 KNR 2-01

0327/08
D-02.01.01 45111200-0 Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3m, w gruntach nawodnionych kategorii

III-IV pod obiekty specjalne palami szalunkowymi stalowymi
2,0*3,82*2 m2 15,280

razem m2 15,280
95 KNR 2-01

0202/02
D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
5t na odległość do 1km- (współczynnik 1,2 dla R i S ze względu na utrudnienia 
związane z istniejacym przepustem)
3,82*2,0*2,7 m3 20,628

razem m3 20,628
96 KNR 2-01

0301/02
D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km
0,1*3,82*1,7 m3 0,649

razem m3 0,649
97 KNR 2-01

0214/04
D-02.01.01 45111200-0 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 

odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 8)
20,628+0,649 m3 21,277

razem m3 21,277
98 KNR 2-01

0211/05
D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach -dowóz gruntu
dla zasypania wykopu
-0,1*1,6*3,76 m3 -0,602
-0,2*1,5*3,76 m3 -1,128
-1,39*0,785*3,76-(0,58+1,39)*0,5*0,405*3,76 m3 -5,603
21,277 m3 21,277

razem m3 13,944
99 KNR 2-01

0214/04
D-02.01.01 45111200-0 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 

odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 8)

m3 13,944
100 KNR 2-01

0230/01
D-02.03.01 45111200-0 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 

przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
13,295+0,649 m3 13,944

razem m3 13,944
101 KNR 2-01

0236/01
D-02.03.01 45111200-0 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 13,944
102 KNR 2-02

1101/01
D-03.01.01 44132000-4 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

beton C8/10 gr 10 cm    0,1*1,6*7,22 m3 1,155
przy ścianach    (0,9+1,08)*2.2 m3 4,356

razem m3 5,511
103 KNR 2-02

0202/04
D-03.01.01 44132000-4 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem 

betonu z zastosowaniem pompy
0,2*1,5*7,22 m3 2,166

razem m3 2,166
104 KNR 2-02

0290/04
D-03.01.01 44132000-4 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

płyta fundamentowa    (41,96+44,46+8,64)/1000 t 0,095
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razem t 0,095

105 KNR 2-02
0290/03

D-03.01.01 44132000-4 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych

obetonowanie rury    75,27/1000 t 0,075
razem t 0,075

106 KNR 2-18
0511/07

D-03.01.01 44132000-4 Kanały rurowe z rur betonowych typu WIPRO o średnicy 800mm uszczelnianych 
uszczelką gumową

m 7,980
107 KNR 2-18

0505/02
D-03.01.01 44132000-4 Obetonowanie kanałów otuliną betonową

1,39*0,785*7,22+(0,58+1,39)*0,5*0,405*7,22 m3 10,758
-3,14*0,495*0,495*7,22 m3 -5,555

razem m3 5,203
108 KNR 2-18

0720/02
D-03.01.01 44132000-4 Powłoka gruntująca dwuwarstwowa, poziomych powierzchni betonowych i 

żelbetowych, z emulsji lub roztworu asfaltowego
(0,58+0,11)*7,22 m2 4,982

razem m2 4,982
109 KNR 2-18

0721/02
D-03.01.01 44132000-4 Powłoka gruntująca dwuwarstwowa, pionowych powierzchni betonowych i 

murowanych, z emulsji lub roztworu asfaltowego
(0,2+0,785+0,575)*2*7,22 m2 22,526

razem m2 22,526
110 Kalkulacja

indywidualna
D-02.00.01 45111200-0 Opłata za składowanie gruntu

21,708+26,62+44,704+61,24+21,28+10,0 m3 185,552
razem m3 185,552

MONTAŻ BALUSTRAD I KLAPY ZWROTNEJ
111 Kalkulacja

indywidualna
D-03.01.01 44132000-4 Montaż klapy zwrotnej

kpl 1,000
112 KNR 2-02

1209/01
D-03.01.01 44132000-4 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym-balustrada na ścianie wylotu - B1

m 1,400
113 KNR 2-02

1209/01
D-03.01.01 44132000-4 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym-balustrada na ścianie wylotu - B2

m 3,300
114 KNR 2-02

1209/01
D-03.01.01 44132000-4 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym-balustrada na ścianie wylotu - B3

m 1,000
115 KNR 5-08

0803/01
D-03.01.01 44132000-4 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy 

do 10mm
szt 16,000

116 KNR 5-08
0803/02

D-03.01.01 44132000-4 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy 
do 20mm -dla montażu klapy

szt 16,000
117 KNR 5-08

0701/21
D-03.01.01 44132000-4 Przykręcenie na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych o ciężarze do 18kg do 

stropu - 2 mocowania - mocowanie balustrady
szt 8,000
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3. CZĘŚĆ DROGOWA
3.1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROGI

118 KNR 2-31
0813/01

D-01.02.04 45110000-1 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 
piaskowej

m 4,000
119 KNR 2-31

0801/03
D-01.02.04 45110000-1 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - p/a rozebranie 

nawierzchni betonowej
0,25+3,0 m2 3,250

razem m2 3,250
120 KNR 2-31

0801/03
D-01.02.04 45110000-1 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm- p/a rozebranie 

progów zwalniających
12,0*0,3 m2 3,600

razem m2 3,600
121 KNR 2-31

0801/04
D-01.02.04 45110000-1 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej  - za każdy dalszy 1cm grubości 

ponad 12cm
 (Krotność= 3)

m2 3,600
122 KNR 4-01

0212/03
D-01.02.04 45110000-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-ściany boczne przepustów

ściany przepustu P2    0,4*9,0 m3 3,600
ściany przepustu P1    0,25*5,0 m3 1,250

razem m3 4,850
123 KNR 4-05t1

0315/04
D-01.02.04 45110000-1 Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 400mm 

uszczelnionego zaprawą cementową
m 8,300

124 KNR 2-31
0817/01

D-01.02.04 45110000-1 Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 10cm na podsypce 
piaskowej-p/a rozebranie umocnienia rowu

m 21,000
125 KNR 4-05t1

0319/07
D-01.02.04 45110000-1 Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 800mm z betonu żwirowego typu 

"Wipro" uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową
m 6,700

126 KNR 4-01
0108/18

D-01.02.04 45110000-1 Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km
4*0,15*0,3+3,25*0,12+3,6*0,15+4,85+8,3*3,14*0,27*0,27*0,4+21,0*0,06*0,8+6,7
*3,14*0,495*0,495*0,4

m3 9,790

razem m3 9,790
127 KNR 4-01

0108/20
D-01.02.04 45110000-1 Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 

samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
 (Krotność= 4)

m3 9,790
128 Kalkulacja

indywidualna
D-01.02.04 45110000-1 Opłata za utylizacje materiałów z rozbiórki

m3 9,790
WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

129 KNR 2-01
0121/02

D-01.01.01a 45233140-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie placów postojowych
2617,74/10000 ha 0,262

razem ha 0,262
130 KNR 2-01

0103/01
D-01.02.01 45112600-1 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm

szt 20,000
131 KNR 2-01

0105/01
D-01.02.01 45112600-1 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm

szt 20,000
132 KNR 2-21

0320/01
D-01.02.01 45112600-1 Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z 

bryłą korzeniową o średnicy 1,2m bez zaprawy dołów -wykopanie i posadzenie
szt 3,0000

133 KNR 2-01
0110/02

D-01.02.01 45112600-1 Transport karpiny na odległość do 2km

mp 2,000
134 KNR 2-01

0110/03
D-01.02.01 45112600-1 Transport gałęzi na odległość do 2km

mp 2,000
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3.2.  ROBOTY ZIEMNE(WG. TABELI ROBÓT ZIEMNYCH)

135 KNR 2-01
0202/05

D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
5t na odległość do 1km

m3 1.392,90
136 KNR 2-01

0214/02
D-02.01.01 45111200-0 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 

odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t
na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych - krotność x 18

m3 1.392,90
137 Kalkulacja

indywidualna
D-02.00.01 45111200-0 Opłata za składowanie gruntu

m3 1.392,900
138 KNR 2-01

0211/07
D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach -dowóz gruntu
na nasyp (pospólka)
568,3*0,6 m3 340,98

razem m3 340,98
139 KNR 2-01

0211/07
D-02.01.01 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach -dowóz gruntu
na nasyp (piasek średni i gruby)
568,3*0,4 m3 227,32

razem m3 227,32
140 KNR 2-01

0214/04
D-02.01.01 45111200-0 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 

odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 18)
340,98+227,32 m3 568,30

razem m3 568,30
141 KNR 2-01

0229/05
D-02.01.01 45111200-0 Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu  

kategorii III (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gąsienicowa 55kW 
(75KM))
573,1*0,25 m3 143,28

razem m3 143,28
142 KNR 2-01

0229/02
D-02.01.01 45111200-0 Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii III na odległość do 10m 

(spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))
573,1*0,75 m3 429,83

razem m3 429,83
143 KNR 2-01

0235/02
D-02.03.01 45111200-0 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o 

wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))
m3 573,10

144 KNR 2-01
0236/01

D-02.03.01 45111200-0 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

573,1*0,4 m3 229,24
razem m3 229,24

145 KNR 2-01
0237/03

D-02.03.01 45111200-0 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi 
statycznymi 4-6t
573,1*0,3 m3 171,93

razem m3 171,93
146 KNR 2-01

0237/07
D-02.03.01 45111200-0 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi 

wibracyjnymi 5t
573,1*0,3 m3 171,93

razem m3 171,93
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3.3.  ZJAZDY

147 KNR 2-31
0101/03

D-04.01.01 45233140-2 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii V-VI

m2 443,66
148 KNR 2-31

0101/04
D-04.01.01 45233140-2 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 20cm -krotność x4
m2 443,66

149 KNR 2-31
0104/01

D-04.02.01 45233140-2 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach 
zagęszczana ręcznie

m2 443,660
150 KNR 2-31

0114/05
D-04.04.02 45233140-2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 443,660
151 KNR 2-31

0114/07
D-04.04.02 45233140-2 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

m2 443,660
152 KNR 2-31

0114/08
D-04.04.02 45233140-2 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - 

za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= -3)

m2 443,660
153 KNR 0-11r95

0325/01
D-05.03.23a 45233140-2 Wjazdy bramowe z kostki betonowej typu holland grubości 80mm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m2 443,600
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3.4.  CHODNIKI, POCHYLNIE

154 KNR 2-31
0101/01

D-04.01.01 45233140-2 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV

m2 412,50
155 KNR 2-31

0101/02
D-04.01.01 45233140-2 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
 (Krotność= 2)

m2 412,50
156 KNR 2-31

0104/05
D-04.02.01 45233140-2 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej 

szerokości drogi zagęszczana mechanicznie
m2 412,50

157 KNR 2-31
0114/05

D-04.04.02 45233140-2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 412,500
158 KNR 0-11

0317/01
D-08.02.01 45233140-2 Nawierzchnie z kostki betonowej typu holland  - grafitowej grubości 80mm na 

podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową
412,50-2,3 m2 410,20

razem m2 410,20
159 KNR 0-11

0317/01
D-04.04.23a 45233140-2 Nawierzchnie z kostki betonowej integracyjnej  typu holland żółtej grubości 80mm 

na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową -powierzchnie akumulacji

m2 2,30
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3.5.  JEZDNIA

160 KNR 2-31
0101/01

D-04.01.01 45233140-2 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV

m2 1.725,61
161 KNR 2-31

0101/02
D-04.01.01 45233140-2 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
 (Krotność= 4)

m2 1.725,61
162 KNR 2-31

0114/05
D-04.04.02 45233140-2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - 

kruszywo  0/63mm
1725,61-(114,74+115,17+104,62)*0,2 m2 1.658,704
-5,0*4,0*2 m2 -40,000

razem m2 1.618,704
163 KNR 2-31

0114/07
D-04.04.02 45233140-2 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

m2 1.618,704
164 KNR 2-31

0114/08
D-04.04.02 45233140-2 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - 

za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= 2)

m2 1.618,704
165 KNR 0-11

0317/03
D-05.03.23a 45233140-2 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej  typu holland grubości 80mm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m2 1.618,704

166 KNR 0-11
0317/03

D-05.03.23a 45233140-2 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej typu holland grubości 80mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
-ściek
(114,74+115,17+104,62)*0,2 m2 66,906

razem m2 66,906
167 KNR 0-11

0317/08
D-05.03.23a 45233140-2 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej typu holland grubości 80 mm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm 
różnicy grubości

m2 66,906
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3.6.  PROGI ZWALNIAJĄCE

168 KNR 2-31
0114/05

D-04.04.02 45233140-2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - 
kruszywo  0/31,5 mm
5,0*4,0*2 m2 40,000

razem m2 40,000
169 KNR 2-31

0114/07
D-04.04.02 45233140-2 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

m2 40,000
170 KNR 2-31

0114/08
D-04.04.02 45233140-2 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - 

za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= 7)

m2 40,000
171 KNR 2-31

0114/08
D-04.04.02 45233140-2 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - 

za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= 12)

m2 20,000
172 KNR 0-11

0317/03
D-05.03.23a 45233140-2 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej typu holland grubości 80mm na 

podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

m2 40,000
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3.7.  KRAWĘŻNIKI DROGOWE
KRAWĘŻNIKI ULICZNE

173 KNR 2-31
0401/06

D-08.01.01 45233140-2 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe
15,88+141,82+626,79+67,86 m 852,350

razem m 852,350
174 KNR 2-31

0402/04
D-08.01.01 45233140-2 Ława betonowa z oporem pod krawężniki

67,86*(0,35*0,15+0,18*0,15) m3 5,395
290,87*(0,5*0,15+0,15*0,12) m3 27,051
(15,88+141,52+335,92)*(0,35*0,15+0,12*0,15) m3 34,779

razem m3 67,225
175 KNR 2-31

0402/05
D-08.01.01 45233140-2 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy  betonowej na łukach o 

promieniu do 40m
(5,27+9,41+7,01*2+7,85*2)*(0,35*0,15+0,12*0,15) m3 3,130

razem m3 3,130
176 KNR 2-31

0403/01
D-08.01.01 45233140-2 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 

piaskowej-krawężnik zatopiony jako opór - światło 0 cm
5,14+5,0*2+4,0*6+4,2*2+11,82+2,0+6,5 m 67,860

razem m 67,860
177 KNR 2-31

0403/01
D-08.01.01 45233140-2 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej -p/a 

krawężnik najazdowy zatopiony   o wymiarach 15x22 cm  - światło 8 cm
światło 8 cm    
5,27+45,13+7,89+29,08+29,19+8,34+22,73+15,7+4,45+30,34+16,59+55,86+3,53+7
,43+17,95+3,18+3,54 +7,85*2+7,01*2

m 335,920

światło 8 cm (przy ścieku)    16,0+159,24+74,02+32,2+9,41 m 290,870
razem m 626,790

178 KNR 2-31
0403/01

D-08.01.01 45233140-2 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej -p/a 
krawężnik  najazdowy zatopiony   o wymiarach 15x22 cm -światło 4 cm
światło 4 cm    15+32,95+15,0+7,0*4+8,0+7,2*2+7,37+6,6+14,5 m 141,820

razem m 141,820
179 KNR 2-31

0403/01
D-08.01.01 45233140-2 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej -p/a 

krawężnik  najazdowy zatopiony   o wymiarach 15x22 cm  - światło 1 cm
światło 1 cm    4,18+5,0+6,7 m 15,880

razem m 15,880
180 KNR 2-31

0403/07
D-08.01.01 45233140-2 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu 

do 10m
5,27+9,41+7,01*2+7,85*2 m 44,400

razem m 44,400
OBRZEŻA BETONOWE

181 KNR 2-31
0401/02

D-08.01.01 45233140-2 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe

m 334,530
182 KNR 2-31

0407/03
D-08.01.01 45233140-2 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem 

spoin piaskiem
114,74+115,17+104,62 m 334,530

razem m 334,530
183 KNR 2-31

0402/03
D-08.01.01 45233140-2 Ława betonowa zwykła pod krawężniki

(0,1*0,28+0,1*0,18+0,1*0,1*0,5)*334,53 m3 17,061
razem m3 17,061
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3.8.  ZIELEŃ

184 KNR 2-21
0101/01

D-09.01.01 45112710-5 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

404,92*0,02 m3 8,098
razem m3 8,098

185 KNR 4-01
0108/06

D-09.01.01 45112710-5 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt 
kategorii III

m3 8,098
186 KNR 4-01

0108/08
D-09.01.01 45112710-5 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 

ponad 1km
 (Krotność= 9)

m3 8,098
187 Kalkulacja

indywidualna
D-09.01.01 45112710-5 Utylizacja zanieczyszczeń

m3 8,098
188 KNR 2-21

0403/04
D-09.01.01 45112710-5 Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie 

mechanicznej z nawożeniem w gruncie kategorii III
404,92/10000 ha 0,0405

razem ha 0,0405
189 KNR 2-01

0211/05
D-09.01.01 45112710-5 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz 
brakującego humusu

m3 50,00
190 KNR 2-01

0214/04
D-09.01.01 45112710-5 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 

odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 18)

m3 50,00
191 KNR 2-21

0218/02
D-09.01.01 45112710-5 Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej

m3 50,00
192 KNR 2-21

0209/01
D-09.01.01 45112710-5 Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim torfu o grubości warstwy 2cm

ha 0,04
193 KNR 2-21

0215/01
D-09.01.01 45112710-5 Ręczny wysiew na terenie płaskim nawozów mineralnych lub wapna nawozowego

ha 0,040
194 KNR 2-21

0402/05
D-09.01.01 45112710-5 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z 

nawożeniem w gruncie kategorii III
m2 404,920

195 KNR 2-21
0702/01

D-09.01.01 45112710-5 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim

m2 404,920
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość
3.9.  POŁĄCZENIE UL. SPORTOWEJ Z UL. KOPERNIKA
POŁĄCZENIA Z NAWIERZCHNIAMI ISTNIEJĄCYMI

196 KNR AT-03
0101/02

D-01.02.04 45110000-1 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

m 17,000
197 KNR 2-31

0401/06
D-08.01.01 45233220-7 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy 

krawężnikowe
m 17,000

198 KNR 2-31
0402/04

D-08.01.01 45233220-7 Ława betonowa z oporem pod krawężniki

17,0*(0,35*0,15+0,18*0,15) m3 1,352
razem m3 1,352

199 WYCENA
WŁASNA

D-08.01.01 45233220-7 Montaż taśmy bitumicznej

m 17,000
200 KNR 2-31

0403/03
D-08.01.01 45233220-7 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 

cementowo-piaskowej
m 17,000
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość
3.10.  ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWUJACE

201 KNR 2-31
1406/04

D-01.01.01a 45232000-2 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

szt 5,000
202 KNR 2-31

1406/03
D-01.01.01a 45232000-2 Regulacja pionowa włazów kanałowych

szt 7,00
203 KNR 5-10

0303/02
D-01.01.01a 45232000-2 Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm -układanie rur 

dwudzielnych
m 13,000
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr Opis robót Wartość
1. KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1.   • ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.   • ROBOTY ZIEMNE
1.3.   • ROBOTY MONTAŻOWE

2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2.1.   • PRZEPUST P2
2.2.   • PRZEPUST P1 I WYLOT KANAŁU KD

3. CZĘŚĆ DROGOWA
3.1.   • ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.2.   • ROBOTY ZIEMNE(WG. TABELI ROBÓT ZIEMNYCH)
3.3.   • ZJAZDY
3.4.   • CHODNIKI, POCHYLNIE
3.5.   • JEZDNIA
3.6.   • PROGI ZWALNIAJĄCE
3.7.   • KRAWĘŻNIKI DROGOWE
3.8.   • ZIELEŃ
3.9.   • POŁĄCZENIE UL. SPORTOWEJ Z UL. KOPERNIKA

3.10.   • ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWUJACE
Razem

Podatek VAT
Ogółem kosztorys
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 476,328
2 Betoniarze gr.III r-g 27,867
3 Brukarze gr.II r-g 252,103
4 Brukarze gr.III r-g 1.569,503
5 Cieśle gr.I r-g 27,690
6 Cieśle gr.II r-g 337,140
7 Elektromonterzy gr.II r-g 16,218
8 Elektromonterzy gr.III r-g 18,413
9 Izolarze gr.II r-g 14,172
10 Malarze gr.II r-g 9,116
11 Monterzy gr.II r-g 46,188
12 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 504,979
13 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 96,850
14 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 97,790
15 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 16,809
16 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 2,964
17 Murarze gr.II r-g 1,995
18 Ogrodnicy gr.I r-g 461,410
19 Ogrodnicy gr.II r-g 46,504
20 Ogrodnicy gr.III r-g 23,514
21 Operatorzy gr.II r-g 0,171
22 Robocizna r-g 1,955
23 Robotnicy gr.I r-g 2.747,925
24 Robotnicy gr.II r-g 2.873,303
25 Robotnicy r-g 2.167,590
26 Zbrojarze gr.II r-g 82,683

Razem 11.921,180
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Azofoska t 0,081
2 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,140
3 Balustrady stalowe tarasowe kg 254,290
4 Beton C8/10 m3 10,831
5 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 89,613
6 Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 10,739
7 Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 2,558
8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 26,723
9 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 10,395
10 Beton zwykły m3 57,694
11 Cegła budowlana pełna kl.150 szt 3.157,000
12 Cement portlandzki 35 t 4,924
13 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 26,115
14 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 1,176
15 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 4,445
16 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 1,327
17 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,025
18 Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,773
19 Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, długości 8,9m m3 0,370
20 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,229
21 Drewno na stemple m3 0,568
22 Drut stalowy miękki 0,5mm kg 4,716
23 Drut stalowy miękki 6mm kg 115,391
24 Drut stalowy miękki ocynkowany 2,5-5,0mm kg 21,600
25 Farba olejna do gruntowania dm3 0,228
26 Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,436
27 Farba olejna przeciwrdzewna dm3 1,188
28 Gruz z betonu żwirowego m3 0,509
29 Gwoździe budowlane gołe kg 23,816
30 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 1,158
31 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 20,721
32 Humus m3 51,250
33 Igłofiltry szt 1,800
34 Kątowniki  45x30x4mm kg 70,080
35 Kit asfaltowy kg 115,038
36 Klamry ciesielskie kg 32,777
37 Klapa zwrotna z PEHD kpl 1,000
38 Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy 200mm m 0,900
39 Kostka brukowa  typu holland  gr 8 cm z betonu wibroprasowanego - grafitowa m2 420,455
40 Kostka brukowa integracyjna   typu holland  gr 8 cm z betonu wibroprasowanego - żółta m2 2,358
41 Kostka brukowa typu holland gr 8 cm z betonu wibroprasowanego - szara m2 1.727,750
42 Kostka brukowa typu holland gr 8 cm z betonu wibroprasowanego-czerwona m2 506,780
43 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,112
44 Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 886,737
45 Kręgi betonowe o wysokości 500mm i średnicy 1200mm szt 60,900
46 Kruszywo łamane 0 / 31,5 mm t 659,057
47 Miał kamienny t 30,064
48 Nasiona traw kg 25,107
49 Obrzeża betonowe  30x8cm m 341,221
50 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,003
51 Piasek gruby m3 175,832
52 Piasek naturalny kopany m3 175,832
53 Piasek m3 330,114
54 Pierścienie odciążające żelbetowe szt 11,000
55 Płyty żelbetowe prefabrykowane  60x40x8 cm m2 109,809
56 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 11,000
57 Pospółka do nawierzchni drogowych m3 433,469
58 Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 179,015
59 Pospółka uziarnienie 0-63 mm m3 179,015
60 Pręty zbrojeniowe gładkie   do 7mm t 0,153
61 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 1,636
62 Rozcieńczalnik do lakierów dm3 0,516
63 Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 90,868
64 Roztwór asfaltowy podkładowy na zimno kg 256,970
65 Roztwór asfaltowy warstwa zewnętrzna kg 113,720
66 Rura dwudzielna  D=100 mm m 13,520
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
67 Rury betonowe WIPRO długości 2,5m  800mm m 8,140
68 Rury betonowe WIPRO długości 2,6m 400mm m 13,650
69 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 200mm z uszczelką klasy N lub S m 29,682
70 Rury z PCW przepustowe dwudzielne m 3,120
71 Rury żelbetonowe 300mm m 82,620
72 Rury żelbetowe 500mm m 68,748
73 Rury żelbetowe 600mm m 197,880
74 Rury żelbetowe kl. A 60kN/mb Dn 400mm m 151,980
75 separator zintegrowany szt 1,000
76 Słoma zbóż nieprasowana kg 33,337
77 Słupki drewniane   7cm m3 0,004
78 Słupki drewniane iglaste o średnicy  70mm m3 0,062
79 Słupki drewniane iglaste o średnicy 120mm m3 0,042
80 Słupki z kątowników dł. 1,75m kg 34,800
81 Słupki z rur stalowych kg 21,800
82 Stopnie włazowe żeliwne szt 93,100
83 Śruby M16 kpl kg 7,200
84 Śruby rozporowe kpl 16,000
85 Tablice znaków drogowych szt 8,000
86 Tarcza diamentowa do cięcia kamieni i betonu szt 0,155
87 Taśma bitumiczna m 17,000
88 Taśma dylatacyjna z PCW nr 4 m 4,052
89 Tkanina jutowa (bandaż) 15cm m2 6,000
90 Tłuczeń kamienny sortowany 0-63 mm t 549,384
91 Torf ogrodniczy m3 0,405
92 Uszczelki gumowe do rur 200mm szt 3,600
93 Uszczelki gumowe do rur 300mm szt 32,400
94 Uszczelki gumowe do rur 500mm szt 28,308
95 Uszczelki gumowe do rur WIPRO  600mm szt 81,480
96 Uszczelki gumowe do rur żelbetowych  400mm szt 59,600
97 Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych szt 11,451
98 Uszczelki gumowe szt 8,552
99 Wąż gumowy 50mm m 3,600

100 Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 11,000
101 Woda m3 630,181
102 Zaprawa cementowa m. 80 m3 5,185

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beczkowóz ciągniony 1500dm3 m-g 3,164
2 Ciągnik gąsienicowy  55-59kW (75-80KM) m-g 3,164
3 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 1,640
4 Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,365
5 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 9,352
6 Glebogryzarka ciągniona (bez ciągnika) m-g 0,184
7 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 23,576
8 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 74,199
9 Koparka gąsienicowa 1,00m3 m-g 299,487
10 Nożyce do prętów m-g 11,078
11 Obudowa OW WRONKI typ boksowy m-g 397,097
12 Piła do cięcia płytek m-g 68,979
13 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 1,200
14 Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 1,955
15 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,034
16 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 1,894
17 Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 3,600
18 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 8,316
19 Przenośnik taśmowy 10m m-g 4,311
20 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 3,280
21 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 12,531
22 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,057
23 Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,677
24 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,655
25 Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 3,695
26 Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1) m-g 1.416,118
27 Samochód samowyładowczy   5t m-g 100,630
28 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 370,476
29 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 45,245
30 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,095
31 Samochód skrzyniowy  5-10t (1) m-g 35,990
32 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,757
33 Samochód skrzyniowy (1) m-g 9,178
34 Samochód skrzyniowy do  5t (1) m-g 6,254
35 Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 6,630
36 Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
37 Samochód skrzyniowy m-g 25,148
38 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 2,357
39 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) (1) m-g 1,674
40 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 50,344
41 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 20,748
42 Ubijak spalinowy 200 kg m-g 136,291
43 Ubijak spalinowy 200kg m-g 156,177
44 Ubijak spalinowy m-g 25,409
45 Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 5,983
46 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 155,991
47 Walec wibracyjny samojezdny  5,0t m-g 5,072
48 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 21,493
49 Wciągarka elektryczna  do 1,6t m-g 16,412
50 Wciągarka ręczna 3-5t m-g 2,897
51 Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 18,000
52 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,171
53 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 2,244
54 Zagęszczarka wibracyjna m-g 137,542
55 Żuraw samochodowy   4t m-g 10,313
56 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 4,000
57 Żuraw samochodowy (1) m-g 41,571
58 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 57,519
59 Żuraw samochodowy m-g 127,638

Razem 3.953,878


