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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie in-

żynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45232450-1 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchi
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
                            Opracowanie obejmuje przedmiar robót na 
                           PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ, UL. 1 MAJA, UL. RYNEK
                           W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY.    
                           
 
                           Drogi gminne w ul. Szkolnej , ul. 1 Maja i ul. Rynek klasy technicznej D o ustalonej na chwilę obecną 
                           kategorii ruchu KR – 1 zlokalizowane są w centrum miejscowości Truskolasy, powiat kłobucki, 
                           woj. śląskie . 
                           Projektowane drogi przebiegają po terenie administrowanym przez Gminę Wręczyca Wielka.
                           Długość dróg, które są jednojezdniowe - dwukierunkowe wynosi:   L = 1763,00 - 8,0  = 1755,00 mb  
                           - droga w ulicy 1 Maja     km 0 + 004,00 do km 1+ 077,00 – szer. 5,50 mb.
                           - droga w ulicy Szkolnej  km 0 + 004,00 do km 0 + 339,10 – szer. 5,50 mb.
                                                                  km 0 + 345,10 do km 0 + 642,00 – szer. 6,00 wraz z  siedmioma miejscami 
                                                                  postojowymi usytuowanymi równolegle do jezdni,
                           - droga w ul. Rynek        km 0 + 000,00 do km 0 + 050,00 – szer. 6,00 mb wraz z czterema miejscami
                                                                  postojowymi usytuowanymi prostopadle do jezdni.
 
                          Drogi i chodniki obsługują  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową, inwentarską i tereny 
                          niezabudowane tj. uprawy rolne, łąki, nieużytki. 
 
               Planowana przebudowa realizowana będzie po stanie istniejących dróg gminnych.  
               W liniach rozgraniczających (załącznik – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 zaznaczono 
               przedmiotową inwestycję, na której przewidziano przebudowę zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej 
               wraz  z chodnikami i zjazdami oraz odwodnieniem.
 
               Podstawowe parametry techniczne dróg:
      1.   Wytyczenie punktów głównych trasy dróg gminnych po uprzednim wyznaczeniu pasa drogowego. 
      2.   Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej  ( według odwiertów)
            - droga w ulicy 1 Maja     km 0 + 004,00 do km 1+ 077,00 – szer. 5,50 mb            - grubość 8 cm .
            - droga w ulicy Szkolnej  km 0 + 004,00 do km 0 + 339,10 – szer. 5,20 mb           - grubość 13 cm,
                                                   km 0 + 345,10 do km 0 + 642,00 – szer. 7,50  i 5,90 m   - grubość 6 cm,
            - droga w ul. Rynek        km 0 + 000,00 do km 0 + 050,00 – szer. 6,00 mb            - grubość 8 cm.
            z transportem destruktu bitumicznego na odległość 6 km ( według wskazania inwestora).
      3.   Rozbiórka podbudowy, nawierzchni chodników i zjazdów z transportem materiału z rozbiórki na odległość 10 km.
      4.   Wykonanie koryta dla dróg o gł. 55 cm, dla zjazdów  gr. 36 cm i chodników  gr. 31 cm  wraz z odjęciem 
            rozbiórki podbudowy i nawierzchni z transportem zbędnego urobku ziemnego na odległość 5 km, 
      5.   Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne:
            -  wykonanie warstwy z piasku gr. 8 cm,
            -  wykonanie stabilizacji kruszywa cementem gr. 15 cm - Rm = 1,5 - 2,5 MPa.
            -  podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/63mm grubości 15 cm – warstwa dolna ,
            -  podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5 mm grubości 5 cm - warstwa górna,
            -  skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych 
               z Polska Normą tj. 0,8 kg/m2,  
            -  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P   na bazie asfaltu  35/50  gr. 7 cm  dla KR – 3,
            -  skropienie warstwy asfaltowej emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych 
               z Polska Normą tj. 0,5 kg/m2,
            -  warstwa ścieralna  - beton asfaltowy AC 11 S  gr. 5 cm na bazie  PMB 45/80-55 dla KR – 3 na
               bazie asfaltu modyfikowanego. 
      6.   Na całej długości drogi bez krawężnika, krawędź jezdni zeskosować i zabezpieczyć asfaltem D – 70 na szer 10 cm,   
      7.   Ustawienie krawężników betonowych typ lekki 15*30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
            ( 0,065m3/mb ) i krawężników najazdowych 15*22 cm na zjazdach również na ławie  betonowej z oporem 
            z betonu C12/15 - ( 0,061 m3/mb ).
      8.   Ustawienie obrzeży betonowych 6*20 przy chodnikach na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
            ( 0,048 m3/mb ).
      9.   Ustawienie obrzeży betonowych 8*30 cm przy zjazdach i dojściach indywidualnych  na ławie betonowej z betonu
            C12/15 - ( 0,052 m3/mb ).
    10.   Pobocza  szer. 0,80 - 1,0 m – z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm,  po uprzednim ścięciu poboczy -
            wywóz zbędnego urobku na odległość 5 km.
    11.   Wierzch utwardzenia poboczy zaklinować i zamiałować tak, aby materiał nie był w stanie luźnym (dobrze zagęścić),
    12.   Od km 0 + 163,00 do km 0 + 309,00 pobocze tłuczniowe na szer. 0,50 m skropić poprzez wykonanie powierzchniowego
            utrwalenia emulsją i grysem kamiennym 5-8 mm - wzdłuż rowu umocnionego.
    13.   Wykonanie cieków z kostki granitowej:
            - ul. 1 Maja od km 0 + 117,00 do km 0 + 257,00 - ściek z kostki granitowej 16/18 cm na szer. 0,50 m na ławie betonowej
            z oporem z betonu C12/15 - ( 0,08 m3/mb ) , za ciekiem wykonać pobocze tłuczniowe na szer. 0,50 m o gr. 15 cm,
            - ul. Szkolna od km 0 + 210,00 do km 0 + 310,00 - ściek z kostki  granitowej 16/18 cm na szer. 0,50 m na ławie 
            betonowej z betonu C12/15 - ( 0,08 m3/mb ),
            - ul. Szkolna od km 0 + 151,50 do km 0 + 268,10 - ściek z kostki granitowej 10*10 cm na szer. 40 cm za chodnikiem
            po stronie lewej na ławie betonowej z oporem ( 0,075m3/mb ).
            - ul. Szkolna na przepuście - wnęki przyjezdniowe przy wpustach ulicznych - obustronnie wyłożyć kostką  kamienną 
            gr. 10 cm na ławie betonowej z betonu C12/15  gr. 15 cm
    14.   Chodniki  o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, 
            podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm 
            -  ul. 1 Maja - od km 0 + 004,00 do km 1 + 077,00  chodnik po stronie lewej o szer. 2,00 mb ( w niektórych miejscach 
             mogą wystapić zawęzenia - do ogrodzeń ).
            -  ul. Szkolna - od km 0 + 004,00 do km 0 + 339,10 chodnik po stronie prawej i lewej o szer. 1,50 mb,
            -  ul. Szkolna - od km 0 + 345,00 do km 0 + 530,00 chodniki po obu stronach jezdni przedzielone zieleńcem 
               o szerokości zmiennej od 1,30 m do 3,00 m - chodniki po prawej o szer, 2,20 m, po lewej o szer. 2,00 mb.
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            -  ul. Szkolna - od km 0 + 530,00 do km 0 + 642,00 - chodnik po stronie prawej o szer. 2,00 mb,
            -  ul. Rynek - od km 0 + 000,00 do km 0 + 050,00 - chodnik obustronny szer, 2,00m i przy budynku 3,00 mb
               przedzielony zieleńcem szer. 2,50 mb.
            Zejścia dla pieszych w rejonie pasów z kostki brukowej gr. 8 cm koloru brązowego z wypustkami.
    15.   Pasy bezpieczeństwa z kostki brukowej koloru czerwonego obramowane obrzeżem 6*20 cm 
            w ul Szkolnej od km 0 + 345,00 do km 0 + 530,00 i w ul. Rynek od km 0 + 000,00 do km 0 + 050,00.
    16.   Zjazdy na posesje, pola i drogi polne utwardzone kruszywem kamiennym o frakcji 0/31,5 mm o gr. 20 cm
            – nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm,
    17.   Dojścia do furtek przy zjazdach indywidualnych z kostki brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce 
            cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm.
    18.   Zakończenia zjazdów przy bramach wykonać z krawężników najazdowych 15*22 cm na ławie betonowej
            z oporem z betonu C12/15 - (0,061 m3/mb ).
    19.   Pobocza między utwardzonym poboczem, a skarpą rowu i terenu uzupełnić ziemią i zagęścić.
    20.   Miejsca postojowe - ul. Szkolna od km 0 + 421,90 do km 0 + 463,90 po stronie lewej na przeciwko szkoły
            - usytuowane  równolegle do jezdni - ( 7 stanowisk o wym 6,00*3,00*7szt, ze skosami 1:1 ( 3,0*3,0),
                                          - ul. Rynek od km 0 + 035,70 do km 0 + 045,70 po stronie lewej - usytuowane prostopadle 
            do jezdni - ( 4 stanowiska o wym. 4,50*2,50*4szt, z łukami R - 2,0 m.
    21.   Profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne pod stanowiska postojowe:
            -  wykonanie stabilizacji kruszywa cementem gr. 15 cm - Rm - 1,5 - 2,5 MPa.
            -  podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/63mm grubości 15 cm – warstwa dolna ,
            -  podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5 mm grubości 5 cm - warstwa górna,
            -  podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S96013 gr. 20 cm po zagęszczeniu,
            -  podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
            - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm koloru czarnego ( stanowiska przeplatane kostką czerwoną ).
    22.   Ułożenie przepustów z rur PVC fi 400/11,7 i fi 315/9,2mm typ ciężki S lub równoważne na zjazdach z zakończeniem
            ściankowym wraz z umocnieniem skarp rowu :
            w ul. 1 Maja - od km 0 + 257,00 do km 0 + 892,00  płytami ażurowymi gr. 6 cm z wypełnieniem otworów humusem,
            w ul. Szkolnej - od km 0 + 168,00 do km 0 + 310,60 płytami ażurowymi gr. 6 cm z wypełnieniem otworów kruszywem.
    23.   Bez umocnienia  płytami odcinki rowów przydrożnych w ul. Szkolnej i 1 Maja :
            Szkolna -  od km 0 + 004,00 do km 0 + 081,5 po stronie prawej bez rowu,
                          -  od km 0 + 004,00 do km 0 + 149,00 po stronie lewej rów wraz z przepustami,
                          -  od km 0 + 081,50 do km 0 + 155,50 po stronie prawej rów wraz z przepustami,
                          -  od km 0 + 530,00 do km 0 + 605,00 po stronie lewej rów wraz z przepustem.
            1 Maja   -  od km 0 +  920,00 do km 1 + 077,00 po stronie prawej bez rowu.
    24.   Oczyszczenie istniejących przepustów fi 300, fi 400 i fi 600 mm
    25.   Wymiana istniejących wpustów ulicznych ( montaż nowych wpustów ulicznych w ilości 29 szt wraz 
            z przykanalikami fi 200 mm z rur PVC typ S oraz 4 szt bezpośrednio na przepuście.  
    26.   Remont odwodnienia poprzez wymianę kanałów odprowadzających wody opadowe do przyległego koryta cieku
            Truskolasy poprzez wykonanie kanałów o średnicy: fi 630 mm , fi 400 mm,  fi 315 i fi 250 mm z rur PVC typu S.
    27.   Montaż studni rewizyjnych fi 1000 mm w ilosci 3 szt, fi 1200 mm w ilości 5 szt i fi 1500 mm w ilości 2 szt dla 
            odprowadzenia wód opadowych oraz połączenie wpustów ulicznych z odprowadzeniem wód do istniejących rowów.
    28.   Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do istniejących rowów, odtworzenie rowów przydrożnych wraz 
            z wyprofilowaniem dna i skarp na długości projektowanej przebudowy w celu prawidłowego odwodnienia dróg 
            oraz z zachowaniem ostrożności na istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne – wywóz  zbędnego urobku na 
            odległość 5 km. Rowy o głębokości 0,50 do 0,70 m, dno 0,40 m, skarpy o nachyleniu 1:1 i 1:1,5.
    29.   Regulacja istniejącego uzbrojenia podziemnego : studnie telekomunikacyjne, włazy, zasuwy, hydranty.
    30.   Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia : kabli telekomunikacyjnych, kabli energetycznych poprzez ułożenie 
            rur ochronnych dwudzielnych fi 110 mm i fi 140 mm, 
    31.   Przełożenie istniejącego kabla energetycznego w ul Szkolnej w km 0 + 151,50 do km 0 + 339,10 
            na długości L = 170,0 mb oraz w rejonie skrzyżowania z ulicą  Słoneczną na dług. L = 20,00 mb.
    32.   Zagospodarowanie terenu przyległego z rowami poprzez plantowanie powierzcni gruntu rodzimego, skarp, dna 
            rowów, humusowanie z obsianiem trawą terenu ul . Szkolnej i Rynek .
    33.   Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
    34.   Montaż barier wygrodzeniowych z kształtownika 40*27*3 ( przęsło 2,0 m ) lub U 11a na przepuście po obu stronach
            murków ochronnych o dł. L = 2*12,0 mb oraz  montaż poręczy ochronnej drogowej U 12a  w rejonie wyjścia ze szkoły.
    35.   Wykonanie dywanika asfaltobetonowego w ul Rynek - rejon Straży - grubość warstwy ścieralnej 5 cm.
    36.   Na istniejącym przepuście po dokonaniu demontażu wpustów ulicznych oraz konstrukcji nawierzchni, należy 
            wykonać izolację płyty - papą termozgrzewalną wraz z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem betonem 
            gr. 4 cm (C25/30 ) . Dokonać ponownie montażu nowych 4 szt. wpustów ulicznych poprzez bezpośrednie włączenie
            do płyty  przepustu.
    37.   W trakcie układania chodników w rejonie budynków i bariery betonowej w rejonie przepustu, należy wykonać izolację
            ścian poprzez ułożenie papy izolacyjnej i posmarowanie lepikiem asfaltowym.
    38.   Przy posesji nr 12 od strony ul. Szkolnej po zlikwidowaniu rowu przydrożnego i wpustu ulicznego, budynek przylegający 
            należy zabezpieczyć 2 razy papą na lepiku  i uzupełnić tynk zewnętrzny zwykły kat II.
    39.   W pasie przebudowy ulicy Szkolnej od km 0 + 155,50 do km 0 + 380,00 znajdują się drzewa i krzewy, które kolidują
            z przedmiotowa inwestycją. Drzewa zlokalizowane są na krawędzi rowu przydrożnego i proj. chodnika. Zachodzi 
            konieczność wycinki drzew w ilości: śr.10 - 15 cm - 2 szt, śr.16 - 25 cm - 4 szt, śr. 26 - 35 cm - 21 szt, śr.36 - 45 cm -7 szt, 
            śr.36 - 45 cm - 1szt  - z transportem pni i korzeni na odl. 5 km.   
     
              Technologię wykonania i inne wymagania technologiczne podano w specyfikacjach technicznych wykonania
               i odbioru robót budowlanych stanowiących oddzielną część niniejszego projektu.                                                    
               
                    
         Założenia :
                            
                      Grunt kat III-IV . Roboty ziemne : ręcznie 10% i mechaniczne 90%  przy użyciu koparek podsiębiernych 
                      o poj. łyżki 0,25-0,4-0,6 m3  z transportem urobku samochodami wywrotkami o ładowności 5 - 15 ton na 
                      odległość 5 km. Plantowanie skarp i terenu  przyległego ręcznie. Wywóz gruzu z rozbiórki na odl. 10 km. 
                      Wywóz zbędnego urobku na odległość 5 km. Wywóz destruktu bitumicznego na odległość 6 km we 
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                      wskazane miejsce przez inwestora.
                     
                     
 
                    
                      Niniejszy przedmiar robót został sporządzony w oparciu o:
                      -  uzgodnienia z Gminą Wręczyca Wielka.
                      -  przedmiar robót wykonany przez p. Tomasz Banaśkiewicz,
                      -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. Dz.U. z 2004 r nr 202 poz. 2072.
 
                      Założenia wyjściowe :
                           -  podstawy do wyliczenia nakładów rzeczowych kosztorysu:
                              KNNR,  KNR,  kalkulacja własna.  - ( KNNR - 1,  KNNR - 6, KNNR - 4,  KNR AT - 03,  KNR 2 - 01, 
                                                                                          KNR 2 - 31,  KNR 4 - 04,  KNR  4 - 01,  KNR - W 2 -18,  
                                                                                          KNNR- W - 10,  KNR 2 - 33,   KNR 4 - 05 I,  KNR 4 - 05 II 
                                                                                          KNR 4 - 03,   KNR - W 2 - 25 ,  KNR AT - 04 ) .
                           -  projekt budowlany,
                           - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3199 dla Firma TOM Tomasz Banaśkiewicz



Drogi gminne-Truskolasy prz..2015.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ, UL. 1 MAJA, UL. RYNEK W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY.    

1 A.  ULICA 1 MAJA  TRUSKOLASY
1.1 CPV - 45111000 - 8  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROB OTY ZIEMNE - roboty przygotowawcze,  pomiarowe, roz biór-

kowe.   
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01
D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

1.08 - 0.004 km 1.08
RAZEM 1.08

2
d.1.

1

Analiza
własna
D.01.01.01.

Wyznaczenie pasa drogowego dla usytuowania drogi, inwentaryzacja powyko-
nawcza robót drogowych.

m

1077.00-4.00 m 1073.00
RAZEM 1073.00

3
d.1.

1

KNR AT-03
0101-02
D.01.02.04.

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

3*6.0+6.0 m 24.00
RAZEM 24.00

4
d.1.

1

KNNR 6
0801-02 ana-
logia
D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z żużla  gr. 15 cm mechanicznie m2

6000.00 m2 6000.00
RAZEM 6000.00

5
d.1.

1

KNNR 6
0801-08
D.01.02.04.
D.01.02.06

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
( docelowo 6 cm )
Krotność = 0.75

m2

5.5*1.7+3.5*2.0+15.0*2.0+4.0*1.5+6.2*2.0+5.2*1.0+4.0*3.1+3.1*5.6+(6.6+8.6)
*0.5*3.8+3.6*2.0+10.0*1.0

m2 145.79

RAZEM 145.79
6

d.1.
1

KNNR 6
0801-02
D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie  ( zjazdy )
Krotność = 1.33

m2

145.79+4.5*3.4+5.5*3.3+5.0*4.0+102.50 m2 301.74
RAZEM 301.74

7
d.1.

1

KNNR 6
0806-02
D.01.02.04.

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - w
ciągu i zjazdy

m

189.20+7.0+14.5+685.0+6.0+9.5+132.0+17.0+4.8+4.5+6.5+6.7+30.0+7.3+
3.0+3.0+8.0+2.0*2+2.0

m 1140.00

RAZEM 1140.00
8

d.1.
1

KNR 2-31
0812-03
D.01.02.04.

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

1140.0*0.06 m3 68.40
RAZEM 68.40

9
d.1.

1

KNR 2-31
0816-04
D.01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe przy prze-
pustach

m3

0.22*1.5*0.5+0.22*3.0*0.5+0.15*3.0*0.5*2+3.0*0.1*0.5*2+3.0*0.2*0.5*2+2.0*
0.1*0.5*2+1.4*0.1*0.8*2+1.8*0.25*1.0*2+3.0*0.2*1*2

m3 4.37

RAZEM 4.37
10

d.1.
1

KNNR 6
0803-08 ana-
logia
D.01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki  ( zjazdów) na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

(5.0+6.0)*0.5*2.0+2.1*2.0+6.0*1.6+3.0*1.6+3.0*1.2+3.0*3.0+1.0*1.5*2+5.0*
5.0+4.5*3.4+3.0*1.2+6.7*2.0

m2 102.50

RAZEM 102.50
11

d.1.
1

KNNR 6
0806-07
D.01.02.04.

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej - zjazdy + chodnik

m

2.0*2+10.0+2.0*2+2.0+60.0+3.0+2.0+112.0+43.0+53.0+26.0+74.0+15.0+2*
3.3+2*3.0+2*2.0+2*2.0+10.0

m 438.60

RAZEM 438.60
12

d.1.
1

KNNR 6
0805-05
D.01.02.04.

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej chodniki i zjazdy

m2
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(7.45+1.7)*0.5*9.3+19.5*(1.7+1.8)*0.5+13.0*1.75+16.7*1.75+(1.75+1.85)*0.5*
41.3+16.0*1.85+24.0*1.85+14.5*2.0+20.0*2.0+17.5*2.0+14.5*2.0+15.9*2.0+
36.7*1.4+16.6*2.0+112.0*1.8+19.5*1.8+42.6*1.8+17.0*1.4+52.5*1.8+26.1*
1.8+74.2*1.8+69.0*(1.4+1.5)*0.5+58.2*1.4+17.0*(1.8+2.3)*0.5+1.0*1.8+10.0*
1.0+5.0*1.0+1.7*3.3+10.0*1.0

m2 1387.38

RAZEM 1387.38
13

d.1.
1

KNNR 6
0805-07
D.01.02.04.

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

3.5*1.5+8.0*0.5 m2 9.25
RAZEM 9.25

14
d.1.

1

KNNR 6
0805-01
D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach
wypełnionych piaskiem

m2

4.0*1.9+4.0*1.9 m2 15.20
RAZEM 15.20

15
d.1.

1

KNNR 6
0802-06
D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

4.0*1.75+4.0*2.0+5.5*2.0+5.2*2.0+4.0*2.0+6.0*1.8+5.8*2.0+5.5*2.0+3.0*2.0+
36.7*0.6+5.0*1.4+4.4*1.75+4.0*1.0+5.0*0.9+0.8*1.0+4.0*1.0+1.5*2.0+2.0*1.0+
6.2*1.3+5.0*1.0+3.6*2.0

m2 159.08

RAZEM 159.08
16

d.1.
1

KNNR 6
0802-06
D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie ( docelowo 20 cm )
Krotność = 1.34

m2

3.0*3.0+1.5*3.0+5.0*3.8+5.7*3.5+3.0*2.4+4.0*2.5 m2 69.65
RAZEM 69.65

17
d.1.

1

KNR-W 2-25
0407-05
D.01.02.04.

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - rozebranie m2

4.5*3.30 m2 14.85
RAZEM 14.85

18
d.1.

1

KNR-W 2-25
0408-05
D.01.02.04.

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.do 3 m2) - rozebranie m2

2.5*0.3+4.0*2.5+2.5*3.0+2.0*2.0 m2 22.25
RAZEM 22.25

19
d.1.

1

KNNR 6
0803-02
D.01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

(1.7+2.0)*0.5*2.0 m2 3.70
RAZEM 3.70

20
d.1.

1

KNR 2-31
0816-01 ana-
logia
D.01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm m

6.0+8.0+4.0 m 18.00
RAZEM 18.00

21
d.1.

1

KNR 2-31
0816-01ana-
logia
D.01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 25 cm m

46.0+1.5+21.5+6.0+6.0+7.0+6.0+10.0 m 104.00
RAZEM 104.00

22
d.1.

1

KNR 2-31
0816-03
D.01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

5.00+2.00 m 7.00
RAZEM 7.00

23
d.1.

1

KNR 4-05I
0124-03
D.01.02.04.

Demontaż rurociągu z PCW o śr.zew. 225 mm szt.

40.00 szt. 40.00
RAZEM 40.00

24
d.1.

1

KNR 4-05I
0124-06
D.01.02.04.

Demontaż rurociągu z PCW o śr.zew. 415 mm szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

25
d.1.

1

KNR 4-05I
0410-02
D.01.02.04.

Demontaż kominów włazowych - kręgi betonowe o śr. 100 cm m

2.00 m 2.00
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RAZEM 2.00

26
d.1.

1

KNR 4-05I
0410-06
D.01.02.04.

Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierście-
niem odciążaj.i włazem o śr. 120 cm

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1.

1

KNNR 6
0808-08
D.01.02.04.

Rozebranie słupków do znaków ( w trakcie budowy ) szt

8.00+4.00 szt 12.00
RAZEM 12.00

28
d.1.

1

KNNR 6
0702-08
D.01.02.04.

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00

29
d.1.

1

KNR 4-04
1103-01
D.01.02.04.

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

145.79*0.06+301.74*0.15+1140.0*0.15*0.3+68.40+4.37+438.6*0.2*0.06+
1387.38*0.05+9.25*0.07+15.2*0.12+159.08*0.15+69.65*0.2+14.85*0.1+22.25*
0.2+3.14*0.17*0.17*18.0+3.14*0.13*0.13*104.0+3.14*0.35*0.35*7.0+3.14*
0.14*0.14*40.0+3.14*0.6*0.6*2.0+3.14*0.22*0.22*8.0+6000.00*0.15

m3 1214.69

RAZEM 1214.69
30

d.1.
1

KNR 4-04
1103-04
D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km ( docelowo 10 km )

m3

314.69+900.00 m3 1214.69
RAZEM 1214.69

31
d.1.

1

KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km ( + 9 km )
Krotność = 9

m3

314.69+900.00 m3 1214.69
RAZEM 1214.69

32
d.1.

1

Kalkulacja
własna
D.01.02.04.

Utylizacja materiałów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót, a nie podlega-
jących ponownemu wbudowaniu.

m3

314.69 m3 314.69
RAZEM 314.69

33
d.1.

1

KNR 2-01
0109-05
D.01.02.01.

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

(100.0*1.0+50.0*1.0+50.0*0.5)/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02

34
d.1.

1

KNR 2-01
0110-03
D.01.02.01.

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

2.00 mp 2.00
RAZEM 2.00

35
d.1.

1

KNR 2-01
0701-02
D.01.03.02.

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. III

m

2*2.5+6.5+8.5+7.5+6.0+9.0+7.5+7.5+7.5+8.5+6.0 m 79.50
RAZEM 79.50

36
d.1.

1

KNR 2-01
0701-08
D.01.03.02.

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.8 w gruncie
kat. III

m

7.5+7.5+8.5+8.0+8.5 m 40.00
RAZEM 40.00

37
d.1.

1

KNR 2-01
0705-02
D.01.03.02.

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4
m w gruncie kat. III-IV

m

79.50 m 79.50
RAZEM 79.50

38
d.1.

1

KNR 2-01
0705-06
D.01.03.02.

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.8
m w gruncie kat. III-IV

m

40.00 m 40.00
RAZEM 40.00

39
d.1.

1

KNR 5-10
0303-02
D.01.03.02.

Układanie rur ochronnych z PE - PCW- PP o śr. do 110 mm w wykopie - kable
energ.

m

2*1.5+5.5+7.5+6.5 m 22.50
RAZEM 22.50
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40

d.1.
1

KNR 5-10
0303-03
D.01.03.02.

Układanie rur ochronnych z PE - PCW - PP o śr. do 140 mm w wykopie - kab-
le telekom.

m

2*6.5+2*6.5+2*7.5+2*7.0+2*7.5+5.0+8.0+6.5+6.5+6.5+7.5+5.0 m 115.00
RAZEM 115.00

1.2 CPV 451112700 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA T ERENU   - roboty ziemne, ukształtowanie terenu, pla nto-
wanie .

41
d.1.

2

KNNR 1
0202-08
D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ( docelowo 5 km
)

m3

((6670.00*0.55)- (6000.0*0.08+6000.0*0.15))*0.90 m3 2059.65
RAZEM 2059.65

42
d.1.

2

KNNR 1
0301-02
D.02.01.01.

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

2288.50*0.05 m3 114.43
RAZEM 114.43

43
d.1.

2

KNR 2-01
0311-01
D.02.03.01.

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-II) m3

2288.50*0.05 m3 114.43
RAZEM 114.43

44
d.1.

2

KNR 2-01
0236-03
D.02.03.01.

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

114.43 m3 114.43
RAZEM 114.43

45
d.1.

2

KNNR 1
0208-02
D.02.01.01.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( docelowo + 4 km )
Krotność = 4

m3

2288.50-114.43 m3 2174.07
RAZEM 2174.07

46
d.1.

2

KNNR 1
0501-01
D.06.01.01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

(87.0*0.45+108.0*0.5+113.0*1.5+17.7+(1.6+3.3)*0.5+22.0*(2.5+2.7)*0.5+17.0*
(2.6+2.7)*0.5+5.5*3.0+2.0*3.0+16.2*3.0+19.2*3.0+14.6*2.5+16.4*2.3+31.7*
2.3+32.4*2.1+19.8*2.6+6.3*2.6+8.5*2.6+16.8*2.6+21.5*2.8+6.5*2.8+5.5*2.8+
11.9*2.8+32.8*3.4+4.0*3.4+9.5*3.4+5.1*3.4+6.2*3.4+29.8*2.7+2.8*2.7+2.0*
2.7+10.3*3.7+13.2*3.7+9.8*3.4+13.8*3.4+8.3*3.4+44.5*2.6+13.8*2.6+7.3*2.6+
5.0*2.7+4.0*2.7+7.8*2.7+13.5*3.7+27.8*3.7+16.30*3.7+2.5*4.0+14.5*4.0+
14.5*4.0+15.0*3.0+73.5*0.5+13.2*1.0+77.6*0.5+20.0*0.5+20.5*0.5+42.3*0.5+
112.0*0.5+389.4*0.60+31.0*2.2)*0.60

m2 1537.43

RAZEM 1537.43
47

d.1.
2

KNNR 1
0503-05
D.06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III m2

2562.38*0.40 m2 1024.95
RAZEM 1024.95

48
d.1.

2

KNNR 1
0507-03
D.06.01.01

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

2562.38 m2 2562.38
RAZEM 2562.38

1.3 CPV - 45232000 - 2  ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RU ROCIĄGÓW I KABLI  - odwodnienie korpusu drogowego -
przepusty, rowy, roboty ziemne, umocnienie).

49
d.1.

3

KNNR 1
0209-04
D.03.01.01.

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III

m3

(298.2*1.15*0.7+3.0*2.0*2.0+4*2.0*2.0*2.0+2.0*2.0*2+59.0*2.0*0.5*1.5+3.0*
1.0*0.5-204.88)*0.9

m3 159.45

RAZEM 159.45
50

d.1.
3

KNNR 1
0202-04
D.03.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ( docelowo wywóz 5
km )

m3

146.17+15.34+37.73+0.11+0.3+2.26+1.0+3.14*0.28*0.28*8.0 m3 204.88
RAZEM 204.88

51
d.1.

3

KNNR 1
0307-02
D.03.01.01.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

177.17*0.10 m3 17.72
RAZEM 17.72
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52

d.1.
3

KNNR 1
0214-04
D.03.01.01.

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

(159.45+17.72)*0.9 m3 159.45
RAZEM 159.45

53
d.1.

3

KNNR 1
0318-01
D.03.01.01.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

17.72 m3 17.72
RAZEM 17.72

54
d.1.

3

KNR 2-01
0236-01
D.03.01.01.

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

17.72 m3 17.72
RAZEM 17.72

55
d.1.

3

KNR 2-31
0113-01
D.03.01.01.

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem -  przy studniach
i wpustach

m2

3*2.0+2.0*2.0+3.0*1.0+59.0*2.0*0.5 m2 72.00
RAZEM 72.00

56
d.1.

3

KNR 4-05II
0103-02 ana-
logia
D.03.01.01.

Mechaniczne czyszczenie przepustów kołowych sieci zewn.o śr. 0.30 m wypeł-
nionych osadem do 2/3 wys.kanału

m

32.0+15.0 m 47.00
RAZEM 47.00

57
d.1.

3

KNR 2-31
1406-05
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

58
d.1.

3

KNR 2-31
1406-04
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

46.00 szt. 46.00
RAZEM 46.00

59
d.1.

3

KNR 2-31
1406-03
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

27.00 szt. 27.00
RAZEM 27.00

60
d.1.

3

KNNR 1
0202-08
D.06.04.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - rowy

m3

(389.40*0.6+31.0*0.6)*0.9 m3 227.02
RAZEM 227.02

61
d.1.

3

KNR 2-01
0414-02
D.06.04.01.

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III -
rowy

m3

252.24*0.10 m3 25.22
RAZEM 25.22

62
d.1.

3

KNNR 1
0208-02
D.06.04.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( +  4  km )
Krotność = 4

m3

159.45+227.02+25.22 m3 411.69
RAZEM 411.69

63
d.1.

3

KNNR 4
1411-01
D.03.01.01.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(298.10+30.0)*1.15*0.10 m3 37.73
RAZEM 37.73

64
d.1.

3

KNR-W 2-18
0408-06 ana-
logia
D.03.01.01.

Przepusty z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400/11,7 mm typ S lub
równoważne o parametrach równych lub wyższych

m

52.0+15.0+7.5+8.5+7.5+8.0+13.5+7.5+8.5+10.0+9.0+9.0+13.0+7.5+2.5+8.5+
14.0+2.5+8.5+7.5+7.0+18.4+7.0+3.0+13.7+7.0+7.0+9.0+6.0

m 298.10

RAZEM 298.10
65

d.1.
3

KNR-W 2-18
0408-05
D.03.01.01.

Przepusty z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315/9,2 mm lub równo-
ważne o parametrach równych  lub wyższych

m

30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
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66

d.1.
3

KNNR 4
1308-03
D.03.02.01.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/5,9 mm typ ciężki lub
równoważne o parametrach równych lub wyższych - przykanalik

m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

67
d.1.

3

KNNR 4
1424-02
D.03.02.01.

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

2.00+4.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00

68
d.1.

3

KNNR 4
1506-06
D.03.02.01.

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm lepi-
kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa

m

6*2.0 m 12.00
RAZEM 12.00

69
d.1.

3

KNNR 4
1413-01
D.03.02.01.

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m 
( docelowo 2,0 m )

stud.

1.00 stud. 1.00
RAZEM 1.00

70
d.1.

3

KNNR 4
1413-02
D.03.02.01.

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2.00 [0.5 m]
stud.

-2.00

RAZEM -2.00
71

d.1.
3

KNR 4-01
0209-01
D.03.02.01.

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grub.do 10 cm

m2

0.05*5+0.05*4 m2 0.45
RAZEM 0.45

72
d.1.

3

KNNR 6
0605-03
D.03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

59.00 szt 59.00
RAZEM 59.00

73
d.1.

3

KNNR 6
0605-01
D.03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe m3

420.0*1.0*0.10 m3 42.00
RAZEM 42.00

74
d.1.

3

KNNR 1
0412-02
D.03.01.01.

Obsypanie rur materiałem żwirowo-piaskowym m3

420.0*1.00*0.50-3.14*0.22*0.22*420.00 m3 146.17
RAZEM 146.17

75
d.1.

3

KNNR-W 10
2111-03
D.06.01.01

Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi gr. 6 cm o pow. do
1,0 m2 wraz z wypełnieniem otworów humusem i obsianie trawą - umocnienie
rowu

m2

389.00*1.0+389.0*0.4+389.0*1.4 m2 1089.20
RAZEM 1089.20

1.4 CPV 45233000 - 9  ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZ-
CHNI - ( profilowanie, podbudowa, frezowanie, skrop ienie, nawierzchnia, ścinanie i utwardzenie poboczy)

76
d.1.

4

KNR AT-03
0102-03
D.05.03.11.

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km ( gr. średnio 8 cm ) -  ( docelowo wy-
wóz 6 km )
Krotność = 1.14

m2

6060.0-60.0 m2 6000.00
RAZEM 6000.00

77
d.1.

4

KNNR 1
0208-02
D.05.03.11.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu destruktu bitumicznego samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( + 5
km )
Krotność = 5

m3

6000.00*0.08 m3 480.00
RAZEM 480.00

78
d.1.

4

KNNR 6
0103-03
D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

6670.00 m2 6670.00
RAZEM 6670.00

79
d.1.

4

KNNR 6
0106-05
D.04.02.01.

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm ( docelowo
8 cm )
Krotność = 0.8

m2
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0.2146*6.35*6.35*2+172.71*6.05+(6.05+7.75)*0.5*15.0+19.11*6.75+(6.75+
6.05)*0.5*15.0+674.18*6.05+(5.5+6.0)*0.5*10.0+168.5*6.7+10.0*1.0+4.07

m2 6670.00

RAZEM 6670.00
80

d.1.
4

KNR AT-03
0201-02
D.04.05.02.

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
do Rm= 1,5 - 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm ( docelowo
15 cm )
Krotność = 0.75

m2

6670.00 m2 6670.00
RAZEM 6670.00

81
d.1.

4

KNNR 6
0113-01
D.04.04.02.

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

0.2146*6.0*6.0+2+172.71*5.7+(5.7+6.4)*0.5*15.0+19.11*6.4+(6.4+5.7)*0.5*
15.0+674.18*5.7+(5.5+6.0)*0.5*10.0+168.5*6.0+2.90+1.8

m2 6214.00

RAZEM 6214.00
82

d.1.
4

KNNR 6
0113-04
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm ( docelowo 5 cm )
Krotność = 0.63

m2

0.2146*6.0*6.0+2+172.71*5.7+(5.7+6.4)*0.5*15.0+19.11*6.4+(6.4+5.7)*0.5*
15.0+674.18*5.7+(5.5+6.0)*0.5*10.0+168.5*6.0+2.90+1.80

m2 6214.00

RAZEM 6214.00
83

d.1.
4

KNR AT-03
0202-01
D.04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

6165.00 m2 6165.00
RAZEM 6165.00

84
d.1.

4

KNNR 6
0110-02
D.04.07.01.

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm ( doce-
lowo 7 cm ) AC 22 P
35/50 dla KR- 3
Krotność = 1.17

m2

0.2146*6.0*6.0*2+172.71*5.62+(5.62+6.32)*0.5*15.0+1.67+19.11*6.32+(6.32+
6.62)*0.5*15.0+674.18*5.62+(5.5+6.0)*0.5*10.0+168.5*6.0+10.0*1.0+2.48

m2 6165.00

RAZEM 6165.00
85

d.1.
4

KNR AT-03
0202-02
D.04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

0.2146*6.0*6.0*2+172.71*5.5+(5.5+6.2)*0.5*15.0+19.11*6.20+15.0*(6.2+5.5)*
0.5+674.18*5.5+10.0*(5.5+6.0)*0.5+168.5*6.0+2.17+10.0*1.0

m2 6048.00

RAZEM 6048.00
86

d.1.
4

KNNR 6
0309-02
D.05.03.05b.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) - ( docelowo 5 cm )  AC 11 S PMB 45/80-55 
dla KR - 3
Krotność = 1.25

m2

6048.00 m2 6048.00
RAZEM 6048.00

87
d.1.

4

KNR 2-31
1004-07
D.04.03.01.

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędz jezdni i połączenia m2

((900.00+18.0+18.0)-(9.0+7.0+220.0))*0.10+14.0*0.05 m2 70.70
RAZEM 70.70

88
d.1.

4

KNNR 6
0103-03
D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne - pobocza

m2

551.50 m2 551.50
RAZEM 551.50

89
d.1.

4

KNR 2-31
1402-05
D.06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm ( docelowo 15 cm ) m2

107.0*1.0+140.0*0.5+0.52+(19.8+16.0+1.5+15.1+18.0+13.5+15.2+31.7+32.5+
18.6+5.1+7.5+15.8+21.5+5.4+4.4+11.1+32.8+4.8+8.5+5.1+4.0+30.0+3.0+9.5+
12.1+8.5+12.0+6.0+42.5+12.6+9.0)*0.8+2.3*5.0

m2 551.50

RAZEM 551.50
90

d.1.
4

KNR 2-31
1402-06
D.06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. m2

551.50 m2 551.50
RAZEM 551.50

91
d.1.

4

KNR 2-31
1402-05 Lp.
72
D.06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za każde dalsze rozp. 0.5
km transportu ( + 4 km )
Krotność = 8

m2

551.50 m2 551.50
RAZEM 551.50
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92

d.1.
4

KNR 2-31
1402-06 Lp
72
D.06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. - dod.za każde
dalsze rozp. 0.5 km transportu ( + 4 km )
Krotność = 8

m2

551.50 m2 551.50
RAZEM 551.50

93
d.1.

4

KNNR 6
0113-06
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - pobocza m2

551.50 m2 551.50
RAZEM 551.50

94
d.1.

4

KNNR 6
0113-04
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm ( docelowo 5 cm )
Krotność = 0.63

m2

2.3*5.00 m2 11.50
RAZEM 11.50

1.5 CPV 45233000 - 9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, F UNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCH-
NI - ( elementy ulic, chodniki, zjazdy i inne robot y towarzysz ące)

95
d.1.

5

KNNR 1
0202-06
D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ( docelowo 5 km
)

m3

((1787.0*0.31+16.0*0.31+1113.50*0.36)-(8.75+45.26+68.4+4.8+69.37+0.65+
1.82+23.86+13.93+1.48+4.45))*0.9

m3 645.32

RAZEM 645.32
96

d.1.
5

KNR 2-01
0311-02
D.02.03.01.

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) m3

717.02*0.05 m3 35.85
RAZEM 35.85

97
d.1.

5

KNNR 1
0301-02
D.02.01.01.

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

35.85 m3 35.85
RAZEM 35.85

98
d.1.

5

KNR 2-01
0236-03
D.02.01.01.

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

35.85 m3 35.85
RAZEM 35.85

99
d.1.

5

KNNR 1
0205-03
D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

750.0*0.40*0.4*0.5 m3 60.00
RAZEM 60.00

100
d.1.

5

KNNR 1
0208-02
D.02.01.01.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( + 4 km )
Krotność = 4

m3

717.02-35.85+60.00 m3 741.17
RAZEM 741.17

101
d.1.

5

KNNR 6
0103-03
D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

56.40+1787.00+16.00+1113.50+3.70 m2 2976.60
RAZEM 2976.60

102
d.1.

5

KNNR 6
0113-06
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - chodniki i zjazdy m2

1787.00+16.0+1113.50 m2 2916.50
RAZEM 2916.50

103
d.1.

5

KNNR 6
0113-04
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm ( docelowo ok. 5 cm
) - zjazdy
Krotność = 0.63

m2

1113.50+56.40 m2 1169.90
RAZEM 1169.90

104
d.1.

5

KNNR 6
0502-03
D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( KOSTKA Z ROZBIÓRKI )

m2

6.0*2.0+6.7*2.0+(6.0+5.0)*0.5*2+1.5*2.0*2+(8.0+6.0)*0.5*2 m2 56.40
RAZEM 56.40

105
d.1.

5

KNNR 6
0502-03
D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( KOLOR CZERWONY)
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( NOWA
KOSTKA )

m2
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(200.0*1.9+(7.0+2.5)*0.5*6.2+(2.5+1.75)*0.5*7.6+(1.75+1.95)*0.5*34.51+
2.26+44.25*1.9+(1.9+1.95)*0.5*22.39+(1.95+2.0)*0.5*48.42+(2.0+2.1)*0.5*
33.63+30.85*2.1+43.34*2.1+30.7*2.1+29.0*2.1+2.1*3.5+111.86*2.0+(2.0+1.9)
*0.5*21.1+237.21*2.0+67.52*1.6+73.66*2.0+3.0*2.0+(1.9+2.3)*0.5*14.25+
10.02*2.0+1.5*1.5*0.5*26+1.5*1.3*0.5*3+2.0*1.5*4+1.9*1.5+3.5*1.5+1.7*1.5+
1.5*1.5*10+1.5*3.0*2+2.5*1.5*7+2.6*1.5*2+1.3*2.3*2+3.3*1.3+2.6*1.5+1.5*
4.0+1.5*4.5+2.0*4.5+2.5*1.5*2+6.0*1.5)-(492.37+ 4.0*1*4)

m2 1787.00

RAZEM 1787.00
106
d.1.

5

KNNR 6
0502-03
D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( KOLOR BRĄZOWY )
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( NOWA
KOSTKA ) - zejscia dla pieszych
Z WYPUSTKAMI

m2

4.0*1.0*4 m2 16.00
RAZEM 16.00

107
d.1.

5

KNNR 6
0502-03
D.08.04.01

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( KOLOR  GRAFITOWY )
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( NOWA
KOSTKA )

m2

(8.0+5.0)*0.5*1.4*3+5.0*0.5*3+1.58+(7.5+4.5)*0.5*1.9+(11.0+8.0)*0.5*1.9+
(11.5+8.5)*0.5*1.9+(7.0+4.0)*0.5*1.95+(12.5+9.5)*0.5*2.0+(7.0+4.0)*0.5*2.0+
(7.0+4.0)*0.5*2.1+(11.3+8.3)*0.5*2.1+(7.0+4.0)*0.5*2.1+(8.0+5.0)*0.5*2.1+
(7.3+4.3)*0.5*2.1*2+(7.0+4.0)*0.5*2.1+(6.5+3.5)*0.5*2.1+(7.0+4.0)*0.5*1.9*
20+(7.5+4.5)*0.5*1.9*2+(8.0+5.0)*0.5*1.9+(7.5+4.5)*0.5*1.0+4.5*2.0+(8.0+5.0)
*0.5*1.0+(7.0+4.0)*0.5*1.0+(7.0+4.0)*0.5*1.0+4.0*2.0+(12.8+9.8)*0.5*1.5+2.0*
9.8+(7.0+4.0)*0.5*1.5+1.9*4.0+(7.5+4.5)*0.5*1.5+2.0*4.5+(7.0+4.0)*0.5*1.5+
2.0*4.0+(7.5+4.5)*0.5*1.5+1.7*4.5+(11.5+8.5)*0.5*1.5+8.5*1.5+(7.0+4.0)*0.5*
1.5*3+(7.5+4.5)*0.5*1.5+4.5*1.5*2+(10.0+7.0)*0.5*1.5+7.0*1.5+(7.5+4.5)*0.5*
1.5+4.5*1.5+(7.0+4.0)*0.5*1.5+2.5*4.0+(11.0+8.0)*0.5*1.5+2.5*8.0+(7.0+4.0)*
0.5*1.5+2.5*4.0*4+(7.0+4.0)*0.5*1.5+3.5*4.0*2+(8.0+5.0)*0.5*1.5+3.0*5.0+
(7.0+4.0)*0.5*1.5+2.5*4.0*3+(8.5+5.5)*0.5*1.5+2.5*5.5+(7.0+4.0)*0.5*1.5+1.6*
4.0+(6.5+3.5)*0.5*1.5+1.0*3.5+(7.0+4.0)*0.5*1.5+1.5*4.0+(7.0+4.0)*0.5*1.5+
2.1*4.0+(7.0+4.0)*0.5*1.5+3.1*4.0+(7.0+4.0)*0.5*1.5+2.6*4.0+(7.0+4.0)*0.5*
1.5+2.6*4.0+(8.0+5.0)*0.5*1.5+2.5*5.0+(7.0+4.0)*0.5*1.5+2.5*4.0

m2 1113.50

RAZEM 1113.50
108
d.1.

5

KNR 2-31
0402-04
D.08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

959.5*0.065+540.0*0.061+710.0*0.048+405.0*0.052+370.0*0.061 m3 173.02
RAZEM 173.02

109
d.1.

5

KNNR 6
0401-03
D.08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej
w tym - krawężnik 15*30 cm - 959,50 mb   w tym łukowe   R 6 m, 
w tym skośne lewe    60*1,0 m =  60 szt
          skosne prawe  60*1,0 m  = 60 szt

m

(8.0+192.0+2.0+7.0+14.5+686.0+7.5+12.0+162.0+7.0+171.0)-(43.50+266.0) m 959.50
RAZEM 959.50

110
d.1.

5

KNNR 6
0401-05
D.08.01.01

Krawężniki betonowe najazdowe 15*22 cm bez ław na podsypce cementowo-
piaskowej

m

12.8+1.5+7.0+7.5+7.0+7.5+1.3+11.5+7.0+7.0+7.0+7.5+7.5+10.0+7.5+2.5+
7.0+11.0+1.5+7.0+7.0+7.0+7.0+7.0+1.5+7.0+2.0+8.0+7.0+7.0+7.0+7.0+8.5+
7.0+4.5+1.5+5.0+1.5+7.0+5.0+5.0+5.0+6.0+5.0+3*6.0+5.5+9.0+9.5+5.0+
10.5+2*5.0+9.3+5.0+6.0+2*5.3+5.0+4.5+12*5.0+5.5+5*5.0+4.0+3*5.0+13.0+
5.5+6.0+4.0*6

m 540.00

RAZEM 540.00
111
d.1.

5

KNR 2-31
0403-07
D.08.01.01

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m - R - 6,0
m.

m

4*10.0 m 40.00
RAZEM 40.00

112
d.1.

5

KNNR 6
0404-01
D.08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

(1077+10.0+4.5-7.0)-(196+100.0+65.0+13.5) m 710.00
RAZEM 710.00

113
d.1.

5

KNNR 6
0404-05
D.08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową - boki zjazdów indywid. - strona prawa

m

1.5+3.5+2*2.0+1.5+3.5+2*2.0+2.8+2*2.0+2*2.0+2*3.5+1.5+1.5+2.0+3.4+2.0+
(1.5+2.0+3.4+2.0)*2+1.5+2.0+1.7+3.2+3.0+2*3.0+(1.5+2.0+1.5+3.0)*2+1.5+
1.5+2*3.0+1.5+2.0+1.5+3.0+1.5+2.0+1.5+3.0+2*1.5+2*3.0+2*2.0+1.5+2*1.5+
2.5+2*3.0+1.5+8.0+1.5+2.0+8.0+1.5+2*4.0+(1.5*2*4.0)*4+1.5+2*4.0+8.0+2*
3.0+2*2.0+2.0+2*4.5+2*2.0+2*3.0+4.0*2+2*2.0+2.5*2+2*2.0+2.5*2+2.0*2+2.5*
2+2*2.0+2*1.5+(2*2.0+2*1.0)*2+(1.5*2*2.5)*2+2*3.6+2*1.3+4.6+2.0+3.5+2*
2.0+1.5+4.1+2*2.0+1.5+4.1+2*2.0+1.5+4.0+2*2.0+4.0+2*2.0

m 405.00

RAZEM 405.00
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114
d.1.

5

KNR 2-31
0401-06
D.08.01.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-
IV

m

370.00+405.0 m 775.00
RAZEM 775.00

115
d.1.

5

KNNR 6
0401-05
D.08.01.01

Krawężniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na
podsypce cementowo-piaskowej - zakończenia zjazdów

m

4.5+4.0+9.8+4.0+4.5+4.0+4.5+8.5+3*4.0+2*4.5+7.0+4.5+4.0+8.0+6*4.0+5.0+
3*4.0+5.5+4.0+3.5+5*4.0+5.0+4.0+3*5.0+4.5+8.0+8.5+4.0+9.5+2*4.0+8.3+
4.0+5.0+2*4.3+4.0+3.5+12*4.0+4.5+5*4.0+5.0+3*4.0+5.0+4.5+6.0+2.8

m 370.00

RAZEM 370.00
116
d.1.

5

KNR 2-31
0401-01
D.08.01.01

Rowki pod obrzeża i ławy  o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

710.00 m 710.00
RAZEM 710.00

117
d.1.

5

KNR 2-31
0505-04
D.08.02.02

Dojście do furtki z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement - ( KOSTKA KAMIENNA Z ROZ-
BIÓRKI ).

m2

3.70 m2 3.70
RAZEM 3.70

118
d.1.

5

KNR 2-31
0401-08
D.08.05.03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-
IV

m

140.00 m 140.00
RAZEM 140.00

119
d.1.

5

KNNR 6
0608-07
D.08.05.03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, 2 rzędy kostki ( docelowo 3 rzędy kostki 16 )

m

140.00 m 140.00
RAZEM 140.00

120
d.1.

5

KNNR 6
0608-08
D.08.05.03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, dalszy 1 rząd kostki ponad 2

m

140.00 m 140.00
RAZEM 140.00

121
d.1.

5

KNR 2-31
0402-04
D.08.05.03

Ława pod ścieki betonowa z oporem C12/15 m3

140.00*0.08 m3 11.20
RAZEM 11.20

122
d.1.

5

KNR 2-31
0402-05
D.08.05.03

Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m m3

13*0.08 m3 1.04
RAZEM 1.04

2 B.  ULICA SZKOLNA  TRUSKOLASY
2.1 CPV - 45111000 - 8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBO TY ZIEMNE - roboty przygotowawcze, rozbiórka elemen tów.
123
d.2.

1

KNNR 1
0111-01
D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

(0.339- 0.004)+0.2969 km 0.63
RAZEM 0.63

124
d.2.

1

Analiza
własna
D.01.01.01.

Wyznaczenie pasa drogowego dla usytuowania drogi, inwentaryzacja powyko-
nawcza robót drogowych.

m

(339.10-4.00)+296.90 m 632.00
RAZEM 632.00

125
d.2.

1

KNR AT-03
0101-02
D.01.02.04.

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

5.5+5.5+18.0+6.0+5.0+6.0 m 46.00
RAZEM 46.00

126
d.2.

1

KNNR 6
0801-02 ana-
logia
D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z żużla, kruszywa  gr. 15 cm mechanicznie m2

335.10*5.20 m2 1742.52
RAZEM 1742.52

127
d.2.

1

KNNR 6
0801-08
D.01.02.04.
D.01.02.06

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
( docelowo 6 cm )
Krotność = 0.75

m2
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5.5*3.2+3.8*7.0+6.2*1.4+(9.0+6.0)*0.5*3.0+5.5*4.10 m2 97.93

RAZEM 97.93
128
d.2.

1

KNR 2-31
0803-03
D.01.02.04.
D.01.02.06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

(11.5+8.3)*0.5*3.2+25.5*2.1+18.0*2.1+3.3*6.9+18.5*2.1+7.0*4.40+13.5*2.1+
3.0*3.0+3.0*4.5+24.0*2.2+11.5*3.3+8.6*4.6+2.3*1.7*2+7.6*2.2+27.5*2.2+
45.2*2.2+37.0*2.2+2.7*1.5+2.6*10.0+7.6*2.2

m2 709.26

RAZEM 709.26
129
d.2.

1

KNNR 6
0801-02
D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie ( docelowo 10 cm
)
Krotność = 0.67

m2

709.26-(3.3*6.90+7.0*4.40+8.6*4.6+4.5*3.0) m2 602.63
RAZEM 602.63

130
d.2.

1

KNNR 6
0801-02
D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie  - zjazdy, jezdnia
Krotność = 1.33

m2

97.93+4.5*4.5+4.0*2.0*0.5*2+3.3*6.9+7.0*4.4+8.6*4.6+4.5*3.0+335.1*5.2+
0.2146*5.0*5.0*4+181.3*7.5+5.0*5.0+0.2146*6.0*6.0*2+115.6*5.9+14.0*5.9+
0.2146*15.0*15.0

m2 4209.92

RAZEM 4209.92
131
d.2.

1

KNNR 6
0806-02
D.01.02.04.

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - w
ciągu i zjazdy

m

9.0+133.0+4.0+93.3+16.6+23.0+13.0+6.0+49.0+5.5+103.6+34.0+7.0+22.0+
10.5

m 529.50

RAZEM 529.50
132
d.2.

1

KNR 2-31
0812-03
D.01.02.04.

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

490.0*0.06+7.0*0.15*0.2+11.0*0.5*0.15+11.0*1.0*0.1+2.0*0.4*0.15+5.0*0.3*
0.2+39.5*0.06

m3 34.33

RAZEM 34.33
133
d.2.

1

KNR 2-31
0816-04
D.01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe przy prze-
pustach

m3

1.5*0.3*0.8*2+3.0*0.12*1.0*2+1.5*0.15*0.5*2+1.5*0.2*1.0*2+1.8*0.3*1.5+1.1*
0.3*1.5+2.7*0.3*1.5

m3 4.79

RAZEM 4.79
134
d.2.

1

KNNR 6
0803-08 ana-
logia
D.01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki  na podsypce cementowo-piaskowej m2

5.0*3.5+1.0*1.0+7.0*2.0+7.0*1.2+(1.5+1.4)*0.5*2.3+19.3*1.7+10.5*1.2+1.0*
5.5+16.5*1.2+5.0*2.0

m2 124.95

RAZEM 124.95
135
d.2.

1

KNNR 6
0806-07
D.01.02.04.

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej - zjazdy + chodnik

m

2*2.0+16.7+25.5*2+18.0*2+1.0*2+1.0*2+18.5*2+1.0*2+13.5*2+1.0*2+1.0+
34.0+1.0+29.0+1.0+27.5*2+1.7+1.0+4*1.7+1.0*3.0+1.0+3.5+45.5*2+2*1.7+2*
1.0+2*37.0+2*2.0+1.5

m 493.60

RAZEM 493.60
136
d.2.

1

KNNR 6
0805-07
D.01.02.04.

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

6.0*3.0+3.0*3.0+16.7*(3.0+3.2)*0.5+3.0*2.0 m2 84.77
RAZEM 84.77

137
d.2.

1

KNNR 6
0805-01
D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach
wypełnionych piaskiem

m2

5.0*1.2+5.0*0.4+5.0*1.0+9.0*1.0 m2 22.00
RAZEM 22.00

138
d.2.

1

KNNR 6
0802-06
D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

2.0*0.9+5.7*1.1+4.6*1.8+146.0*1.0 m2 162.35
RAZEM 162.35

139
d.2.

1

KNR-W 2-25
0407-05
D.01.02.04.

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - rozebranie m2

146.0*1.0+146.0*0.4+146.0*1.0 m2 350.40
RAZEM 350.40
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140
d.2.

1

KNR-W 2-25
0408-05
D.01.02.04.

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.do 3 m2) - rozebranie m2

17.0*2.5 m2 42.50
RAZEM 42.50

141
d.2.

1

KNR 4-05I
0411-02
D.01.02.04.

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

kpl.

14.00 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

142
d.2.

1

KNR 4-05I
0411-03
D.01.02.04.

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez
osadnika i bez syfonu

kpl.

4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

143
d.2.

1

KNR 4-05I
0315-01
D.01.02.04.

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śr.nom. 200 mm uszczelnio-
nego zaprawą cementową - przykanaliki

m

9.0+9.0+9.0+9.7+8.0+16.0+15.5+25.8+20.5+17.0 m 139.50
RAZEM 139.50

144
d.2.

1

KNR 2-31
0816-01 ana-
logia
D.01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm m

7.0+7.0+8.0 m 22.00
RAZEM 22.00

145
d.2.

1

KNR 2-31
0816-01ana-
logia
D.01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 25 cm m

5.00+100.00 m 105.00
RAZEM 105.00

146
d.2.

1

KNR 2-31
0816-03
D.01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

6.00+30.00 m 36.00
RAZEM 36.00

147
d.2.

1

KNR 2-31
0817-04
D.01.02.04.

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 10 cm na podsypce
cem.piaskowej

m

21.00 m 21.00
RAZEM 21.00

148
d.2.

1

KNR 4-05I
0124-06
D.01.02.04.

Demontaż rurociągu z PCW o śr.zew. 415 mm szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

149
d.2.

1

KNNR 6
0808-08
D.01.02.04.

Rozebranie słupków do znaków ( w trakcie budowy ) szt

34.00 szt 34.00
RAZEM 34.00

150
d.2.

1

KNNR 6
0702-08
D.01.02.04.

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00

151
d.2.

1

KNNR 6
0808-01
D.01.02.04.

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników m

3.0+5.0 m 8.00
RAZEM 8.00

152
d.2.

1

KNR 4-04
1103-01
D.01.02.04.

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

97.93*0.06+709.26*0.03+602.63*0.1+232.81*0.15+529.5*0.15*0.3+34.33+
4.79+124.95*0.08+493.6*0.2*0.06+84.77*0.07+22.0*0.12+162.35*0.15+350.4*
0.1+42.5*0.2+3.14*0.17*0.17*22.0+3.14*0.13*0.13*5.0+3.14*0.35*0.35*6.0+
21.0*0.15*0.6+3.14*0.22*0.22*3.0-10.0+12*3.14*0.28*0.28+40.0*3.14*0.12*
0.12+1788.98*0.15+2182.53*0.15+139.5*3.14*0.12*0.12+105.0*3.14*0.14*
0.14+36.0*3.14*0.33*0.33

m3 900.16

RAZEM 900.16
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153
d.2.

1

KNR 4-04
1103-04
D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km ( docelowo 10 km )

m3

279.35-10.0+610.81 m3 880.16
RAZEM 880.16

154
d.2.

1

KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km ( + 9 km )
Krotność = 9

m3

880.16 m3 880.16
RAZEM 880.16

155
d.2.

1

Kalkulacja
własna
D.01.02.04.

Utylizacja materiałów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót, a nie podlega-
jących ponownemu wbudowaniu.

m3

279.35-(124.95*0.08)+610.81 m3 880.16
RAZEM 880.16

156
d.2.

1

KNNR 1
0101-01
D.01.02.01.

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

157
d.2.

1

KNNR 1
0101-02
D.01.02.01.

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

158
d.2.

1

KNNR 1
0101-03
D.01.02.01.

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

21.00 szt. 21.00
RAZEM 21.00

159
d.2.

1

KNNR 1
0101-04
D.01.02.01.

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

160
d.2.

1

KNNR 1
0108-01
D.01.02.01.

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie nor-
malnym

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

161
d.2.

1

KNNR 1
0108-02
D.01.02.01.

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie nor-
malnym

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

162
d.2.

1

KNNR 1
0108-03
D.01.02.01.

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie nor-
malnym

szt.

21.00 szt. 21.00
RAZEM 21.00

163
d.2.

1

KNNR 1
0108-04
D.01.02.01.

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie nor-
malnym

szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

164
d.2.

1

KNNR 1
0107-01
D.01.02.01.

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

(0.05+0.083+0.15+0.24+0.644+1.49+0.33+9.04+7.79+1.21+5.67+1.65+1.57+
0.57+4.51)*0.65

mp 22.75

RAZEM 22.75
165
d.2.

1

KNNR 1
0109-01
D.01.02.01.

Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o
średnicy 10-15 cm w terenie normalnym ( + 3 km )
Krotność = 3

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

166
d.2.

1

KNNR 1
0109-02
D.01.02.01.

Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o
średnicy 16-25 cm w terenie normalnym ( + 3 km )
Krotność = 3

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

167
d.2.

1

KNNR 1
0109-03
D.01.02.01.

Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o
średnicy 26-35 cm w terenie normalnym ( + 3 km )
Krotność = 3

szt.
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21.00 szt. 21.00

RAZEM 21.00
168
d.2.

1

KNNR 1
0109-04
D.01.02.01.

Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o
średnicy 36-45 cm w terenie normalnym ( + 3 km )
Krotność = 3

szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

169
d.2.

1

KNR 2-01
0109-05
D.01.02.01.

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

(200.0*2.0+150.0*2.0)/10000 ha 0.07
RAZEM 0.07

170
d.2.

1

KNR 2-01
0110-03
D.01.02.01.

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

18.00 mp 18.00
RAZEM 18.00

171
d.2.

1

KNR 2-01
0701-02
D.01.03.02.

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. III

m

8.5+8.5+2.5+7.5+9.5+6.0+8.5+5.0+6.5 m 62.50
RAZEM 62.50

172
d.2.

1

KNR 2-01
0704-02
D.01.03.02.

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

62.50 m 62.50
RAZEM 62.50

173
d.2.

1

KNR 5-10
0303-02
D.01.03.02.

Układanie rur ochronnych z PE - PCW- PP o śr. do 110 mm w wykopie - kable
energ.

m

7.5+7.5+1.5 m 16.50
RAZEM 16.50

174
d.2.

1

KNR 5-10
0303-03
D.01.03.02.

Układanie rur ochronnych z PE - PCW - PP o śr. do 140 mm w wykopie - kab-
le telekom.

m

6.5+8.5+5.0+7.5+4.0+6.5 m 38.00
RAZEM 38.00

175
d.2.

1

KNR 2-01
0701-11
D.01.03.02.

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 1.0 w gruncie
kat. III

m

200.0+20.0 m 220.00
RAZEM 220.00

176
d.2.

1

KNR 2-01
0704-11
D.01.03.02.

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 1.0 m w
gruncie kat. III

m

200.0+20.0 m 220.00
RAZEM 220.00

177
d.2.

1

KNR 5-10
0303-02
D.01.03.02.

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 160 mm w wykopie m

200.0+20.0 m 220.00
RAZEM 220.00

178
d.2.

1

KNR 5-10
0301-01
D.01.03.02.

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m

m

200.0+20.0 m 220.00
RAZEM 220.00

179
d.2.

1

KNR 5-10
0103-03
ST - 1

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych - nowy- kabel XRUHAKXS 1x120
mm2 - 15/30 kV

m

(200.0+20.0)*3 m 660.00
RAZEM 660.00

180
d.2.

1

KNR 5-10
0508-07
ST - 1

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wieloży-
łowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce
z tworzyw sztucznych

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

181
d.2.

1

KNR 4-03
1203-01
ST - 1

Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4 odc.

4.00 odc. 4.00
RAZEM 4.00

2.2 CPV 451112700 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA T ERENU   - roboty ziemne, ukształtowanie terenu, pla nto-
wanie .
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182
d.2.

2

KNNR 1
0202-08
D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ( docelowo 5 km
)

m3

(((4170.0*0.55)-(1763.98*0.13+1763.98*0.10+1988.54*0.06+1988.54*0.15))+
((148.5*0.66)-(2.52+6.3)))*0.90

m3 1403.44

RAZEM 1403.44
183
d.2.

2

KNNR 1
0301-02
D.02.01.01.

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

1559.38*0.05 m3 77.97
RAZEM 77.97

184
d.2.

2

KNR 2-01
0311-01
D.02.03.01.

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-II) m3

77.97 m3 77.97
RAZEM 77.97

185
d.2.

2

KNR 2-01
0236-03
D.02.03.01.

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

77.97 m3 77.97
RAZEM 77.97

186
d.2.

2

KNNR 1
0208-02
D.02.01.01.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( + 4 km )
Krotność = 4

m3

1559.38-77.97 m3 1481.41
RAZEM 1481.41

187
d.2.

2

KNNR 1
0501-01
D.06.01.01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

15.5*1.3+25.5*1.8+18.0*2.0+25.0*2.3+17.7*3.0+5.7*3.0+110.5*1.5+8.0*0.5+
(22.7+21.0)*0.5*2.15+7.2*1.9+29.4*2.5+19.0*3.0+(2.7+2.0)*0.5*5.9+17.0*
(2.0+1.8)*0.5+9.2*2.5+(1.3+1.9)*0.5*15.0+7.5*1.3*0.5+(2.0+1.2)*0.5*20.2+
(1.2+0.4)*0.5*46.5+(0.4+0.2)*0.5*32.0+30.0*1.0+1.6*3.0+4.4*0.5*0.5+16.2*
0.4+(0.9+1.3)*0.5*16.3+6.0*0.5+29.2*1.4+19.0*1.0+3.4*1.0+17.1*1.4+18.6*
1.0+5.7*1.4+7.0*0.5+6.4*1.4+6.5*0.5+12.5*1.0+16.0*0.5+37.0*0.3+55.5*1.0+
16.3*1.0+37.2*1.0

m2 1101.24

RAZEM 1101.24
188
d.2.

2

KNNR 1
0503-05
D.06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III m2

8.8*2.4+5.0*2.4+18.4*2.4+146.0*(2.4+1.5)+16.0*2.4+13.5*2.4+92.5*2.7 m2 967.23
RAZEM 967.23

189
d.2.

2

KNNR 1
0507-01
D.06.01.01

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - te-
ren  w rejonie szkoły

m2

1101.24 m2 1101.24
RAZEM 1101.24

190
d.2.

2

KNNR 1
0507-03
D.06.01.01

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

967.23 m2 967.23
RAZEM 967.23

2.3 CPV - 45232000 - 2  ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RU ROCIĄGÓW I KABLI  - odwodnienie korpusu drogowego -
przepusty, rowy, roboty ziemne, umocnienie).

191
d.2.

3

KNNR 1
0209-04
D.03.01.01.

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III

m3

(139.5*0.9*0.6+36.00*2.0*1.5+105.0*1.0*1.3+12*1.5*1.5*2.0+105.0*1.5*1.2+
87.0*1.15*0.7+2.0*1.0*0.7+1.5*0.9*0.5+23*2.0*2.0*1.5+3.0*2.5*2.5*2.0+17.0*
2.0*0.5*1.5-101.59)*0.90

m3 660.92

RAZEM 660.92
192
d.2.

3

KNNR 1
0202-04
D.03.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ( docelowo wywóz 5
km )

m3

3.14*0.28*0.28*12*1.5+(87.0*1.0*0.5-3.14*0.22*0.22*87.0)+87.0*1.0*0.10+
3.14*2.0*0.17*0.17+23*3.14*0.28*0.28*2.0+3*0.6*0.6*3.14*2.0+17.0*2.0*0.25*
1.5

m3 74.45

RAZEM 74.45
193
d.2.

3

KNNR 1
0206-03
D.02.03.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład - dowóz gruntu do zasypu. po demontażu rur

m3

27.14 m3 27.14
RAZEM 27.14
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194
d.2.

3

KNNR 1
0307-02
D.03.01.01.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

660.92*0.10 m3 66.09
RAZEM 66.09

195
d.2.

3

KNNR 1
0214-04
D.03.01.01.

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

(660.92+27.14)*0.9 m3 619.25
RAZEM 619.25

196
d.2.

3

KNNR 1
0318-01
D.03.01.01.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

688.06*0.10 m3 68.81
RAZEM 68.81

197
d.2.

3

KNR 2-01
0236-01
D.03.01.01.

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

68.81 m3 68.81
RAZEM 68.81

198
d.2.

3

KNR 2-31
0113-01
D.03.01.01.

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem -  przy studniach
i wpustach

m2

23*2.0*2.0+17*2.5*0.5+3*2.5*2.5 m2 132.00
RAZEM 132.00

199
d.2.

3

KNR 4-05II
0101-06
D.03.01.01.

Mechaniczne czyszczenie przepustów kołowych sieci zewn.o śr. 0.60 m wypeł-
nionych osadem do 1/3 wys.kanału

m

15.00 m 15.00
RAZEM 15.00

200
d.2.

3

KNR 4-05II
0101-02
D.03.01.01.

Mechaniczne czyszczenie przepustów kołowych sieci zewn.o śr. 0.30 m wypeł-
nionych osadem do 1/3 wys.kanału

m

2*7.50 m 15.00
RAZEM 15.00

201
d.2.

3

KNR 4-05II
0101-04
D.03.01.01.

Mechaniczne czyszczenie przepustów kołowych sieci zewn.o śr. 0.40 m wypeł-
nionych osadem do 1/3 wys.kanału

m

12.50 m 12.50
RAZEM 12.50

202
d.2.

3

KNR 2-31
1406-05
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00

203
d.2.

3

KNR 2-31
1406-04
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00

204
d.2.

3

KNR 2-31
1406-03
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00

205
d.2.

3

KNNR 1
0202-08
D.06.04.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - rowy

m3

(300.0*0.5)*0.9 m3 135.00
RAZEM 135.00

206
d.2.

3

KNR 2-01
0414-02
D.06.04.01.

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III -
rowy

m3

300.0*0.50*0.10 m3 15.00
RAZEM 15.00

207
d.2.

3

KNNR 1
0208-02
D.06.04.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( +  4  km )
Krotność = 4

m3

135.0+15.0+101.59 m3 251.59
RAZEM 251.59

208
d.2.

3

KNNR 4
1411-01
D.03.01.01.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

87.00*1.15*0.10 m3 10.01
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RAZEM 10.01

209
d.2.

3

KNR-W 2-18
0408-06 ana-
logia
D.03.01.01.

Przepusty z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400/11,7 mm typ S lub
równoważne o parametrach równych lub wyższych

m

8.5+15.0+8.5+9.2+22.5+10.5+1.80+9.0+2.00 m 87.00
RAZEM 87.00

210
d.2.

3

KNR-W 2-18
0408-05
D.03.01.01.

Przepusty z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315/9,2 mm lub równo-
ważne o parametrach równych  lub wyższych

m

2*1.00 m 2.00
RAZEM 2.00

211
d.2.

3

KNNR 4
1308-03
D.03.02.01.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/5,9 mm typ ciężki lub
równoważne o parametrach równych lub wyższych - przykanalik

m

1.50 m 1.50
RAZEM 1.50

212
d.2.

3

KNNR 4
1424-02
D.03.02.01.

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

23.00 szt. 23.00
RAZEM 23.00

213
d.2.

3

KNNR 4
1424-03
D.03.02.01.

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu
- na przepuście

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

214
d.2.

3

KNNR 4
1506-06
D.03.02.01.

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm lepi-
kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa

m

23*2.0 m 46.00
RAZEM 46.00

215
d.2.

3

KNNR 4
1413-01
D.03.02.01.

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m 
( docelowo 2,0 m )

stud.

3.00 stud. 3.00
RAZEM 3.00

216
d.2.

3

KNNR 4
1413-02
D.03.02.01.

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2.00*3 [0.5 m]
stud.

-6.00

RAZEM -6.00
217
d.2.

3

KNR 4-01
0209-01
D.03.02.01.

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grub.do 10 cm

m2

0.05*30 m2 1.50
RAZEM 1.50

218
d.2.

3

KNNR 6
0605-03
D.03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

11.00+3.00 szt 14.00
RAZEM 14.00

219
d.2.

3

KNR 2-33
0606-01
D.03.01.01.

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych ruro-
wych = przy głównych wlotach i wylotach

m3

2.5*0.25*1.50+2.5*0.25*3 m3 2.81
RAZEM 2.81

220
d.2.

3

KNNR 6
0605-01
D.03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe m3

87.00*1.0*0.10 m3 8.70
RAZEM 8.70

221
d.2.

3

KNNR 1
0412-02
D.03.01.01.

Obsypanie rur materiałem żwirowo-piaskowym m3

87.00*1.00*0.50-3.14*0.22*0.22*87.00 m3 30.28
RAZEM 30.28

222
d.2.

3

KNNR-W 10
2111-03
D.06.01.01

Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi gr. 10 cm o pow. do
1,0 m2 wraz z wypełnieniem otworów kruszywem kamiennym - umocnienie ro-
wu + wyloty

m2

146.0*2.40+ 11*1.44+2*2.0 m2 370.24
RAZEM 370.24
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223
d.2.

3

KNR 2-01
0518-01ana-
logia
D.06.01.01

Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym w otworach płyt ażurowych m2

370.24*0.5 m2 185.12
RAZEM 185.12

224
d.2.

3

KNR 4-01
0603-08
ST - 2

Izolacje pionowe murów z jednej warstwy papy na lepiku z wyprawą z zaprawy
cementowej z dod.środka wodoszczelnego - ul. Szkolna bud. nr 4a  i  ul. 1Ma-
ja nr 12 od ul Szkolnej oraz murki na przepuście

m2

16.0*0.50+12.0*1.30+11.0*2*0.5 m2 34.60
RAZEM 34.60

225
d.2.

3

KNR 4-01
0603-09
ST - 2

Izolacje pionowe murów - dodatek za ułożenie następnej warstwy papy asfalto-
wej - bud. nr 12

m2

12.0*1.3 m2 15.60
RAZEM 15.60

226
d.2.

3

KNR 4-01
0725-03
ST - 2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pusta-
ków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - bud nr 12

m2

12.0*1.3 m2 15.60
RAZEM 15.60

2.4 CPV 45233000 - 9  ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZ-
CHNI - ( profilowanie, podbudowa, frezowanie, skrop ienie, nawierzchnia, ścinanie i utwardzenie poboczy)

227
d.2.

4

KNR AT-03
0102-04
D.05.03.11.

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm  ( docelo-
wo 13 cm ) z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km ( docelowo 6 km )
Krotność = 1.3

m2

335.1*5.2+0.2146*5.0*5.0*4+5.0*5.0 m2 1788.98
RAZEM 1788.98

228
d.2.

4

KNR AT-03
0102-03
D.05.03.11.

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm  ( docelo-
wo 6 cm ) z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km ( docelowo trans-
port 6 km )
Krotność = 0.86

m2

181.3*7.5+0.2146*6.0*6.0*2+115.6*5.90+14.0*5.5+0.2146*15.0*15.0 m2 2182.53
RAZEM 2182.53

229
d.2.

4

KNNR 1
0208-02
D.05.03.11.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu destruktu bitumicznego samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( + 5
km )
Krotność = 5

m3

1788.98*0.13+2182.53*0.06 m3 363.52
RAZEM 363.52

230
d.2.

4

KNNR 6
0103-03
D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia , stanowiska

m2

151.5*6.0+145.6*6.0+24.0*6.1+8.0*5.8+6.0*5.5+0.2146*5.3*5.3+0.2146*6.3*
6.3+5.0*5.0*2+0.2146*4.3*4.3+0.2146*5.3*5.3*3+250.5*6.6+6.0*6.0+22.5*6.3+
18.0*6.3+15.3*5.5+0.2146*6.3*6.3+0.2146*12.3*12.3+3.3*0.3+9.3*0.3+1.64+
42.0*3.3+3.3*3.0*0.5*2

m2 4318.50

RAZEM 4318.50
231
d.2.

4

KNNR 6
0106-05
D.04.02.01.

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm ( docelowo
8 cm )
Krotność = 0.8

m2

4318.50-148.50 m2 4170.00
RAZEM 4170.00

232
d.2.

4

KNR AT-03
0201-02
D.04.05.02.

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
do Rm=1,5 - 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm ( docelowo 15
cm )
Krotność = 0.75

m2

4318.50 m2 4318.50
RAZEM 4318.50

233
d.2.

4

KNNR 6
0113-01
D.04.04.02.

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

151.5*5.7+145.6*5.7+30.0*5.5+8.0*5.5+0.2146*5.0*5.0+0.2146*6.0*6.0+5.0*
5.0*2+0.2146*4.0*4.0+0.2146*5.0*5.0*3+4.9+297.0*6.0+0.2146*6.0*6.0*2+
0.2146*12.0*12.0+15.3*5.5+0.2146*5.0*5.0+2.14+42.0*2.90+2.9*3.0*0.5*2

m2 4040.50

RAZEM 4040.50
234
d.2.

4

KNNR 6
0113-04
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm ( docelowo 5 cm )
Krotność = 0.63

m2

4040.50 m2 4040.50
RAZEM 4040.50

235
d.2.

4

KNNR 6
0109-03
D.04.06.01.

Podbudowy betonowe ( chudy beton ) gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
- stanowiska

m2
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42.0*2.90+2.9*3.0*0.5*2 m2 130.50

RAZEM 130.50
236
d.2.

4

KNNR 6
0502-03
D.05.03.23.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czarny grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - stanowiska

m2

42.0*2.90+2.9*3.0*0.5*2-8*0.2*2.9 m2 125.86
RAZEM 125.86

237
d.2.

4

KNNR 6
0502-03
D.05.03.23.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czerwony  grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - stanowiska

m2

8*0.2*2.9 m2 4.64
RAZEM 4.64

238
d.2.

4

KNR AT-03
0202-01
D.04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

3890.00 m2 3890.00
RAZEM 3890.00

239
d.2.

4

KNNR 6
0110-02
D.04.07.01.

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm ( doce-
lowo 7 cm ) AC 22 P
35/50 dla KR- 3
Krotność = 1.17

m2

151.5*5.63+145.6*5.63+30.0*5.5+8.0*5.5+0.2146*5.0*5.0+0.2146*6.0*6.0+
5.0*5.0*2+0.2146*4.0*4.0+0.2146*5.0*5.0*3+5.71+297.0*6.0+0.2146*6.0*6.0*
2+0.2146*12.0*12.0+15.3*5.5+0.2146*5.0*5.0+2.13

m2 3890.00

RAZEM 3890.00
240
d.2.

4

KNR AT-03
0202-02
D.04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

3850.00 m2 3850.00
RAZEM 3850.00

241
d.2.

4

KNNR 6
0309-02
D.05.03.05b.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) - ( docelowo 5 cm )  AC 11 S PMB 45/80-55 
dla KR - 3
Krotność = 1.25

m2

(339.1-4.0)*5.5+0.2146*5.0*5.0+0.2146*6.0*6.0+0.2146*5.0*5.0*2+0.2146*
5.0*5.0+0.2146*4.0*4.0+5.0*5.0*2+4.32+0.2146*6.0*6.0*2+297.0*6.0+0.2146*
12.0*12.0+15.3*5.5+0.2146*5.0*5.0+2.14

m2 3850.00

RAZEM 3850.00
242
d.2.

4

KNR 2-33
0715-03
D.03.01.01.

Izolacje przeciwwilg.z papy termozgrzewalnej - powłoki poziome - pierwsza
warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - na przepuście

m2

4.80*17.0 m2 81.60
RAZEM 81.60

243
d.2.

4

KNR 2-33
0717-03
D.03.01.01.

Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa ochronna be-
tonowa grub. 4 cm z betonu C25/30 - na przepuście

m2

4.80*17.0 m2 81.60
RAZEM 81.60

244
d.2.

4

KNR 2-31
1004-07
D.04.03.01.

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędz jezdni i połączenia m2

(145.0+146.0)*0.10+(5.5+5.0+5.0+9.0+9.0+5.5+12.0+6.0+5.0+6.0+5.0+5.0+
6.0)*0.05

m2 33.30

RAZEM 33.30
245
d.2.

4

KNNR 6
0103-03
D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne - pobocza

m2

100.0*0.5+46.0*1.0+155.5*0.80 m2 220.40
RAZEM 220.40

246
d.2.

4

KNR 2-31
1402-05
D.06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm ( docelowo 15 cm ) m2

220.40 m2 220.40
RAZEM 220.40

247
d.2.

4

KNR 2-31
1402-06
D.06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. m2

220.40 m2 220.40
RAZEM 220.40

248
d.2.

4

KNR 2-31
1402-05 Lp.
72
D.06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za każde dalsze rozp. 0.5
km transportu ( + 4 km )
Krotność = 8

m2

220.40 m2 220.40
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RAZEM 220.40

249
d.2.

4

KNR 2-31
1402-06 Lp
72
D.06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. - dod.za każde
dalsze rozp. 0.5 km transportu ( + 4 km )
Krotność = 8

m2

220.40 m2 220.40
RAZEM 220.40

250
d.2.

4

KNNR 6
0113-06
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - pobocza m2

220.40 m2 220.40
RAZEM 220.40

251
d.2.

4

KNNR 6
1003-02
D.05.03.09.

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów ka-
miennych o wym. 5-8 mm - odcinek rowu umocnionego

m2

146.0*0.50+46.0*0.5 m2 96.00
RAZEM 96.00

2.5 CPV 45233000 - 9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, F UNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCH-
NI - ( elementy ulic, chodniki, zjazdy i inne robot y towarzysz ące)

252
d.2.

5

KNNR 1
0113-01
D.01.02.02.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek ( docelowo 10 cm )
Krotność = 0.67

m2

135.0*1.5+120.0*2.0+140.0*2.0 m2 722.50
RAZEM 722.50

253
d.2.

5

KNR 2-01
0125-02
D.01.02.02.

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

(135.0*1.5+120.0*2.0+140.0*2.0)*0.10 m2 72.25
RAZEM 72.25

254
d.2.

5

KNR 2-01
0125-05
D.01.02.02.

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem -
dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ( - 5 cm )
Krotność = -1

m2

-72.25 m2 -72.25
RAZEM -72.25

255
d.2.

5

KNR 2-01
0212-05
D.02.01.01.

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - grunt zakupiony piasek do nasypu pod
chodnik ( przywóz docelowo 5 km )

m3

120.0* (2.4+0.4)*0.5*0.80+150.0*1.5*0.10+13.0*1.5*1.0 m3 176.40
RAZEM 176.40

256
d.2.

5

KNNR 1
0202-06
D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ( docelowo 5 km
)

m3

((1476.0*0.31+24.0*0.31+399.00*0.36)-(772.5*0.10+21.28+60.26+34.92))*0.9 m3 373.44
RAZEM 373.44

257
d.2.

5

KNNR 1
0301-02
D.02.01.01.

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

414.93*0.1 m3 41.49
RAZEM 41.49

258
d.2.

5

KNR 2-01
0235-01
D.02.03.01.

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

m3

176.40*0.90 m3 158.76
RAZEM 158.76

259
d.2.

5

KNR 2-01
0313-01
D.02.03.01.

Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyła-
dowczymi (kat.gr.I-II)

m3

176.40*0.10 m3 17.64
RAZEM 17.64

260
d.2.

5

KNR 2-01
0236-03
D.02.01.01.

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

176.40 m3 176.40
RAZEM 176.40

261
d.2.

5

KNNR 1
0208-02
D.02.01.01.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( + 4 km )
Krotność = 4

m3

414.93+176.40 m3 591.33
RAZEM 591.33

262
d.2.

5

KNNR 6
0103-03
D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1452.00+24.00+399.00 m2 1875.00
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RAZEM 1875.00

263
d.2.

5

KNNR 6
0113-06
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - chodniki i zjazdy m2

1875.00 m2 1875.00
RAZEM 1875.00

264
d.2.

5

KNNR 6
0113-04
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm ( docelowo ok. 5 cm
) - zjazdy
Krotność = 0.63

m2

399.00 m2 399.00
RAZEM 399.00

265
d.2.

5

KNNR 6
0502-03
D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( KOLOR CZERWONY)
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( NOWA
KOSTKA )

m2

(16.0*1.4+24.3*1.4+17.0*1.4+8.0*1.4+1.21*1.0+9.7*1.4+46.0*1.4+124.0*1.4+
17.2*1.9+13.0*1.9+1.8*1.4+15.3*1.5+6.0*1.5+1.4*1.5+1.5*2.4*2+1.4*1.5+3.0*
1.4+1.55-8.0)+(27.2*2.0+(3.7+2.1)*0.5*2.0+11.0*2.2+(7.2+4.5)*0.5*2.1+85.5*
2.0+2.2*1.0+2.2*1.1+16.8*2.0+16.3*2.1+7.5*2.1+7.9*2.1+(5.6+2.9)*0.5*1.8+
3.6*4.5+1.5*1.5*0.5*2+3.6*8.0+16.3*2.2+(2.2+3.1)*0.5*13.0+(3.1+2.2)*0.5*
2.0+22.8*2.2+1.5*1.0+18.6*2.2+7.0*2.2+7.5*2.2+13.0*3.0+6.0*3.0+2.0*2.5+
3.7*4.5*0.5+2.2*1.9+15.7*1.9+70.0*1.9+12.1*1.9+15.0*1.9+15.0*1.9-16.0)+
(112.3*0.4+82.3*0.4+0.16)

m2 1452.00

RAZEM 1452.00
266
d.2.

5

KNNR 6
0502-03
D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( KOLOR BRĄZOWY )
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( NOWA
KOSTKA ) - zejscia dla pieszych
Z WYPUSTKAMI

m2

4.0*1.0*2+4.0*1.0*4 m2 24.00
RAZEM 24.00

267
d.2.

5

KNNR 6
0502-03
D.08.04.01

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( KOLOR  GRAFITOWY )
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( NOWA
KOSTKA )

m2

(7.5+4.5)*0.5*1.5+4.5*1.5+(7.0+4.0)*0.5*1.5+1.56+4.0*2.3+(7.5+4.5)*0.5*1.5+
4.5*2.3+(7.0+4.0)*0.5*1.5+4.0*1.5+(7.0+4.0)*0.5*1.5+4.0*0.7+(7.0+4.0)*0.5*
1.5+4.0*1.0+(8.0+5.0)*0.5*1.5+5.0*1.0+(6.5+3.5)*0.5*1.5+0.5*3.5+(9.2+6.2)*
0.5*1.5+6.2*1.6+4.43+(9.0+6.0)*0.5*1.4+6.0*3.9+(9.0+6.0)*0.5*1.4+6.0*2.3+
(9.6+6.6)*0.5*1.4+6.6*3.4+(7.2+4.2)*0.5*1.4+4.2*1.2+(7.6+4.6)*0.5*1.4+4.6*
0.6+(6.5+3.5)*0.5*1.4+3.5*0.6+(8.0+5.0)*0.5*1.4+5.0*3.1+(7.0+4.0)*0.5*1.4+
4.0*3.1+(8.8+5.8)*0.5*1.4+5.8*3.4+(8.5+5.5)*0.5*1.4+5.5*3.8+(9.0+6.0)*0.5*
1.4+6.0*2.7

m2 399.00

RAZEM 399.00
268
d.2.

5

KNR 2-31
0402-04
D.08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

794.00*0.065+208.00*0.061+1070.00*0.046+125.00*0.052+98.00*0.061+15.0*
0.065

m3 126.97

RAZEM 126.97
269
d.2.

5

KNNR 6
0401-03
D.08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej
- krawężnik 15*30 cm - 794,00 mb   w tym łukowe   R- 5 m i R - 4 m,  R - 8 m
 w tym skośne lewe    25*1,0 m = 25 szt
          skosne prawe  26*1,0 m  = 26 szt

m

(67.0+6.5+69.0+6.5+2.0+182.0+8.5+1.3+3.0+26.0+3.5+29.7+95.0+2.0+3.7+
3.0+1.4+22.0+17.0+5.0+1.2+4.2+4.2+42.0+8.7+8.6+55.5+3.0+16.3+37.2+
28.2+95.8+3.6+88.0+12.1+37.2+2.1-208.00)

m 794.00

RAZEM 794.00
270
d.2.

5

KNNR 6
0401-05
D.08.01.01

Krawężniki betonowe najazdowe 15*22 cm bez ław na podsypce cementowo-
piaskowej

m

5.5+6.0+2.0+2.0+5.0+5.5+4.0+4.0+8.0+7.0+7.0+5.0+7.0+5.00+4.0+7.0+48.0+
4.0+7.0+7.6+5.2+5.6+4.5+4.0+6.0+5.0+6.8+6.5+7.0+4.0+2.8

m 208.00

RAZEM 208.00
271
d.2.

5

KNR 2-31
0403-07
D.08.01.01

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m - R - 5,0
m - 4 szt   R -4  - 2 szt.
R - 8,0 m -1szt.

m

6.5+6.5+2.1+8.5+3.0+12.4+16.3+8.6+6.0 m 69.90
RAZEM 69.90

272
d.2.

5

KNNR 6
0402-03
D.08.01.01

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej

m

(2.0+4.0+1.5)*2 m 15.00
RAZEM 15.00

273
d.2.

5

KNNR 6
0404-01
D.08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m
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15.1+25.3+17.6+9.5+8.0+46.0+1.5+124.0+1.0+5.0+1.1+5.50+5.2+2.5+2.7+
27.2+28.3+3.0+31.0+31.2+1.0+1.0+2.0+46.5+1.2+1.2+2.0+19.0+2.1+2.3+3.2+
17.0+2.0+2.0+4.3+17.1+9.1+2.0+16.3+7.3+5.5+2.4+22.7+7.0+27.0+17.6+
21.0+17.0+6.5+53.0+16.0+1.0+1.5+2.0+18.0+1.2+1.2+1.5+3.0+18.6+18.6+
7.0+7.0+7.7+7.7+13.0+2.0+16.1+70.5+12.1+17.0+16.0+12.7+4.5+4.5+15.6+
28.5+16.5

m 1070.00

RAZEM 1070.00
274
d.2.

5

KNNR 6
0404-05
D.08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

1.5*2+2.0+2*2.4+2*2.4+3*1.5+3*1.5+2*2.7+2*2.8+2*2.8+2*3.5+4*2.0+4.80+
3.5+1.0+2*2.2+2*2.2+2*2.2+2.2+4.2+2*2.2+2*1.2+2.1*2+0.5+1.0+2*2.1+2*
0.5+2*0.5+2*2.1+2*0.5+2*1.0+2*2.1+2*0.5+2*1.0+2*2.1+2*1.0+1.6

m 125.00

RAZEM 125.00
275
d.2.

5

KNR 2-31
0401-06
D.08.01.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-
IV

m

98.00 m 98.00
RAZEM 98.00

276
d.2.

5

KNNR 6
0401-05
D.08.01.01

Krawężniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na
podsypce cementowo-piaskowej - zakończenia zjazdów

m

4.5+4.0+4.5+4.0+4.0+5.0+4.0+6.2+1.80+6.0+6.0+6.6+5.2+4.6+3.5+5.0+4.0+
6.0+5.5+6.0+1.6

m 98.00

RAZEM 98.00
277
d.2.

5

KNR 2-31
0401-01
D.08.04.01

Rowki pod obrzeża i ławy  o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

1070.00+125.00 m 1195.00
RAZEM 1195.00

278
d.2.

5

KNR 2-31
0401-08
D.08.05.03

Rowki pod ściek i ławy  o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV m

100.00 m 100.00
RAZEM 100.00

279
d.2.

5

KNNR 6
0608-07
D.08.05.03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, 2 rzędy kostki ( docelowo 3 rzędy kostki 16 )

m

100.00 m 100.00
RAZEM 100.00

280
d.2.

5

KNNR 6
0608-08
D.08.05.03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, dalszy 1 rząd kostki ponad 2

m

100.00 m 100.00
RAZEM 100.00

281
d.2.

5

KNR 2-31
0608-03
D.08.05.03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce
cem.piaskowej - 2 rzędy
( docelowo 40 cm  i  wnęki na przepuście przy kratkach ściekowych  szer 1,10
m )

m

116.60+5.10+5.00 m 126.70
RAZEM 126.70

282
d.2.

5

KNR 2-31
0608-04
D.08.05.03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce
cem.piaskowej - każdy nast.rząd
Krotność = 2

m

116.60+5.10+5.00 m 126.70
RAZEM 126.70

283
d.2.

5

KNR 2-31
0608-04
D.08.05.03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce
cem.piaskowej - każdy nast.rząd
Krotność = 7

m

5.10+5.00 m 10.10
RAZEM 10.10

284
d.2.

5

KNR 2-31
0402-04
D.08.05.03

Ława pod ścieki betonowa z oporem C12/15 m3

100.00*0.08+10.1*0.165 m3 9.67
RAZEM 9.67

3 C. ULICA RYNEK  TRUSKOLASY 
3.1 CPV - 45111000 - 8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBO TY ZIEMNE - Roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbi ór-

ka elementów.
285
d.3.

1

KNNR 1
0111-01
D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.050 km 0.05
RAZEM 0.05
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286
d.3.

1

Analiza
własna
D.01.01.01.

Wyznaczenie pasa drogowego dla usytuowania drogi, inwentaryzacja powyko-
nawcza robót drogowych.

m

50.00 m 50.00
RAZEM 50.00

287
d.3.

1

KNR AT-03
0101-02
D.01.02.04.

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

18.0+10.0+6.0 m 34.00
RAZEM 34.00

288
d.3.

1

KNNR 6
0801-02 ana-
logia
D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z żużla  gr. 15 cm mechanicznie m2

50.0*6.0+0.2146*8.0*8.0+0.2146*4.0*4.0 m2 317.17
RAZEM 317.17

289
d.3.

1

KNNR 6
0801-08
D.01.02.04.
D.01.02.06

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
Krotność = 0.75

m2

4.0*5.0+10.8*0.5*(7.2+4.4)+2.0*4.0 m2 90.64
RAZEM 90.64

290
d.3.

1

KNR 2-31
0803-03
D.01.02.04.
D.01.02.06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

(4.8+4.2)*0.5*2.4+(2.7+2.2)*0.5*2.4+2.7*21.2-5.0 m2 68.92
RAZEM 68.92

291
d.3.

1

KNNR 6
0801-02
D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie  ( zjazdy )
Krotność = 1.33

m2

90.64+3.0*3.0 m2 99.64
RAZEM 99.64

292
d.3.

1

KNNR 6
0806-02
D.01.02.04.

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - w
ciągu

m

14.5+20.0+23.0+5.0 m 62.50
RAZEM 62.50

293
d.3.

1

KNR 2-31
0812-03
D.01.02.04.

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

62.5*0.06 m3 3.75
RAZEM 3.75

294
d.3.

1

KNNR 6
0806-07
D.01.02.04.

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej  -  chodnik

m

21.5+2.3+2.3 m 26.10
RAZEM 26.10

295
d.3.

1

KNNR 6
0805-07
D.01.02.04.

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

3.0*2.0 m2 6.00
RAZEM 6.00

296
d.3.

1

KNR 4-04
1103-01
D.01.02.04.

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

90.64*0.08+68.92*0.03+99.64*0.15+62.5*0.3*0.15+3.75+26.1*0.2*0.06+6.0*
0.07+317.17*0.15

m3 79.14

RAZEM 79.14
297
d.3.

1

KNR 4-04
1103-04
D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km ( docelowo 10 km )

m3

79.14 m3 79.14
RAZEM 79.14

298
d.3.

1

KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km ( + 9 km )
Krotność = 9

m3

79.14 m3 79.14
RAZEM 79.14

299
d.3.

1

Kalkulacja
własna
D.01.02.04.

Utylizacja materiałów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót, a nie podlega-
jących ponownemu wbudowaniu.

m3

79.14 m3 79.14
RAZEM 79.14
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300
d.3.

1

KNR 2-01
0109-05
D.01.02.01.

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

(20.0*2.5)/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01

301
d.3.

1

KNR 2-01
0110-03
D.01.02.01.

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

0.50 mp 0.50
RAZEM 0.50

302
d.3.

1

KNR 2-01
0701-02
D.01.03.02.

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. III

m

5.5+5.5+6.5 m 17.50
RAZEM 17.50

303
d.3.

1

KNR 2-01
0705-02
D.01.03.02.

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4
m w gruncie kat. III-IV

m

17.50 m 17.50
RAZEM 17.50

304
d.3.

1

KNR 5-10
0303-03
D.01.03.02.

Układanie rur ochronnych z PE - PCW - PP o śr. do 140 mm w wykopie - kab-
le telekom.

m

4.5+4.5+5.5 m 14.50
RAZEM 14.50

3.2 CPV 451112700 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA T ERENU   - roboty ziemne, ukształtowanie terenu, pla nto-
wanie .

305
d.3.

2

KNNR 1
0202-08
D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(((350.0*0.55)+(50.00*0.66)-(317.17*0.08+317.17*0.15+50.0*0.08+50.0*0.15)))
*0.90

m3 126.95

RAZEM 126.95
306
d.3.

2

KNNR 1
0301-02
D.02.01.01.

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

141.05*0.05 m3 7.05
RAZEM 7.05

307
d.3.

2

KNR 2-01
0311-01
D.02.03.01.

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-II) m3

141.05*0.05 m3 7.05
RAZEM 7.05

308
d.3.

2

KNR 2-01
0236-03
D.02.03.01.

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

7.05 m3 7.05
RAZEM 7.05

309
d.3.

2

KNNR 1
0208-02
D.02.01.01.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

141.05-7.05 m3 134.00
RAZEM 134.00

310
d.3.

2

KNNR 1
0501-01
D.06.01.01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

16.7*2.0+1.7*11.5*0.5+2.7*6.7*0.5+4.0*6.5*0.5+1.0*7.0*0.5+0.13+2.3*1.0*0.5 m2 70.00
RAZEM 70.00

311
d.3.

2

KNNR 1
0507-01
D.06.01.01

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

70.00 m2 70.00
RAZEM 70.00

3.3 CPV - 45232000 - 2  ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RU ROCIĄGÓW I KABLI  - odwodnienie korpusu drogowego -
regulacja uzbrojenia).

312
d.3.

3

KNR 2-31
1406-05
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

313
d.3.

3

KNR 2-31
1406-04
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

1.00 szt. 1.00
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RAZEM 1.00

314
d.3.

3

KNR 2-31
1406-03
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

315
d.3.

3

KNR 4-01
0603-08
ST - 2

Izolacje pionowe murów z jednej warstwy papy na lepiku z wyprawą z zaprawy
cementowej z dod.środka wodoszczelnego - bud. nr 4 i 4a od ul Rynek

m2

(17.8+2*1.0)*0.5 m2 9.90
RAZEM 9.90

3.4 CPV 45233000 - 9  ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZ-
CHNI - ( profilowanie, podbudowa, frezowanie, skrop ienie, nawierzchnia, ścinanie i utwardzenie poboczy)

316
d.3.

4

KNR AT-03
0102-03
D.05.03.11.

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km ( gr. średnio 8 cm ) -  ( docelowo wy-
wóz 6 km )
Krotność = 1.14

m2

50.0*6.0+0.2146*8.0*8.0+0.2146*4.0*4.0+5.0*21.0 m2 422.17
RAZEM 422.17

317
d.3.

4

KNNR 1
0208-02
D.05.03.11.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu destruktu bitumicznego samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( + 5
km )
Krotność = 5

m3

422.17*0.08 m3 33.77
RAZEM 33.77

318
d.3.

4

KNNR 6
0103-03
D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

42.0*6.6+0.2146*8.3*8.3+0.2146*4.3*4.3+8.0*6.0+4.0*0.3+4.85+10.0*4.80+
0.2146*2.3*2.3+0.86

m2 400.00

RAZEM 400.00
319
d.3.

4

KNNR 6
0106-05
D.04.02.01.

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm ( docelowo
8 cm )
Krotność = 0.8

m2

350.00 m2 350.00
RAZEM 350.00

320
d.3.

4

KNR AT-03
0201-02
D.04.05.02.

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
do Rm= 1,5 - 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm ( docelowo
15 cm )
Krotność = 0.75

m2

400.00 m2 400.00
RAZEM 400.00

321
d.3.

4

KNNR 6
0113-01
D.04.04.02.

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

50.0*6.0+0.2146*8.0*8.0+0.97+0.2146*4.0*4.0+10.0*4.4+0.2146*2.0*2.0 m2 363.00
RAZEM 363.00

322
d.3.

4

KNNR 6
0113-04
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm ( docelowo 5 cm )
Krotność = 0.63

m2

363.00 m2 363.00
RAZEM 363.00

323
d.3.

4

KNNR 6
0109-03
D.04.06.01.

Podbudowy betonowe ( chudy beton ) gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

45.00 m2 45.00
RAZEM 45.00

324
d.3.

4

KNNR 6
0502-03
D.05.03.23.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czarny grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

10.0*4.4+0.2146*2.0*2.0-4*0.1*4.6 m2 43.02
RAZEM 43.02

325
d.3.

4

KNNR 6
0502-03
D.05.03.23.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

4*0.1*4.6 m2 1.84
RAZEM 1.84

326
d.3.

4

KNR AT-03
0202-01
D.04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

320.00 m2 320.00
RAZEM 320.00
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327
d.3.

4

KNNR 6
0110-02
D.04.07.01.

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm ( doce-
lowo 7 cm ) AC 22 P
35/50 dla KR- 3
Krotność = 1.17

m2

50.0*6.0+0.2146*8.0*8.0+0.2146*4.0*4.0+2.83 m2 320.00
RAZEM 320.00

328
d.3.

4

KNR AT-03
0202-02
D.04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

852.01 m2 852.01
RAZEM 852.01

329
d.3.

4

KNNR 6
0309-02
D.05.03.05b.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) - ( docelowo 5 cm )  AC 11 S PMB 45/80-55 
dla KR - 3
Krotność = 1.25

m2

50.0*6.0+0.2146*8.0*8.0+0.2146*4.0*4.0+2.84+5.0*21.0+12.0*36.0+13.0*5.0-
(5.0*2.0+23.0*2.0+3.5*2*2) 

m2 852.01

RAZEM 852.01
330
d.3.

4

KNR 2-31
1004-07
D.04.03.01.

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędz jezdni i połączenia m2

(6.0+6.0+8.0+4.0+21.0)*0.05 m2 2.25
RAZEM 2.25

3.5 CPV 45233000 - 9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, F UNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCH-
NI - ( elementy ulic, chodniki, zjazdy i inne robot y towarzysz ące)

331
d.3.

5

KNNR 1
0202-06
D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ( docelowo 5 km
)

m3

(158.0*0.31+8.0*0.31+65.0*0.36)-(2.07+14.95+6.0*0.07)*0.9 m3 59.16
RAZEM 59.16

332
d.3.

5

KNNR 1
0301-02
D.02.01.01.

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

57.42*0.10 m3 5.74
RAZEM 5.74

333
d.3.

5

KNNR 1
0208-02
D.02.01.01.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( + 4 km )
Krotność = 4

m3

59.16+5.74 m3 64.90
RAZEM 64.90

334
d.3.

5

KNNR 6
0103-03
D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

158.00+8.0+65.00 m2 231.00
RAZEM 231.00

335
d.3.

5

KNNR 6
0113-06
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - chodniki i zjazdy m2

231.00 m2 231.00
RAZEM 231.00

336
d.3.

5

KNNR 6
0113-04
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm ( docelowo ok. 5 cm
) - zjazdy
Krotność = 0.63

m2

65.00 m2 65.00
RAZEM 65.00

337
d.3.

5

KNNR 6
0502-03
D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( KOLOR CZERWONY)
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( NOWA
KOSTKA )

m2

5.0*5.0+2.3*2.8+4.9*1.8+10.0*2.8+12.1*1.9+1.5*2.0+8.8*1.9+10.2*1.9+3.0*
6.8+2.0*2.0+1.25-4.0*1.0*2+23.0*0.4+0.8

m2 158.00

RAZEM 158.00
338
d.3.

5

KNNR 6
0502-03
D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( KOLOR BRĄZOWY )
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( NOWA
KOSTKA ) - zejscia dla pieszych
Z WYPUSTKAMI

m2

4.0*1.0*2 m2 8.00
RAZEM 8.00

339
d.3.

5

KNNR 6
0502-03
D.08.04.01

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( KOLOR  GRAFITOWY )
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( NOWA
KOSTKA )

m2

(6.0+3.0)*0.5*1.4+3.0*5.0+(7.0+4.0)*0.5*1.4+4.0*3.5+(6.0+3.0)*0.5*1.4+3.0*
5.0+0.70

m2 65.00

RAZEM 65.00
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340
d.3.

5

KNR 2-31
0402-04
D.08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

79.00*0.065+54.0*0.061+92.0*0.046+15.0*0.052+10.0*0.061 m3 14.05
RAZEM 14.05

341
d.3.

5

KNNR 6
0401-03
D.08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej
w tym - krawężnik 15*30 cm -  79,00 mb   w tym łukowe , 
w tym skośne lewe    3*1,0 m =  3 szt
          skosne prawe  3*1,0 m  = 3 szt

m

8.6+5.8+40.8+45.2+5.8+3.8+2.5+2.5+10.0+3.2+3.2+1.6-54.0 m 79.00
RAZEM 79.00

342
d.3.

5

KNNR 6
0401-05
D.08.01.01

Krawężniki betonowe najazdowe 15*22 cm bez ław na podsypce cementowo-
piaskowej

m

4.0+4.0+5.0+17.0+20.0+4.0 m 54.00
RAZEM 54.00

343
d.3.

5

KNR 2-31
0403-07
D.08.01.01

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m m

3.0+3.0+8.0+8.0 m 22.00
RAZEM 22.00

344
d.3.

5

KNNR 6
0404-01
D.08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

2.0+12.0+2.1+1.5+8.0+7.5+0.5+11.0+2.4+2.5+2.5+17.0+17.0+6.0 m 92.00
RAZEM 92.00

345
d.3.

5

KNNR 6
0404-05
D.08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

2*2.5+10.0 m 15.00
RAZEM 15.00

346
d.3.

5

KNNR 6
0401-05
D.08.01.01

Krawężniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na
podsypce cementowo-piaskowej - zakończenia zjazdów

m

3.0+4.0+3.0 m 10.00
RAZEM 10.00

347
d.3.

5

KNR 2-31
0401-01
D.08.03.01

Rowki pod obrzeża i ławy  o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

92.0+15.0 m 107.00
RAZEM 107.00

348
d.3.

5

KNR 2-31
0401-08
D.08.01.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-
IV

m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

4 CPV 45233290 - 8, CPV 45233221 - 4 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - oznakowanie poziome, pionowe i urz ą-
dzenia bezpiecze ństwa ruchu 

349
d.4

KNNR 6
0702-01
D.07.02.01.

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych szt.

49.00 szt. 49.00
RAZEM 49.00

350
d.4

KNR 2-31
0702-03
D.07.02.01.

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 120 mm - U-2 szt.

10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00

351
d.4

KNNR 6
0702-01ana-
logia
D.07.02.01.

Pionowe znaki drogowe - montaż słupków U - 1a ( Z ROZBIÓRKI - BEZ
KOSZTU )

szt.

9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00

352
d.4

KNNR 6
0702-05
D.07.02.01.

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2
- według wykazu w dokumentacji

szt.

50.00 szt. 50.00
RAZEM 50.00

353
d.4

KNNR 6
0702-07
D.07.02.01.

Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 -
duże tablice
U - 3d - 1szt, U-3c - 1szt, T-0 ( A-30, T-27 ) - 2 szt

szt.

4.00 szt. 4.00
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RAZEM 4.00

354
d.4

KNNR 6
0701-03
D.07.05.01.

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o
rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m - poręcz ochronna U-12a

m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

355
d.4

KNNR 6
0701-03
D.07.05.01.

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o
rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2,00 m - bariera olsztyńska wygrodze-
niowa z kształtownika 40*27*3 ( przęsło 2,0 m ) lub U 11a  na przepuście po
obu stronach murków.

m

2*12.00 m 24.00
RAZEM 24.00

356
d.4

KNR AT-04
0204-03
D.07.01.01.

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne  -P - 6, P - 4, P - 1e, P - 18, P - 19, P - 14, P - 10 i P-13

m2

4.0+22.5+2.27+4.27+5.71+6.58+67.79+2.73 m2 115.85
RAZEM 115.85

5 REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ  W UL. SZKOLNEJ CPV 4 5232000 - 2
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ ĄCE  CPV 45232000 - 2
357
d.5.

1

KNNR 1
0111-01 ana-
logia
D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału w terenie
równinnym.

km

0.265 km 0.27
RAZEM 0.27

358
d.5.

1

Analiza
własna
D.01.01.01.

Inwentaryzacja powykonawcza robót kanalizacyjnych. m

265.00 m 265.00
RAZEM 265.00

359
d.5.

1

Analiza
własna

Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5.2 ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE  OPV 45231000 - 5 i  45232130 - 2 
360
d.5.

2

KNNR 1
0202-04
D.03.02.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
Krotność = 0.8

m3

265.0*1.25*2 m3 662.50
RAZEM 662.50

361
d.5.

2

KNNR 1
0312-01
D.03.02.01.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

265.0*2*2 m2 1060.00
RAZEM 1060.00

362
d.5.

2

KNR 2-18
0501-03
D.03.02.01.

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich o grub.20 cm
Krotność = 2

m2

265.0*(1.25*0.4) m2 132.50
RAZEM 132.50

363
d.5.

2

KNNR 1
0214-02
D.03.02.01.

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
Krotność = 0.8

m3

662.50-132.50 m3 530.00
RAZEM 530.00

364
d.5.

2

KNNR 1
0208-02
D.03.02.01.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( + 4 km )
Krotność = 4

m3

132.50 m3 132.50
RAZEM 132.50

365
d.5.

2

Analiza
własna
D.02.01.01.

Koszty składowania gruntu na wysypisku m3

132.50 m3 132.50
RAZEM 132.50

366
d.5.

2

KNR 2-01
0236-01
D.03.02.01.

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

132.00 m3 132.00
RAZEM 132.00
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367
d.5.

2

KNNR 4
1308-08
D.03.02.01.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

368
d.5.

2

KNNR 4
1308-06
D.03.02.01.

Kanały z rur PVC typu S łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

31.00 m 31.00
RAZEM 31.00

369
d.5.

2

KNNR 4
1308-05
D.03.02.01.

Kanały z rur PVC typu S łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

141.00 m 141.00
RAZEM 141.00

370
d.5.

2

KNNR 4
1308-04
D.03.02.01.

Kanały z rur PVC typu S łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

371
d.5.

2

KNNR 4
1308-03
D.03.02.01.

Kanały z rur PVC typu S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

125.00 m 125.00
RAZEM 125.00

372
d.5.

2

KNR 2-18
0804-07
D.03.02.01.

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 600 mm m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

373
d.5.

2

KNR 2-18
0804-05
D.03.02.01.

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm m

31.00 m 31.00
RAZEM 31.00

374
d.5.

2

KNR 2-18
0804-04
D.03.02.01.

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm m

141.00 m 141.00
RAZEM 141.00

375
d.5.

2

KNR 2-18
0804-03
D.03.02.01.

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

376
d.5.

2

KNR 2-18
0804-02
D.03.02.01.

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

125.00 m 125.00
RAZEM 125.00

377
d.5.

2

KNNR 4
1322-05
D.03.02.01.

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315
mm

szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

5.3 STUDNIE   CPV 45232130 - 2
378
d.5.

3

KNR 4-05I
0409-03
D.03.02.01.

Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m

kpl.

3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

379
d.5.

3

KNNR 4
1413-03
D.03.02.01.

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

5.00 stud. 5.00
RAZEM 5.00

380
d.5.

3

KNNR 4
1413-05
D.03.02.01.

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

2.00 stud. 2.00
RAZEM 2.00

381
d.5.

3

KNNR 4
1427-01
D.03.02.01.

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. 210 mm

szt
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32.00 szt 32.00

RAZEM 32.00
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