Adres strony internetowej, na ktdrej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamowienia:
www.bip.wrteczyca-wielka.akcessnet.pl

Wreczyca Wielka: WYKONANIE ODWIERTU STUDNI
GLEBINOWEJ WE WRECZYCY WIELKIEJ
Numer ogloszenia: 122476 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy:
\", zamodwienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Wrgczyca Wielka , ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wreczyca
Wielka, woj. $laskie, tel. 34 3170245, faks 34 3170215.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.wreczyca-wielka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: WYKONANIE ODWIERTU
STUDNI GLEBINOWEJ WE WRECZYCY WIELKIEJ.

I1.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem
zamowienia jest wykonanie odwiertu wiertniczego (studni)S-3 wraz z obudowa,
przytaczem elektrycznym i podigczeniem do istniejgcego rurociggu na terenie ujgcia wod
podziemnych przy ul. Szkolnej w miejscowosci Wreczyca Wielka(nr dziatki 462/10)
Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje: -wykonanie planu ruchu i uzyskanie decyzji
zatwierdzajacej w Okregowym Urzedzie Gorniczym -odwiercenie otworu wiertniczego S-3
o projektowanej glebokos$ci nieprzekraczajacej 300 m na terenie dziatki nr 462/10
stanowigcej mienie komunalne Gminy Wreczyca Wielka, -zabudowa w otworze rury
ostonowe;j fi 185/8 cala do glgbokosci 140 m z zacementowaniem na odcinku min. 10 m, -
zabudowa w otworze rury ostonowej fi 16 cala do glebokosci 220 m z zacementowaniem
na odcinku min. 10 m, -zabudowanie w otworze traconej kolumny filtrowej PCV250 mm, o
dhugosci do 90 m, -wykonanie obsypki i przybitki zwirowej wokot kolumny filtrowej, -
wykonanie pompowania oczyszczajacego, -dezynfekcje otworu, -wykonanie pompowania
pomiarowego w celu ustalenia wydajnosci eksploatacyjnej studni, -dostarczenie montaz
kompletnej obudowy studni typu Lange wraz z armaturg fi 100 mm (dla nowej studni S-3)
oraz fi 50 mm (dla istniejgcej studni S-2A) -podigczenie armatury w obudowie do
istniejgcego rurociggu, -podtaczenie do sieci energetycznej skrzynki elektrycznej


http://www.bip.wrteczyca-wielka.akcessnet.pl/

zainstalowanej w obudowie studni z kabla zasilajacego istniejacg studnie, -wykonanie
wymaganych pomiardéw elektrycznych. Zataczony przedmiar (zatgcznik nr 2 do SIWZ)
stanowi elementem pomocniczym przy wycenie prac. Powyzsze prace powinny by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem robodt geologicznych (zatacznik nr 3 do
specyfikacji) oraz projektem obudowy studni (zataczniki nr 4 do specyfikacji). 2.2.
Wyszczegodlnienie i1 opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych Zasilanie w energie
elektryczng nastepowac bedzie z instalacji zamawiajacego. W tym celu Wykonawca
powinien wykona¢ podtaczenie do sieci poprzez wlasne przytacze wyposazone w
zabezpieczenie przeciwporazeniowe. Wykonane przylacze powinno by¢ zabezpieczone
przed dostepem 0séb postronnych. Odprowadzenie wody z pompowania oczyszczajacego i
probnego nastepowac bedzie do studzienki kanalizacji deszczowej Kd300 znajdujace;j si¢
na terenie dziatki nr 462/10. 2.3. Informacje o terenie budowy Roboty geologiczne
wykonywane beda na terenie dziatki nr 462/10 stanowigcej mienie komunalne Gminy
Wreczyca Wielka. Na dziatce jest mozliwo$¢ korzystania z energii elektrycznej i wody na
potrzeby socjalno-bytowe. Pobor mocy elektrycznej w wysokosci do 60kW z budynku
stacji wodociggowej po wykonaniu przytacza przez Wykonawce. Na terenie robot w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanego otworu wiertniczego S-3 znajduja si¢
urzadzenia podziemne - rurociagi ttoczne oraz kable energetyczne istniejacej studni. 2.4.
Organizacja robot, przekazanie miejsca realizacji prac geologicznych Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy teren prac na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robdt. Wykonywanie robot geologicznych wyszczegolnionych w projekcie
robot geologicznych podlega rygorom dotyczacym ruchu zaktadu gorniczego okre§lonym
w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze i przepisom
wykonawczym. Robotami w terenie powinien zarzadza¢ kierownik wiertni posiadajacy
stosowne kwalifikacje. Wszystkie czynno$ci wykonywane w zwigzku z realizacja
przedmiotu zamowienia powinny by¢ odnotowywane w dokumentacji wiercenia. Przed
przystapieniem do robot wykonawca powinien wykonac 1 uzyskac zatwierdzenie planu
ruchu wykonanego w zwiazku z realizacja przedmiotu przetargu. Co najmniej na 14 dni
przed zamierzonym rozpoczeciem robodt nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Wojta Gminy
Wiercica Wielka, Marszatka Wojewodztwa Slaskiego oraz Dyrektora Okregowego Urzedu
Gorniczego w Gliwicach 2.5. Warunki bezpieczenstwa pracy 1 ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z Ustawg Prawo geologiczne 1 gornicze wykonywanie robdt geologicznych moze
si¢ odbywac tylko pod kierownictwem i1 dozorem 0so6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje - Kierownik wiertni, dozor geologiczny. Roboty geologiczne zwigzane z
wykonywaniem otworu zastgpczego winny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach goérniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz.U. 2002, Nr 109, poz.961). Wykonawca robdt objetych przedmiotem
zamoOwienia powinien posiada¢ stosowny dokument bezpieczenstwa. Podstawowe
przedsiewzigcia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego zaktadu
wykonujacego roboty geologiczne zostaty przedstawione w projekcie prac geologicznych.
2.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu Teren prac potozony jest bezposrednio przy
drodze gminnej (ul. Szkolna). Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z Wojtem Gminy
warunki zjazdu z drogi na teren prowadzonych prac. 2.7. Roboty geologiczne Wszystkie
prace i roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem robot
geologicznych (zalacznik nr 4 do specytfikacji). 2.7.1.Wiercenie z filtrowaniem 1
zamykaniem horyzontow wodonos$nych Projektowany otwor zastgpczy S-3 nalezy wykonad
systemem obrotowym na ptuczke w zakresie glgbokosci nie przekraczajacej 300 m z
zastosowaniem niezbgdnego sprzetu i osprzgtu dostosowanego do przewiercanych utwordéw



1 Srednicy rur wiertniczych. Przewidywana schematyczna konstrukcja otworu oraz
zafiltrowania podana jest w projekcie robot geologicznych (zatgcznik nr 3 do specyfikacji).
Osoba dozoru geologicznego Zamawiajacego posiadajaca uprawnienia hydrogeologiczne
bedzie w porozumieniu z Wykonawcg korygowac glebokos¢ wiercenia, konstrukcje
otworu, zafiltrowanie otworu oraz zamykanie horyzontow wodonos$nych, adekwatnie do
uzyskanych wynikéw wiercen 1 badan. Niezaleznie od dozoru geologicznego ze strony
Zamawiajacego, Wykonawca robot geologicznych powinien zapewni¢ dozor geologiczny
podczas realizacji prac objetych zaméwieniem. 2.7.2. Pobieranie probek wody i gruntu.
Podczas wiercenia nalezy pobierac¢ probki gruntu do skrzynek. Probki nalezy pobieraé: -z
kazdej warstwy wyrozniajacej si¢ litologicznie, -z warstw nieprzepuszczalnych o duze;j
migzszosci co 2 m, -z warstw wodonos$nych o duzej migzszosci co 1 m. Probki nalezy
pobiera¢ do skrzynek wyposazonych w trwate przegrody uniemozliwiajace mieszanie si¢
probek z rdznych glebokosci. Po zakonczeniu prac probki wraz ze skrzynkami zostang
przekazane Zamawiajacemu. Ponadto dozor geologiczny Zamawiajacego w uzgodnieniu z
Wykonawcg pobierze préby wody do badan laboratoryjnych wskaznikéw fizyko-
chemicznych i badan bakteriologicznych. 2.7.3. Pomiary i badania hydrogeologiczne w
trakcie wiercenia Codziennie przed rozpoczeciem wiercenia i po jego zakonczeniu nalezy
wykonywa¢ pomiary poziomu zwierciadta wody w otworze. Wyniki pomiarow nalezy
zapisywaé w dziennych raportach wiertniczych. Po nawierceniu warstwy wodonosnej jury
dolnej (warstwy potomskie) i zaglebieniu si¢ w te warstwe na gleboko$¢ min. 2 m,
konieczne jest przerwanie robot wiertniczych i dokonanie stabilizacji zwierciadta wody.
2.7.4. Pompowanie Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu nalezy przeprowadzié¢
pompowanie wykonanego otworu w dwoéch etapach: -pompowanie oczyszczajace, -
pompowanie pomiarowe. Pompowanie 0czyszczajace nalezy przeprowadzi¢ ze wstepnie
okreslong wydajnoscig 120 m3/h w czasie min. 24 godz. W przypadku piaszczenia lub
duzej me¢tnosci pompowanie prowadzi¢ do uzyskania na wyptywie wody bez zawiesiny. Po
zakonczeniu pompowania oczyszczajgcego nalezy usung¢ osad z rury podfiltrowe;j, do
otworu wla¢ srodek dezynfekcyjny i zarzadzi¢ przerwe w ruchu trwajaca 24 godziny.
Pompowanie pomiarowe ma na celu przeprowadzenie: -testu studni okreslajgcego opor
filtra i sprawnos¢ studni, -testu warstwy wodonos$nej i systemu wodonosnego. Pompowanie
pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ na 3 stopniach dynamicznych ze wstepnie okreslong
wydajnoscia 40/80/120 m3/h przy czasie trwania kazdego stopnia 1,5 godz. i wydtuzeniu
ostatniego stopnia pompowania do min. 24 godz. z mozliwos$cig przedtuzenia do 72 godzin.
W czasie pompowania pomiarowego otworu S-3 nalezy prowadzi¢ pomiary lustra wody w
otworze pompowanym. Przewidywany program pompowania pomiarowego zostat
przedstawiony w projekcie robot geologicznych w rozdziale 6.4.1, a szczegdétowy program
pompowania okresli dozér geologiczny adekwatnie do uzyskanych wynikow wiercen i
pompowania oczyszczajacego. 2.7.5. Obudowy studni Zaprojektowane obudowy
nadziemne studni typu Lange w tzw. wersji kompletnej, z armaturg fi 100 mm (dla studni
nowej S-3) oraz fi 50 mm (dla istniejgcej studni S-2A) oraz systemem automatycznego
ogrzewania. Przed montazem obudow studni nalezy wykona¢ podtoze betonowe wystajace
nad powierzchni¢ terenu ok. 10 cm. Dostarczenie i montaz obudow lezy po stronie
Wykonawcy prac. Wszystkie prace zwigzane z montazem obudoéw nalezy wykona¢ zgodnie
z zatgczong specyfikacja producenta dotaczong do projektu obudowy (zatgcznik nr 4 do
specyfikacji). 2.7.6. Przytacze wodociggowe oraz elektryczne Do obudowy studni nalezy
wykona¢ przylacze do istniejacego rurociggu dochodzacego do istniejacej studni S-2a.
zgodnie ze schematem zamieszczonym w projekcie obudowy (zatacznik nr 4 do
specyfikacji). Podlaczenie do sieci energetycznej nastapi do skrzynki elektrycznej
zainstalowanej w obudowie studni z istniejgcego kabla zasilajgcego studnie S-2A zgodnie
ze schematem w projekcie obudowy (zatacznik nr 4 do specyfikacji).



11.1.5)

|:| przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajacych

e Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowien uzupelniajacych

I1.1.6) Wspolny Stlownik Zaméwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9.
11.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czesciowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie:
30.11.2016.

SEKCJA 111 INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca winien wnie$¢ wadium: w wysokosci
3.000,00 zt, (stownie: trzy tysiecy ztotych 00/100) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
02.06.2016 r. do godz. 10:00 2.Wadium moze by¢ wnoszone w pienigdzu, porgczeniach
bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym, ze
porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275,z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i
732 1 Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 z p6zn. zm). 3.Jezeli wadium jest
wnoszone w pienigdzu, nalezy je wptaci¢ przelewem na wskazany rachunek bankowy
Zamawiajacego: Bank Spotdzielczy we Wreczycy Wielkiej Nr 64 8249 0001 2001 0000
0912 0015 wpisujac w tytule zaptaty: WADIUM na Odwiert studni gltgbinowej we
Wreczycy Wielkiej. Wniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, gdy wplyw
srodkoéw na rachunek zamawiajacego nastapi przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli
wadium jest wnoszone w formie innej niz pienigdz, oryginaty dokumentow, o ktorych
mowa wyzej nalezy ztozy¢ w Urzedzie w pokoju 1, natomiast do oferty nalezy zataczyc¢ ich
kserokopi¢. Dokument w formie porgczenia winien zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace do zaptaty wadium, zgodnie z warunkami
przetargu, nastgpuje jego bezwarunkowa wyplata bez jakichkolwiek zastrzezen.
4.Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium oraz zgda ponownego wniesienia wadium
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ust. 1, la, 2 i 3 ustawy - Prawo zamowien
publicznych. 5.Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, nie ztozyl dokumentéw lub
oswiadczen potwierdzajacych speinienie warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1, lub pelnomocnictw chyba, Ze udowodni, ze wynika to z przyczyn
nielezacych po jego stronie. 6.Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli
wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana: a)odmowil podpisania umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; b)nie wnidst wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamowienia
publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW



I1I. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie
I11.3.2) Wiedza i dosSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Opis sposobu dokonania oceny spetnienia warunku: Wykonawca wykaze, iz
posiada niezbedng wiedze 1 doswiadczenie, w tym celu wykaze, ze w okresie
ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jeden
otworu wiertniczego o gltebokosci powyzej 250 m i $rednicy koncowej min. 143/4
cala (375 mm) stuzacego do ujecia wod podziemnych. Sposob oceny spetnienia
warunku udziatu w postepowaniu dokonywany bedzie metoda spetnia lub nie
spetnia w oparciu o dokumenty zatgczone do oferty tj. zatacznika nr 6 (Wykaz
robot wraz z dokumentem potwierdzajacym, ze zostaty wykonane lub sa
wykonane nalezycie na zasadzie spetnia/nie spetnia)
I11.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie
I11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Opis sposobu dokonania oceny spetnienia warunku: Wykonawca wykaze, iz
dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie (do kierowania robotami) - zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane, a w szczegolnosci: a) Kierownikiem budowy - osoba, ktora
bedzie petnié niniejsza funkcj¢ winna posiada¢ uprawnienia do kierowania
robotami sanitarnymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow, a ktdre uprawniaja do pehnienia tych funkcji w wymaganym zakresie;
Nalezacym do Okrggowej Izby Samorzadu Zawodowego. b) Kierownik wiertni -
osoba, ktora bedzie pelni¢ niniejsza funkcj¢ winna posiadaé¢ kwalifikacje
sredniego lub wyzszego dozoru ruchu 1 by¢ upowaznionym do kierowania
robotami, zgodnie z prawem gorniczym i geologicznym. c¢) Kierownik dozoru
geologicznego - osoba, ktora bedzie pehni¢ niniejsza funkcje winna posiadac
kwalifikacje hydrogeologiczne, kategori IV lub V. Sposob oceny spetienia
warunku udziatu w postepowaniu dokonywany bedzie metodg spetnia lub nie
spetnia w oparciu o dokumenty zatagczone do oferty tj. zatacznika nr 6 (Wykaz
0s0b, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia) wraz z
o$wiadczeniem, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Wykonawca moze polega¢ na potencjale technicznym innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamowienia
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku



o Zamawiajacy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie
I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
I11.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktéorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oSwiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu nalezy przedlozy¢:

e wykaz robdot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z
zalaczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy
roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo ukonczone;

e wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, W
szczegbdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ushug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnos$ci, oraz informacja
0 podstawie do dysponowania tymi osobami;

e o$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania
takich uprawnien;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, nalezy przedlozy¢:

e os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada:

I11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkow, opftat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub



roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wilasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia albo skladania ofert;

e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamoOwienie - Wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania
ofert;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowej

o lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o
tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowe;j;

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

1)Formularz ofertowy - zat. nr 1 do SIWZ 2)Dowod wptaty wadium 3)Wykaz czesci
zamowienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom - zal.
nr 8§ do SIWZ 4)dokument zobowigzania podmiotu trzeciego potwierdzajacy
dysponowaniem wiedza i dos§wiadczeniem, potencjatem technicznym, zdolnosciach
finansowych, z ktérego wynikaé bedzie udziat takiego podmiotu w wykonywaniu
zamowienia (zalaczyc¢ jezeli dotyczy, jezeli wykonawca zamierza polega¢ na wiedzy,
doswiadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonywania
zamowienia lub zdolnos$ciach finansowych innych podmiotéw niezaleznie od charakteru
pranego taczacego go z nimi stosunkOw podmiotu trzeciego) S)dokument pelnomocnictwa
do reprezentowania podmiotow wystepujacych wspodlnie (konsorcjum, spotka cywilna,
itp.)w postepowaniu o udzielenie zamowienia (zataczyc¢ jezeli dotyczy) 6)wykaz
materiatdw 1 urzadzen - w przypadku zastosowania przez wykonawce¢ materiatow 1
urzgdzen innych niz te zaproponowane przez zamawiajgcego - wraz z dokumentami
uwiarygodniajacymi te materiaty 1 urzadzenia, iz posiadajg parametry nie gorsze niz
okreslone w dokumentacji projektowe;j

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1VV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem
zamoOwienia:

e 1-Cena-95
e 2 -Termin ptatnosci F VAT -5

1V.2.2)

D przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktdérej bedzie prowadzona:
IVV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian



1.Zamawiajacy wymaga¢ bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej z
postanowieniami SIWZ. 2.Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana zobowigzany jest
do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiajacym na realizacj¢ zamowienia na warunkach
okreslonych w zatgczonym projekcie umowy stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej
SIWZ. 3.Wykonawca nie moze dokonywa¢ zadnych zmian we wzorze umowy i w chwili
zlozenia oferty zobowigzuje si¢ do podpisania umowy zgodnej z zapisami okreslonymi w
zalaczonym wzorze. 4.Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu
Stron wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci. 5.Jezeli
Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajagcy moze wybrac
oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny chyba, ze zachodzg przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktorych
mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 6.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujace;j,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. 7.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach: 1)Zmiana strony
umowy, tj. nastepstwo prawne wynikajace z odrebnych przepisow, 2)Zmiana begdaca
skutkiem poprawy oczywistej omytki 3)Zmiana w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia,
zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa (np. w zakresie
zmiany wysokosci stawki podatku VAT); 4)Zmiany terminu wykonania: a)koniecznoscia
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej b)konieczno$ci wykonania zamowien
dodatkowych, uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia podstawowego lub zmian w
technologii wykonania przedmiotu umowy. c)wystapienia nie zinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych 1 zwigzanych z tym kolizji, d)wystapienie sity wyzszej 1 innych
zdarzen nadzwyczajnych, e)ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne f)ze wzgledu na
niekorzystne warunki gruntowe 5)Zmiany platnosci 1 inne: a)aktualizacji rozwigzan ze
wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b)zmiany kolejnosci
wykonania czg¢s$ci zamowienia badz rezygnacji z wykonania cz¢$ci zamowienia, ¢)zmiany
w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego, 6)Zmiany osobowe: a)zmiana 0sob, przy pomocy,
ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie prawo budowlane,
b)zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
na innego - dysponujacego, co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym 1 osobowym, 7)Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian,
na ktdre Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn.
29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych: a)zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b)zmiana
danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych Strony. 8.Jezeli umawiajace si¢
strony nie maja mozliwosci wywigzania si¢ z uzgodnionych terminéw z powodu sity
wyzszej, to zachowuja one prawo do wnioskowania o przesunigcie terminéw wykonania
prac o czas trwania wydarzenia i 0 czas usuniecia jego skutkow. 9.Jako sity wyzsze uznane
zostaja: kleski zywiotowe, huragan, pow6dz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje,
wojng, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wplywajace istotnie na stan zdrowia oraz inne
nadzwyczajne wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy poza zasiggiem i kontrolg uktadajacych
si¢ stron. 10.Strony sa zobowigzane do powiadomienia si¢ nawzajem w formie pisemnej w
ciggu 3 dni o wystapieniu i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako sita wyzsza wraz



odpowiednimi dowodami i wnioskami. 11.W przypadku, gdy sita wyzsza spowoduje
przesunigcie terminu wykonania o wigcej niz 10 dni, a migdzy stronami brak jest w umowie
innego szczegdtowego postanowienia regulujacego, to ta strona, ktorej prace zostaly
utrudnione lub op6znione przez wystgpienie sit wyzszych u partnera umownego, ma prawo
odstapi¢ od umowy. 12.Zawarta umowa bedzie jawna i1 bedzie podlegata udostepnianiu na
zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3
ustawy)

1V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IVV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych
warunkow zaméwienia: www.bip.wrteczyca-wielka.akcessnet.pl

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna uzyska¢ pod adresem: Urzad
Gminy Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wreczyca Wielka pok. 10.

IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub
ofert: 02.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Wreczyca Wielka ul.
Sienkiewicza 1 42-130 Wreczyca Wielka pok. 1.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢
przeznaczone na sfinansowanie calo$ci lub czesSci zaméwienia: nie



