
XVII1

XIV

XVA

XVII2

"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82

Mapa hydrogeologiczna

Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego za 
wodą z utworów jury dolnej dla ujęcia wód podziemnych  we Wręczycy 

Wielkiej przy ul. Szkolnej (nr działki 462/10)

Opracował:

mgr inż. D.Hermańska-Nikiel

mgr inż. G.Nikiel

SKALA Zał. nr

4200 0001:

kwiecień, 2015 r.

kwiecień, 2015 r.

Opracował:

Fragment Mapy Hydrogeologicznej Polski, arkusz nr 56 Kluczbork (WG, 1997 r.)

Objaśnienia

- Rejon projektowanego ujęcia wód podziemnych
 we Wręczycy Wielkiej



"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82

Mapa geologiczno-gospodarcza

Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego za 
wodą z utworów jury dolnej dla ujęcia wód podziemnych  we Wręczycy 

Wielkiej przy ul. Szkolnej (nr działki 462/10)

Opracował:

mgr inż. D.Hermańska-Nikiel

mgr inż. G.Nikiel

SKALA Zał. nr

550 0001:

kwiecień, 2015 r.

kwiecień, 2015 r.

Opracował:

Fragment Mapy geologiczno-gospodarczej Polski, arkusz nr 808  Kłobuck (WG, 1997 r.)

Objaśnienia

- Rejon projektowanego ujęcia wód podziemnych
 we Wręczycy Wielkiej



"GEOBIOS" - Częstochowa ul. PCK 10/3

Zestawienie wyników wiercenia

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne
ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i jurajskich

przy ul. Jaworskiej 2 w Kleśniskach

Opracował: mgr inż. Grzegorz Nikiel

SKALA Zał. nr

42001:

październik, 2008r.

Opracował:
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Inne badania hydrogeologiczne i specjalne, rodzaj badania i
wyniki, np.: najbardziej charakterystyczne wskaźniki fizyko-

chemiczne i bakteriologiczne wody (pH, twardość, zawartość
Fe, Mn i składników, których ilość przekracza wielkość
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pompowania i badania wody z nieujętych poziomów wodono-
śnych, badanie mikropaleontologiczne itp.
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKÓW WIERCENIA I BADAŃ W OTWORZE S-1

Data: .............................

Geolog dokumentujący
(imię i nazwisko, podpis)

mgr inż. Grzegorz Nikiel

Wyniki badań i obliczeń hydrogeologicznych dla warstwy wodonośnej ujętej wg poniższego szkicu:

1,037*10-5

45,0 nie określano

150 14,5

k =śr m/s wyznaczone na podstawie wyników pompowania pomiarowego wzorem:
Q ujęcia =ekspl. Q filtra =dop.m /h3

R= m przy Q ujęcia    dla: S=ekspl.
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"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82

Schematyczna konstrukcja
otworu S-III

Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód
podziemnych na terenie Jurajska Sp. z o.o. w Postępie

Opracował: mgr inż. Grzegorz Nikiel

mgr inż. D. Hermańska-Nikiel

SKALA Zał. nr

85001:

grudzień, 2014 r.

grudzień, 2014 r.Opracował:
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"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82

Schematyczna konstrukcja
otworu wiertniczego

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na wierceniu otworu
w celu zaopatrzenia w wodę oraz wykonaniu urządzeń umożliwiających

pobór wód podziemnych na terenie działki nr 462/10 we Wręczycy Wielkiej

Opracował:

mgr inż. D.Hermańska-Nikiel

mgr inż. G.Nikiel

SKALA Zał. nr

310001:

marzec, 2015 r.

marzec, 2015 r.

Opracował:

Uwaga: Przypuszczalny profil geologiczny na podstawie danych archiwalnych.
Głębokość wiercenia może zostać zwiększona do 300 m.
Podany profil, głębokości zarurowania, konstrukcję otworu oraz
kolumny filtrowej podano przykładowo i mogą one ulec zmianie.
Dokładne wartości zostaną ustalone po stwierdzeniu rzeczywistego
profilu geologicznego.

W trakcie wiercenia mogą wystąpić utrudnienia takie jak np.:
ucieczki płuczki, sypanie ze ścian otworu, przychwycenie świdra.

Po zako przewiduje sińczeniu wiercenia ę:
�

�

�

�

�

�

płukanie otworu
zabudowę traconej kolumny filtrowej
pompowanie oczyszczające min. 24 godz.
dezynfekcję otworu
pompowanie pomiarowe min. 24 godz.
pobór próby wody do badań laboratoryjnych

Przesunięcie
-339,049 mm
222,016 mm

wydruku

"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82

Schematyczna konstrukcja
otworu wiertniczego

Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego za
wodą z utworów jury dolnej dla ujęcia wód podziemnych  we Wręczycy

Wielkiej przy ul. Szkolnej (nr działki 462/10)

Opracował:

mgr inż. D.Hermańska-Nikiel

mgr inż. G.Nikiel

SKALA Zał. nr

610001:

kwiecień, 2015 r.

kwiecień, 2015 r.

Opracował:

piaskowiec,
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