
  OBJAŚNIENIA

- Lokalizacja projektowanego otworu

- Istniejące otwory eksploatacyjne

- Granica własności (działka nr 462/10)

- Planowany zasięg oddziaływania ujęcia

"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82

Mapa
sytuacyjno-wysokościowa

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na wierceniu otworu 
w celu zaopatrzenia w wodę oraz wykonaniu urządzeń umożliwiających 

pobór wód podziemnych na terenie działki nr 462/10 we Wręczycy Wielkiej

Opracował:

mgr inż. D.Hermańska-Nikiel

mgr inż. G.Nikiel

SKALA Zał. nr

25001:

marzec, 2015 r.

marzec, 2015 r.

Opracował:

S-2A

S-3

- Teren zagospodarowany zielenią (trawnik)

- Teren Gminnego Ośrodka Kultury

- Zasięg oddziaływania projektowanych robót



"GEOBIOS" - Częstochowa ul. PCK 10/3

Zestawienie wyników wiercenia

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne
ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i jurajskich

przy ul. Jaworskiej 2 w Kleśniskach

Opracował: mgr inż. Grzegorz Nikiel

SKALA Zał. nr

42001:

październik, 2008r.

Opracował:
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKÓW WIERCENIA I BADAŃ W OTWORZE S-1

Data: .............................

Geolog dokumentujący
(imię i nazwisko, podpis)

mgr inż. Grzegorz Nikiel

Wyniki badań i obliczeń hydrogeologicznych dla warstwy wodonośnej ujętej wg poniższego szkicu:

1,037*10-5
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150 14,5

k =śr m/s wyznaczone na podstawie wyników pompowania pomiarowego wzorem:
Q ujęcia =ekspl. Q filtra =dop.m /h3

R= m przy Q ujęcia    dla: S=ekspl.
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"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82

Schematyczna konstrukcja
otworu S-III

Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód
podziemnych na terenie Jurajska Sp. z o.o. w Postępie

Opracował: mgr inż. Grzegorz Nikiel

mgr inż. D. Hermańska-Nikiel

SKALA Zał. nr

85001:

grudzień, 2014 r.

grudzień, 2014 r.Opracował:
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Schematyczna konstrukcja
otworu wiertniczego

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na wierceniu otworu
w celu zaopatrzenia w wodę oraz wykonaniu urządzeń umożliwiających

pobór wód podziemnych na terenie działki nr 462/10 we Wręczycy Wielkiej

Opracował:

mgr inż. D.Hermańska-Nikiel

mgr inż. G.Nikiel

SKALA Zał. nr

310001:

marzec, 2015 r.

marzec, 2015 r.

Opracował:

Uwaga: Przypuszczalny profil geologiczny na podstawie danych archiwalnych.
Głębokość wiercenia może zostać zwiększona do 300 m.
Podany profil, głębokości zarurowania, konstrukcję otworu oraz
kolumny filtrowej podano przykładowo i mogą one ulec zmianie.
Dokładne wartości zostaną ustalone po stwierdzeniu rzeczywistego
profilu geologicznego.

W trakcie wiercenia mogą wystąpić utrudnienia takie jak np.:
ucieczki płuczki, sypanie ze ścian otworu, przychwycenie świdra.

Po zako przewiduje sińczeniu wiercenia ę:
�

�

�

�

�

�

płukanie otworu
zabudowę traconej kolumny filtrowej
pompowanie oczyszczające min. 24 godz.
dezynfekcję otworu
pompowanie pomiarowe min. 24 godz.
pobór próby wody do badań laboratoryjnych

Przesunięcie
-339,049 mm
222,016 mm

wydruku



1. Podłoże z betonu wystające ponad powierzchnię do 10 cm. 
2. Podstawa obudowy
3. Pokrywa obudowy
4 Wlot powietrza
5 Kominek wentylacyjny
6 Zawiasy wewnętrzne.
7 Zamek pokrywy
8 Uszczelka pokrywy
9 Głowica studni głębinowej z orurowaniem
10 Manometr 0-1,6 Mpa.
11. Wodomierz prosty
12 Odcinek rurociąguza wodomierzem o długości, co najmniej L= 2D
13 Kolana hamburskie ocynkowane.
14 Odcinek rurociągu ocynkowany z zaworem czerpalnym
15 Przepustnica zwrotna bezkołnierzowa.
16 Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa lub zawór kulowy
17 Wspornik kotwiący
18 Osłona otworu w podstawie obudowy,
19 Skrzynka elektryczna hermetyczna
20 Ocieplenie rury wodociągowej
21 Wspornik pokrywy
23 Kolano żeliwne dwukołnierzowe ze stopką.
24 Bloczek oporowy.
26 Rura tłoczna pompy głębinowej o średnicy FI do 150mm
27 Rura osłonowa studni.
28 Rura 0 32 mm do pomiaru gwizdawką poziomu wody w studni,
29 Rura 0 32 mm do ewentualnego wprowadzenia „Cłuwo"
30 Podejście rury wodociągowej.

"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82

Obudowa studni

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na wierceniu otworu 
w celu zaopatrzenia w wodę oraz wykonaniu urządzeń umożliwiających 

pobór wód podziemnych na terenie działki nr 462/10 we Wręczycy Wielkiej

Opracował:

mgr inż. D.Hermańska-Nikiel

mgr inż. G.Nikiel

SKALA Zał. nr

4-1:

marzec, 2015 r.

marzec, 2015 r.

Opracował:
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Pisanie tekstu
Zał. 5
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