Wreczyca Wielka, dnia 06.09.2016r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wreczyca Wielka : www.bip.wreczyca-
wielka.akcessnet.net

Dotyczy:
Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na :

Budowa garazy i zaplecza socjalnego dla budynku OSP w Kulejach
opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznych Nr 303007 — 2016 z dnia 26.08.2016r

W toku prowadzonego postepowania do Zamawiajgcego ztozono wnioski o wyjasnienie tresci
SIWZ. Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowien zawartych w
rozdziale Il pkt. 5 - Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej SIWZ) udziela
wyjasnienia :

1. W dokumentacji projektowej brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej,
brak tez w opisie technicznym danych odno$nie wymaganego wspotczynnika przenikania
ciepta W dla okien. Czy Zamawiajacy uzupeitni powyzsze braki?

Odp.
W zatgczniku do zawiadomienia Zamawiajgcy uzupetnit wykaz stolarki okiennej i drzwiowej
wraz z wspoétczynnikiem przenikania ciepta W dla okien.

Wajt Gminy
Wreczyca Wielka
Henryk Krawczyk


http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/
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OPIS WYROBU Stolark okienna, PCV profil 6 Stolarka okienna, PCV profi 6 Stolarka okienna, PCY profil 6 PRODUCENT
WYPOSAZENIE DODATKOWE komorowy przenikalnos¢ ciepina komorowy przenikalnos¢ cieplna komorowy przenikalno$¢ cieplna 075 WROBU Stolarka drewniana, Stolarka drenniana,

profilu Uf=0,92, przeszklenie szyba
bezpieczna , przenikalnos¢ ciepina
szypy Ug = 0,5 . Przenikalnos¢
cafego okna Uw= 0,7
Otwieralno-uchyina, wyposazona

w nawietrzaki okienne,

kolor stolarki biafy.

profilu Uf=0,92, przeszklenie szyba
bezpieczna , przenikalnosc cieplna
szyby Ug = 0,5 . Przenikalnos¢
cafego okna Uw= 0,7
Otwieralno—uchyina, wyposazona

W nawietrzaki okienne,

kolor stolarki bigty.

profilu Uf=0,92, przeszklenie szyba
bezpieczna , przenikalnos¢ ciepna
szyby Ug = 0,5 . Przenikalnos¢
cafego okna Uw= 0,7
Otwieralno—uchyina, wyposazona

w nawietrzaki okienne,

kolor stolarki biafy.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Drzwi aluminiowe  EI30 wewnetrzne.
Drzwi wyposazone w pochwyty

ze stali  nierdzewnej, przewidzie¢
odbajnice podfogowe, uszczelka
ogniodporna w oscieznicy,
uszezelka podfodowa ruchoma w
skrzydle ognioodpoma, drzwi
wyposazone W samozamykacze,

kolor — szary

pefna,oscieznica metalowa ,
krawedzie boczne zabezpieczone
listwami ze stali nierdzewnej
qgarny i dolny panel ze stali
nierdzewnej, klomka z

rozetq ze stali nierdzewnej,
zamek z blokada fozienkowg,
dolny panel wentylacyjny,
przewidzie¢ odbojice podfogowe,
kratka nawiewna(min 0,022m2),
kolor jasny orzech

pefna,ocieznica metalowa ,
krawedzie boczne zabezpieczone
listwomi ze stali nierdzewnej
qorny i dolny panel ze stali
nierdzewnej, klomka z

rozety ze stali nierdzewnej
przewidzie¢ odbojnice podfogowe,
kolor josny orzech.

Dopuszcza sig drzwi podcigte
od dofu na wys. 20 cm.

OPIS WYROBU
WYPOSAZENIE DODATKOWE

Drzwi aluminiowe, szklenie szyba
bezpieczna PRZEZROCZYSTA. Drzwi
wyposazone w klamke antypaniczng
—od zewnqtrz brak klamki,
przewidzie¢ odbojnice podfogowe,
drzwi wyposazone w
samozomykacze,

kolor — szary

Drzwi stalowe, szklenie szyba
bezpieczna MLECZNA. Drzwi
wyposazone W pochwyty

ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podfogowe, drzwi

Drzwi stalowe, szklenie szyba
bezpieczna MLECZNA. Drzwi
wyposazone w pochwyty
ze stali  nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podfogowe, drzwi

w

wyposazone w ykacze,

kolor — szary

! ykacze,

kolor - szary

BRAMA Z PANELI ALUMINIOWYCH "CIEPLYCH" WYPOSAZONA W STEROWANIE IMPULSOWE

kolor — szary

***Wystepujgce w tekscie nazwy i znaki towrowe uzyto jedynie w celu

okreslenia zaktadanych tzw.stanardow technicznych i materiatowych lub wygladu
estetycznego materiafow wykoriczeniowych. Dopuszcza sie stosowanie materiafow o
prametrach rownowaznych lub wyzszych od zaprojektowanych.

**Przed zamowieniem stolarki drzwiowej nalezy wymiary istniejgcych otworow

sprawdzi¢ w naturze.

**Przed zamowieniem stolarki okiennej nalezy wymiary istniejgcych otworow

sprawdzic w naturze.

UWAGA!!

Podziaty okien i drzwi na mniejsze czesci wykonywa¢ zgodnie z niniejszym rysunkiem.

Inwestor i adres:

Gmina Wreczyca Wielka 42-130 Wreczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1

Adres inwestycji:

Kuleje , dz. nr ewid. 382, 370/1

e—mail:

architekt.studio@pro.onet.pl

Branza :architektura Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data:
Projektowat: drinz. arch. Beata Katka 19/96 .
mgr inz. Wojciech Mazu$ UAN-7342/95/92 wrzesiefi 2015
Sprawdzit: mgr inz. arch. Dorota Chudowska 146/02 Faza: -
mgr inz. Elzbieta Ochocka UAN-VI11-83861/136/87 ’
Pracownia Projektowa L.
“ARCHITEKT STUDIO ILP* Tre$¢: ROZBUDOWA BUDYNKU OSP Nrrys. 14
42 - 300 MYSZKOW .4,
UL. PULASKIEGO 54 Skala: 1:100
tel/fax : 034 - 313 86 00, 508 395 845 A3

ZESTAWIENIE STOLARKI

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2005PL - 342- 82984371




