Wreczyca Wielka, dnia 07.09.2016r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wreczyca Wielka : www.bip.wreczyca-
wielka.akcessnet.net

Dotyczy :
Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na :
Budowa przedszkola we Wreczycy Wielkiej
opublikowanego w Biuletynie Zamdwien Publicznych Nr 301998 — 2016 z dnia 22.08.2016r

W toku prowadzonego postgpowania do Zamawiajacego zfozono wnioski o wyjasnienie tresci
SIWZ. Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowieni zawartych w
rozdziale It pkt. 5 - Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia ( dalej SIWZ ) udziela
wyjasnienia :

1. Dokumentacja przewiduje w salach dla dzieci wykladzing Flotex. Wyktadzina ta nie ma
zamiennika. Prosze o podanie parametréw dla wykfadziny zamiennej, wg ktorych mozna
bedzie dobrac¢ materiat.

Cdp.

Wyktadzina Flotex posiada zamienniki, kt6re jako réwnowazne mogg by stosowane,

Parametry wykfadziny zamiennej - rownowaznej :

- runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min widkien/m2

- podtoze PVC + widkno szklane

- klasa uzytkowa EN 685 - 33

- grubo$¢ catkowita ISO 1765 —min. 4,3 mm

- waga catkowita ISO 8543 - ok. 1,8 kg/m2

- odpornoé¢ na scieranie EN 1963 - <35g utrata wiokien

- trwato$¢ koloréw 1SO 105-B02 — min. 6

- stabilnoé¢ wymiarowa 1SO 2551 - <0,2%

- wodoodporna

- gestoéé widkien - ponad 70 min/ m2

- klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

- reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1

- ttumienie odgtosow 1SO 140-8 — min. 20 dB

- pochtanianie dZwieku 15O 354 — min. 0,10

- bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

- posiada deklaracje zgodnoéci ze znakiem CE EN 14041

2. Prosze o podanie, w ktérych drzwiach maja by¢ zastosowane systemy ochrony palcow
oraz czy z obydwu stron.

Odp.

Zgodnie z zapisem pkt. 14.3 — wszystkie drzwi wewngtrznych, do ktérych maja dostep dzieci

nalezy wyposazyé w zabezpieczenie, wobec powyiszego wyfaczone z tego zapisu s3 drzwi

wewnetrzne od zespotu gastronomicznego, pralni, pomieszczen technicznych, pomieszczen
administracyjnych




3. Prosze o potwierdzenie — czy wszystkie przewody wentylacyjne majg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej. W opisie technicznym brak informacji.

Odp.

W pomieszczeniach { pom. nr 021, 001) w ktérych widoczne sa kanaty wentylacji

mechaniczne] nalezy wykona¢ je ze stali nierdzewnej ( kanaty o wykonczeniu

dekoracyjnym).

aw'z naw:erzchn; typu ﬂex: step Informujemy,
anach kszta’ftach i grubosciach.

1,3 mw _ormle:.w/w kostkl 43 mm?
Odp.
Projekt dopuszcza rozwigzanie zaproponowane przez Oferenta. Nalezy na ciggach pieszych i
boisku zastosowaé elementy o ksztatcie podwéjnego T z uzyskaniem rysunku puzzli,
natomiast na placach zastosowac z plytek gumowych [kwadratowe lub prostokatne] z
odpowiednimi atestami o do puszczeniami.

___thy.:-flexrs'tep charakteryzu i
!ECO wyzszq cena niz nlektore

Odp.

Nalezy zastosowaé produkty réwnowazne, o nie gorszych parametrach i wiasciwosciach lub
lepszych zwracajac szczegolng uwagg na atesty, odpornos¢ na rozcigganie,
odksztatcenie/zerwanie oraz na écieralnosé i okres gwarancji producenta. Zwracamy uwagg iz
nawierzchnia spetniaé musi parametry dla funkeji zagospodarowania oraz zdarzen tam
nastepujacych [upadek, wywrotka itp.] oraz posiadac wszelkie niezbedne atesty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w obiektach typu przedszkole.




drozszy rod Jgranuiatu gumowego)

Prosimy 0 doprecyzowanie kolorow i poda hie szczegoiowych iloéci kazdego z nich.

Odp.

Dopuszcza sie zastosowanie palety kolorystyki zaproponowanej przez oferenta [kolor

czerwony, zielony, szary, czarny] przy zatozeniu, iz wzor oraz kompozycja kolorystyczna

zostanie uzgodniona na etapie nadzoréw autorski w celu zachowania spojnosci przyjetych
rozwigzan projektowych.

7. W przedmiarze robét diugoéc¢ zewngtrznej sieci wodociggowej PE fi 110 mm wynosi 144,9
m, a wg PZT i wg profilu dtugoéé¢ odcinka sieci wodociggowej PE fi 110 mm wynosi 20,2 m.
Kt6ra wartosé jest prawidtowa ?

Odp.

Zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania oraz przedmiarem prawidfowa wartosc

projektowanej sieci wodociagowej PE 110 to 144,9 mb.

Zmiany tresci SIWZ.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany w tresci SIWZ w
hastepujacy sposob :

1. W rozdziale VI dla czesci Nr 1 pkt. 1 ppkt. 1) otrzymuje brzmienie :

1) Dla czesci Nr 1. O udzielenie zamodwienia mogg ubiegaé sig¢ Wykonawcy, ktorzy w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedng
robote budowlana polegajacy na budowse budynku o powierzchni uzytkowej min.
1.000 m? i kubaturze min. 10.000 m® w zakresie ktérej wykonano instalacje
elektryczne, wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacyjne i telekomunikacyjne o
wartoéci wszystkich robdt min. 5.000.000 zt brutto.

2. W rozdziale XIl pkt. 2 { ramka ) — zmienia signa:
nie otwieraé przed dniem 27.09.2016r. godz, 10:15
3. W rozdziale Xil pki. 1 i 2 otrzymuja brzmienie :

1. Oferty nalezy sktada¢ do dnia 27.09.2016r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzedu
Gminy przy ul. Sienkiewicza 1 we Wreczycy Wielkie]

2. Otwarcie ofert nastapi dnia 27.09.2016r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiajacego
w Sali konferencyjnej.

4. W rozdziale XV pkt. 2 ppkt. 2 otrzymuje brzmienie :
2) W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy poda
informacje zawierajacg wyjasnienie powodow, dla ktérych dowody przedstawione
przez wykonawce, Zamawiajacy uznal za niewystarczajace.

Wojt Gminy
Wreczyca Wielka
Henryk Krawczyk
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