Wreczyca Wielka, dnia 13.09.2016r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wreczyca Wietka : www.bip.wreczyca-
wielka.akcessnet.net

Dotyczy .
Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na :
Budowa przedszkola we Wreczycy Wielkie]
opublikowanego w Biuletynie 7améwieri Publicznych Nr 301998 — 2016 z dnia 22.08.2016r

W toku prowadzonego postgpowania do Zamawiajacego ztozono wnioski o wyjasnienie tresci
$IWZ. Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowier zawartych w
rozdziale Il pkt. 5 - Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia ( dalej SIWZ ) udziela
wyjashienia :

1. Czy wykonawca bedzie zobowigzany do regularnego podlewania i koszenia trawnika w

okresie gwarancyjnym ?

Odp.

Jezeli beda tego wymagaty warunki, to tak.

2. W przedmiarze robét dz. 3.1.3 poz. 9 jest zapis — altang otoczy¢ strefg bezpieczenstwa.

Prosze o sprecyzowanie, jaki zakres rob6t obejmuje ten zapis.

Odp.

Strefa bezpieczenstwa to wolna przestrzen przypisana do konkretnego urzadzenia,

wykoAczona nawierzchnia o ksztalcie i wielkoéci okreélonej na rysunku zagospodarowania.

3.

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajgcy dopuszcza W SIWZ uzycic ri:atenai;\\w v:r
urzgdzeh rownowaznych, w stosunku .do ma'tenta{o.w 1 urzqdzenz wsZ arzna;gi o
projekcie budowlanym, prosimy 0 potWEerdz'eme, ze jako révimowa net a roszzayﬁ
dopuszeza uzycie materiatow i urzadzen, ktore bedg posiadaty I')arai{lekg ) Qtére
projektowych jednak nie muszg one Sl?_clmaé tych cech rozwigzan projektowy
< nieistotne dla zasadniczej ich funkcii.

Odp.

7asada réwnowaznosci zostata opisana w rozdziale iV pkt. 2 SIWZ

4.
Prosimy © modyfikacjg postanowien SIWZ 1 UMOWY W ZAKITSIC UUAIIaIy Vv uiuing:

na wbudowane materialy oraz zamontowane urzadzenia poprzez. ustanowienie
Wymogu udzielenia jej na okres rowny gwarancji producenta, e krocej jednak niz na

2 lata.
Odp.
Zamawiajacy hie zmienia zapisu.
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Prosimy o modyfikacj¢ postanowien STWZ 1 umowy PpoOpIzez ustanowienie
dokonywania platnosdci czesciowych, ptatnych w okresach mﬁesiqcz{nych, zggdme ¢
stanem zaawansowania robot. Prosimy jednocze$nie o zmiesienic obostrz

postaci mozliwoéel wystawienia pierwszej faktury po uplywie 3. miesiecy: ot

rozpoczecia robot.

Odp.

Zamawiajacy nie zmienia zapisu.
6.

Prosimy o potwierdzenie, Ze zmiany w asortymencie jub w ilogci albo _'iakoéci
dostarczanego wyposazenia lub mebli, o ktérych mowa W pkt. 6.2 1) SIWZ nie beda
mozliwe w chwili, gdy wyposazenie to Iub meble zostang juz przez Wykona.wcg
dostarczone lub zaméwione, co mogtoby skutkowaé negatywnymi konsekwencjami
dla Wykonawcy, Zwlaszcza finansowymi. '
Odp.

Meble i wyposazenie maja by¢ dostarczone zgodnie z zaméwieniem. Ewentualna zmiana
moze nastapi¢ po ustaleniach pomiedzy stronami.

7.
Prosimy o modyfikacj¢ postanowiefl SIWZ 1 UNOwy 1 UStanowiems, L ZAKUINATLLS

wykonywania robot budowlanych nastapi w ciggu 16 miesigcy od daty przekazania
terenu budowy.
Odp.
Zakoticzenie wykonywania robdt nastgpic¢ ma w terminie 16 (szesnascie ) miesigcy od daty
zawarcia umowy. Termin ten nie obejmuje okresu oczekiwania na wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

8.

Prosimy o v;yjaénienie, co Zamawiajacy mial na myéli wskazujgc W § 5 ust. 8
,,Jaboratotium”.
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Odp.

Petna odpowied? zawiera sig w tresci ust. 8 § 5 wzoru Umowy.

9.

Py

Prosimy o potwierdzenie, 2¢ koszty materiatlow eksploataoyjnych (n'p. srodet $wiatla
w oprawach odwietleniowyeh, ktérych koniecznosé wymiaty wymkfi 7e zwy.kk‘ego
zuzycia, a nie {stnienia w nich wad) w okresie gwatancjl !Jqdme p?nosﬁ Zamawiajacy
(tj. koszty zakupu ww. materiatow ekgp_@{tgcyjnych qraz.u‘;h \fvyana‘ny) o
Odp.

Koszty materiafow eksploatacyjnych w okresie gwarancji ponosit bedzie Zamawiajacy.

10,

i’;osimy:) mod;rﬁkach postanowich STWZ 1 umowy i ustaleflife, e koszty przegladow
owarancyinych i przegladu pogwarancyjnego ponosi Zamaw1aj4cy.

Odp.

W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami, przegladami serwisowymi, wymiang
czedci, w tym ewentualng wysytka ponosi¢ bedzie Wykonawca.




11.
W zwigzku z mozliwoseig dochodzenia przez strony odszkodowania PIZENOSZHCELO
wysoko§¢ kar umownych prosimy o wprowadzenie postanowienia ustanawiajacego
limit wszystkich kar umownych W maksymalnej wysokoéel 10 % wartodei
wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy.

Prosimy o zmniejszenie wysokodci kar umownych, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt.1)
lit. a, b, ¢, d do np. 0,01%

Prosimy 0 zmnigjszenie wysokosci kary. umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 pkt.1)
lit, e do np. 0,01%

Prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej, o kidrej mowa w § 13 ust. 2 pkt.2)
1it. a-d do np. 1.000 zi.

Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie 7 ktorym Zamawiajgcy przed skorzystaniem
- mozliwosci naticzenia Wykonawey kar umownych, jak tez przed skorzystaniem 2 -
mozliwoéci odstapienia od umowy zawiadomi Wykonawce na pidmie 0 zaistnieniu
okolicznodei uzasadniajgcych zastosowanie kar umownych, jak tez odstapienia od
umowy 1 Wwyznaczy Wykonawey odpowiedni termin na podjecie odpowiednich
dzialan.

O_dp. t PRI I, ) Al anbnnrrntrnh fnn SeiAdal &urintla
Zamawiajacy nie zmienia zapisow.

12.

T ue . .

Prosimy © potwierdzenie, ze jest mozliwe zgloszenie podwykonawcow na etapie
realizacji inwestycii, a nie wskazanych w ofercie ani w umowie.

Odp L - — [ P B | e atainta manbasiabharr 3
Nie. Odpowied? na zapytanie Nr 112 dnia 02.09.2016r

13.

W zwiazku z faktem, iz Zamawiajgey w SIWZ dopuszeza uzycie materialéw i
urzadzef réwnowaznych, m in. W stosunku do wskazanych w proj ekcie budowlanym
materiatéw 1 urzadzed dla ktérych podano nazwe producenta wraz Z bardzo
szozegblowymi danymi technicznymi osiggalnymi jedynie dla produktu wskazancgo
producenta, nie podajgc przy tym zadnych kryteriow oceny réwnowaznodci dla tychze
materialéw i urzadzen do czego Zamawiajacy jest zobowigzany dla zachowania W
postgpowaniu sasad uczciwej konkurencii — prosimy © potwierdzenie, ze za
rownowazne Zamawiajacy dopuszeza uzycie materiatéw i urzgdzen posiadajacych
parametry tozsame 2 gtéwnymi parametrami materialdw i urzadzen opisanych w
projekeie, ktére to parametry 3 konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkeji
przewidziane; dla danego materiate lub urzgdzenia.
odp. Theel A R
Patrz odpowied na zapytanie Nr 3.

woo

Prosimy o potwierdzenie, Ze opdZnienic po stronie Zamawiajacego W przekazaniu
dokumentacji projektowej, placu budowy, itp. bedzie stanowito podstawe do zmiany
Umowy w zakresie wydtuzenia czasu realizacji przedmiotu zamowienia,

Odp P . R B TUIUNIE Pt PR ey PAC

Zamawiajacy nie przewiduje opdznienia w wykonaniu opisanych czynnosci.
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1s.
Jednoczeénic prosimy o potwierdzenie, ze W PIZYyPAUKU PLZGSULLRWIG Wil

zakoniczenia realizacji z przyczyn lezacych po stronie 7amawiajacego, Zamawiajacy

pokryje dodatkowe koszty poniesione przez Wykonaweg w zwigzku ze zmiang

terminu (tj. w szezegolnodei koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych 1obot,
utrzymania placu budowy i in.)

Odp.

Jezeli okolicznoéci wystapia z wytacznej winy Zamawiajacego, to tak.

16. Prosze o sprecyzowanie, jakie czynnosci beda wchodzity w zakres { dz. 3.1.5 poz. 54}
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych w okresie
gwarancyjnym i { dz. 3.1.5 poz. 55 ) Nasadzenia drzew i krzewow wraz z pielegnacja w
okresie gwarancyjnym.

Odp.

Nawierzchnie trawiaste maja byé nawozone stosownie do rodzaju trawy i okresu wysiewu

oraz sukcesywnie koszone, a w przypadku braku wzrostu — powierzchnie uzupefniane.

Drzewa i krzewy w okresie przyjgcia i wzrostu wymagajg nawozenia | cigcia stosownie do

rodzaju nasadzen. Braki nie przyjgte uzupetniane.

17. W przedmiarze robot poz.2.12.19 ujeto przewody wentylacyjne kotowe wykonane ze
stali nierdzewnej, natomiast w opisie technicznym projektu pisze, Ze przewody
wentylacyjne majg by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Pozostaty osprzet
wentylacyjny wymieniony w przedmiarze robot nie jest w wykonaniu ze stali
nierdzewnej. Ze wzgledu na znaczna roznice w cenie prosimy o potwierdzenie, z jakiej
blachy nalezy zamontowac kanaty wentylacyjne.

Odp.

W pomieszczeniach [nr 021, 001] gdzie widoczna jest instalacja wentylacji mechanicznej

nalezy wykonaé ja ze stali nierdzewnej, jako element wykoriczeniowy, Pozostale przewody

znajdujgce w przestrzeni sufitdw podwieszanych naley wykonaé ze stali ocynkowanej.

18. Na rozwinieciu instalacji c.0. pisze, ze nalezy zamontowaé w przedsionkach i na klatkach
schodowych grzejniki w kolorze RAL 908 . Prosimy o wskazanie konkretnie, 0 ktore
pomieszczenia chodzi, bowiem na rzutach nie ma pomieszczeri o wskazanych nazwach.

Odp.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych zostaty zaprojektowane, nalezy przyjac grzejniki o

jednakowe] kolorystyce — $niezna biel

19, W celu umoifiwienia Wykonawcom zlozenia oferty réwnowaznej prosimy o podanie
istotnych parametrow tech nicznych dla kolektorow stonecznych.

Odp.

Tabela parametréw w zataczeniu

20. W celu umozliwienia Wykonawcom ztozenia oferty rownowaznej prosimy o podanie
istotnych parametrow technicznych dla paneli fotowoltaicznych.

Odp.

parametry techniczne dla paneli fotowoltaicznych - w zataczeniu.

21. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji technicznej o schemat technologiczny instalacii
paneli fotowoltaicznych.

Odp.

Schemat ideowy potaczer paneli fotowoltaicznych znajduje sig na rys nrE 01 "SCHEMAT

IDECWY - ROZDZIELNIA GLOWNA RG".




Szczegbtowe rozmieszczenie paneli wg projektu konstrukeyinego, gdzie pokazano mocowanie

stojakow K 16. W zataczeniu rysunek stojakéw K 16 oraz przyktadowe : karta katalogowa

panelu fotowoltaicznego D6P_B3A oraz falownik solarny RPI H5A

22. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji technicznej o STWIOR dla robot instalacyjnych,
bowiem zamieszczona przez Zamawiajacego STWIOR nie odpowiada zaprojektowanemu
sakresowi robot np. w SIWIOR pisze sie o kiapach ppoz wyposazanych w sitowniki i
wyzwalacze topikowe, natomiast w dokumentacji o klapach ppoz wyposazonych w
wyzwalacze topikowe. Podobnych sytuacji jest wiele.

Odp.

Nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja. Zaréwno dokumentacja jak STWIOR stanowia jedne

opracowanie.

23. Dziat 1.1.3.6.4 poz. 272 — bloczki betonowe 19/19/30 ukfadane w siatce o polach
114x130 cm, czy ilosci robdt i jednostki sg poprawne ?

Odp.

Tak.

Czy w Zalgczniku or 1

WS?Yéfkiéi.?rObﬁ.ty udowlane je

w tych zamowieniach?
oraz ekipy praco
Wykonawey?
Odp.
W punkcie tym nalezy wpisac te przedsigwziecia gospodarcze, W ktérych zaangazowane sg
zasoby techniczne i osobowe mogace mie¢ wplyw na wykonywanie przedsigwzigcia
Zamawiajgcego.
Czy Wykonawca oSwiadczenie

moze przestac poczts ¢
Jezeli tak czy oryg
Odp.
O$wiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
wykonawca motze przesta¢ poczta elektroniczna.
26.
Czy dla uktadu central N9/W9, N16/W16, N&/W8 jest zaprojektowany jeden wspolny kanat
czerpalny oraz jeden kanat wspolny wywiewny ?
Odp.
Tak, dla systemdw wentylacyjnych N8/WS, N9/W9 oraz N16/W16 zaprojektowano jeden wspolny
kanat czerpny - czerpnia $cienna 1600x700mm oraz jeden wspdlny kanat wyrzutowy - wyrzutnia
dachowa 800x800mm.
27.
Czy Zamawiajacy przez wykonanie robot dociepleniowych rozumie wykonaie spojnego
kompletnego systemu zgodnie z dokumentacja | STWiORB posiadajacego odpowiednie atesty
| badania dopuszczonego do stosowania w budownictwie ?
Odp.
Tak.




28.

Prosze o uzupetnienie izometrii terenu w celu prawidtowego wykonia | wycenieniea
kanalizacji deszczowej.

Cdp.

Kanalizacje deszczowa nalezy wycenic zgodnie z dokumentacjq techniczna

29.

Czy gaz powinien by¢ doprowadzony do kuchni, czy tylko do kottowni ?

Odp.

Gaz doprowadzony jest tyiko do kottowni.

30.

Prosze o zataczenie schematu kotfowni wraz z listg czesci.

Odp.

Rysunek schematu technologii kottowni zostat zataczony do dokumentacji projektowej - rys
CO-04. Zestawienie elementéw kottowni zostato ujgte w przedmiarze robot.

31.

Prosze o zataczenie schematu instalacji solarnej.

Odp.

Rysunek schematu instalacji solarnej zostata zataczony do dokumentacji projektowe]j — rus.
CO-05

32.

Czy zawory rownowazace w instalacii maja by¢ z odptywem czy bez ?

Odp.

W dokumentacji zaprojektowano zawory réwnowazace z odcieciem i odptywem

Zmiany tresci SIWZ.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany w tresci SINZ w

nastepujacy sposob :

1. W rozdziale VIl ( dla czeéci Nr 1) w pkt. 1 dodaje sig kolejny ppkt. 7) o tresci
7) o$wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o

ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

2. W rozdziale Vil dodaje sig kolejny pkt. 1.1 0 tresci:

1.1. Zamawiajacy zada od wykenawcy, ktory na potwierdzenie spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu, polega na zdotnosciach lub sytuacji innych podmiotdw,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w
pkt. 1 ppkt.1-7.

3. W rozdziale XV pkt. 1 iit. d) opis sposobu oceny ofert dla czesci Nr 1 kryterium : D -
Kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zamowienia,
otrzymuje brzmienie :

Oceny beda dokonywane wg nastepujacej punktacji :

1 - Wyksztatcenie : wyzsze — 15 pkt, techniczne — 5 pkt.
Ocena za to podkryterium bedzie érednia arytmetyczna uzyskana z oceny
wszystkich osob  funkcyjnych, jako suma punktow oceny wszystkich osob
podzielona przez ilo$¢ oséb ocenianych.

2 - Uprawnienia kierownika budowy i kierownikéw robot : bez ograniczert — 20 pkt, z
ograniczeniami—5 pkt.




Oceng za to podkryterium bedzie $rednia arytmetyczna uzyskana z oceny
wszystkich osob  funkcyjnych, jako suma punktéw oceny wszystkich osdb
podzielona przez ilos¢ oséb ocenianych.
3 . Dodwiadczenie : ocena poszczegélnych oséb funkcyjnych bedzie dokonywana na
zasadzie proporcji matematycznej, w skali punktowej :
—» Kierownik budowy : 0 — 45 pkt
—» Kierownicy robét { kazdy oceniany osobno ) : 0 -20 pkt.
Kazda osoba oceniana bedzie nastgpujaco :
Za najwiekszg iloé¢ zakoriczonych w okresie ostatnich 3 lat petnionych funkcji
kierownika budowy czy kierownika robét — osoba otrzyma najwigksza ilosc
pkt. przypisang dla danej funkcji, pozostate osoby tej samej funkeji z
poszczegdinych ofert bgda oceniane proporcjonalnie w danej skali punktowej.
Ocena za podkryterium ( b ) bedzie Srednia arytmetyczna uzyskana z oceny
wszystkich kierownikéw robdt, jako suma punktéw oceny wszystkich osob
podzielona przez ilo$¢ oséb ocenianych. -
QOcena za podkryterium ,Doswiadczenie” bedzie suma pkt. uzyskana za oceng
doéwiadczenia kierownika budowy ( a ) i oceny sredniej arytmetycznej oceny
kierownikéw robdt (b }.
Oceng oferty za to kryterium bedzie taczna ilosci pkt (1 + 2 + 3 ) pomnozona przez
wspoiczynnik = 0,25
4. W rozdziale XV pkt. 2 ppkt. 2) otrzymuje brzmienie
2) W przypadkach, o ktorych mowa wart. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy poda
informacie zawierajgca wyjasnienie powoddw, dia ktérych dowody przedstawione
przez wykonawce, Zamawiajacy uznat za niewystarczajace.
5. W rozdziale Xll pkt. 2 ( ramka ) ~zmienia sig na :
nie otwieraé przed dniem29.09.2016r. godz. 10:15
6. W rozdziale XI! pkt. 1 i 2 otrzymuja brzmienie :
1. Oferty nalezy sktadac do dnia 29.09.2016r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzedu
Gminy przy ul. Sienkiewicza 1 we Wreczycy Wielkiej
2. Otwarcie ofert nastapi dnia 29.09.2016r. o godzinie 10:15w siedzibie Zamawiajgcego
w Sali konferencyjnej.

s Wéjt Gminy
Y g L Wreczyca Wielka
Henryk Krawczyk

Y kb

W zatgczeniu :
i, Tabela parametrow kolektorow stonecznych
2. Parametry techniczne dla paneli fotowoltaicznych i Karta katalogowa panelu
fotowoltaicznego D6P_B3A
3. Rysunek stojakow K 16
4. Falownik solarny RPI H5A




Parametry rownowainosci

Zatacznik Nr 1

L.p.

Nazwa

Szczegdlowy opis parametrow technicznych

Kolektor CosmoSun Basic
2.51

Wymiary: 2240 x 1060 x 86 mm

Ciezar: 43 kg

Powierzchnia czynna apertury: min. 2.19 m?

Rama: Aluminium {bez spoin)

Absorber:

- materiat: miedz

- rodzaj pokrycia: wysoko selektywne

- forma przeptywu: harfa podwdjna

Szyba:

- rodzaj: szkfo solarne hartowane

- grubosé: min, 4mm

Wspdiczynniki wydajnosci odniesione do powierzchni czynnej (apertury)
- sprawnos¢ optyczna: min, 82,3%

- wspétczynnik strat al: nie wigkszy niz 2,097 [W/m2*K]
- wsp&tezynnik strat a2: nie wigkszy niz 0,013 [W/m¥*K?]

Zestaw montazowy na dach
plaski dla kolektorow
Cosmosun Basic 2.51

Kompletny system montazu kolektorow stonecznych przeznaczony na dach
ptaski. Wykonany z aluminium i stali nierdzewnej,

System potaczen do
kolekioréw Cosmosun
Basic 2.51

System potgczen przeznaczony jest do:

- potaczenia kolektoréw w baterie

- potaczenia kolektorow z przewodami zasilajgcym | powrotnym
- odpowletrzenia instalacii

- pomiary temp. nosnika ciepta w kolektorze

Grupa pompowa GPSN
PWM + rotametr

WyposaZenie grupy pompowej:

- pompa obiegowa Wilo Yonos Para PWM

- dwa kulowe zawory odcinajace zintegrowane z zaworami zwrotnymi i
termometrami

- grupa bezpieczefstwa z manometrem i zaworem bezpieczetistwa bbar
- rotametr 2-12 I/min

- separator powietrza

- izolacja termiczna

Zaktadany punkt pracy: V=0,55 m¥h, Ap=65,7 kPa

Naczynie przeponowe 80L
10bar

Pojemno$é naczynia: 80 dm?
Ciénienie robocze: 10bar
Temperatura pracy: -10+100 °C
$rednica: 460 mm

Wysokos¢: 690 mm

Zbiornik c.w.u. FISH 1500L
S2

Pojemnoé¢ zbiornika: 1500 dm?
Wysoko$¢ zbiornika: 2310 mm
$rednica zbiornika z izolacjg: 1050 mm




$rednica zbiornika bez izolacji: 850 mm
Max. dopuszczalne cisnienie zbiornik/wezownica: 10/10 bar
Dopuszczalna temp. zbiornika/wezownicy: 95120 °C

Regulator Solarny LOGO
PWM

Funkcie:

- ptynna regulacja pompy solarnej z wykorzystaniem PWM
- 3 wejécia czujnika PT 1000

- wyswietlanie aktualnych wartoéci pomiarowych

- pamie¢ ustawien sterownika

- funkcja schiadzania rewersyjnego (funkcja wakacyjna)

- moiliwoéé kalibracji czujnika temperatury

Ptyn do instalacji solarnych
koncentrat 10L

Koncentrat zawiera okoto 93 % czystego glikolu propylenowego z inhibitorami
korozji do napetniania solarnych instalacji grzewczych.

Koncentrat rozpuszcza sig czystg wodg, najlepiej dejonizowang, do
wymaganych stezer plynu. Nie zaleca sie stosowania mniejszej ilosci
koncentratu w roztworze niz 33 %

Regulator objetosci
przeptywu 2-12 |/min

Regulacja strumienia w zakresie: 2-12 I/min
Temperatura pracy 130°C, szczytowa 170°C
Max. ci$nienie pracy 10bar




NEO SOLAR POWER

ZAEACZNIK NR 2

Positive power tolerance
0~+4.99 watt

Withstand strong wind/snow load up to 5400 Pa
Pass ASTM E330; Maximum wind speed: 197 km/h (safety factor 3)
(Short-side installation = 2400 Pa guaranteed}

Excellent low light performance
3.5% relative eff. reduction at low-irradiance (200W/m?)

100% EL inline inspection
Better module refiability

Prolonged aging test
2000 hours damp heat test; 400 thermal cycles

Ammonia resistance
According to IEC 62716 Ed. 1
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Product guarantee: 10-year
Linear Perfarmance Warranty
- 1-year: 97% power output
then power degradation 0.7% per year till 25th year
- 25-year: 80.2% power output
- 10-year: 90.7% power output
IEC 61215/ 1EC61730, CE, MCS, UL1703, CEC

% Please refer to NSP product warranty for details o s R 5
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Linear performance warranty

For more information, please visit us at www.nsp.com
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NEO SOLAR POWER

Electrical Data

Maximurn Rating Power (Pmax} 240w 245w
Open Circuit Voltage (Voc) 3599V 3716V 3733V 3750V

Short Circuit Current {Isc}

*Flectrical data under Standard Test Conditions {STC): Ceil Temperature of 25 °C, Irradlance 1000 W/m?, AM 1.5
*Vialues w/o tolerance are typical numbers; spedifications subject {6 change
1275 for IFC 61215 /$ECE1730, CE, MES only

Mechanical Data

Dimensicn

Solar Cell 60 muiticrystalline 6" silicon c

1640 mun (L) 2 992 mm (W) x 40 mm {D} /
64.5” (L) X 39.17 (W) x 1.57” {?)
e o .

Front View & Back View
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Dependence on Temperature

Cell Encapsulation EVA {Ethylene-Vinyl-Acetate) )
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Packaging Configuration 26 pcs Per Pallet, 728 pcs Per 40° HQ container § §0 Pmax |
bl
%_ 40 [-|Temp, Coeff,oflsc=  0.046 %/C
Operating Conditions £ Terp. Coelf, of Vec=  =0.313:%/°C
8 26 ~|Temp, Coeff, 6f Pmvax =~ -0.420. %/C
6 . . \ . .
25 5 15 35 55 75 95
Mechanical Load 5400 Pa (Certified by TUV Rheinland}

o

Ternperature Coefficient of Voc -0.313%/°C

Temperature [*C]

AM1.5G 1000W/ m?

Dependence on Irradiance
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* Nominal Operating Cell Temperature (NOCT): frradiance 800W/m?, Ambient Temperature 20 °C, Wind Speed 1 mfs
* Plpase refer to NSP's Standard Modute Installation Manual before using the product

* Reduction in efficiency from 1000 W/m? to 200 W/m*at 25 °C: 3.5%£ 2%

Comtact Us

Neo Solar Powe ' C'o_fpo_féfipﬁ"

‘15 20 25 30 35 A

Voltage:[V] Temperature 25°C

Copyright @ 2015 NSP Carp. All rights reserved
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RPI H5A

Falownik solarny wysokiej sprawnoséci bez transformatora przeznaczony na rynek
europejski - idealny wybor dia instalacji fotowoltaicznych mniejszych mocy

Wszechstronne zastosowania Maksymalna rentownos$é

& Aluminiowa obudowa zapewnia e Maksymalna sprawnos¢ 97,5%
diugotrwalg ochrong przed wilgocig o Brak wentylatoréw zmniejsza kosz-
i kerozig ty konserwacji

Szeroki zakres napigcia e 2 wejscia MPPT zwigkszajg
wejsclowego slastycznoéé | maksymalny uzysk

e Przystosowane do instalacji energii

wewnetrznych i zewnetrznych {(IP65)

¢ Kompakiowa budowa utatwiajgca
montaz

www.solar-inverter.com




Falowniki solarne 5,0 kVA bez
transformatora

RPI H5A - dane techniczne

BEZPIECZENSTWO /
ZGODNOSC

WEJSGIE (DG)

Meks. zalecana 'iﬁoc"ﬁ{f'

WYJSGIE (AC) 1) Dla eksploatacji z obcigzeniem symelrycznym
o 2) Dia zakresu napigcia wejsciowage MPPT | maksymalnej mocy przy obclateniu asymetryez-
or nym

3} 4,6 kW dla Niemiec

4) Cosfi=1{VA=W)

5) Maksymalra mec pozorna AC okvesla mog, kidrg falownik jest w stanie dostarczyé. Maksy-
malna mac pozomna nie zawsze jest osiggalna

6) Zakres napigeia | czgsiotliwosci AC zostanle zaprogramowany zgodnie z wymaganiami
danago kraju.

Maksymiatia moc’
Znamianowa mac.

Zakr@eg napiscia

Prad znamior
‘Cagstollivioss Zn
Zakres czeslollno

Zakres regulac]
wspolczyniika macy.
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ST Polska
Intérfejsy komuri E-mail: delta@deita-es.pl
o Tek +48 22 335 26 00
_Rozlacznik beC..
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www.solar-inverter.com

2045-02-10 - Wszelde informacie | spacyfikacja lechnitzna moze ulas zaiznie w dovwalnym imomencie bez wezesniejszego powtadonvenia.




