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Naturalna wykładzina linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubości 2,5 mm, zabezpieczona powłoką ochronną
Topshield
a - kolor żółty słoneczny
b - kolor błękitny
c - kolor zielony groszek
d - kolor czerwony ceglasty

Wykładzina flokowana w rolce o szer. 2 m, o grubości 4,3 mm z rysunkiem organicznych okręgów o różnej kolorystyce na  barwnym tle.
W każdym oddziale inny kolor tła i inny kolor okręgów.

Wykładzina flokowana w rolcze o szer. 2 m, o grubości 4,3 mm z rysunkiem organicznym o geometrycznych parametrach o różnej
kolorystyce na tle.

Wykładzina PCV homogeniczna EC/SD gr. 2,0 mm prądoprzewodząca EC oraz antystatyczna SD.

Płytki gresowe 60x60 cm, antypoślizgowe

Płytki gresowe techniczne 30x60 cm, antypoślizgowe, mrozoodporne

Płytki ceramiczne 30x60 cm, antypoślizgowe, atestowane

Płytki ceramiczne 60x60 cm, antypoślizgowe, atestowane

Deski drewniane  o szer.15 cm i gr. 3,2 cm na ruszcie , antypoślizgowe, ryflowane
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Naturalna wykładzina linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubości 2,5 mm, zabezpieczona powłoką ochronną
Topshield
a - kolor żółty słoneczny
b - kolor błękitny
c - kolor zielony groszek
d - kolor czerwony ceglasty

Naturalna wykładzina linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubości 2,5 mm, zabezpieczona powłoką ochronną
Topshield
kolor zielony groszek
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