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A Płyty dekoracyjne z wełny drzewnej łączonej magnezytem, o strukturze włóknistej /szerokość włókien 1mm/.
Płyty charakteryzują się równą charakterystyką pochłaniania szczególnie w niskich częstotliwościach 125Hz-
500Hz:
-klasa pochłaniania A dla dystansu 200 mm z wełną 25 mm,
-współczynnik pochłaniana aw=1,0,
-wymiar 1200/600x600,
szerokość włókna 1 mm,
-grubość 35 mm,
-płyt malowane fabrycznie,
-krawędź niewidoczna rozbieralna do góry,
-konstrukcja niewidoczna,
-niska emisyjność cząstek stałych,
-możliwość odświeżania bez znacznych strat w pochłanianiu hałasu( wysoka trwałość funkcji akustycznych),
-tolerancja +/_1 mm.
- w skosie płyty niedemontowalne, pozostałe demontowlane

B Płyty sufitowe z wełny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i
zagruntowane, pokryte od strony widocznej włókniną akustyczną. Płyta jest wolna od azbestu i domieszek
formaldehydu.
-powierzchnia / Wzór: fliz akustyczny pomalowany na biało
-kolor: biały podobny do RAL9010
-wymiary:  600 x600
-grubość:  24 mm
-rodzaje krawędzi:  SF, krawędź niewidoczna, fuga cienia 7mm
-system montażu:             C
-materiał klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
-odporność na wilgoć:  do 95% względnej wilgotności powietrza
-pochłanianie dźwięku: aw = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A
-izolacyjność wzdłużna:  Dn,f,w= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848

 - dbicie światła: do 88%, bez efektu olśnienia
- płyty demontowalne

C Płyty sufitowe z wełny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i
zagruntowane, pokryte od strony widocznej włókniną akustyczną. Płyta jest wolna od azbestu i domieszek
formaldehydu.
-powierzchnia / Wzór: fliz akustyczny pomalowany na biało,
-kolor: biały podobny do RAL9010,
-wymiary:  600 x600,
-grubość:  15 mm,
-rodzaje krawędzi:  SK, krawędź prosta,
-system montażu :            C,
-materiał klasy ogniowej:  A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
-odporność na wilgoć:  do 95% względnej wilgotności powietrza,
-pochłanianie dźwięku: aw = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,
-izolacyjność akustyczna: 28 dB,
-ciężar: 2,4 kg/m2,
-klasa czystości:  ISO 6,

 -hygiena : Specjalna powłoka higieniczna, grzybobójcza,
 -odbicie światła: do 88%, bez efektu olśnienia,
 -czyszczenie: Tygodniowe cykle czyszczenia:
 -odkurzanie ręczne ,przecieranie na mokro wilgotną  ścierką , zgodnie z wytycznymi producenta dot.
czyszczenia.
- płyty demontowalne

D Płyty sufitowe z wełny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i
zagruntowane, pokryte od strony widocznej folią winylową. Płyta jest wolna od azbestu i domieszek
formaldehydu.
-powierzchnia / Wzór: folia winylowa pomalowany na biało
-kolor: biały podobny do RAL9010
-wymiary:   600 x 600 mm,
-grubość:  15 mm
-rodzaje krawędzi:  SK, krawędź prosta
-system montażu:            C
-materiał klasy ogniowej:  A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
-odporność na wilgoć:  do 95% względnej wilgotności powietrza
-izolacyjność wzdłużna:  Dn,f,w= 34dB zgodnie z EN ISO 10848

 -odbicie światła: do 81%, bez efektu olśnienia
 -ciężar: 4,5 kg/m2
 -klasa czystości : ISO 3
 -powłoka higieniczna: biopruf, odporna na środki chemiczne: elma clean  100, puranol, microbac forte
- czyszczenie: na mokro , zgodnie z wytycznymi producenta dot. czyszczeni
- płyty demontowalne
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S1.1 oprawa zwieszana, okrągła, średnica 1500 mm, źródło światła LED, 7800lm 103 W

S2.1 oprawa nastropowa, szczelna IP65, dyfuzor przeźroczysty, długość 1587 mm, źródło światła
LED, 4900lm, 39 W

S2.2 oprawa nastropowa, szczelna IP65, dyfuzor przeźroczysty, długość 1287 mm, źródło światła
LED, 3300lm, 25 W

S2.3 oprawa nastropowa, szczelna IP65, dyfuzor przeźroczysty, długość 1587 mm, źródło światła
LED, 9800lm, 72 W

S2.4 oprawa nastropowa, szczelna IP65, dyfuzor przeźroczysty, długość 1587 mm, źródło światła
LED, 4500lm, 39 W

S2.5 oprawa nastropowa, szczelna IP65, dyfuzor przeźroczysty, długość 1287 mm, źródło światła
LED, 6100lm, 49 W

S3.1 oprawa zwieszana, profil aluminiowy z dyfuzorem opalizowanym, długości 2015 mm, źródło
światła LED 5000lm 72 W

S3.2 kinkiet, profil aluminiowy z dyfuzorem opalizowanym, długości 1030 mm, źródło światła LED
2000lm 22 W

S3.3 kinkiet, profil aluminiowy z dyfuzorem opalizowanym, długości 2035 mm, źródło światła LED
4100lm 43 W

S4.1 oprawa do wbudowania, średnica 110 mm, źródło światła LED 1300lm, 14W

S4.2 oprawa do wbudowania, średnica 190 mm, źródło światła LED 2500lm, 24W

S5.1 oprawa do wbudowania, 215 mm x 215 mm, źródło światła LED 2300lm, 22W

S6.1 oprawa do wbudowania, szczelna IP44, średnica 240 mm, źródło światła LED 1900lm, 22W

S7.1 oprawa do wbudowania, raster aluminiowy, 597mm x 597 mm, źródło światła LED 400lm, 40W

S7.2 oprawa do wbudowania, dyfuzor opalizowany, 597mm x 597 mm, źródło światła LED 5500lm,
51 W

S8.1 plafoniera do wbudowania, IP44, średnica 302 mm, źródło światła LED 1200 lm, 13 W

S9.1 oprawa nastropowa, dyfuzor opalizowany o nieregularnej formie, źródło światła LED 4500lm,
51 W

S9.2 oprawa nastropowa, dyfuzor opalizowany o nieregularnej formie, źródło światła LED RGB,
12 W

S10.1 kinkiet zewnętrzny IP54, obudowa aluminiowa 115mm x 95mm, źródło światła LED 220lm 5W

AW1 oprawa awaryjna nastropowa - VERSO LED-H0 VDN-E4x1TA1H 120º 4W

AW2 oprawa awaryjna do pracy w niskich temp. - MONITOR LED-H0 IP65 OP3-E1TC1N 120º [-
20C] 4W

AW3 oprawa awaryjna do wbudowania - VERSO LED-H0 VDN-E4x1TA1H 120º 4W

AW4 oprawa awaryjna - MONITOR LED-H0 IP65 OP3-E4X1TC1N 120º 4W

EW1 oprawa ewakuacyjna - MONITOR 1 LED OP1-E1,2TA1N 2W

EW2 oprawa ewakuacyjna - MONITOR 1 LED IP65 OP1-E1,2TA1N 2W

KSZTAŁT OPRAW ORAZ ICH WYGLĄD NALEZY UZGODNIĆ
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