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[ll. OPIS TECHNICZNY

2 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji: oswietlenia, gniazd wtykowych
ogolnych, gniazd wtykowych dedykowanych, sity technologicznej, ochrony od porazen,
potgczen wyréwnawczych, komputerowej, wideodomofonowej, monitoringu, kontroli dostepu i
sygnalizacji wlamania w budynku przedszkola projektowanego w miejscowosci Wreczyca
Wielka

3 Podstawa opracowania

1.Wytyczne inwestora
2.Wytyczne i uzgodnienia branzowe
3.0Obowigzujgce przepisy i normy

4 Zasilanie budynku

Zgodnie z warunkami przytgczenia budynek bedzie zasilany z sieci Tauron z pobliskiej
stacji tarnsformatorowej nr S-094, kablem YAKXS 4 x 240. Zasilanie bedzie doprowadzone
do zestawu ztgczowo — pomiarowego ZK zlokalizowanego w granicy ogrodzenia budynku.
Opisywane zasilanie bedzie stanowito oddzielne opracowanie.

.Od zestawu ztaczowo — pomiarowego zaprojektowano utozenie WLZ-tu wykonanego z
kabla YKXS 4 x 120 zasilajgcego rozdzielnie gtéwng budynku RG.

5 Rozdzielnie i tablice budynku

Rozdzielnie giébwng RG zaprojektowano jako wnekowg w oparciu o osprzet firmy
Legrand. W rozdzielni znajdujg sie zabezpieczenia gtdwne wszystkich tablic
bezpiecznikowych budynku oraz wytgcznik giéwny petnigcy funkcje wytgcznika pozarowego.
Przyciski wyzwalajgce wytgcznik nalezy umiesci¢ przy wszystkich drzwiach wejsciowych do
budynku.

Na schemacie rozdzielni gtdbwnej pokazano wydzielony obwdd.zasilania grzafki
elektrycznej zasobnika cieptej wody uzytkowej z paneli fotowoltaicznej.

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest za pomocg ogranicznika przepie¢ klasy B+C.

Tablice lokalne obstugujg poszczegdlne czesci budynku i zostaty zaprojektowane jako
wnekowe z osprzetem firmy Legrand. Z tablic zasilane sg odbiory miejscowe zabezpieczone
wytacznikami nadmiarowymi oraz wytacznikiem réznicowo — prgdowym.

6 Instalacje odbiorcze

Zaprojektowano instalacje przewodami kabelkowymi pod tynkiem poza przewodami
prowadzonymi w przestrzeni nad stropem podwieszanym, gdzie przewody prowadzi¢ w
korytkach kablowych. Do instalacji zastosowa¢ osprzet natynkowo - wtynkowego. W
pomieszczeniach wilgotnych (tazienka, WC, itp.) nalezy zastosowa¢ osprzet szczelny
natynkowy.
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7 Instalacje oswietlenia

W catym budynku zaprojektowano oswietlenie oprawami ledowymi mocowanymi w
stropie podwieszanym lub w pomieszczeniach technicznych mocowanymi na zwieszakach
do stropu, zatgczanie oswietlenia zaprojektowano wytgcznikami instalacyjnymi obstugujgcymi
poszczegoblne pomieszczenia.. Laczniki i przetgczniki instalowac po prawej stronie wejsé na
wysokosci 1,25m.

W pomieszczeniach czasowego przebywania ludzi (typu fazienki) oraz komunikacja
zataczenie oswietlenia zostanie zrealizowane za pomocg czujnikdw ruchu.

Oswietlenie zewnetrzne budynku bedzie sterowane z wytgcznikéw
zmierzchowych oraz istnieje mozliwosc recznego zatgczenia obwodu.

Dobor opraw oswietleniowych i obliczenia stanowig zatgcznik do niniejszego opisu.

6.1 Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zrealizowano poprzez zastosowanie zasilaczy awaryjnych
montowanych w wyznaczonych oprawach — na planie instalacji oznaczono specjalnymi
symbolami. Czas dziatania oswietlenia awaryjnego — 1 godzina. Do opraw nalezy
doprowadzi¢ niezalezny przewdd fazowy — dla kontroli napiecia i zasilania modutu
awaryjnego oprawy.

6.2 Oswietlenie ewakuacyjne:

Niezaleznie od oswietlenia awaryjnego zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne

w nastepujgcych miejscach:

- przy drzwiach wejsciowych,

- przy drzwiach ewakuacyjnych,

- na drodze ewakuacyjnej,

- w ciggach komunikacyjnych.

W wymienionych miejscach zastosowac oprawy kierunkowe z piktogramem ,kierunek
wyjscia”, lub ,wyjscie ewakuacyjne”. Oprawy zainstalowa¢ w miejscach i na wysokosciach
wskazanych na planie instalaciji.

8 Instalacje gniazd wtykowych i odbioréw technologicznych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem typu YDYZo 3x2,5mm2
podtynkowo, w korytkach kablowych, rurach ochronnych. W zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy, W pomszczeniach tazienek
stosowac osprzet p/t o stopniu ochrony IP44. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach
biurowych nalezy montowaé na wysokosci okoto 30 cm
W salach zaje¢ dzieci nalezy gnizda wtykowe mocowaé na wyskosci 1,6 m nad poziomem
posadzki.

Wedtug wytycznych projektanta instalacji sanitarnych i wentylacyjnych zaprojektowano
zasilanie odbiornikoéw technologicznych. Zasilanie central wentylacyjnych, agregatow
grzewczych i innych doprowadzono do skrzynek przytgczowo — sterowniczych.

Wedtug wytycznych technologa wykonano zasilanie odbioréw kuchni i pomieszczen
technicznych
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7.1 Gniazda dedykowane

Dla potrzeb zapewnienia ciggtej pracy odbiorow serwerowni i pomieszczen biurowych
zaprojektowano zasilacz UPS typu zasilacz bezprzerwowy Delta Power serii GRIFOS 10
kVA (o wymiarach 440x850x1320 , waga 115 kg) z akumulatorami.
Wedtug informaciji dostawcy urzgdzenia zastosowano bezobstugowe akumulatory otowiowo-
kwasowe oznaczane jako SLA (Sealed Lead-Acid - szczelne otowiowo-kwasowe), w
technologii AGM (Absorbed Glass Mat) - caty elektrolit uwieziony jest (wchtoniety) w
separatorach z wtokna szklanego o duzej porowatosci, znajdujgcych sie miedzy ptytami.
Akumulatory bezobstugowe:

e nie wymagajg uzupetniania wody i ciggtej konserwaciji elektrolitu (pomiary gestosci,
poziomu itp.),

e sg szczelne - mogg wiec pracowa¢ w dowolnej pozycji i w normalnych warunkach
eksploatacji nie wydzielajg gazow,

e dzieki szczelnosci sg bezpieczne w eksploatacji i nieszkodliwe dla otoczenia (nie ma
kwasnych oparow i niebezpieczenstwa poparzenia kwasem siarkowym) a takze nie
wymagajg pomieszczen ze specjalng, wymuszong wentylacja,

e W poréwnaniu z klasycznymi akumulatorami majg nizszg opornos¢ wewnetrzng i sg
znacznie mniejsze i lzejsze przy danej pojemnosci.

Z urzgdzenia UPS zasilono rozdzielnice TB-U zlokalizowang w pom 009. Rozdzielnice
wyposazono w aparaty roznicowo — prgdowe i nadmiarowe stanowigce zabezpieczenie
obwodow gniazd. Z rozdzielnicy zostaty zasilone gniazda dedykowane umieszczone na
Scianach serwerowni i pomieszczen biurowych

9 Bilans mocy

L.p. Rozdzielnia [k\i}] [va(i/] [k] Bezlf'['i?sn' P?:&?d
1 TB 1/1 14 8,5 14 25 5xLY 10
2 TB 1/2 9,5 8,6 16 40 4 xLY 16
3 TB 1/3 7,8 5,2 9 25 5xLY 10
4 TB 1/4 8,6 5,9 9 25 5xLY 10
5 TB 1/5 54 3,4 8 32 5xLY 10
6 TB 1/6 8,6 57 10 32 5xLY 10
7 TB 1/7 58,3 40,3 65 80 4 xLY 35
8 TB 1/8 18,4 12,7 21 50 4xLY 16
9 TB 1/9 4,3 2,7 5 25 5xLY 10
10 TB 1/10 10,8 7,2 12 32 5xLY 10
11 TB 2/1 17,1 11,9 20 32 5xLY 10
Razem 162,8 112,1 190 200 | YKXS 4 x 120
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10 Instalacje teletechniczne
10.1 Instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej

Instalacja okablowania strukturalnego zostata zaprojektowana w technologii U/UTP w oparciu o kabel
miedziany 4x2x0,5mm kat.5e. Instalacja bedzie wykorzystana do budowy sieci komputerowej, oraz tgcznosci
telefonicznej. Projektowana sie¢ bedzie sktadata sie z nastepujacych elementow:

Szafy STM (szafa stojaca MODBOX IlI, 19", 42U, 600x800),

okablowania pionowego (kabel U/UTP 1000Q kat.5¢)

okablowania poziomego (kabel U/UTP 100Q,kat.5e)

14 punktow logicznych sieci komputerowej RJ45

17 punktow logicznych sieci telefonicznej RJ45

Sie¢ wykonana bedzie w topologii gwiazdy (kazde gniazdo odbiorcze podtaczone do panelu w szafie STM co
zapewnia mozliwo$¢ szybkich zmian w strukturze okablowania, fatwg lokalizacje i usuwanie usterek oraz duzg
niezawodnosc.

Sie¢ telefoniczna i komputerowa prowadzona jest bezposrednio szafie STM do punktéw logicznych. Maksymalna
dtugosc¢ trasy poziomej nie powinna przekroczy¢ 90m.

Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego muszg by¢ oznaczone nazwa lub znakiem firmowym
tego samego producenta aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego
producenta. Ponadto zapewni to dtugi czas funkcjonowania sieci oraz niezmienno$¢ parametrow transmisyjnych.

10.2 Opis szafy STM

Szafa STN bedzie wykonana jako stojgca MODBOX IIl, 19", 42U, 600x800.. W szafie tej nalezy
zamontowac 1 panel rozdzielczy 19” 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6. W szafie przewidziano miejsce
na montaz urzadzen aktywnych (np. router, serwer, switch) oraz ew. rozbudowe ilosci punktow abonenckich.
Wszystkie zamontowane w szafie elementy powinny by¢ uziemione. Nalezy podtaczy¢ je do wspéinej listwy
uziemiajacej wewnatrz szafy, przewodem miedzianym a listwe uziemiajaca w szafie potaczy¢ przewodem
miedzianym, z punktem uziemienia ochronnego na szynie potaczen wyréwnawczych przewodem min. 6mm2.
Wszystkie przewody uziemiajace powinny by¢ w kolorze zétto - zielonym.

10.3 Opis okablowania poziomego.

Poziome okablowanie strukturalne nalezy wykonac przy uzyciu nieekranowanego, 4-parowego kabla skretki
U/UTP 100Q,kat.5e. Kable komputerowe zakonczy¢ od strony szafy na panelach krosowych (patch panelach)
24xRJ45. Od strony abonenckiej kable zakonczy¢ na modutach RJ45, montowanych podtynkowo. Wszystkie
moduty RJ-45 bedg typu U/UTP (nieekranowane). Nalezy pozostawi¢ zapasy kabli: 5m w STM oraz 0,3m w
punktach logicznych. Przy zakanczaniu kabli UTP nalezy zachowa¢ odpowiednie skrecenie par, dopuszczalny
maksymalny rozplot — 13mm od ztgcza szczelinowego. Ptaszcz zewnetrzny kabla moze by¢ zdjety na dlugosci
maksymalnie 25mm od ztgcza. Gtéwne trasy poziome uktada¢ w korytach instalacyjnych CABLOFIL CF 54/50
zamontowanych wczesniej w przestrzeni nad sztucznym sufitem zgodnie z rysunkami. Analogiczne koryta
kablowe zastosowa¢ w serwerowni na przebiegach poziomych. Zejscie kabli do szafy STM wykona¢ korytem
CABLOFIL CF 54/150. Boczne trasy poziome skierowane do pomieszczen uktadaé¢ w korytach CABLOFIL CF
30/50 zamontowanych w przestrzeni miedzysufitowej . Pozostatg cze$¢ instalacji wykona¢ podtynkowo, w rurach
gietkich o $rednicy @25 ICA 3321. Rury prowadzi¢ po Scianach. W jednej rurze prowadzi¢ do 4 kabli U/UTP.
Uwaga: Nalezy skoordynowa¢ prace instalatorskie z pracami murarskimi, w szczegdIno$ci uktadanie piondw.
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10.4 Opis punktéw abonenckich.

Zgodnie z zaprojektowang aranzacjg w kazdym pomieszczeniu przewidziano, w zalezno$ci od jego wielkoSci,
standardowe punkty logiczne. Ponadto dopuszcza sie zmiany lokalizacji punktéw abonenckich w fazie
wykonawczej (w obrebie pomieszczenia) zgodnie z docelowg aranzacjg pomieszczen. Punkty abonenckie bedg
sktadaty sie z jednego gniazda Keystone Wallplate RJ45, UTP, 568A/B, PowerCat 6. Gniazda nalezy
zamontowa¢ w puszkach podtynkowych. Do kazdego punktu doprowadzi¢ kabel U/UTP, po jednym kablu do
kazdego gniazda RJ45. Rozmieszczenie oraz ilo$¢ projektowanych punktéw, przedstawiono w projekcie. Gniazda
w pomieszczeniach zamontowac¢ na wysokosci ok. 20 cm od podtogi. Gniazda okablowac zgodnie z kolorowymi
oznacznikami, wg standardu EIA 568B, przedstawionego na rys.1

10.5 Opis instalacji telefonicznej.

Sie¢ telefoniczna prowadzona jest bezposrednio szafy STM do punktdw logicznych. Sie¢ nalezy wyprowadzi¢
z panelu krosowego 24xRJ45 UTP kat.6 zamontowanego w 19” szafie przy uzyciu nieekranowanego, 4-parowego
kabla skretki U/UTP 1000 kat.6 i prowadzi¢ réwnolegle w tych samych korytach z siecig komputerowa. Punkty
abonenckie to 2 portowe gniazda Keystone Wallplate, w ktorych jeden port nalezy do sieci komputerowej a drugi
do sieci telefonicznej Rozwigzanie to pozwoli w kazdej chwili na wykorzystanie gniazda telefonicznego (po
odpowiednim skrosowaniu STM) do podtgczenia drukarki sieciowej, bezprzewodowego punktu dostepowego,
telefonu IP oraz innych urzadzen sieciowych.

10.6 Testowanie, pomiary i certyfikacja.

Pomiary testowe nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji, majg one na celu poza badaniem wtasnosci
transmisyjnych sieci, weryfikacje dokumentaciji sieci co jest bardzo istotne dla uzytkownika i wtasciwej obstugi
eksploatacyjnej sieci oraz sq podstawg dziatan przy modernizacji lub naprawie. Wyniki pomiaréw przedstawi¢ w
postaci protokotow pomiarowych.

Kazda instalacja sieciowa i jej okablowanie powinny podlegac tzw. Certyfikacji, co pozwoli uzyska¢ od producenta
oraz wykonawcy 20 letnig gwarancje. Podstawg certyfikacji jest spetnienie wymagan technicznych norm
uznawanych jako standard. Standardem w Swiecie staly sie specyfikacje IEEE 802.x w dziedzinie transmisji
sieciowej i specyfikacja EIA/TIA 568 z nowelg TSB 36 i TSB 40 w dziedzinie parametréw okablowania oraz norma
ISO/DIS 11801. Normy te okreslajg nie tylko parametry graniczne dla poszczegdinych kategorii okablowania ale
tez warunki i sposéb pomiaru tych warto$ci. Najistotniejsze dla wynikdw certyfikacji jest spetnienie zatozen co do
nastepujacych parametrow okablowania: ttumienno$¢, parametr NEXT (Near-end Crosstalk) - przestuch
miedzyparowy, pomiar szuméw w instalacji teleinformatycznej.

11 Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano ,szybkie wytgczenie zasilania” z zastosowaniem
przekaznika réznicowo - pradowego. Nastepnie zaprojektowano potaczenia wyrownawcze w celu ograniczenia do
warto$ci bezpiecznej napie¢ wystepujacych pomiedzy roznymi cze$ciami przewodzacymi. Do szyny gtownej
potgczen wyrdwnawczych nalezy potaczy¢ metalowe rurociggi, metalowe obudowy oraz przewdd ochronno -
neutralny. GSW wykonane z ptaskownika Fe/Zn 25x4, nalezy zamontowa¢ na $cianie w kuchni i zmywalni
naczyn, 20 cm nad podtogg oraz potaczy¢ miedzy sobg a z zaciskiem PE w rozdzielni gtéwnej RG przewodem
LgY50. Podobnie wykona¢ szyny potaczen wyrownawczych w pomieszczeniach technicznych (kottowni,
wentylatorni, serwera itp.) W tazienkach nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe. Potaczenia
wykona¢ przewodem DY 4 mm2 fgczac z przewodem ochronno - neutralnym dostepne czesci przewodzace (
rurociggi, obudowy ) i przewdd ochronny PE.

Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4
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12 Instalacja piorunochronna

Obliczenie klasy ochronno$ci stanowi zatgcznik do niniejszego opisu, wedtug obliczer budynek posiada I
klase ochronnosci.
Jako uziom projektuje sie wykorzystanie zbrojenia fundamentow i w tym celu nalezy w projekcie konstrukcyjnym
wskazac prety zbrojeniowe, ktdre po zespawaniu utworzg obwod zamkniety biegnacy dookofa budynku, w
miejscach oznaczonych na rysunku opisem "ZP" wykona¢ wyprowadzenie ze zbrojenia fundamentéw
ptaskownika Fe/Zn 25 x 4 nad poziom terenu i potgczenie go z przewodem odprowadzajacym poprzez ztacza
probiercze

Dach hali wykonany z blachy trapezowej grubosci fi 0,65 zostanie wykorzystany jako zwody poziome, do
ochrony urzadzen znajdujacych sie na dachu zaprojektowano ustawienie iglic odgromowych, ktére nalezy taczy¢
metalicznie z pokryciem dachu.
Jako odstepy izolacyjne nalezy przyja¢ odlegto$¢ min 0,45 m oraz kat ochronny 550 .
Wysokos¢ iglic ochronnych nalezy sprawdzi¢ na budowie po dostarczeniu i zamontowaniu urzadzen.
Wszystkie metalowe rurociggi wechodzace do budynku taczy¢ metalicznie z uziomem
budynku.
Opracowanie wykonano wedtug zasad zawartych w:

PN-EN 62305-1.2011

PN-EN 62305-2.2008

PN-EN 62305-3.2009

PN-EN 62305-4.2009

Czescé Il
Instalacje systeméw bezpieczenstwa KD/SSWIN, CCTW, DOMFONY

1. Zakres opracowania

Po zapoznaniu si¢ ze strukturg i funkcjonalno$cia oraz dziatajgc zgodnie z przyjetymi regutami stosowania
instalacji sygnalizacji wtamania i napadu, kontroli dostepu przyjeto nastepujace zasady:
1 - Z uwagi na charakter obiektu przy projektowaniu instalacji wzieto pod uwage nastepujacy rodzaj zagrozen :
- samowolne wejscie do budynku
— ochrona wyznaczonych pomieszczen
— samowolne wyjscie dzieci z sal
2 - Zdarzenia kierowane sg do kontrolera gtéwnego PRT-WX, zainstalowanego w pom. 024
3 - Elementy i urzadzenia sq dopasowane do warunkéw $rodowiskowych panujacych w budynku (wielko$¢ powierzchni,
mozliwo$¢ wystapienia fatszywych alarméw, specyfika zagrozen)
e  zastosowane w centrum nadzoru urzadzenia musza pozwala¢ na tatwg obstuge i orientacje w obiekcie
e ucigzliwo$¢ eksploatacji (obstuga, konserwacja i kontrola) zostata ograniczona do niezbednego minimum

Instalacja systemu telewizji dozorowej w obiekcie ma na celu poprawienie bezpieczenstwa pracownikéw i 0s6b
przebywajacych w obiekcie poprzez oddziatywanie prewencyjne oraz zapewnienie materiatu pomocniczego przy ustalaniu
sprawcow ewentualnych przestepstw i wykroczen. Projekt powinien pomdc w rozwigzaniu problemu ochrony mienia i oséb
w sposob dostosowany do warunkéw budowlanych, optymalny pod wzgledem technicznym i ekonomicznym, adekwatnym
do warunkow i zatozen techniczno — normatywnych.

Instalacja domofonowa bedzie stuzyta rodzicom dzieci uczeszczajacych do przedszkola — samowolne wejscie na
teren obiektu.

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
- okre$lenie zatozen przyjetych do wykonania projektu i realizacji inwestyci,
- koncepcje rozwigzania technicznego,
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- opis wykonania instalacj,
- plany oraz schematy instalaci,
- zestawienie elementow.

2. Opis ogodlny zastosowanego rozwigzania systemowego kontroli dostepu/ systemu sygnalizacji
wiamania i napadu
21 Wstep
System Protégé® jest technologicznie zaawansowang platformg zarzadzania bezpieczenstwem zapewniajacg
bezproblemowg integracje systeméw na najwyzszym poziomie technologicznym.
W obrebie systemu mozliwe do wykorzystania sg nastepujace moduty funkcjonalne:
o Kontrola Dostepu

o  System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
o Automatyka Budynku

2.2 Oprogramowanie Protege® WX

Jest to wysoko skalowalna platforma oferujgca zintegrowany system bezpieczeristwa dla obiektu, z mozliwoscig
realizacji funkcji automatyki budynkowej. System Protégé® jest technologicznie zaawansowang platformg zarzadzania
bezpieczenstwem zapewniajgcg bezproblemowg integracje systeméw na najwyzszym poziomie technologicznym.

2.3 Zestawienie elementéw kontroli dostepu/sygnalizacji wtamania i napadu
231 PRT--DIN: Zintegrowany Kontroler Systemowy PROTEGE GX.

Modutowa budowa systemu Protege WX pozwala na fatwe skalowanie systemu wraz ze wzrastajgcymi
wymaganiami. Pierwszym i wymaganym elementem kazdego systemu jest kontroler WX. Mozna rozpoczac od samego
kontrolera lub wybrac jeden z dostepnych zestawdw starowych, a nastepnie rozbudowac system wymaganymi modutami i
akcesoriami. Kontroler jest kompatybilny wstecz ze wszystkimi modutami i akcesoriami Protege, co oznacza, ze mozliwe
Jest przejscie ze starszego systemu ProtegeSE do WX bez konieczno$ci wymiany urzadzen. Sercem systemu Protege WX
jest kontroler PRT-WX-DIN. Jest to jednostka centralna odpowiedzialna za dziafanie systemu alarmowego, kontroli dostepu,
automatyki i wszystkich innych funkcji zintegrowanego systemu Protege WX. Zaawansowane funkcje systemu alarmowego
dla 32 stref i 512 wejs¢ alarmowych, z petng integracjg z kontrolg dostepu. Komunikacja RS-485, wbudowany modem
2400bps, wbudowany interfejs Ethernet 10/100 oferujq kompletne rozwigzanie dla rozbudowy systemu, zdalnego
monitorowania, a takze dla komunikacji i integracji. Opcjonalne PoE pozwala na zasilanie kontrolera poprzez port Ethernet.
Raportowanie IP za pomocg ArmorlP (ICT), ContactID over IP, SIA over IP oraz metody raportowania otwartym tekstem.
Zaawansowana kontrola dostepu z obstugq duzej ilosci uzytkownikdw, zintegrowana z alarmem, CCTV, z rozbudowang
funkcjonalno$ciq zarzadzania. Punkty automatyki pozwalajg kontrolowaé np. oswietlenie, klimatyzacje, réznego rodzaju
sygnalizacje, i inne urzgdzenia. Wbudowane wsparcie protokotow komunikacyjnych Modbus, C-BUS, Savant i innych dla
automatyki budynku i o$wietlenia. Panel frontowy z czytelng informacjg za pomocgq diod LED o stanie urzadzenia, statusie
wejS¢, wyjs¢ i czytnikow.

Aktualizacja firmware wprost z interfejsu Protege WX. Funkcje programowalne pozwalajg na wykonywanie akcji kiedy
wystapi okreslone zdarzenie lub sytuacja, moze to by¢ np. dopasowanie o$wietlenia na podstawie odczytu odpowiednich
sensorow

2.3.2 PRT-RDS2, RDM2: Kontroler 2 przejs¢ dla systemu PROTEGE.

Kontroler 2 Przej$¢ dla systemu Protégé® kontroluje do 4 czytnikéw oraz 2 wyjcia sterujgce zamknieciem drzwi, i jest

jednym z podstawowych elementdw Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Bezpieczenistwem Protégé®. Kontroler oferuje

komunikacje za pomocg 2 optycznie izolowanych portow RS485.

e Podtaczenie 2 czytnikéw do dwoch niezaleznych wejs¢ do kontroli osobnych przejsé, lub podigczenie 4 czytnikéw do
kontroli dwaoch przej$¢ kontrolowanych dwustronnie (wejscie/wyjscie).

o Wyjscia kontroli zamka inteligentnie monitorowane (awaria lub odtaczenie zamka powoduje wystapienie odpowiedniego
alarmu w systemie)
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e Obstuga 3 wyjs¢ dla kontroli czytnika (czerwona dioda LED, zielona dioda LED, kontrola buz zera), z mozliwoscig
dowolnego programowania i wykorzystania tych wyjs¢.

e Wskaznik odbieranych danych sygnalizuje poprawne dekodowanie formatu, dla kazdego czytnika (w trybie pracy z 2
czytnikami)

¢ Indywidualnie zabezpieczone i monitorowane napiecie zasilania dla czytnikéw, zabezpieczenie za pomocg
elektronicznego bezpiecznika (polythermal) z funkcjg autoresetu.

o \Wskazniki stanu wyjS¢ zasilajacych dla czytnikow.

¢ Inteligentne lokalne zrédto zasilania, z akumulatorami zasilania awaryjnego

o 8 wejS¢ do wykorzystania dla monitorowania przejscia KD (przycisk otwarcia z monitorowaniem kierunku, przycisk
awaryjnego wyjscia, czujnik statusu otwarcia drzwi, czujnik stanu docisku zwory elektromagnetycznej, itp.), wej$cia moga,
by¢ rowniez wykorzystywane do systemu alarmowego, kazde wejécie moze by¢ dowolnie paramteryzowane (NC, NO,
EOL, 2EQL, z réznymi parametrami zakofczenia), wejécia posiadajq regulacje predkosci zadziatania

e Zintegrowane funkcje alarmowe, uzbrajanie/rozbrajanie, udzielanie dostepu w zaleznosci od stanu strefy alarmowej, i
inne

2.3.3 Czytnik zblizeniowy

Czytniki kart zblizeniowych bezpiecznej technologii DESFire MIFARE EV1. WejScia sterowania dualng diodg LED
oraz buzzerem pozwalajg na integracje tego czytnika w réznych instalacjach, nowych i juz istniejacych. Urzadzenie ma
mozliwos¢ konfiguracji parametréw pracy za pomocg potaczenia z komputerem RS232/USB. Posiada wbudowang
klawiature numeryczna.

2.3.4 PRT-ZX16-PCB/PRT-ZXS16-PCB Modut wejs¢ rozszerzenia o 16 linii alarmowych

Zaawansowany Modut Rozszerzenia Wej$¢ dla systemu Protégé® dostarcza 16 wejs¢ alarmowych, 2 wyjscia
sygnalizatorow oraz 2 wyjscia programowalne. Modut jest jednym z podstawowych elementéw Zintegrowanego Systemu
Bezpieczenstwa i Automatyki Budynku Protégé®. Zaawansowany Modut Rozszerzenia Wejs¢ dla systemu Protégé® jest
urzadzeniem systemowym, pozwalajacym na elastyczne programowanie i konfiguracje systemu alarmowego.

2.3.5 PRT-PSU-DIN-4A - Inteligentny zasilacz systemowy PROTAGE

Inteligentny zasilacz systemowy Protege wersja DIN 12VDC/4A jest dostarcza zasilanie dla urzadzen kontroli
dostepu, systemu alarmowego, elementdw automatyki oraz duzej liczby modutéw systemu Protege. Zasilacz jest
zaprojektowany w standardowej obudowie pozwalajacej na tatwy montaz na szynie DIN.

2.3.6 Zestawienie podstawowych elementéw systemu kontroli dostepu/ systemu alarmowego

LP OPIS TOWARU SYMBOL ILOSC
1. | Kontroler systemowy PROTEGE PRT-WX-DIN 1
2. | Inteligentny zasilacz systemowy Protege PRT-PSU-DIN-4A 1
3. | Modut weryfikacji wybranego pietra PRT-RDM2-DIN 1
4. | Kontroler 16 wejs¢ z zasilaczem PRT-ZX16-PCB 1
5. | Kontroler 16 wejs¢ PRT-ZXS16-PCB 1
6. | Inteligentny kontroler 2-drzwi dla systemu PROTAGE PRT-RDS2-PCB 4
7. | Czytnik TSEC EXTRA DesFire MIFARE z klawiaturg PRX-TSEC-E XTRA-DF-KP-B 19
8. | Klawiatura sensoryczna PRT-KLCS 2
9. | Obudowa z transformatorem, dla modutow systemu PRT-BOX-MIT 5
10. | Obudowa dla 4 modutéw DIN IN-BOX-DIN4 1
11. | Akumulator 12V / 18Ah LMRA 18AH 6
12. | Akumulator 2,2Ah/12V AC12-2,2 1
13. | Sygnalizator zewnetrzny HP202LG 1
14. | CZUJKA PIR IRA14 23

Strona tytutowa cz 11




sscarchitekc

2.3.7 Wyposazenie punktéw kontroli dostepu

Kontrola dostepu dwustronna:

-Czytniki kart zblizeniowych - 2 szt.,

-Zamek elektryczny - 1 szt.

-Przycisk wyjscia ewakuacyjnego

Kontrola dostepu jednostronna:

-Czytnik kart zblizeniowych - 1 szt.,

-Zamek elektryczny - 1 szt,

-Przycisk wyjécia ewakuacyjnego

-Przycisk wyj$cia uprawnionego

W przypadku koniecznosci podania PIN-kodu przed wejsciem do niektorych pomieszczen nalezy zastosowac czytniki w
wersji z klawiaturg ze zmienng pozycjg klawiszy numerycznych. Zamek elektryczny do jednostronnej kontroli dostepu.
Zamek mozna w kazdej chwili odblokowa¢é za pomoca klucza. Drzwi objetych kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w
odpowiednie akcesoria elektromechaniczne na etapie produkcji i montazu drzwi:

-Samozamykacz,

-Elektrozaczep

-Kontaktron

-Klamki, itp.,

-Wkiadka w zamku z mozliwoscig wycofania jezyka za pomoca klucza.

System powinien by¢ tak skonfigurowany ze w przypadku (nieuprawnionego) uzycia przycisku wyjscia ewakuacyjnego
bedzie to wykrywane przez centralke, rejestrowane i sygnalizowane programowo, jako zdarzenie nienormalne. Wejscie na
teren obiektu bedzie odbywato sie dla oséb uprawnionych przy pomocy zamka kodowego wbudowanego w panel
videodomofonowy, a dla os6b nieuprawnionych po skomunikowaniu sie po przez videodomofon z sekretariatem lub
pokojem nauczycielskim

2.3.8 Opis systemu sygnalizacji wlamania i napadu

System sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN jest systemem zabezpieczenia mienia i obiektow. Gtownymi elementem
systemu sg;

- kontrolery systemowy PROTAGE PRT-WX

- moduty wej$¢ PRT-ZX16-PCB/ PRT-ZXS16-PCB

- klawiatury systemowe.

Zastosowane urzadzenia spetniajg standard urzadzen profesjonalnych i posiadajq certyfikaty i zaswiadczenia kwalifikacyjne,
wydane przez uprawnione instytucje. Zasilanie awaryjne zapewnia prawidtowg prace systemu w okreslonym czasie.
Zastosowane urzadzenia umozliwiajg rozpoznanie stanu podtaczonych elementdw liniowych alarm wtamaniowy/sabotaz.
Zastosowane urzadzenia spetniajg standard urzadzen profesjonalnych i posiadajg certyfikaty i zaswiadczenia kwalifikacyjne,
wydane przez uprawnione instytucje. Zasilanie awaryjne zapewnia prawidtowg prace systemu w okreslonym czasie.
Wymagania obejmujg nastepujace zagadnienia:

- ochronie podlega obiekt

- ochrona obiektu jest realizowana za pomoca czujek pir, czujek magnetycznych

- sygnaty z systemu alarmowego sg przekazywane do zewnetrznego centrum odbioru alarméw (decyzje o podtgczeniu
systemu alarmowego do stacji monitorowania alarméw podejmie inwestor na etapie wykonawczym)

Dzigki zaawansowanym modutom sprzetowym oraz oprogramowaniu opartym na najnowszych rozwigzaniach i
otwartych standardach, system PROTEGE WX oferuje najwyzszy stopieh zabezpieczenia, rozproszong logike odporng na
awarie pofaczen i punktéw sprzetowych, wysoka funkcjonalno$¢ oraz intuicyjny interfejs uzytkownika wraz z petng
wizualizacjg zintegrowanych systeméw.
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2.3.9 (Zasilanie urzadzen KD i SSWiIN

Kazdy kontroler dedykowany do KD czy SSWiN posiada wiasne inteligentne zrédto zasilania buforowane za pomoca
akumulatoréw pozwalajgcych na prace urzadzenia bez zasilania AC 230V przez czas okoto 10 godzin tgcznie z obstugg
elektrozaczepdw rewersyjnych. Czas pracy kontroleréw, czytnikow i elektrozaczepéw (a wiec funkcjonowania przejscia KD
bez zasilania 230V) mozna zwiekszy¢ stosujac wigksze akumulatory.

Inteligentne zrédio zasilania w kontrolerach raportuje do systemu nastepujace problemy:
- brak zasilania AC

- sfaba bateria

- btad zasilania wyjsciowego dla urzadzen zewnetrznych (czytniki, czujki, elektrozaczepy)
- przecigzenia wyjécia obstugi elektrozamka

- odtgczenie elektrozamka

Dodatkowo zasilacze dedykowane do zasilania kontrolerow gtéwnych i magistrali systemowej sq monitorowane w systemie
w sposéb analogowy System bedzie pokazywat nastepujace informacje na temat tych zasilaczy:
warto$¢ napie¢ na wyjsciach

— warto$¢ napiecia baterii

—  catkowity pob6r pradu z zasilacza

—  przecigzenie wyjcia

— przekroczenie temperatury pracy urzadzenia
Kazda z wiw informaciji stuzy do monitorowania warunkéw pracy urzadzen. Przekroczenie zatozonych lub dopuszczalnych
parametrow powoduje wystapienie alarmu w systemie.

2.3.10 Komunikacja urzadzen w systemie
TCPIIP:
o  Gtdwne kontroler systemowy PRT-WX-DIN — komputer do podgladu

RS485:
e Kontrolery przej$¢ (PRT-RDM2,RDS2), klawiatury alarmowe, ekspandery wejS¢ (PRT-ZX16/ZXS16) do
kontroleréw gtéwnych PRT-WX-DIN

UWAGA: Porty komunikacyjne RS485 na wszystkich urzadzeniach sg galwanicznie odizolowane od zasilania
tych urzadzen. Dzigki temu w systemie nie powstaje zjawisko ,petli masy”, bardzo niebezpieczne w rozlegtych systemach z
magistralg komunikacyjna.

Do zasilania portéw komunikacyjnych oraz magistrali RS485 bedzie dedykowane osobne inteligentne Zrodto zasilania z
petnym monitoringiem parametréw pracy w sposéb analogowy (wartosci napiec i pradow) oraz cyfrowy (komunikaty o
problemach i awariach). Dzigki takiemu rozwiazaniu w systemie zostanie catkowicie wyeliminowany problem
wystepowania zjawiska ,,petli masy”, ktore jest czestym problemem w rozlegtych systemach kontroli i sterowania.

2.3.11 Przejscia KD

Do kontroli przejs¢ przewidziano kontrolery 2 przej$¢. Kontrolery te beda zainstalowane przy obstugiwanych
przej$ciach, po stronie bezpieczne;.
Kontrolery te komunikujg sie z kontrolerem gtéwnym w za pomocg magistrali RS485. Kazdy kontroler drzwiowy posiada 2
porty magistrali RS485 - kazdy z nich jest galwanicznie izolowany, dzigki czemu system jest catkowicie odporny na
wystepowanie zjawiska ,petli masy” i/lub niewyréwnanego zasilania na poszczegdlnych modutach (spowodowanego
zasilaniem z roznych punktéw sieci 230V). Ma to bardzo duze znaczenie, poniewaz zjawisko ,petli masy” moze prowadzi¢
do powaznych zaktocen w dziataniu urzadzen, a nawet do ich uszkodzenia.
Izolowane za pomocg elementdw optoelektronicznych magistrale RS485 bedg zasilane z niezaleznych zrédet zasilania w
postaci inteligentnych zasilaczy systemowych z awaryjnym zasilaniem w postaci akumulatora 12V/18Ah. Takie rozwigzanie
zapewnia:

— pelng galwaniczng izolacje magistrali RS-485 od pozostatych elementow systemu
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—  najwyzsza stabilno$¢ pracy RS-485
— odpowiednig dystrybucje zasilania na magistrali
— podtrzymanie zasilania magistrali przy braku 230V przez okres okoto 10 godzin

Kontrolery beda miaty co najmniej po 4 wejscia dedykowane do obstugi jednego przejscia:
o kontrola pozycji drzwi (otwarte/zamkniete)
e przycisk otwarcia uprawnionego
e przycisk wyjécia awaryjnego

2.3.12 SSWiN i integracja z KD

Wybrane pomieszczenia bedg wyposazone w czujniki alarmowe. W okre$lonym miejscu obiektu bedg zainstalowane
klawiatury dotykowe, pozwalajgce na sterowanie systemem. Uzbrojenie strefy alarmowej automatycznie blokuje do niej
dostep. Ponowne wejscie do strefy bedzie moZliwe po uprzednim jej rozbrojeniu.

Stan uzbrojenia i alarmowania w strefach pokazywany bedzie na wszystkich czytnikach wej$ciowych prowadzacych do
danej strefy (odpowiednie $wiecenie diod LED na czytnikach oraz sygnalizacja alarmu buzzerem). Projektowany system
bedzie miat mozliwo$¢ automatycznego uzbrajania i rozbrajania wybranych stref wg harmonograméw. Mozliwe bedzie
réwniez automatyczne ponowne uzbrojenie po zadanym czasie.

2.4 OPIS TECHNICZNY | FUKCJONALNY SYSTEMU CCTV

System monitoringu wizyjnego CCTV w projektowanym rozwigzaniu jest cze$cig zintegrowanego systemu
zabezpieczenia obiektu. Podstawowym zadaniem systemu CCTV bedzie rejestracja obrazu oraz nadzor wizyjny na stacji
podgladu z kamer monitorujgcych wydzielone obszary obiektu, ciggi komunikacyjne, elewacje zewnetrzne.

Telewizyjny system dozoru CCTV zaprojektowano, jako system IP w oparciu o rejestratory IP.

Kamery w systemie bede zasilane w standardzie PoE (802.af) lub w przypadku kamer wyposazonych w grzatke w
standardzie PoE+ (802.3at). Zaktada sie w tym celu zastosowanie przetacznikéw sieciowych z funkcjg PoE, montowanych
w punktach kamerowych w obudowach odpowiednich dla warunkéw Srodowiskowych. Nalezy pamieta¢ aby zastosowane
przetaczniki posiadaty odpowiedni budzetem PoE. Rejestracja obrazu wideo bedzie sie odbywa¢ na dyskach dwéch
rejestratoréw zainstalowanych w szafie rack (pom nr 009 - archiwum)

241 Zestawienie elementéw systemu telewizji dozorowej

LP OPIS TOWARU SYMBOL ILOSC

1. | Rejestrator NUUO z serii NVR Solo 16-kanatowy; NS-2160-EU_6TB 2
wbudowane wyjscie monitorowe VGA/HDMI (podglad
w podziale 1/4/6/8/9/10/16); dwa interfejsy sieciowe;
na wyposazeniu 2 dyski 3TB przeznaczone do pracy
ciagtej. Montaz RACK w komplecie szyny mocujace.

2. | Stacja podgladu do systemu NUUO (bez NUUO_VIEW_LITE 7
monitora)Redundantny zasilacz.

3. | .Monitor profesjonalny LCD 32" VGA/BNC, 1092/432A 1
dedykowany do systeméw CCTV
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4. | Kamera dzier/noc IP typu DOME wandaloodporna, GL-HD352DN 17
przetwornik 2 Mpx CMOS, mechan. filtr IR; 25 kl/s
przy 1920x1080; obiektyw 2,8-12mm; wbudowane
doswietlenie IR, zasieg 25m.; zas. 12VDC/PoE;

5. | Kamera dziefi/noc IP typu BULLET, przetwornik 2 GL-HD412DN 10
Mpx CMOS, mechan. filtr IR; 25 ki/s przy 1920x1080;
obiektyw 2,8-12mm; wbudowane do$wietlenie IR,
zasieg 40m.; norma szczelnosci IP66; zas.
12VDC/PoE;

6. | Switch 24 x 10/100/100 PoE 375W ZYXEL-GS1910-24HP 2

2.5 PUNKT DYSTRYBUCYJNY
251 Lokalizacja i charakterystyka ogdlna

Urzadzenia aktywne sieci oraz elementy komutacyjne zostang umieszczone w szafach RACK. Szafa pozwala na
umieszczanie w niej urzadzen i osprzetu o standardowej szerokosci 19” mocowanego bezposrednio do konstrukcji szafy lub
0 mniejszej szerokoSci na pdtkach aparatowych. Zostanie zastosowana szafa o wysokosci 42U o wymiarach 800x800 mm.
W szafie zamontowane beda urzadzenia aktywne oraz pasywny osprzet komutacyjny dedykowany do obstugi KD, SSWiN i
CCTV. W szafach dla organizacji przebiegéw kabli krosowych przewidziano odpowiednie panele o wysokosci 1U
wyposazone w prowadnice kablowe. Szczegdty dotyczace rodzaju i rozmieszczenie elementéw pasywnych okablowania
strukturalnego pokazano na rysunku.

2.5.2 Krosowanie

Dla czesci LAN przewiduje sie zastosowanie standardowych miedzianych kabli krosowych zakoriczonych obustronnie
wtykami RJ45 o odpowiedniej dla zestawianego potaczenia kategorii. Do krosowania potaczen $wiattowodowych
przewidziano odpowiednie kable dostosowane do typu Swiattowodu i rodzaju jego zakorczenia

2.5.3 Uziemienie

Ze wzgledu na zastosowanie ekranowanego systemu okablowania LAN konieczne jest zapewnienie uziemienia ekranu kabli
F/UTP. Dokonuje sie tego poprzez potaczenie ekranowanych paneli dystrybucyjnych z szyng uziemiajacq w szafie
dystrybucyjnej. Zacisk uziemiajacy szafy punku dystrybucyjnego nalezy potaczy¢ przewodem min. LgY16 mm2 z
najblizszym wypustem instalacji potaczen

wyréwnawczych znajdujacej si¢ w pomieszczeniu montazu szaf dystrybucyjnych.

254 PRZEPUSTY PRZEZ SCIANY, OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszelkie przekucia (przepusty) przez Sciany i stropy zostang wykonane w wielkoSciach umozliwiajacych przejscie koryt w
petnym profilu. Po wykonaniu instalacji wszystkie przepusty przez $ciany i stropy oddzielajace strefy pozarowe (jesli takowe
wystepujg) nalezy uszczelni¢ przy pomocy preparatéw ogniochronnych. Na etapie wykonawstwa nalezy w porozumieniu z
uzytkownikiem ustali¢ typ zastosowanej przegrody dla konkretnego przepustu i uzyskaC akceptacje Inspektora nadzoru
potwierdzong zapisem w Dzienniku Budowy. Prace przy wykonywaniu przegrdd ogniochronnych muszg by¢ prowadzone
przez uprawnionych pracownikdw posiadajacych aktualne dopuszczenie do ich wykonania
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255 SPOSOB ROZPROWADZENIA OKABLOWANIA

Do rozprowadzenia okablowania przewiduje sie zastosowanie dedykowanych koryt i kanatéw instalacyjnych, wszelkie
przekucia zostang wykonane w wielkosciach umozliwiajacych przejscie w petnym profilu. Natomiast okablowanie od koryt
kanatow instalacyjnych do poszczegdlnych elementow systemu prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

Na etapie wykonawstwa nalezy w porozumieniu z uzytkownikiem ustali¢ typ zastosowanej przegrody dla konkretnego
przepustu i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru potwierdzong zapisem w Dzienniku Budowy. Prace przy wykonywaniu
przegréd ogniochronnych musza byé prowadzone przez uprawnionych pracownikéw posiadajgcych aktualne dopuszczenie
do ich wykonywania.

2.5.6 POMIARY KONCOWE INSTALACJI

Wszystkie potaczenia sieci LAN wykonane kablami miedzianymi muszg by¢ sprawdzone w trakcie montazu przy pomocy
testera na zwarcie, przerwe i odwrocenie par. Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci Swiatlowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-
3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykonac dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego. Pomiary
kabli teletechnicznych nalezy wykona¢ pradem statym o napieciu 100 do 500 V przy uzyciu przyrzadu zapewniajacego
doktadno$¢ nie mniejszg niz 10%. Odczytu warto$ci rezystancji nalezy dokona¢ bezpo$rednio po uptywie jednej minuty od
doprowadzenia napiecia pomiarowego do badanych zyt lub elementéw metalowych kabla (zaciskdw).

Pomiar rezystanciji izolacji zyt nalezy wykona¢ po uprzednio przeprowadzonym pomiarze rezystancji i réznicy rezystancii
torow.

2.6 SYSTEM DOMOFONOWY
2,61 INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie urzadzenia systemu 2VOICE sg potaczone przewodem z dwoma niespolaryzowanymi zytami. Modutowos¢
systemu pozwala zardwno na tworzenie matych systemow dla doméw jednorodzinnych jak i duzych, zréznicowanych
systemoéw wielorodzinnych. 2VOICE moze by¢ systemem domofonowym, widedomofonowym, pozwala réwniez na
instalacje mieszang zaréwno z odbiornikami audio jak i wideo. System 2VOICE pozwala na jednoczesne prowadzenie kilku
rozméw w roznych klatkach, oraz dodatkowo prowadzenie w tym samym czasie jednej rozmowy z panela gtéwnego. Modut
wywotania posiada dwa przyciski (SEKRETARIAT, POKOJ NAUCZYCIELSKI) umozlwiajace wywotanie. Uzytkownicy za
pomocg dedykowanego przycisku moga wywotywac z poziomu wtasnego monitora podglad obrazu z kamer
zamontowanych w panelach.

2.6.2 UWAGI MONTAZOWE

Wszystkie urzadzenia musza by¢ odpowiednio zamontowane i podtgczone, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nalezy
zwraca¢ uwage na odpowiednie miejsce i sposob instalacji zasilaczy systemowych oraz transformatoréw. Powinny one by¢
zamontowane w skrzynkach elektrycznych oraz zaopatrzone w odpowiednie zabezpieczania przeciwprzepieciowe oraz
wytaczniki nadpradowe.

2.6.3 ZESTAWIENIE ELEMENTOW

LP OPIS TOWARU SYMBOL ILOSC

1. | PANEL WYWOLANIA SINTHESI S2Z 2 1083/78 3
PRZYCISKAMI | KAMERA KOLOROWA 2VOICE

2. | OBUDOWA PODTYNKOWA DLA 3 MOD. SINTHESI | 1145/53 3

3. | RAMKA FRONTOWA DLA 3 MOD. SINTHESI S2 1148/63 3

4. | RAMKA PLASKA Z DASZKIEM DLA 3 MOD. 1158/613 3
SINTHESI-STEEL
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5. | ZASILACZ 2VOICE 1083/20A 3

6. | INTERFEJS PANELI GLOWNYCH SYS. 2VOICE | 1083/75 1

7. | DEKODER DLA 4 UZYTKOW DO SYS.2VOIC 1083/55 3

8. | VIDEOMONITOR SIGNO LCD KOLOR 1740/40 2

9. | UCHWYT DO VIDEOMONITORA SIGNO -SYSTEM | 1740/83 2
2VOICE

10. | PRZYSTAWKA INTERKOMOWA DO MONITORA | 1083/96 2
SIGNO, SYSTEM 2VOICE

11.” [ UNIFON SIGNO Z DODATKOWYMI PRZYCISKAMI | 1183/3 1
DO SYSTEMU 2VOICE

12.”| UNIFON SIGNO DO SYSTEMU 2VOICE 118312 7

13. | TRANSFORMATOR 12V AC 90001230 3

14.| ZAMEK KODOWY - SINTHESI S2, WBUDOWANE 2 | 1148/46 3
PRZEKAZNIKI

15. | INTERFEJS 2VOICE 1083/50 1

2.7 DOKUMENTACJA POWYKONWACZA
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

-Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych wrysowane

w podktady budynku,

-Aprobaty certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty,
-Protokoty pomiarowe,

-Rzeczywiste oznaczenia poszczegoinych szaf, kamer, czujek, kabli itp..

2.8 UWAGI DLA WYKONAWCY

Instalacja montaz urzadzen instalacji bezpieczeristwa KD, SSWiN i CCTV, DOMOFONOWA powinien zostaé wykonany
przez firme instalacyjna, ktora posiada odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracownikéw (licencje pracownika
zabezpieczenia technicznego).
Montaz urzadzen powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu producenta, ale w szczegdlno$ci nalezy zwrdci¢
uwage na montaz: czujki ruchu na wysokosci 2,1-2,4 m, konsol obstugowych na wysokosci 130-150 cm. Podczas
wykonywania montazu urzadzen nalezy uwzgledni¢ wystroj i architekture wnetrza pomieszczenia chronionego. Nalezy
uwzgledni¢ ogdlne wymagania dotyczace instalacji systeméw alarmowych zawarte w PN-EN 50131-1. Uzytkownicy
systemu powinni zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace zagadnienia: Optyka czujek ruchu oraz kamer nie powinna by¢
zastonigta przez meble, Zaluzje itp., szczegolnie podczas remontow. Systemy powinny podlega¢ okresowej kontroli i
konserwacji zgodnie z wymaganiami producenta i przyjetymi warunkami gwarancji i obstugi. Zalecane okresy konserwacji i

przegladdw to: konserwacje kwartalne i przeglady raz w roku.

Konserwacja powinna by¢ dokonywana przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje i uprawnienia

Opracowat

inz. M Prazmowski
Mirostaw Robak
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