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ZAL ACZNIKI
— Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego;
— Kopia uprawnieh budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa
— warunki przytaczenia do sieci wodociggowej GZUK.7024.2.2015
— warunki wlgczenia przytgcza kanalizacyjnego BGK.6853.1.2015



1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przylgcza kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej i wody dla projektowanego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Sportowej
na dz. nr. 415/3, 415/5, 1001 obreb Wreczyca Wielka.

2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
— budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej
— budowa przylgcza kanalizacji deszczowej
— budowa przytgcza kanalizacji wody

3 Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej GK.6342.26.2015
— warunki przytagczenia do sieci kanalizacji deszczowej GK.7226.44.2015A

— mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujgce przepisy i Polskie Normy.

4 Bilans zapotrzebowania na wod e
4.1 Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej wg . PN-92/B-01706

Woda do celéw sanitarnych doprowadzona bedzie do wszystkich punktow.
Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych wody zimnej.

Rodzaj punktu czerpalnego llogé fn 20
[dm/s] [dm ¥/s]

Umywalka 40 0,07 2,80

Zlewozmywak 13 0,07 0,91

Zmywarka 2 0,15 0,30

Ptuczka zbiornikowa 20 0,13 2,60

Prysznic 8 0,15 1,20

Pisuar 2 0,30 0,60

Pralka 2 0,25 0,50

Zawor czerpalny 8 0,30 2,40
RAZEM 11,31

Obliczony przeptyw zimnej wody:
0=0,682 (3g.)°*-0,14= 1,89 dm3/s = 6,81 m*/h

Zapotrzebowanie wody zimnej z uwzgl ednieniem ilo_s$ci 0s6b
Zapotrzebowanie wody wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Dz. U. Nr 8 poz.70 z 14. 01. 2002r.

Qusr - zapotrzebowanie wody dobowe $rednie;

Quamax - Zapotrzebowanie wody dobowe maksymalne;

Qnsr — zapotrzebowanie wody godzinowe Srednie




Qnmax — Zapotrzebowanie wody godzinowe maksymailne

Dzieci - ilos¢ os6b 120

Personel - ilo$¢ osob 25

40 dm*/d - zapotrzebowanie wody na dziecko

15 dm®d - zapotrzebowanie wody na osobe z personelu

Nd= 1,5 - dobowy wspétczynnik nierdwnomiernosci rozbioru
Nh= 2,5 - godzinowy wspo6tczynnik nierbwnomiernosci rozbioru
czas uzytkowania 10h

Quer 4800 [dm?/d] 375 [dm?/d] 5175 [dm?/d]
Qdmax | 7200 [dm°/d] @ |562,5 [dm®/d] e | 77625 [dm®/d]
Qher @ 1480,0 [dm*/d] @ | 37,5 [dm*/d] © |517,5 [dm*/d]
Qhmax A 1328,2 [dm®/d] & 1103,8 [dm®/d] & 1431,9 [dm%d]

Zapotrzebowanie wody zimnej wg technologii
- Przygotowywanie positkow
40 [l/os. doba] — ilos¢ wody na przygotowanie 3 positkdw
120 dzieci
4800 [I/ doba]
— Obstuga kuchni
95 [l/os. doba] — ilos¢ wody dla obstugi kuchni
4 osoby — ilo$¢ osbb zatrudnionych w kuchni
380 [I/ doba]
- Mycie posadzek
50 [m?] — powierzchnia mycia
1,5 [I/m? — ilo$¢é wody na mycie 1[m?] posadzki
2 [il./ doba] — mycie 2x dziennie
150 [I/ doba]
Razem: 5330,00 [I/doba] = 5400,00 [l/doba]

4.2 Dobor srednicy przyt gcza do budynku

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze:

0o = 1,89 dm?/s

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele ppoz (2 hydranty wewnetrzne):

gn =2 * 1,0 dm*s =2,0 dm?¥/s

Zgodnie z warunkami technicznymi GK.6342.26.2015 dobrano przytgcze wodociggu z rur PE100,
SDR11 o $r nom. 50x4,6, predkos¢ v=1,4m/s.

4.3 Doboér wodomierza

Dobrano wodomierz typu JS-10NK Dn 40, Qnom = 10,0m%h, gmax = 20,0m*h T=50°C, Apmax = 1,6
MPa. Wodomierz  zostanie zabudowany w  studzience wodomierzowej, zgodnie
Z czescig rysunkowg. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawOr zwrotny
antyskazeniowy typ EA. Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4.4 Obliczenia wymaganego ci $nienia dla projektowanego budynku

Zgodnie z warunkami technicznymi cisnienie w sieci wodociggowej wynosi ok. 3atm
Okreslenie minimalnego cisnienia dla instalacji wody uzytkowej:

wysokos¢ straty cisnienia na przylgczu 1,00mH20
wysokosc straty cisnienia na wodomierzu 1,16mH20
wysokos¢ cishienia przed baterig 10,0mH20



wysokosc straty cisnienia na instalacji wewnetrznej 7,00mH20
wysokos¢ straty cisnienia na zaworze antyskazeniowym 0,40mH20
geometryczna wysokos$¢ potozenia baterii czerpalnej 2,60mH20
Razem: ~22mH20
Okreslenie minimalnego ci$nienia dla instalacji ppoz:
wysokosc straty cisnienia na przytgczu 1,00mH20
wysokos¢ straty cisnienia na wodomierzu 1,3mH20
wymagane cisnienie na wyptywie 20,0mH20
wysokosc straty cisnienia na instalacji wewnetrznej 2,00mH20
wysokos¢ straty cisnienia na zaworze antyskazeniowym 0,40mH20
geometryczna wysokos$¢ potozenia punktu czerpalnego 2,60mH20
Razem: ~ 27mH20

5 Przytacze wody

5.1 Ruroci ggi

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilanie projektowanego budynku przedszkola bedzie
realizowane poprzez odgatezienie z projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej z rur PE o $r.
110mm.

Przylagcze projektuje sie z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 @50x4,6. Wigczenie
projektowanego przytgcza do projektowanego wodociggu gtéwnego nalezy wykona¢ za pomocg
uniwersalnej opaski do nawiercania z odejsciem gwintowanym z zastosowaniem zasuwy do
przytaczy domowych z gwintem zewnetrznym 2" oraz ze zlgczem 1SO do rur PE o $r. 50mm, z
miekko uszczelniajgcym klinem g 100, z zamontowang teleskopowg obudowg trzpienia i skrzynkg
uliczng na poziomie terenu. Armature wodociggowg zaprojektowano firmy HAWLE.

Na dzialce Inwestora przylgcze prowadzone bedzie w wykopie otwartym ze scianami pionowymi,
zabezpieczonym deskowaniem. Wykopy poza budynkiem prowadzone bedg mechanicznie. W
miejscach kolizji roboty wykonywac recznie.

Przytgcze wodociggowe nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997. Probe
nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.
Po wykonaniu pozytywnej préby cisnieniowej przytgcze nalezy zdezynfekowac i przeptukaé. Do
dezynfekcji nalezy stosowac podchloryn sodu w ilosci 200 mg/dm3, czas kontaktu-24 h. Po
dezynfekcji przytgcze nalezy doktadnie przeptukac¢ woda.

Wiaczenie przytacza do wodociggu rozdzielczego wykona¢ pod nadzorem administratora sieci
wodociggowe].

5.2 Uzbrojenie

Rury i ksztattki wykorzystywane do wykonywania przylacza winny posiada¢ atest. Rury i ksztaitki
PE bedg tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe zgodnie z technologig dla rur PE. Zgrzewanie
czolowe nalezy wykona¢ przy pomocy urzgdzen, ktore posiadajg kontrole temperatury i sity
docisku.

W celu stabilizacji przytacze wodociggowe nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej
0 gr. 10cm z jednoczesng obsypkg piaskowg do wys. 20cm nad wierzch rury przewodowej. Po
wykonaniu zasypki rurociggu, na catej jego trasie utozy¢ tasme metalizujgca, lokalizacyjna, koloru
niebieskiego szerokosci 200mm. Miejsce przytgczenia do sieci wodociggowej nalezy oznakowac
stosowna tabliczkg informacyjna.

Po pozytywnie przeprowadzonych prébach, rurociggi i uzbrojenie nalezy zasypa¢ warstwami



zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie Budowlanym oraz
inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg
nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi
protokolarnemu).

Wigczenie przylgcza do wodociggu nalezy wykonaé pod nadzorem administratora sieci
wodociggowej. Rurociggi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podtozu nalezy
zainwentaryzowac i podda¢ probom szczelnosci i droznosci.

SzczegOlowy lokalizacje przytacza wodociggowego pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu. Zagtebienia, spadki, odlegtosci pokazano na profilach podiuznych w czesci graficznej
opracowania.

5.3 Préby i odbiory

Po utozeniu przewoddéw i obsypce z podbiciem rur z obu stron podsypkg piaskowa, dla
zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczna.
Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw wg.
normy PN-97/B-10725 ,Wodocigg. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Cisnienie
prébne powinno by¢é o 50% wyzsze od cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa. Po
napetnieniu rurociggu wodg, podtgczy¢ pompke reczng i podtrzymywac cisnienie wewnetrzne w
wysokosci cisnienia zapewniajgcego catkowite napetnienie rurociggu woda, nastepnie rurocigg
nalezy odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 12 godzin. Po tym okresie rurocigg ponownie odpowietrzy¢ i
podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego. Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli w
czasie 30 min. nie nastgpit spadek cisnienia. Manometr zainstalowany na pompce powinien mie¢
$rednice tarczy nie mniejszg niz 160 mm i zakres skali, aby odczyt cisnienia prébnego przypadat w
granicach 50-70 % skali, a wielkos¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa.

Po udanej prébie cisnieniowej wodocigg przeptuka¢ czystg wodg wodociggowg przy szybkosci
wyptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych tj. ok. 2,0 m/s,
a nastepnie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje. Do dezynfekcji uzy¢ roztworu podchlorynu sodu
w ilosci 250 mg/dm3 wody. Czas dezynfekcji 48 godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac
roztwor Srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru
wolnego w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ okoto 10 mgCl2/dm3. Po 48 godz.
przewody nalezy poddac intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto 1 m/s. Plukanie nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela administratora sieci wodociggowe;j.

Obowigzujgce normy: PN-97/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

6 Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Poprzez przylagcze kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg $cieki bytowo-gospodarcze
z projektowanego budynku. Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzanie sciekéw z
projektowanego budynku przedszkola bedzie zrealizowane poprzez wykonanie przylgcza do
istniejgcej studni kanalizacyjnej w ulicy Sportowej (Sk1). Scieki z budynku odprowadzane bedg
grawitacyjnie. Przytgcze projektuje sie z rur PVC-U klasy S o sr. 160x4,7 SN8. Przytgcze bedzie
wykonywane metodg bezodkrywkowa, przyciskiem pod drogg na dz. nr. 415/5, 415/3 oraz
odkrywkowg na dz. nr. 415/3.

W zwigzku z tym iz w projektowanym budynku z pomieszczen kuchennych bedg odptywac scieki
zawierajgce tluszcze na instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do separator tluszczu
zlokalizowany na zewnatrz budynku.



6.1 Dobor separatora tluszczu

Dobér wielkosci separatora ttuszczéw przeprowadzono na podstawie wg. normy PN-EN 1825:2005
NS = Qs x ft x fd x fr

NS - nominalna wielko$¢ (przeptyw)

Qs - maksymalny przeptyw $ciekdéw wg. zalgcznika A2 do ww. normy

ft - wspotczynnik temperaturowy = 1,3

fd - wspotczynnik gestosci = 1,0

fr - wspotczynnik detergentowy = 1,3

Qs = (VxF) / t x 3600

V =120 x 20 = 2400 dm3 przy zatozeniu wydawanych 120 porcji dziennych

F = 20 - wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej dla stotéwek zaktadowych

t = 10 godzin - czas pracy instalacji

Qs=1,33dm3/s

Wymagana wielkos¢ nominalna separatora:

NS =2,25dm3/s

Wymagana pojemnos¢ osadnika

V= (100 x NS)

V=225 dm3

Separator nalezy uzbroi¢ w urzgdzenie alarmowe kontroli poziomu cieczy. Sygnalizator optyczny
nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu. Za separatorem zaprojektowano studnie do poboru prébek.
Na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano separator ttuszczu

6.2 Ruroci ggi

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U klasy S zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 ,Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu”, tgczonych na uszczelke gumowg o Srednicy 160 x 4,7mm. Montaz
rurociggbw prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”. Montaz rurociggdéw prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”. Materialy uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny posiadac
wymagane atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

6.1 Uzbrojenie

Uzbrojenie przylgcza stanowi studzienka rewizyjna betonowa o srednicy Dn1000 z wilazami
zeliwnymi klasy D400 kN i z pierscieniem odcigzajgcym.

Studzienki wykona¢ wg norm PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000. W miejscach przej$¢ rurami
PVC przez sciany betonowe studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem
gumowym. Nalezy zwroOci¢ szczego6lng uwage na szczelnos¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracje
sciekéw do gruntu jak i infiltracje wod gruntowych do wnetrza rurociggu. Przestrzen pomiedzy
powierzchnig otworu, a zewnetrzng powierzchnig kanatu, powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym.

Rurociggi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podtozu, zainwentaryzowac
i podda¢ probom szczelnosci i droznosci. Po pozytywnie przeprowadzonych prébach, rurociagi
i uzbrojenie, nalezy zasypa¢ warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach
Technicznych, Projekcie Budowlanym i wytycznymi inspektora nadzoru.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi



i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu). W
rejonie kolizji stosowaé rury ochronne oraz ocieplenie przewodow zlokalizowanych powyzej strefy
przemarzania, a wykopy nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wiasciwych stuzb.

Trasy, srednice i spadki sieci pokazano na planie sytuacyjnym i profilach.

6.2 8. Przejscie pod drog g

W zwigzku z koniecznoscig przejscia poprzecznego z rurociggiem kanalizacyjnym z rur PVC Dn
160x4,7 projektuje sie wykonanie przecisku pod drogg rurg przeciskowg stalowg czarng DN
273x7,1 o diugosci L=5,00mb za pomocg urzgdzenia do przeciskbw pod drogami. Przejscie
rurociggu pod droga nalezy wykona¢ w jednym odcinku (nie dopuszcza sie fgczenia rur
przewodowych). Rura przewodowa Kkanalizacji sanitarnej wprowadzona do wewnatrz rury
przeciskowej nie powinna spoczywac na rurze przeciskowej. Dlatego rury przewodowe kanalizacji
muszg by¢ uniesione na odpowiednig wysokos¢ przez zastosowanie ptéz dystansowych na rurze
przewodowej w odlegtosci co 0,75m i tak umieszczona aby uniemozliwi¢ przesuniecia w
jakimkolwiek kierunku. Nalezy zastosowac¢ ptozy dystansowe INTEGRA typu L o wysokosci 24mm.
Uszczelnienie manszetg typu N pierscieni pomiedzy przewodem a rurg przeciskowg po obu jej
koncach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu. Roboty w
pasie drogowym nalezy wykona¢ w terminie sprzyjajgcych warunkéw pogodowych (dodatnie
temperatury). Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i ustalenia szczegotow wykonawstwa oraz przywrdocenia
pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia opfat za zajecie pasa drogowego na czas
robot.

6.3 Proby i odbiory

Po utozeniu rur nalez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanej sieci kanalizacyjnej. Probe
wykonac¢ przy odstonietych zigczach i wlotach do studzienek. Dla kanatow bezcisnieniowych
zgodnie z PN-92/B-10735 wykonac¢ nalezy prébe szczelnosci na:
- eksfiltracje - przenikanie wod lub $ciekow z przewodu do gruntu
— - infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego .
Jako pierwsze badanie nalezy wykonac¢ probe szczelnosci na eksfiltracje :
- Prbbe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réownej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi
Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki
Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych w sposob zabezpieczajacy
zlgcza przed rozluznieniem podczas proby
— Podczas préby poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizy¢é co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu
- Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0,5m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego nalezy przerwac
doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ na 1-godzine w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach
— Czas préby podczas ktérego nie powinno by¢ ubytku wody wynosi :
- 30 min. dla odcinka przewodu do 50m
- 60 min. dla odcinka przewodu powyzej 50m
Proba szczelnosci na infiltracje :



— Zigcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukciji
posiadajg dzialanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu
kierunkach zaréwno przy eksfiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna préba szczelnosci na
eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewod zachowuje szczelnos¢ na infiltracje — wykonanie
préby na infiltracje mozna zaniechac.

7 Przylgacze kanalizacji deszczowej

Poprzez przytagcze kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg wody opadowe z powierzchni
dachu projektowanego budynku, jak réwniez i projektowanego utwardzenia (drogi wewnetrzne,
parkingi, chodniki).

Zaprojektowano podziat kanalizacji deszczowej na "czystg" i "brudng". Kanalizacja deszczowa
"czysta" odprowadza wody opadowe 2z powierzchni dachoéw, zas "brudna" z terendow
utwardzonych. Polgczenie tych kanalizacji nastepuje w studni osadnikowej (Sd2) po oczyszczeniu
uprzednio kanalizacji "brudnej" w separatorze substancji ropochodnych, zgodnie z czescig
rysunkows.

Zgodnie z warunkami technicznymi uzbrojenie instalacji kanalizacji deszczowej stanowig
studzienki rewizyjne betonowe o s$rednicy Dn1200 z wtazami zeliwnymi klasy D400 kN i z
pierscieniem odcigzajgcym. Co druga studnia zostata zaprojektowana jako osadnikowa (gtebokos¢
osadnika min. 0,5m). Jako studzienki wpsustéw deszczowych zaprojektowano studnie z rur
zelbetowych klasy A o $r.500/75mm o obcigzeniu roboczym 75kN/mb z wpustem deszczowym
jezdniowym, zeliwnym, zatrzaskowym (gtebokos¢ osadnika min. 1,0m). Studzienki wykona¢ wg
norm PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000. W miejscach przejs¢ rurami PVC przez sciany
studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym. Nalezy zwrécié
szczegblng uwage na szczelnos¢ studzienek, zarébwno na eksfiltracje $ciekéw do gruntu jak i
infiltracje wod gruntowych do wnetrza rurociggu. Przestrzen pomiedzy powierzchnig otworu, a
zewnetrzng powierzchnig kanatu, powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym.

Zgodnie z warunkami technicznymi wigczenie projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej do
sieci projektuje sie poprzez istniejgcg studnie w ulicy Sportowej (Sd1). Przylgcze projektuje sie z
rur PVC-U klasy S o sr. 315x9.2 SN8. Przytacze bedzie wykonywane metodg bezodkrywkows,
przyciskiem pod drogg na dz. nr. 415/5, 415/3 oraz odkrywkowa na dz. nr. 415/3.

7.1 Dobor separatora substancji ropopochodnych

Dobér wielkosci separatora dokonano w oparciu o norme PN EN 858:2000.

llos¢ sciekdw doptywajgcych do separatora (Sep r) wynosi:
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Dobrano betonowy koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z osadnikiem o
pojemnosci 600l. Separator wyposazony jest we wlaz zeliwny klasy D400. Za separatorem
zaprojektowano studnie do poboru prébek.

Separator wyposazony jest dodatkowo w samoczynne zamkniecie zamykajgce odptyw w
przypadku, gdy ilos¢ odseparowanych substancji ropopochodnych przekroczy pojemnosé
magazynowania separatora.




7.2 Ruroci ggi

Projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U klasy S zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 ,Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu”, tgczonych na uszczelke gumowg o Srednicy 315 x 9,2mm. Montaz
rurociggdw prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”. Montaz rurociggbw prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”. Materialy uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny posiadac
wymagane atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

7.3 Uzbrojenie

Uzbrojenie przylgcza stanowi studzienka osdnikowa betonowa o $rednicy Dn1200 z wilazem
zeliwnym klasy D400 kN i z pierscieniem odcigzajgcym.

Studzienki wykona¢ wg norm PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000. W miejscach przejs¢ rurami
PVC przez sciany betonowe studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem
gumowym. Nalezy zwroOci¢ szczegollng uwage na szczelnos¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracje
$ciekéw do gruntu jak i infiltracje wod gruntowych do wnetrza rurociggu. Przestrzen pomiedzy
powierzchnig otworu, a zewnetrzng powierzchnig kanatu, powinna by¢é wypelniona materialem
plastycznym.

Rurociggi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podiozu, zainwentaryzowac
i podda¢ probom szczelnosci i droznosci. Po pozytywnie przeprowadzonych prébach, rurociagi
i uzbrojenie, nalezy zasypa¢ warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach
Technicznych, Projekcie Budowlanym i wytycznymi inspektora nadzoru.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi
i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu). W
rejonie kolizji stosowaé rury ochronne oraz ocieplenie przewodow zlokalizowanych powyzej strefy
przemarzania, a wykopy nalezy wykonywac recznie pod nadzorem witasciwych stuzb.

Trasy, srednice i spadki sieci pokazano na planie sytuacyjnym i profilach.

7.4 Przejscie pod drog g powiatow g

W zwigzku z koniecznoscig przejscia poprzecznego z rurociggiem kanalizacji deszczowej z rur
PVC Dn 315x9,2 projektuje sie wykonanie przecisku pod droga rurg przeciskowg stalowg czarng
DN 457,2x6,3 o dtugosci L=6,00mb za pomoca urzgdzenia do przeciskéw pod drogami. Przejscie
rurociggu pod droga nalezy wykona¢ w jednym odcinku (nie dopuszcza sie fgczenia rur
przewodowych). Rura przewodowa Kkanalizacji sanitarnej wprowadzona do wewnatrz rury
przeciskowej nie powinna spoczywac na rurze przeciskowej. Dlatego rury przewodowe kanalizacji
muszg by¢ uniesione na odpowiednig wysokos$¢ przez zastosowanie pt6z dystansowych na rurze
przewodowej w odlegtosci co 0,75m i tak umieszczona aby uniemozliwi¢ przesuniecia w
jakimkolwiek kierunku. Nalezy zastosowac¢ ptozy dystansowe INTEGRA typu L o wysokosci 40mm.
Uszczelnienie manszetg typu N pierscieni pomiedzy przewodem a rurg przeciskowag po obu jej
koncach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu. Roboty w
pasie drogowym nalezy wykona¢ w terminie sprzyjajgcych warunkéw pogodowych (dodatnie
temperatury). Przed przystgpieniem do robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie robét w pasie drogowym i ustalenia szczegétow wykonawstwa oraz przywrécenia
pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia opfat za zajecie pasa drogowego na czas
robot.



7.5 Proby i odbiory

Po ulozeniu rur nalez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanej sieci kanalizacyjnej. Prébe
wykona¢ przy odstonietych zigczach i wlotach do studzienek. Dla kanatow bezcisnieniowych
zgodnie z PN-92/B-10735 wykonac¢ nalezy prébe szczelnosci na:
- eksfiltracje - przenikanie wod lub $ciekow z przewodu do gruntu
- - infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego .
Jako pierwsze badanie nalezy wykonac¢ probe szczelnhosci na eksfiltracje :

- Prbbe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi
Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki
Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokfadnie zaslepione za pomocg balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych w sposob zabezpieczajacy
zlgcza przed rozluznieniem podczas proby

- Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu

- Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego nalezy przerwac
doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ na 1-godzine w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach

— Czas préby podczas ktérego nie powinno by¢ ubytku wody wynosi :

- 30 min. dla odcinka przewodu do 50m
- 60 min. dla odcinka przewodu powyzej 50m
Préba szczelnosci na infiltracje :

— Zigcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukciji
posiadajg dzialanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu
kierunkach zaréwno przy eksfiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna préba szczelnosci na
eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewod zachowuje szczelnos¢ na infiltracje — wykonanie
préby na infiltracje mozna zaniechac.

8 Skrzyzowanie projektowanej instalacji z uzbrojeniem podzi emnym

Odlegtosci poziome miedzy projektowanymi przytgczami, a innym uzbrojeniem podziemnym — wg
obowigzujgcych norm i przepiséw. Przy uktadaniu projektowanych przytagczy pod kablami nalezy
zabezpieczy¢ sie¢ elektryczng rurg z tworzywa sztucznego. Przy skrzyzowaniu projektowanych
przytaczy z gazociaggiem i kanalizacjg deszczowg oraz sanitarng zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,2 m
(miedzy powierzchniami zewnetrznymi rur). Przy odlegtosci mniejszej stosowac rury ostonowe.

UWAGA !

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ sposobem recznym.
9 Warunki wykonania robot

9.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uzyska¢ od uzytkownika terenu oraz wiasciciela
uzbrojenia podziemnego informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach.
Prace ziemne mozna rozpocza¢ po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych: terenu,
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istniejgcego wodociggu i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod
scistym nadzorem geodezyjnym.

W trakcie robot przestrzegac przepiséw BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach
kolizji i zblizen do istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem recznym,
zachowujgc wymagania normy BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z norma: PN-B-02481:1998 ,Geotechnika.
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar’ i z normg PN-B-10736:1999 r.
.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty
obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem  warunkow
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzeh do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobywany grunt powinien by¢ skladowany po jednej stronie na odklad lub byc¢
wywieziony, aby nie stanowi¢ przeszkody w transporcie materialdw i wykonawstwie robot
montazowych .Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed zalewaniem wodg opadowa lub wodg
wydobywang z wykopu. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego
punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac
przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie
byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu
i wynosi¢ 0,9 m. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Przed utozeniem przewodu dno wykopu wyréwnac i przysypa¢ warstwg podsypki piaskowej o
grubosci 10 cm.

Zasypke przewodow nalezy wykonac¢ w trzech etapach:

1. Wykonanie  warstwy obsypki o wysokosci 20cm ponad wierzch  przewodu
piaskiem drobno Ilub $rednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zageszczanej recznie
zageszczarkg ptaszczyznowg warstwami grubosci max 25 cm - z wylgczeniem odcinkow
potgczen i armatury

2. Po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen rurociggéw. Po wykonaniu warstwy obsypki przewodu i w
miejscach polgczen w odlegtosci 0,4 m nad wodociggiem utozy¢ folie ostrzegawczg z metalowag
tasma sygnalizacyjna.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 20 cm — w pasie drogowym oraz 30 cm —
poza pasem drogowym, z jednoczesnym zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajacym
wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie”. W obrebie pasa drogowego wspotczynnik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ — Is min. 1,0 do gtebokosci 1,2 m i do Is min. 0,97 na wiekszej
glebokosci, natomiast w pozostatych przypadkach do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

9.2 Wymagania

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w sieciach wodociggowych oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj.
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczng itp.

Uszczelki powinny posiada¢ naniesione na trwale w procesie wulkanizacji nastepujgce
oznaczenia: logo lub nazwe producenta, profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury (np.

11



STD, TYT), materiat uszczelki (np. elastomer EPDM), Srednice oraz dane dotyczgce wykonania i
serii produkciji.

Rury i ksztaitki powinny posiadac:

Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny dopuszczajgcy do kontaktu z wodag
pitng.

Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje, potwierdzajgcy zgodnosc
wszystkich produktow z wymaganiami normy PN-EN 545. Certyfikat ten powinien obejmowaé
badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy produkcyjne, dokumentacje i
zapisy produkcyjne oraz koncowy produkt pod kgtem wymagan normy PN-EN 545.

Calos¢ zastosowanych do montazu materialtdbw winna by¢é uzgodniona z inspektorem nadzoru
i administratorem sieci.

— roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

— przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych
z rzeczywistymi, w szczego6lnosci rzedne istniejgcych sieci i przewodow wodociggowych,

— przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uzyska¢ od uzytkownika terenu oraz
wiasciciela uzbrojenia podziemnego informacje o0 uzbrojeniu podziemnym i jego
ewentualnych zmianach,

— 0 rozpoczeciu robdét powiadomi¢ instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- w przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwiocznie przerwac prace
i powiadomi¢ o uszkodzeniu wiasciciela uszkodzonej instalaciji,

— trasy projektowanego uzbrojenia terenu podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakcie wykonywania robot uzyska¢ pozytywny odbi6r robot ulegajgcych zakryciu,

- wykonawca projektowanego uzbrojenia terenu ma obowigzek wykonania zageszczenia
gruntu i odtworzenia istniejgcej nawierzchni — zgodnie z uzyskanymi warunkami i decyzjami
od wtasciciela nieruchomosci,

— calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z Opinig Wydzialu Uzgadniania Dokumentacji i innymi
obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i aktami prawnymi oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt 3 - opracowanymi przez
COBRTI INSTAL W-wa, wrzesieh 2001 r.

10 Whnioski i uwagi ko nhcowe

Zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

Jakos¢ wyrobow i wykonywania przewidywanych prac budowlanych, powinna byé
w zgodzie z przepisami i normami oraz posiada¢ wazne atesty i certyfikaty wydane przez wiasciwe
jednostki opiniujace.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualng wiedzg techniczng
i sztukg budowlang, pod fachowym nadzorem technicznym i z zachowaniem przepiséw BHP i
ppoz.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Sieci Wodociggowych i Kanalizacyjnych, z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggbw z Tworzyw Sztucznych oraz z wytycznymi producenta poszczegoélnych
urzgdzen i materiatow, instrukcjami montazowymi danych producentow, itp.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng calo$¢ ze wszystkimi projektami branzowymi
opracowanymi w ramach niniejszego zadania projektowego.
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11 Ocenawptywu na s$rodowisko naturalne

Projektowane przylgcze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej j w rozumieniu rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
2004 nr 257 poz. 2573), nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko

12 Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne pozyskane z wykopdw zostang wykorzystane do uksztalttowania projektowanego

terenu Inwestycji.
Opracowat:

mgr inz. Justyna Zajac
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